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天 正 建筑 是 北京 天 正 工程 软件 有 限 公 司 专 门 用 于 建筑 图 绘制 的 参数 化 软件 ,符合 
我 国 建筑 设计 人 员 的 操作 习惯 ,贴近 建筑 图 绘制 的 实际 ,并 且 有 很 高 的 自动 化 程度 , 因 
此 在 国内 使 用 相当 广泛 。 在 实际 操作 工程 中 ,只 要 输入 几 个 参数 尺寸 ,就 能 自动 生成 平 
面 图 中 的 轴 网 ,柱子 . 墙 体 门窗、 楼 梯 、 阳 台 等 ,可 以 绘制 和 生成 立 面 图 、 剖 面 图 等 建筑 
图 样 。 天 正 建筑 采用 二 维 图 形 描述 三 维 空间 表现 一 体 化 的 方式 ,在 绘制 平面 图 的 过 程 
中 ,已 经 表现 了 三 维 建筑 物 的 形式 ,可 以 更 加 直观 地 表达 建筑 物 。 天 正 建筑 提供 的 操作 
方式 简单 ,易于 掌握 ,可 以 方便 地 完成 建筑 图 的 设计 。 


一 、 本 书 特 点 


名 作者 权威 

本 书 由 Autodesk 中 国 认证 考试 管理 中 心 首席 专家 胡 仁 喜 博 士 领衔 的 CAD/ 
CAM/CAE 技术 联盟 编写 ,所 有 编者 都 是 高 校 从 事 计算 机 辅助 设计 教学 研究 多 年 的 一 
线 人 员 , 具 有 丰富 的 教学 实践 经 验 与 教材 编写 经 验 ,前 期 出 版 的 一 些 相关 书籍 经 过 市 场 
检验 很 受 读 者 欢迎 。 多 年 的 教学 工作 使 他 们 能 够 准确 地 把 握 学 生 的 心理 与 实际 需求 ， 
本 书 是 作者 总 结 多 年 的 设计 经 验 以 及 教学 的 心得 体会 ,经 过 多 年 的 精心 准备 ,力求 全 
面 、 细 致 地 展现 天 正 建筑 T20 V4. 0 软件 在 建筑 设计 应 用 领域 的 各 种 功能 和 使 用 方法 。 

几 实例 丰富 

作为 天 正 建筑 T20 V4. 0 这 类 专业 软件 在 建筑 设计 领域 应 用 的 工具 书 ,本 书 力求 
避免 空洞 的 介绍 和 描述 ,而 是 步步为营 ,逐个 知识 点 采用 建筑 设计 实例 演绎 ,这 样 读者 
在 实例 操作 过 程 中 就 牢固 地 掌握 了 软件 功能 。 实 例 的 种 类 也 非常 丰富 ,有 知识 点 讲解 
的 小 实例 ,也 有 几 个 知识 点 或 全 章 知 识 点 的 综合 实例 ,有 练习 提高 的 上 机 实例 ,更 有 最 
后 完整 实用 的 工程 案例 。 各 种 实例 交错 讲解 ,达到 利于 读者 理解 ,学习 的 目的 。 

必 提升 技能 

本 书 从 全 面 提升 天 正 建筑 T20 V4. 0 实际 应 用 能 力 的 角度 出 发 ,结合 大 量 的 案例 
来 讲解 如 何 利用 天 正 建筑 T20 V4. 0 软件 进行 建筑 设计 ,使 读者 了 解 天 正 建 筑 T20 
V4.0, 并 能 够 独立 地 完成 各 种 建筑 设计 与 制图 。 

本 书 中 的 很 多 实例 本 身 就 是 建筑 设计 项 目 案例 ,经 过 作者 精心 提炼 和 改编 ,不 仅 保 
证 了 读者 能 够 学 好 知识 点 ,更 重要 的 是 能 够 帮助 读者 掌握 实际 的 操作 技能 ,同时 培养 建 
筑 设计 实践 能 力 。 


二 、 本 书 的 基本 内 容 


本 书 重点 介绍 了 天 正 建 筑 T20 V4.0 中 文 版 的 新 功能 及 各 种 基本 操作 方法 和 技 
巧 。 全 书 共 18 章 , 内 容 包 括 天 正 建筑 软件 入 门 、 轴 网 \ 墙 体 、 墙 体 立 面 工具 、 柱 子 、 门 窗 、 
楼 梯 、 其 他 设施 、 房 间 、 屋 顶 、 文 字 表 格 、 尺 寸 标 注 、 符 号 标注 工具 、 立 面 , 剖 面 、 办 公 楼 设 
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计 综 合 实例 和 别 时 设计 综合 实例 等 知识 。 各 章 之 间 紧 密 联 系 ,前 后 呼应 。 
”三 、 本 书 的 配套 资源 


天 | 本 书 通过 二 维 码 提供 了 极为 丰富 的 学 习 配 套 资源 ,期 望 读者 朋友 在 最 短 的 时 间 学 
， 会 并 精通 这 门 技术 。 
1 各 

本 书 专 门 制作 了 158 个 经 典 中 小 型 案例 ,2 个 大 型 综合 工程 应 用 案例 ,200 节 教 材 
实例 同步 微 视频 。 读 者 可 以 先 看 视频 , 像 看 电影 一 样 轻 松 愉 悦 地 学 习 本 书 内 容 , 然 后 对 
照 课本 加 以 实践 和 练习 ,这 样 可 以 大 大 提高 学 习 效 率 。 

2. 全 书 实例 的 源 文件 和 素材 

本 书 附带 了 很 多 实例 ,包含 实例 和 练习 实例 的 源 文件 和 素材 ,读者 可 以 安装 天 正 建 
筑 T20 V4.0 软件 ,打开 并 使 用 它们 。 


、 关 于 本 书 的 服务 


1. 关于 本 书 的 技术 问题 或 有 关 本 书信 息 的 发 布 

如 读者 朋友 遇 到 有 关 本 书 的 技术 问题 ,可 以 登录 网 站 www. sjzswsw. com, 或 将 问 
题 发 到 邮箱 win760520@ 126. com, 我 们 将 及 时 回复 。 也 欢迎 加 入 图 书 学 习 交 流 群 
(QQ: 812226246) 交 流 探讨 。 

2. 安装 软件 的 获取 

按照 本 书 的 实例 进行 操作 练习 ,以 及 使 用 天 正 建筑 T20 V4.0 进行 建筑 设计 与 制 
图 时 ,需要 事先 在 计算 机 上 安装 相应 的 软件 。 读 者 可 从 网 络 下 载 相应 软件 ,或 者 从 软件 
经 销 商 处 购买 。QQ 交流 群 也 会 提供 下 载 地 址 和 安装 方法 教学 视频 ,需要 的 读者 可 以 
关注 。 

本 书 主要 由 CAD/CAM/CAE 技术 联盟 编写 ,具体 参与 本 书 编写 工作 的 有 胡 仁 喜 、 
刘 昌 丽 、 康 士 廷 . 王 敏 . 间 聪 聪 , 杨 雪 静 、 李 亚 莉 李兵. 甘 勤 涛 、 王 培 合 . 王 艳 池 、 王 玮 、. 孟 
培 、 张 亭 、 王 佩 楷 、 孙 立 明 、 王 玉 秋 、 王 义 发 . 解 江 坤 、 秦 志 霞 \、 井 晓 梁 等 。 本 书 的 编写 和 出 
版 得 到 了 很 多 朋友 的 大 力 支持 , 值 此 图 书 出 版 发 行 之 际 ,向 他 们 表示 衷心 的 感谢 。 同 
时 ,也 深 深 感谢 支持 和 关心 本 书 出 版 的 所 有 朋友 。 

书 中 主要 内 容 来 自作 者 几 年 来 使 用 天 正 建 筑 T20 V4.0 的 经 验 总 结 ,也 有 部 分 内 
容 取 自 国内 外 有 关 文 献 资 料 。 虽 然 笔者 几 易 其 稿 , 但 由 于 时 间 仓 促 , 加 之 水 平 有 限 , 书 
中 朴 漏 与 失误 在 所 难免 , 垦 请 广大 读者 批评 指正 。 


作 者 
2018 年 6 月 
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{ 天 正 建 筑 T20 V4.0 软件 是 基于 AutoCAD 的 一 款 建筑 设计 软件 ， i 
。 本 书 采 用 了 2018 版 的 AutoCAD。 天 正 建筑 T20 V4.0 软件 新 增 了 多 种 ， 
功能 模块 ,提供 了 专业 的 BIM 应 用 模式 ,本 章 主要 介绍 天 正 建筑 T20 : 
V4.0 软件 的 安装 过 程 和 操作 界面 。 : 


学 ) ( 习 ) (要 ) (点 


久 软件 安装 
基本 输入 操作 
多 系统 设置 
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1.1 软件 安装 


全 
首先 安装 AutoCAD 2018, 本 书 配 置 的 网 盘 中 有 安装 软件 ,安装 上 AutoCAD 2018 


BE 


| 快速 访问 工具 栏 
绘图 区 


坐标 系 


布局 标签 Wi 
Y 
命令 行 窗口 


导航 栏 


机 GAO- 二 以 大 11- 各 " 痢 四 三 


图 1-1 AutoCAD 2018 中 文 版 的 操作 界面 


| 关闭 AutoCAD 2018 软件 ,双击 网 盘 中 的 T20 天 正 建筑 V4.0 如 ,打开 如 图 1-2 
”所 示 的 T20 天 正 建筑 软件 安装 盘 界面 ,停留 几 秒 ,软件 自动 进入 图 1-3 所 示 的 安装 界 
， 面 ,选择 “我 接受 许可 证 协议 中 的 条 款 ”, 然 后 单 击 "下 一 步 ”。 

| 在 安装 界面 中 选择 安装 软件 的 位 置 ,默认 安装 在 C 盘 , 这 里 读者 可 以 自行 选择 安 
” 装 位 置 ,如 图 1-4 所 示 ,然后 单 击 * 下 一 步 *。 

| 继续 单 击 “ 下 一 步 ”, 直 到 进入 如 图 1-5 所 示 的 安装 界面 ,安装 软件 。 

| 双击 天 正 建筑 的 图 标 畏 .天 正 建筑 的 启动 平台 自动 配置 了 AutoCAD 2018 ,打开 
， 如 图 1-6 所 示 的 操作 界面 。 

| 在 系统 操作 界面 中 可 以 看 到 ,天 正 建筑 和 AutoCAD 通用 软件 相 比 增加 的 是 天 正 
， 图 标 菜单 。 对 于 天 正 , 主 要 用 到 以 下 两 个 操作 窗口 。 

| (1) 命令 对 话 区 : 这 是 最 基本 的 操作 方式 ,输入 菜单 命令 的 第 一 个 汉字 拼音 字母 
。 就 可 以 调用 命令 。 在 命令 对 话 区 输入 命令 . 回 车 后 执行 命令 ,显示 该 命令 提示 的 下 一 步 
， 该 如 何 操作 ,并 在 提示 中 输入 执行 命令 所 需 的 参数 和 数据 。 


sa 
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T20 天 正 建筑 软件 安装 盘 


图 1-2 T20 天 正 建筑 软件 


T20 天 正 建 筑 软件 T20-Arch V4.0 坛 用 版 安装 | 


最 终 用 户 软件 许可 协议 
本 协议 是 已 获 本 软件 许可 的 个 人 、 公 司 或 组 织 (“您 ”或 “客户 ”) 与 北京 
正 软件 股份 有 限 公司 (简称 本 公司 ) 之 间 | 和 。 安装 和 使 用 本 软件 
的 行为 表示 “客户 ”接受 了 本 软件 ， 并 且 同 意 本 协议 的 条 教 。 请 在 完成 安装 过 - 习 
程 和 使 用 本 软件 之 前 仔细 涪 读本 协议 * 安装 或 使 用 本 软件 的 行为 表示 您 确认 接 


本 公司 将 本 软件 在 中 国境 内 的 非 专 有 的 使 用 权 援 予 您 。 丰 
1， 只 在 一 台 机 器 上 使 用 本 软件 ; 

为 在 这 一 台 机 器 上 使 用 ， 出 于 备份 或 档案 管理 的 目的 ， 以 机 器 可 读 格式 制作 
一 份 本 软件 的 夏 制 件 ; 
B， 在 他 方 接受 本 协议 的 条 款 和 条 件 的 前 提 下 ， 将 本 软件 及 许可 协议 转让 给 他 方 
使 用 。 如 车 发 生 转让 ， 原 文档 及 其 件 随 文档 的 所 有 复制 件 必须 随同 加 密 部 件 各 
果 该 许可 附 有 加 密 部 件 ) 一 并 转交 他 方 ， 同 8 需要 将 未 转交 的 复制 件 全 部 销 蜗 并 
出 除 机 器 上 的 副本 ; 


可 证 协议 中 的 条 


许可 证 协议 中 的 条 款 0) 


InstallMield 《上 一 步 @) 中 下 一 步 妃 > 


图 1-3 安装 界面 


(2) 工具 条 : 在 天 正 图 标 菜单 中 ,按钮 左面 有 黑色 三 角形 ,表示 该 命令 按钮 对 应 有 
多 命 


可 以 执行 命令 。 
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55520 K 
41180 区 


目的 地 文件 来 
了 '\ 解 压 后 软件 


所 需 空间 
可 用 空间 


nsolloMied 《上 - 步 吧 于 下 一 步 习 > 


图 1-4 安装 位 置 


T20 天 正 建筑 软件 T20-Arch V4.0 试 用 版 安装 Lz 
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Le 


La 
隔 司 


文字 表格 
尺寸 标注 
符号 标注 
图 屋 控 制 


EH 


本。 


“| 
8 1:100 已 
芝 盒 -二 国名 "本 呈 -QQ- 素 厂 人 1 开 /10m- 如 -十 上 鼻 -日 世 - 和 加 三 半 二 = 四 四 三 | 


图 1-6 操作 界面 


1.2 基本 输入 操作 


1. 菜单 
直接 单 击 天 正 屏幕 上 的 菜单 运行 相关 命令 。 
2. 工具 条 | 
天 正 默认 提供 四 个 工具 条 ,还 可 以 根据 个 人 习惯 设置 自 定义 的 命令 ,把 自己 最 常用 
的 命令 放置 到 工具 条 上 。 
3. 快捷 输入 
对 于 习惯 用 键盘 的 设计 师 , 可 以 通过 快捷 输入 提高 绘图 效率 。 天 正 命令 默认 的 快 ， 
捷 输 入 均 取 的 是 相关 命令 拼音 首 字母 , 如 * 绘 制 轴 网 "命令 默认 的 快捷 输入 就 是 
“HZZW”, 设 计 师 可 以 通过 设置 自 定义 命令 来 定义 快捷 输入 ,或 是 修改 TArch8sys 文 
件 夹 下 的 acad. pgp 文件 。 | 
4. 右键 菜单 
选中 某 一 对 象 右 击 会 弹出 相应 的 右键 菜单 .有些 命 令 没有 放 到 屏幕 菜单 上 ,只 放 到 
了 右键 菜单 中 ,如 “ 重 排 轴 号 ”。 
5. 快捷 键 
天 正 目前 的 快捷 键 只 支持 一 个 按键 , 即 一 位 字母 或 一 位 数字 ,通过 设置 自 定义 命令 


> 古 : 


屎 正如 入 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


上 


。 可 以 修改 或 添加 快捷 键 . 


1.3 系统 设置 


天 正 建筑 已 经 为 用 户 设置 了 初始 设置 功能 ,可 以 通过 对 话 框 进行 设置 ,分 为 天 正 自 
定义 、 天 正 选项 ,文字 样式 和 图 层 标 准 管理 器 等 多 个 部 分 。 


“1.3.1 自 定义 


”效果 。 


采用 “ 自 定义 ”命令 可 启动 天 正 建筑 的 自 定义 对 话 框 ,由 用 户 自己 设置 交互 界面 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : ZDY 

菜单 :“ 设 置 ”>“ 自 定义 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,打开 “天 正 自 定义 ”对 话 框 ,进而 可 以 打开 “屏幕 菜单 “操作 配置 ” 


“” “基本 界面 “工具 条 ”快捷 键 " 等 选项 卡 ,如 图 1-7 一 图 1-11 所 示 。 


PES Ee 到 本 
A ET 


国 显示 天 正 屏幕 菜单 Ctrl +) 
菜单 风格 
图 折 要 风格 推拉 风格 


加 屏幕 高 度 不 足 时 使 用 浓 动 条 趴 使 用 限 标 中 键 滚轮 ) 
自动 展开 第 一 个 子 菜单 目录 


背景 颜色 
SEE | -| 
ER) | = | ] 上 堪 _] 


| 恢 要 默认 ][ 号 ][ SA | [确定 取消 ][ 应 用 ][ 帮助 | 


1-7 “屏幕 菜单 ”选项 卡 


在 “屏幕 菜单 ”中 选择 屏幕 的 控制 功能 ,可 提高 工作 效率 。 
在 “操作 配置 "中 ,用 户 可 取消 天 正 右键 菜单 ,没有 选中 对 象 ( 空 选 ) 时 ,右键 菜单 有 


”三 种 弹出 方式 : 右键 ,Ctrl 十 右键 , 慢 击 右键 ( 即 右 击 后 超过 时 间 期 限 放松 右键 弹出 右键 
”菜单 ), 单 击 右键 作为 回 车 刍 使 用 ,从 而 解决 了 既 希 望 有 右键 回 车 功能 ,又 希望 不 放弃 天 
。 正 右键 菜单 命令 的 需求 。 
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国 启用 天 正 右键 快 后 芝 单 | 含 内 
空 计时 : ”加 有 键 。 目 ceat 右 建 。 自 慢 击 右 建 ， 时 间 其 限 [150 |] 毫秒 | 

回 启 几 放 大 编 小 刍 (Tia 六 

回 启 : 加 自动 加 载 服 近 使 用 的 工程 环境 | 

回 启 用 选择 祯 览 适用 于 2002-200s 平 各 的 选择 预 虹 功能 ) | 

团 自动 收 夏 十 字 光 标 B 标 移出 无 模 式 对 话 本 9 光标 自动 设 回 给 图 区 , 仅 对 天 正 命令 有 效 ) 


回 动态 指 动 给 制 时 使 用 模 数 mm 
增 体 : [500 ] 门窗: [0 ] 
虚拟 漫游 距 高 步 长 om) [1000 ] 。 角度 步 长 


图 1-8 “操作 配置 "选项 卡 


[ 展 基 订单 扣 作 本 于 | 革 本 界面 | 工具 条 [快捷 汗 
界面 设置 

国 启 用 文档 标签 Ctrl -) 国 筷 加 显示 平台 界面 
在 位 编辑 

[| [CC 

字体 训 朗 is ”图 


i 贴 天 正 软件 Tangent Software 


图 1-9 “基本 界面 "选项 卡 


“基本 界面 "包括 “界面 设置 "(文档 标签 ) 和 “在 位 编辑 ”两 部 分 内 容 。“ 文 档 标签 "是 
指 用 户 在 打开 多 个 DWG 文件 时 ,在 绘图 窗口 上 方 对 应 每 个 DWG 提供 一 个 图 形 名 称 ， 
选项 卡 ,供用 户 在 已 打开 的 多 个 DWG 文件 之 间 快 速 切换 ,不 勾 选 表示 不 显示 图 形 名 称 
切换 功能 。“ 在 位 编辑 是 指 在 编辑 文字 和 符号 尺寸 标注 中 的 文字 对 象 时 ,在 文字 原 位 


& 


yr 
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TResetAllLayer 
TDfELayer 
TSel0bj 


THdti de 
TLocyis 
TUnlide 
TDragCopy 
TDratlove 
TPasteClip 


1-11 “快捷 键 " 选 项 卡 


”显示 的 文本 编辑 框 使 用 的 字体 颜色 ,字体 高 度 、 编 辑 框 背景 颜色 都 由 这 里 控制 。 

| 在 “工具 条 ”选项 卡 中 ,可 以 选择 需要 的 按钮 拖 动 到 浮动 状态 的 工具 栏 中 ,方便 工具 
” 栏 命令 的 调用 ,提高 作 图 速度 。 

| 在 “快捷 键 ”选项 卡 中 定义 某 个 数字 或 者 字母 键 , 单 击 就 可 以 调用 对 应 的 天 正 建筑 
命令 ,如 表 1-1 所 示 。 


第 1 章 “天正 建筑 软件 入 门 学 | 


表 1-1 天 正 建筑 软件 的 快捷 键 定义 


El AutoCAD 帮助 文件 的 切换 键 

F2 屏幕 的 图 形 显示 与 文本 显示 的 切换 键 
F3 对 象 捕捉 开关 

F6 状态 行 的 绝对 坐标 与 相对 坐标 的 切换 键 
F7 屏幕 的 栅 格 点 显示 状态 的 切换 键 

F8 屏幕 的 光标 正 交 状态 的 切换 键 

F9 屏幕 的 光标 捕捉 (光标 模 数 ) 的 开关 键 
Fl11 对 象 追踪 的 开关 键 

Ctrl 十 十 屏幕 菜单 的 开关 

Ctrl 十 一 文档 标签 的 开关 

Shift 十 F12 墙 和 门窗 拖 动 时 的 模 数 开关 ( 仅 限 于 2006 以 下 平台 ) 
Ctrl 十 一 工程 管理 界面 的 开关 


注意 : 2006 以 上 版 本 的 F12 用 于 切换 动态 输入 ,天 正 新 提供 显示 墙 基 线 用 于 捕捉 的 状态 行 按钮 。 


1.3.2 选项 


采用 “选项 "命令 可 显示 与 天 正 建筑 全 局 有 关 的 参数 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : toptions 

菜单 栏 :“ 设 置 ”天 正 选 项 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,打开 “天 正 选项 ”对 话 框 ,显示 “基本 设 定 ”“ 加 粗 填 充 ”“ 高 级 选项 ” 
三 个 选项 卡 , 如 图 1-12 一 图 1-14 所 示 。 


四 当前 Hi， im -| 同门 容 编 号 大 写 
当前 层 高 wm): 3000 ~ 面积 精度 : [Co ~ 
显示 模式 加 20 咎 30 加 自动 而 长 标注 :图 | 旧 标准 ”加 新 标准 
时 祷 样 : ”@ 双 日 单 到 晰 单位 换算 。 ”给 图 单位 。 ”标注 单位 
时 团 让 窗 挡 板 、 门 窗 套 加 保温 
符号 设置 -一 一 
符号 标注 文字 距 基 绪 系数 。 0.3 
引出 文字 距 基线 林 庙 距离 系数 :03 。 
标高 符号 圆 点 直径 wm) Ls 
标高 符号 三 角 高 度 om) Ei 
标高 符号 十 字 线 长 om) 


SA] [CC 矿 取消 ] [ 应 用 


图 1-12 “基本 设 定 ” 选 项 卡 
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回 对 增 柱 进行 向 内 加 相 
固 对 增 柱 进行 图 案 填 充 
当 增 柱 出 图 比例 大 于 1: 100 ”> 启用 详 图 模式 


详 图 填充 图 案 


图 1-14 “高 级 选项 ”选项 卡 


在 “基本 设 定 ” 选 项 卡 中 ,可 以 进行 “图 形 设置 “符号 设置 "等 基本 涵盖 了 绘图 过 程 
中 常用 的 初始 命令 参数 部 分 。 
| 在 “加 粗 填充 ”选项 卡 中 ,主要 是 用 于 对 墙 体 与 柱子 的 填充 ,提供 填充 图 案 、 填 充 方 
| 式 ,填充 颜色 和 加 粗 线 宽 的 控制 。 系 统 为 对 象 提供 了 “标准 “ 详 图 ”两 个 级 别 , 满 足 图 样 
的 不 同类 型 填充 和 加 粗 详细 程度 不 同 的 要 求 。 
在 “高 级 选项 ”选项 卡 中 ,主要 是 控制 天 正 建 筑 全 局 变量 的 用 户 自 定义 参数 的 设置 


。10 。 
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界面 ,除了 需 专 门 设置 尺寸 样式 ,这 里 定义 的 参数 保存 在 初始 参数 文件 中 ,不 仅 用 于 当 
前 图 形 ,对 新 建 的 文件 也 起 作用 ,“ 高 级 选项 "和 “选项 "是 结合 使 用 的 ,例如 在 “高 级 选 “， 
项 "中 设置 了 多 种 尺寸 标注 样式 ,在 当前 图 形 选项 中 根据 当前 单位 和 标注 要 求 选 用 其 中 
几 种 用 于 制图 。 


1.3.3 当前 比例 


比例 是 指 图 中 图 形 与 其 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 。 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : DQBL 

菜单 栏 :“ 设 置 ”当前 比例 ” 
操作 步骤 如 下 。 

命令 : dqbl 


当前 比例 < 100 >:100 


1.3.4 文字 样式 


在 工程 制图 中 ,文字 标注 往往 是 必 不 可 少 的 环节 。 天 正 建筑 提供 了 文字 相关 命令 
来 进行 文字 样式 的 设置 。 | 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : WZYS 
菜单 栏 :“ 设 置 "一 “文字 样式 ” 
操作 步骤 如 下 。 


命令 : wzys 


通过 “文字 样式 ”对 话 框 。 可 方便 直观 地 设置 需要 的 文字 样式 ,或 对 已 有 的 样式 进 
行 修改 ,如 图 1-15 所 示 。 | 


文字 样式 
样式 名 
[Etandaard | [ 新建.，]】  [ 重 命名 CE 
回 和 toChD 字 传 Windors 字 体 
中 文 参数 西 文 参数 
伍 多 数 ) 广 中 文字 体 的 比例 } 
宽 高 比 : 1! 字 宽 方向 : 1 
中 文字 体 [G6 zm] 。 字 高 向 : 1 
西 文字 体 : [GBENDE 四 
本 示例 :Tangent 
示例 :Tangent 
CC 要 刀 


图 1-15 “文字 样式 ”对 话 框 
| 
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1.3.5 图 层 管理 


， 图 层 的 概念 类 似 投影 片 ,将 不 同属 性 的 对 象 分 别 画 在 不 同 的 投影 片 (图 层 ) 上 。 每 
优 F] ”个 图 层 可 设 定 不 同 的 线 型 .线条 颜色 ,然后 把 不 同 的 图 层 放 在 一 起 成 为 一 张 完整 的 视 
图 ,如 此 可 使 视图 层次 分 明 、 有 条 理 , 方 便 图 形 对 象 的 编辑 与 管理 。 一 个 完整 的 图 形 , 就 
Note 是 它 所 包含 的 所 有 图 层 上 的 对 象 释 加 在 一 起 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : TCGL 
菜单 栏 :“ 设 置 ”一 “图 层 管理 ” 
命令 行 如 下 。 


命令 : tcgl 


天 正 建筑 提供 了 “图 层 标准 管理 器 "对话 框 ,已 经 建立 了 多 个 图 层 , 设 计 师 可 以 根据 
自己 的 需要 自行 设置 颜色 、 线 型 和 备注 等 相关 属性 ,如 图 1-16 所 示 。 


当前 标准 Cc) 一 三 wn [要 为 当前 标准 ] 新 建 标准 


图 1-16 “图 层 标准 管理 器 "对话 框 
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诬 
世 


轴 网 


RO 


| 轴线 是 建筑 物 各 组 成 部 分 的 定位 中 心 线 ,是 图 形 定位 的 基准 线 , 而 
轴 网 是 由 两 组 到 多 组 轴线 与 轴 号 、 尺 寸 标注 组 成 的 平面 网 格 。 轴 网 分 为 
直线 、 针 交 和 弧 线 灿 网 ,是 由 轴线 、 标 注 尺 十 和 轴 号 组 成 的 。 

通过 学 习 本 章 内 容 ,读者 可 掌握 轴 网 的 创建 .编辑 和 标注 。 


Te 


: 


DIOIGIG, 


轴 网 的 概念 
绘制 轴 网 
轴 网 标注 
编辑 轴 网 
轴 号 编辑 


人 人 
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外 四 


Note 


2.1 轴 网 的 概念 


在 绘制 建筑 图 时 ,一般 先 画 出 建筑 物 的 轴 网 , 它 是 由 水 平和 竖 向 轴线 组 成 的 。 在 建 


筑 制图 中 ,又 将 纵向 相 邻 轴线 之 间 的 距离 叫做 开间 ,横向 相 邻 轴线 之 间 的 距离 叫做 进 
。 深 ,它们 共同 构成 了 建筑 物 的 主体 框架 ,建筑 物 的 主要 支承 构件 应 按照 轴 网 的 定位 排 
。 列 , 达 到 并 然 有 序 。 


2.2 绘制 轴 网 


轴 网 分 为 直线 轴 网 和 弧 线 轴 网 两 种 。 圆 弧 轴 网 是 由 弧 线 和 径 向 直线 组 成 的 定位 
轴线 。 


2.2.1 绘制 直线 轴 网 


直线 轴 网 用 于 生成 正 交 轴 网 、 单 向 轴 网 和 和 斜 交 轴 网 。 正 交 轴 网 是 指 直 线 双 向 轴 网 ， 
横向 轴线 和 纵向 轴线 之 间 的 夹 角 为 90”; 单 向 轴 网 是 指 由 相互 平行 的 轴线 组 成 的 轴 网 ; 


” 斜 交 轴 网 是 指 由 横向 和 纵向 之 间 的 夹 角 不 是 90 "的 轴线 组 成 的 轴 网 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : HZZW 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “绘制 轴 网 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 , 均 可 打开 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ,在 其 中 单 击 “ 直 线 轴 网 ” 


选项 卡 , 如 图 2-1 所 示 。 


合 取 轴 网 参数 删除 轴 网 
图 2-1 “直线 轴 网 ”选项 卡 
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2. 命令 行 


请 选择 插入 点 [旋转 90 度 (4) /切换 插入 点 (了 )/ 左 右 翻 转 (s)/ 上 下 翻转 (D)/ 改 转角 (R)]: 点 选 办 一/ 
网 基点 位 轩 会 从 


3. 控件 说 明 


上 开 : 在 轴 网 上 方 进行 轴 网 标注 的 房间 开间 尺寸 。 

下 开 : 在 轴 网 下 方 进行 轴 网 标注 的 房间 开间 尺寸 。 

左 进 : 在 轴 网 左 侧 进行 轴 网 标注 的 房间 进深 尺寸 。 

右 进 : 在 轴 网 右 侧 进行 轴 网 标注 的 房间 进深 尺寸 。 

间距 : 开间 或 进深 的 尺寸 数据 , 单 击 右 侧 输入 轴 网 数据 ,也 可 以 直接 输入 。 

个 数 : 相应 轴 间 距 数据 的 重复 次 数 , 单 击 右 侧 输入 轴 网 数据 ,也 可 以 直接 输入 。 | 

键入 : 输入 轴 网 数据 ,每 个 数据 之 间 用 空格 或 英文 逗号 隔 开 , 回 车 ,可 将 数据 输入 | 
电子 表格 。 | 

清空 : 将 一 组 开间 或 进深 键入 数据 栏 清空 ,其 他 组 数据 保留 。 

总 开间 : 所 有 开间 之 和 。 

总 进深 : 所 有 进深 之 和 。 

轴 网 夹 角 : 输入 开间 与 进深 轴线 之 间 的 夹 角 数 据 ,其 中 90" 为 正 交 轴 网 ,其 他 为 余 
交 轴 网 。 | 
删除 轴 网 ; 将 不 需要 的 轴 网 进行 批量 删除 。 
拾取 轴 网 参数 : 提取 图 上 已 有 的 某 一 组 开间 或 者 进深 尺寸 标注 对 象 获得 数据 。 


2.2.2 上 机 练习 一 一 正 交 轴 网 二 二 一 小 
5 练习 目标 TH 


正 交 轴 网 , 即 正 交 直 线 轴 网 , 夹 角 为 90 "。 绘 制 正 交 轴 


网 如 图 2-2 所 示 。 加 国有 | 加 
< 半 人 | | | 

打开 "绘制 轴 网 "对 话 框 ,在 其 中 单 击 "直线 轴 网 "选项 -| 一 | | 一 十 
卡 ,设置 上 开间 、 下 开间 、 左 进深 和 右 进深 ,绘制 正 交 轴 网 。 


部 ) 操作 步 娟 


(1) 单 击 菜单 中 * 轴 网 柱子 ”绘制 轴 网 ”命令 ,打开 * 绘 制 轴 网 ?对 话 框 ,在 其 中 单 | 
击 “ 直 线 轴 网 ”选项 卡 ,如 图 2-1 所 示 。 | 
(2) 选中 “ 轴 网 夹 角 ”。 上 默认 数值 为 90", 即 为 正 交 轴 网 。 | 
(3) 输入 下 开间 值 。 单 击 “ 下 开 ” 按 钮 . 即 左面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 。 在 “间距 ”中 输 | 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 ,如 图 2-3 所 示 。 | 
下 开间 : 3300 2400 2535。 | 
(4) 输入 上 开间 值 。 单 击 * 上 开 ” 按 钮 , 即 左面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 。 在 “间距 ”中 输 


图 2-2 正 交 轴 网 图 
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图 2-3 输入 “下 开间 ” 值 


入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 

上 开间 : 2235 2100 3900。 

(5) 输入 左 进深 值 。 单 击 “ 左 进 ” 按 钮 , 即 左 面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 。 在 “间距 ”中 输 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 

左 进深 : 900 3900 4200 1500。 

(6) 输入 右 进深 值 。 单 击 “ 右 进 ” 按 钮 . 即 左面 的 圆圈 中 出 现 贺 点。 在 “间距 ”中 输 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 

右 进深 : 900 3900 5700。 

(7) 在 选项 卡 中 输入 所 有 尺寸 数据 后 ,在 绘图 区 域 单 击 ,系统 根据 提示 输入 所 需要 


的 参数 ,命令 行 提示 如 下 。 


”2.2.3 上 机 练习 一 一 单 向 轴 网 


二 练习 目标 


A ita 


请 选择 插入 点 [旋转 90 度 (A) /切换 插入 点 (T)/ 左 右 翻转 (S)/ 上 下 翻转 (D)/ 改 转角 (R)]: 点 选 轴 
网 基点 位 置 
(8) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 正 交 轴 网 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS 


| 
| 
| 
单 向 轴 网 是 指 由 相互 平行 的 轴线 组 成 的 轴 网 。 绘 制 单 向 轴 
网 如 图 2-4 所 示 。 | 

| 

| 


| 
| | | 
| | 1 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| 由 


打开 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ,在 其 中 单 击 “ 直 线 轴 网 ”选项 卡 , 沿 
用 了 正 交 轴 网 中 的 下 开间 和 轴 网 夹 角 ,绘制 单 向 轴 网 。 图 2-4 单 向 轴 网 图 
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总) 操作 步 矣 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”一 “绘制 轴 网 "命令 ,打开 “绘制 轴 网 "对 话 框 ,在 其 中 单 | 
击 “ 直 线 轴 网 ”选项 卡 。 会 内 

(2) 设置 “ 轴 网 夹 角 ” 为 90", 即 为 正 交 轴 网 。 | 

(3) 输入 下 开间 值 。 单 击 * 下 开 * 按 钮 , 即 左面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 。 在 “间距 "中 输 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 | 

下 开间 : 3300 2400 2535。 | 

(4) 在 选项 卡 中 输入 所 有 尺寸 数据 后 在 绘图 区 域 单 击 ,根据 系统 提示 输入 所 需要 
的 参数 ,命令 行 提示 如 下 。 | 

命令 : hzzw 


单 向 轴线 长 度 < 1500 >:15000 
请 选择 插入 点 [旋转 90 度 (A)/ 切 换 插 入 点 (T)/ 左 右 翻转 (S)/ 上 下 翻转 (D)/ 改 转角 (R)]: 


(5) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 单 向 轴 网 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


2.2.4 上 机 练习 一 一 斜 交 轴 网 


5 练习 目标 
斜 交 轴 网 , 即 斜 交 直线 轴 网 , 夹 角 不 是 90"。 绘 制 
斜 交 轴 网 如 图 2-5 所 示 。 


要 

打开 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ,在 其 中 单 击 “ 直 线 轴 网 ” 
选项 卡 , 轴 网 夹 角 设 置 为 60", 沿 用 正 交 轴 网 实例 中 的 
开间 和 进深 ,绘制 儿 交 轴 网 。 


总) 操作 步骤 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 绘 制 轴 网 ”命令 ,打开 “绘制 轴 网 "对话 框 ,在 其 中 单 ， 
击 “ 直 线 轴 网 ”选项 卡 , 如 图 2-1 所 示 。 | 
(2) 设置 “ 轴 网 夹 角 ”。 夹 角 为 60", 即 为 斜 交 轴 网 ,如 图 2-6 所 示 。 | 
(3) 输入 下 开间 值 。 单 击 “ 下 开 ” 按 钮 , 即 左面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 。 在 “间距 ”中 输 | 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 | 
下 开间 : 3300 2400 2535。 | 
(4) 输入 上 开间 值 。 单 击 * 上 开 ” 按 钮 , 即 左面 的 圆圈 中 出 现 贺 点。 在 “间距 ”中 输 | 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 | 
上 开间 : 2235 2100 3900。 | 
(5) 输入 左 进深 值 。 单 击 “ 左 进 ” 按 钮 , 即 左 面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 。 在 “间距 ”中 输 ， 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 四 


图 2-5 斜 交 轴 网 图 
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图 2-6 设置 轴 网 夹 角 


左 进深 : 900 3900 4200 1500。 

(6) 输入 右 进 深 值 。 单 击 “ 右 进 ” 按 钮 , 即 左面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 。 在 “间距 "中 输 
入 轴 网 数据 ,在 “个 数 ” 中 输入 需要 重复 的 次 数 。 

右 进深 : 900 3900 5700。 

(7) 在 选项 卡 中 输入 所 有 尺寸 数据 后 ,在 绘图 区 域 单 击 鼠 标 , 根 据 系统 根据 提示 输 
入 所 需要 的 参数 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 选择 插入 点 [旋转 90 度 (A) /切换 插入 点 (T)/ 左 右 翻转 (S)/ 上 下 翻转 (D)/ 改 转角 (R)]: 


(8) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 斜 交 轴 网 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


2.2.5 绘制 圆 弧 轴 网 

圆 弧 轴 网 由 一 组 同心 弧 线 和 不 过 圆心 的 径 向 直线 组 成 , 常 组 合 其 他 轴 网 , 端 径 向 轴 
线 由 两 轴 网 共用 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : HZZW 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 绘 制 轴 网 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ,在 其 中 单 击 “ 弧 线 轴 网 "选项 


， 卡 ,如 图 2-7 所 示 。 


2. 命令 行 
命令 : HZZW 


请 选择 插入 点 [旋转 90 度 (a)/ 切 换 插入 点 (T)/ 左 右 翻转 (S)/ 上 下 翻转 (D)/ 改 转角 (R)] :点 选 轴 
网 基点 位 置 
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Er ol 泌 [za lesnmed nted 0 | [o 器 
图 2-7 “ 弧 线 轴 网 ”选项 卡 


3. 控件 说 明 

夹 角 : 由 起 始 角 起 算 , 按 旋转 方向 排列 的 轴线 开间 序列 ,单位 为 (*)。 

进深 : 在 轴 网 径 向 ,由 圆心 起 算 到 外 圆 的 轴线 尺寸 序列 ,单位 为 mm。 

逆 时 针 : 径 向 轴线 的 旋转 方向 。 

顺 时 针 : 径 向 轴线 的 旋转 方向 。 

个 数 : 栏 中 数据 的 重复 次 数 , 单 击 右 方 数值 栏 或 下 拉 列 表 获得 ,也 可 以 用 键盘 键入 。 

键入 : 键入 一 组 尺寸 数据 ,用 空格 或 英文 逗 点 隔 开 , 回 车 后 ,可 将 数据 输入 电子 表格 。 

清空 : 把 某 一 组 圆心 角 或 者 某 一 组 进深 数据 栏 清空 ,保留 其 他 数据 ,或 把 上 次 绘制 
弧 线 轴 网 的 参数 恢复 到 对 话 框 中 。 | 

共用 轴线 过: 在 与 其 他 轴 网 共用 一 根 径 向 轴线 时 ,从 图 上 指定 该 径 向 轴线 , 单 击 时 | 
通过 拖 动 圆 轴 网 确定 与 其 他 轴 网 连接 的 方向 。 

内 弧 半 径 二 : 由 圆心 起 算 的 最 内 侧 环 向 轴线 圆 弧 半径 ,可 从 图 上 取 两 点 获得 ,也 可 ， 
以 为 0。 | 
起 始 角 : X 轴 正 方向 到 起 始 径 向 轴线 的 夹 角 ( 按 旋转 方向 定 )。 
删除 轴 网 : 将 不 需要 的 轴 网 批量 删除 。 
拾取 轴 网 尺寸 : 提取 图 上 已 有 的 某 一 组 圆心 角 或 


者 进深 尺寸 标注 对 象 获得 数据 。 Eo 

间距 : 进深 的 尺寸 数据 , 单 击 右 方 数值 栏 或 下 拉 ， pa 
列表 获得 ,也 可 以 用 键盘 输入 。 l ~ 人 
2.2.6 上 机 练习 一 一 圆 弧 轴 网 2 
天 练习 目标 [ 

绘制 如 图 2-8 所 示 的 夹 角 之 和 为 90"* 的 两 段 弧 线 Le : 


轴 网 。 图 2-8 弧 线 轴 网 LL 
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< 


| 打开 ”绘制 轴 网 ”对话 框 ,在 其 中 单 击 “ 弧 线 轴 网 ”选项 卡 , 设 置 夹 角 、 进深、 内 弧 半 径 
和 起 始 角 ,绘制 弧 形 轴 网 。 


外 四 
操作 步骤 
(1) 单 击 菜单 中 * 轴 网 柱子 ”绘制 轴 网 ”命令 ,打开 * 绘 制 轴 网 ”对话 框 ,在 其 中 单 


， 击 “ 弧 线 轴 网 ?选项 卡 , 如 图 2-1 所 示 。 
| (2) 输入 夹 角 值 。 单 击 “ 夹 角 ” 按 钮 , 即 左面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 ,输入 夹 角 的 数值 ， 
从 “个 数 ” 列 表 中 选择 需要 重复 的 次 数 , 如 图 2-9 所 示 。 
夹 角 : 30 30 2X15。 
(3) 输入 进深 值 。 单 击 “ 进 深 ”按钮 , 即 左 面 的 圆圈 中 出 现 圆 点 ,输入 进深 的 数值 ,从 
“个 数 ”列表 中 选择 需要 重复 的 次 数 ,内 弧 半 径 设 置 为 “0”, 起 始 角 为 “0”, 如 图 2-10 所 示 。 
进深 : 3000 1500。 


图 2-9 输入 夹 角 图 2-10 输入 进深 


(4) 在 选项 卡 中 输入 所 有 尺寸 数据 后 在 绘图 区 域 的 空白 位 置 处 单 击 ,根据 系统 提 
示 输 入 所 需要 的 参数 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : hzzw 
请 选择 插入 点 [旋转 90 度 (a)/ 切 换 插入 点 (T)/ 左 右 翻转 (S)/ 上 下 翻转 (D)/ 改 转角 (R) ] : 


(5) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 圆 弧 轴 网 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


2.2.7 墙 生 轴 网 


墙 生 轴 网 是 由 墙 体 生成 轴 网 。 在 方案 设计 中 ,建筑 师 需 反复 修改 平面 图 ,如 加 、 删 
， 墙 体 , 改 开间 ,进深 等 ,用 轴线 定位 有 时 并 不 方便 ,为 此 天 正 提供 根据 墙 体 生 成 轴 网 的 功 
， 能 ,建筑 师 可 以 在 参考 栅 格 点 上 直接 进行 设计 , 待 平 面 方案 确定 后 ,再 用 本 命令 生成 轴 


。20 。 


网 。 也 可 用 墙 体 命令 绘制 平面 草图 ,然后 生成 轴 网 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : QSZW 2 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 墙 生 轴 网 ” 车 
ne 
命令 : qszw 


请 选取 要 从 中 生成 轴 网 的 墙 体 :点 取 要 生成 轴 网 的 墙 体 或 回 车 退出 
在 由 天 正 绘制 的 墙 体 的 基础 上 自动 生成 轴 网 。 
2.2.8 上 机 练习 一 一 墙 生 轴 网 


了 练习 目标 

打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 ”, 绘 制 如 图 2-11 所 示 的 轴 网 。 
< 设计 思路 

打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 ”, 如 图 2-12 所 示 , 利 用 “ 墙 生 轴 网 ”命令 ,在 墙 体 绘制 的 基 
线 上 ,生成 墙 体 的 轴 网 。 


图 2-11 墙 生 轴 网 图 2-12 墙 体 图 


部 ) 操作 步 娟 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”一 “ 墙 生 轴 网 ”命令 ,生成 轴 网 ,如 图 2-11 所 示 。 命 令 
行 提示 如 下 。 

命令 : qszw 

请 选取 要 从 中 生成 轴 网 的 墙 体 : 框 选 墙 体 图 


指定 对 角 点 : 
请 选取 要 从 中 生成 轴 网 的 墙 体 : 


wt 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 墙 生 轴 网 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


到 | ”2.2.9 轴 网 合并 
本 命令 用 于 将 多 组 轴 网 的 轴线 , 按 指定 的 边界 延伸 ,合并 为 一 组 轴线 ,同时 将 其 中 
重合 的 轴线 清理 。 

1. 执行 方式 
命令 行 : ZWHB 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “ 轴 网 合并 ” 
2. 命令 行 
命令 : zwhb 
请 选择 需要 合并 对 齐 的 轴线 < 退出 >: 框 选 需要 合并 的 轴线 
请 选择 需要 合并 对 齐 的 轴线 < 退出 >: 
请 选择 对 齐 边界 < 退出 >: 点 取 需 要 对 齐 的 边界 


请 选择 对 齐 边界 < 退出 >: 继 续 点 取 其 他 对 齐 边界 
请 选择 对 齐 边界 < 退出 >: 回 车 结束 合并 


在 由 天 正 绘制 的 轴 网 的 基础 上 ,可 自动 将 轴 网 合并 。 
2.2.10 上 机 练习 轴 网 合并 


5 练习 目标 


打开 源 文 件 中 的 “轴线 图 ”, 绘 制 如 图 2-13 所 示 的 图 形 。 


< 


打开 源 文 件 中 的 “轴线 图 ”, 使 用 “ 轴 网 合并 ”命令 ,将 轴线 合并 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 打开 “ 源 文件 "中 的 “轴线 图 ”. 如 图 2-14 所 示 。 


二 Lt 
iin 
十 -一 一 一 一 
We M TT a a Lt 
图 2-13 轴 网 合并 图 2-14 轴线 图 


(2) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 网 合并 ”命令 ,生成 新 的 轴 网 如 图 2-13 所 示 。 命 
令 行 提示 如 下 。 | 


命令 : zwhb 

请 选择 需要 合并 对 齐 的 轴线 < 退出 >: 框 选 需要 合并 的 轴线 
请 选择 需要 合并 对 齐 的 轴线 < 退出 >: 

请 选择 对 齐 边 界 < 退 出 >: 点 取 需 要 对 齐 的 边界 

请 选择 对 齐 边界 < 退出 >: 继 续 点 取 其 他 对 齐 边界 

请 选择 对 齐 边界 < 退出 >: 回 车 结束 合并 


(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 轴 网 合并 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


2.3 轴 网 标注 


轴 网 的 标注 包括 轴 号 标注 和 尺寸 标注 ,横向 方向 的 轴 号 用 数字 标注 ,纵向 方向 上 的 
轴 号 用 英文 字母 标注 ,但 是 字母 I[.O.Z 不 用 于 轴 号 ,在 排序 时 会 自动 跳 过 这 些 字母 。 
本 节 主 要 介绍 * 轴 网 标注 * 单 轴 标 注 ” 命 令 。 

本 节 主 要 讲解 轴 网 标注 中 的 轴 号 、 进 深 和 开间 等 的 标注 功能 。 
2.3.1 轴 网 标注 

采用 “ 轴 网 标注 ”命令 可 以 进行 轴 号 和 尺寸 
标注 ,自动 删除 重生 的 轴线 。 默 认 的 “起 始 轴 号 ” 
水 平方 向 为 1 ,垂直 方向 为 A, 也 可 以 在 编辑 框 中 
自行 给 出 其 他 轴 号 ,或 者 删除 轴 号 以 标注 出 空白 
轴 号 的 轴 网 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : ZWBZ 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 网 标注 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,显示 “ 轴 网 标 
注 ” 对 话 框 ,如 图 2-15 所 示 。 

2. 命令 行 


图 2-15 “ 轴 网 标注 ?对 话 框 


命令 : zwbz 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 >: 选 择 起 始 轴线 
请 选择 终止 轴线 < 退出 >: 选 择 终止 轴线 
是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y)/ 否 (N) ]<Y>: 
请 选择 不 需要 标注 的 轴线 : 回 车 退出 


»。23… 
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3. 控件 说 明 
输入 起 始 轴 号 : 起 始 轴 号 默认 值 为 1 或 者 A。 
共用 轴 号 : 勾 选 后 ,表示 起 始 轴 号 由 已 选择 的 轴 号 决定 。 


食 直 单 侧 标注 ; 表示 在 当前 选择 一 侧 的 开间 (进深 ) 标 注 轴 号 和 尺寸 。 
双 侧 标注 : 表示 在 两 侧 的 开间 (进深 ) 均 标注 轴 号 和 尺寸 。 


删除 轴 网 标注 : 在 已 有 的 轴 网 标注 中 删除 多 余 的 标注 尺寸 。 
2.3.2 上 机 练习 一 一 轴 网 标注 


了 练 习 目标 


利用 “两 点 轴 标 ”命令 ,标注 如 图 2-16 所 示 。 


< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “ 正 交 轴 网 ”, 利 用 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 ,选择 双 侧 标注 ”“ 单 侧 标注 ” 
标注 和 开间、 进深 和 轴 号 ,结果 如 图 2-14 所 示 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”一 “ 轴 网 标注 "命令 ,打开 “ 轴 网 标注 "对话 框 ,如 图 2-17 
所 示 。 


图 2-16 两 点 轴 标 图 图 2-17 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 


(2) 选择 “ 双 侧 标注 ”, 在 “输入 起 始 轴 号 ”文本 框 中 设置 起 始 轴 号 为 “1”。 命 令 行 提 
示 如 下 。 

命令 : zwbz 

请 选择 起 始 轴线 < 退出 >: 选 择 起 始 轴线 1 


请 选择 终止 轴线 < 退出 > :选择 终止 轴线 6 
请 选择 不 需要 标注 的 轴线 : 
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完成 坚 向 轴 网 标注 .如 图 2-18 所 示 。 

(3) 选择 “ 单 侧 标注 ”, 在 “输入 起 始 轴 号 ”文本 框 
中 设置 起 始 轴 号 为 *A”。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : zwbz 

请 选择 起 始 轴 线 < 退出 >: 选 择 起 始 轴 线 A 


请 选择 终止 轴线 < 退出 >: 选 择 终止 轴线 玉 
是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: 回 车 退出 


横向 轴 网 标注 ,如 图 2-16 所 示 。 
(4) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 轴 网 标注 . dwg” 为 文件 
名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SRVERS 


2.3.3 单 轴 标注 


“ 单 轴 标 注 ” 命 令 用 于 标注 指定 的 轴线 的 轴 号 ,该 站 
命令 标注 的 轴 号 是 一 个 单独 的 对 象 , 不 参与 轴 号 和 尺 9 © © 
才 重 排 ,不 适用 于 一 般 的 平面 图 轴 网 ,适用 于 立 面 、 剖 图 2-18 标注 竖 向 轴 网 
面 \ 房 间 详 图 中 标注 单独 轴 号 。 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : DZBZ 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 单 轴 标 注 ” | 

执行 上 述 任 意 一 种 执行 方式 ,显示 “ 单 轴 
标注 ”选项 卡 ,如 图 2-19 所 示 。 | 


命令 : dzbz 
单 击 待 标注 的 轴线 < 退出 >: 


在 “起 始 轴 号 ”文本 框 中 的 默认 起 始 轴 号 。 


单 轴 标 注 命令 是 连续 执行 的 命令 ,可 以 继 ， 
续 标注 多 条 轴线 。 | 


图 2-19 “ 单 轴 标注 ?选项 卡 


2.3.4 上 机 练习 


练习 目标 | 
绘制 单 轴 轴 标 如 图 2-20 所 示 。 
< 设计 思路 


单 轴 标 注 


打开 源 文件 中 的 “ 正 交 轴 网 ”, 利 用 “ 单 轴 标注 ”命令 ,进行 单 轴 
轴 网 的 标注 。 图 2-20 单 轴 轴 标 
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(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 单 轴 标 注 ” 命 令 , 打 开 “ 单 轴 标 注 ” 选 项 卡 ,在 “起 始 
天 轴 号 ”文本 框 中 输入 轴 号 *1”。 命 令 行 提示 如 下 。 


”vote 国生 
Note 点 取 待 标注 的 轴线 < 退出 >: 选 择 左 侧 轴 线 


(2) 在 “起 始 轴 号 "文本 框 中 输入 轴 号 “1/1”。 
点 取 待 标注 的 轴线 < 退出 >: 选 择 右 侧 轴线 


(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 单 轴 标 注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 


命令 : SAVEAS cl 


2.4 编辑 轴 网 


当 绘 制 完毕 轴线 之 后 ,有 时 需要 对 绘制 的 轴 网 进行 修改 ,就 要 用 到 “编辑 轴 网 ” 命 
令 , 包 括 “ 添 加 轴线 “轴线 裁剪 “ 轴 改 线 型 "等 命令 。 
2.4.1 添加 轴线 

添加 轴线 : 参考 某 一 根 已 经 存在 的 轴线 ,在 其 任意 一 侧 添加 一 根 新 轴线 ,把 新 轴线 
和 轴 号 一 起 融入 已 有 的 参考 轴线 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : TJZX 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “添加 轴线 ” 

2. 命令 行 

命令 : tjzx 

选择 参考 轴线 < 退出 >: 点 取 参 考 轴线 

新 增 轴 线 是 否 为 附加 轴线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 


是 否 重 排 轴 号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: 
距 参 考 轴线 的 距离 < 退出 >: 键 入 距 参 考 轴线 的 距离 


2.4.2 上 机 练习 


二 练习 目标 


添加 轴线 如 图 2-21 所 示 。 


添加 轴线 
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图 2-21 添加 轴线 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 轴 网 标注 ”, 利 用 “添加 轴线 ”命令 ,在 B 轴线 上 侧 添加 轴线 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 "一 “添加 轴线 "命令 ,添加 B 轴线 上 侧 的 辅助 轴线 ,距离 
B 轴线 的 距离 为 1950, 如 图 2-9 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : tjzx 

选择 参考 轴线 < 退出 >: 选 择 轴线 B 

新 增 轴线 是 否 为 附加 轴线 ?[ 是 (站 / 否 (N)]< >: Y 

是 否 重 排 轴 号 ?[ 是 (Y) / 否 (N)]<Y>: N 

距 参 考 轴线 的 距离 < 退出 >: 1950( 偏 移 方 向 为 B 方 向 ) 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “添加 轴线 . dwg" 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SRVERS cl 


2.4.3 轴线 裁剪 
“轴线 裁剪 "命令 可 以 与 AutoCAD 中 的 “修剪 "命令 相 结合 ,用 于 调整 轴线 的 长 度 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : ZXCJ 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 线 裁剪 ” 
2. 命令 行 


命令 : zxcj 
和 矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P) /轴线 取 齐 (F) ]< 退 出 >: 


mi 
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”2.4.4 上 机 练习 一 一 轴线 剪裁 


多 练习 目标 


医 风 绘制 轴线 剪裁 如 图 2-22 所 示 。 


图 2-22 ”轴线 剪裁 图 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 轴 网 标注 ”图 形 , 单 击 * 轴 线 裁剪 "命令 , 自 左 下 侧 向 右上 侧 指定 矩 
形 的 两 个 角 点 ,修剪 轴线 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 线 裁剪 ”命令 ,指定 矩形 的 两 个 角 点 ,命令 交互 执 
行 方式 如 下 : 
命令 : zxcj 


矩形 的 第 一 个 角 点 或 [多 边 形 裁剪 (P) /轴线 取 齐 (F)]< 退 出 >: 点 取 左下 侧 
另 一 个 角 点 < 退出 >: 点 取 右 上 侧 


轴线 裁剪 图 如 图 2-22 所 示 。 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “轴线 裁剪 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 

命令 : SAVEAS cj 
2.4.5 轴 改 线 型 


“ 轴 改 线 型 "命令 是 将 轴 网 命令 中 生成 的 默认 线 型 实 线 改 为 点 划 线 ,实现 在 点 划 线 
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和 实 线 之 间 的 转换 。 实 现 轴 改线 型 时 ,也 可 以 通过 AutoCAD 命令 ,将 轴线 所 在 图 层 的 
线 型 改 为 点 划 线 。 | 


建筑 制图 要 求 轴线 必须 使 用 点 划 线 ,但 由 于 点 划 线 不 便于 对 象 捕捉 ,因此 在 绘图 过 
程 使 用 实 线 ,在 输出 的 时 候 切 换 为 点 划 线 。 | 
执行 方式 如 下 : 


全 信行， ZGXX 


菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 改线 型 ” 
2.4.6 上 机 练习 一 一 轴 改 线 型 


5 练习 目标 


线 型 改变 前 如 图 2-23 所 示 , 线 型 改变 后 如 图 2-24 所 示 。 


图 2-23 正 交 轴 网 图 2-24 轴 改 线 型 


上 设计 思路 


打开 源 文 件 中 的 “ 轴 网 标注 ,使 用 " 轴 改 线 型 ”命令 ,修改 线 型 。 


总) 操作 步 有 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 改线 型 "命令 ,将 轴线 由 实 线 转 为 点 划 线 线 型 , 结 
果 如 图 2-23 所 示 。 | 


命令 : zgzex 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 轴 改线 型 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 
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2.5 轴 号 编辑 


入 本 节 主 要 讲解 轴 号 编辑 中 的 添补 .删除 、 重 排 , 倒 排 轴 号 和 轴 号 夹 点 编辑 等 功能 。 
Note 轴 号 编辑 常用 到 命令 为 “添补 轴 号 “删除 轴 号 ”。 
2.5.1 添补 轴 号 
“添补 轴 号 ?功能 是 在 和 矩形. 弧 形 、 圆 形 轴 网 中 对 新 添加 的 轴线 添加 轴 号 ,新 添加 的 
轴 号 与 原 有 的 轴 号 相关 联 , 但 不 会 生成 轴线 ,也 不 会 更 新 尺寸 标注 ,但 是 命令 行 会 提示 
是 否 重 排 轴 号 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : TBZH 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 添 补 轴 号 ” 
2. 命令 行 
命令 : tbzh 
请 选择 轴 号 对 象 < 退出 >: 选 择 与 新 轴 号 相连 邻 的 轴 号 
请 点 取 新 轴 号 的 位 置 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 取 新 增 轴 号 一 侧 ,同时 输入 间距 
新 增 轴 号 是 否 双 侧 标注 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: 


新 增 轴 号 是 否 为 附加 轴 号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 
是 否 重 排 编 号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N) ]<N>: 


2.5.2 上 机 练习 添补 轴 号 


5 练习 目标 


添加 单 侧 的 轴 号 ,如 图 2-25 所 示 。 


图 2-25 添补 轴 号 
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< 设计 生路 


打开 源 文件 中 的 “ 轴 网 标注 ”, 单 击 “ 添 补 轴 号 ”命令 ,在 轴 号 @ 右 下 侧 添 加 距离 为 
2000 的 单 侧 轴 号 @。 


人 操作 步 嫩 


(1) 单 击 菜单 中 * 轴 网 柱子 ”添补 轴 号 ”命令 ,在 轴 号 @ 右 下 侧 添加 轴 号 〇 @ ,如 图 
2-18 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : tbzh 

请 选择 轴 号 对 象 < 退出 >: 选 择 轴 号 @ 

请 点 取 新 轴 号 的 位 置 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: < 正 交 开 > 2000 

新 增 轴 号 是 否 双 侧 标注 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: N 

新 增 轴 号 是 否 为 附加 轴 号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: N 

是 否 重 排 编号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>:N 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “添补 轴 号 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


2.5.3 删除 轴 号 


“删除 轴 号 ”命令 用 于 删除 不 需要 的 轴 号 ,可 框 选 多 个 轴 号 一 次 删除 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : SCZH 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “删除 轴 号 ” 

2. 命令 行 

命令 : sczh 


请 框 选 轴 号 对 象 < 退出 >: 选 择 需 要 删除 轴 号 
是 否 重 排 轴 号 ?[ 是 (Y)/ 和 否 (N) ]<Y>: 


2.5.4 上 机 练习 


练习 目标 
绘制 删除 轴 号 如 图 2-26 所 示 。 
< 设计 思路 


打开 源 文 件 中 的 “添补 轴 号 ”, 单 击 “ 删 除 轴 号 "命令 ,将 上 个 上 机 练习 中 的 轴 号 @ 
删除 。 | 


总) 操作 步 嫁 


(1) 单 击 菜单 中 * 轴 网 柱子 ”删除 轴 号 ”命令 , 框 选 轴 号 〇 ,选择 不 重 排 轴 号 的 方 L 


删除 轴 号 


:1 
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图 2-26 ”删除 轴 号 


式 , 进 行 删除 ,结果 如 图 2-26 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


请 框 选 轴 号 对 象 < 退出 >: 选 5 轴 左 下 侧 

是 否 重 排 轴 号 ?[ 是 (Y)/ 否 (N) ]<Y>:N。 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “删除 轴 号 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


2.5.5 一 轴 多 号 


一 轴 多 号 命令 用 于 平面 图 中 同一 部 分 由 多 个 分 区 共用 的 情况 ,利用 多 个 轴 号 共用 
一 根 轴线 ,可 以 节省 图 面 和 工作 量 , 本 命令 将 已 有 轴 号 作为 源 轴 号 进行 多 排 复制 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : YZDH 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 一 轴 多 号 ” 

2. 命令 行 


命令 : yzdh 

当前 : 忽略 附加 轴 号 。 状 态 可 在 高 级 选项 中 修改 。 

请 选择 已 有 轴 号 或 [ 框 选 轴 圈 局 部 操作 (F)/ 单 侧 创建 多 号 (8)]< 退 出 >: 选 择 下 侧 水 平方 向 的 
轴 号 

请 选择 已 有 轴 有 号: 

请 输入 复制 排 数 <1>:1。 


a 


2.5.6 上 机 练习 一 一 一 轴 多 号 


多 练习 目标 


绘制 一 机 多 号 如 图 2-27 所 示 。 人 镶 


图 2-27 一 轴 多 号 图 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 轴 网 标注 ”图 形 , 单 击 轴 号 系统 ,利用 “一 轴 多 号 ”命令 ,添加 多 个 


轴 号 。 
部) 操作 步骤 


(1) 单 击 菜单 中 * 轴 网 柱子 "~“ 一 轴 多 号 "命令 , 框 选 轴 号 0 一 @ ,复制 的 排 数 设置 | 
为 “1”, 结 果 如 图 2-27 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 | 
命令 : yzdh 
当前 : 忽略 附加 轴 号 。 状 态 可 在 高 级 选项 中 修改 。 
请 选择 已 有 轴 号 或 [ 框 选 轴 圈 局 部 操作 (F)/ 单 侧 创建 多 号 (8) ]< 退 出 >: 选 择 水 平方 向 的 轴 号 
请 选择 已 有 轴 号 : 
请 输入 复制 排 数 < 1 >:1 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “一 轴 多 号 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS ec 

2.5.7 轴 号 隐现 
“ 轴 号 隐现 ”命令 用 于 在 平面 轴 网 中 控制 单个 或 多 个 轴 号 的 隐藏 与 显示 ,功能 相当 


< 
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于 轴 号 的 对 象 编辑 操作 中 的 “ 变 标注 侧 ”“ 单 轴 变 标注 侧 ”, 为 了 方便 用 户 使 用 而 改 为 独 
| 立 命令 。 
本 命令 通过 右键 菜单 启动 ,执行 命令 前 .应 先 单 击 轴 号 系统 ,执行 命令 后 , 轴 号 排序 
项 下” ， 方 向 发 生变 化 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : ZHYX 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 号 隐现 ” 
2. 命令 行 
命令 :zhyx 
请 选择 需 隐藏 的 轴 号 或 [显示 轴 号 (F)/ 设 为 双 侧 操作 (0)， 当 前 : 单 侧 隐 藏 ] < 退出 >: 框 选 要 隐 


藏 的 轴 号 
请 选择 需 隐藏 的 轴 号 或 [显示 轴 号 (F)/ 设 为 双 侧 操作 (0)， 当 前 : 单 侧 隐 藏 ] < 退出 >: 回 车 


2.5.8 上 机 练习 一 一 轴 号 隐现 


5 多 练习 目标 


轴 号 隐现 如 图 2-28 所 示 。 


图 2-28 轴 号 隐现 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 轴 网 标注 ”文件 , 单 击 “ 轴 号 隐现 ”命令 ,将 下 侧 水 平方 向 上 的 轴 号 
隐藏 。 


人 失 作 步 归 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 号 隐现 ”命令 , 框 选 下 侧 的 轴 号 ,将 下 侧 的 轴 号 隐 


。34 。 


藏 ,结果 如 图 2-28 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :zhyx | 

请 选择 需 隐 藏 的 轴 号 或 [显示 轴 号 (F)/ 设 为 双 侧 操作 (0)， 当 前: 单 侧 隐藏 ] < 退出 >: ( 框 选 要 隐 ， 2 

藏 轴线 ) | 

请 选择 需 隐 藏 的 轴 号 或 [显示 轴 号 (F)/ 设 为 双 侧 操作 (0)， 当 前 : 单 侧 隐藏 ] < 退出 >: 回 车 | 
Note 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 轴 号 隐现 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 ES 


命令 : SAVEAS cc 


2.5.9 主 附 转 换 | 
“ 主 附 转换 ”命令 用 于 在 平面 图 中 将 主轴 号 转换 为 附加 轴 号 ,或 者 反 过 来 将 附加 轴 
号 转换 回 主轴 号 ,本 命令 的 重 排 模式 对 轴 号 编排 方向 的 所 有 轴 号 进行 重 排 。 | 
1. 执行 方式 
命令 行 : ZFZH 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 主 附 转 换 ” 
2. 命令 行 
命令 : zfzh 
请 选择 需 主 号 变 附 的 轴 号 或 [ 附 号 变 主 (F)/ 设 为 不 重 排 (0)， 当前: 重 排 ] < 退出 >: 


2.5.10 上 机 练习 


5 练习 目标 


绘制 主 附 转换 如 图 2-29 所 示 。 


主 附 转换 


图 2-29 主 附 转换 
。35 。 
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打开 源 文件 中 的 “ 轴 网 标注 ”, 利 用 “ 主 附 转换 ”命令 ,将 左 侧 竖 向 方向 上 的 轴 号 进行 
轴 号 主 附 转 换 。 


mr 人 

Not 

一 一 () 单 击 菜单 中 * 轴 网 柱子 ">* 主 附 转换 "命令 ,选择 左 侧 竖 向 方向 上 的 轴 号 回 ,将 
轴 号 @ 隐 藏 , 左 侧 坚 向 方向 上 的 轴 号 重 排 ,结果 如 图 2-29 所 示 。 


命令 : zfzh 
请 选择 需 主 号 变 附 的 轴 号 或 [ 附 号 变 主 (F)/ 设 为 不 重 排 (Q)， 当 前 : 重 排 ] < 退出 >: 选 择 轴 号 B 


请 选择 需 主 号 变 附 的 轴 号 或 [ 附 号 变 主 (F)/ 设 为 不 重 排 (0),， 当 前: 重 排 ] < 退出 >: 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 主 附 转换 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


讶 
世 


墙 体 是 建筑 物 中 的 核心 部 分 ,在 绘制 的 墙 体 上 插入 柱子 和 门窗 时 ， 
会 自动 修剪 墙 体 ,也 是 划分 墙 体 的 依据 。 墙 体 可 以 利用 天 正 建筑 中 的 
“ 墙 体 ” 菜 单 来 绘制 。 通 过 学 习 本 章 , 读 者 不 仅 要 掌握 墙 体 的 创建 和 编辑 
功能 ,还 要 掌握 墙 体 编辑 、 立 面 和 内 外 墙 识别 工具 。 


Te 


) @ E &) 


9 墙 体 的 创建 

9 墙 体 的 编辑 工具 
9 墙 体 编辑 

多 墙 体内 外 识别 工具 
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3.1 墙 体 的 创建 


其 身 
一 个 墙 对 象 是 柱 间或 墙角 间 具 有 相同 特性 的 一 段 直 墙 或 弧 墙 单元 , 墙 对 象 与 柱子 
围 合 而 成 的 区 域 就 是 房间 , 墙 对 象 中 的 * 虚 墙 ? 作 为 逻辑 构件 , 围 合 建筑 中 挑 空 的 楼 板 边 
界 与 功能 划分 的 边界 (如 同一 空间 内 和 餐厅 与 客厅 的 划分 ) ,可 以 查询 得 到 各 自 的 房间 面 
积 数据 。 
墙 体 是 建筑 物 中 最 重要 组 成 部 分 ,可 使 用 "绘制 墙 体 ”单线 变 墙 关 等 分 加 墙 ?等 命 
令 创 建 。 墙 体 的 创建 分 以 下 几 种 方式 。 


3.1.1 绘制 墙 体 


单 击 “绘制 墙 体 ”命令 或 者 “单线 变 墙 ? 命 
令 绘 制 墙 体 ,启动 如 图 3-1 所 示 对 话 框 ,绘制 
的 墙 体 自动 处 理 墙 体 交接 处 的 接头 形式 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : HZQT 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “绘制 墙 体 ” 
执行 上 述 任 意 一 种 执行 方式 ,显示 “ 墙 
体 ” 面 板 , 如 图 3-1 所 示 。 
面板 中 用 到 的 控件 说 明 如 下 : 
墙 宽 组 : 对 应 有 相应 材料 的 常用 的 墙 宽 
数据 ,可 以 对 其 中 数据 进行 增加 和 删除 。 
墙 高 : 表明 墙 体 的 高 度 , 单 击 输入 高 度 “绘制 直 撞 | 时 
数据 或 通过 右 侧 下 拉 菜 单 获得 。 绘制 弧 墙 替换 图 中 已 插入 的 墙 体 


底 高 : 表明 墙 体 底部 高 度 , 单 击 输入 高 加 加 寺 
度数 据 或 通过 右 侧 下拉 菜 单 获 得 。 图 3-1 “ 墙 体 "面板 


材料 : 表明 墙 体 的 材质 , 单 击 下 拉 菜 单 选 定 。 

用 途 : 表明 墙 体 的 类 型 , 单 击 下 拉 菜 单 选 定 。 

绘制 直 墙 号: 绘制 直线 墙 体 。 

绘制 弧 墙 祖 : 绘制 带 弧 度 墙 体 。 

回 形 墙 图 : 利用 矩形 直接 绘制 墙 体 。 

蔡 换 图 中 已 插入 的 墙 : 以 当前 参数 的 墙 体 蔡 换 图 上 已 有 的 墙 体 ,可 以 单个 蔡 换 或 
者 以 窗 选 成 批 蔡 换 。 


3.1.2 上 机 练习 


Sa 练习 目标 


绘制 的 墙 体 如 图 3-2 所 示 。 


绘制 墙 体 


图 3-2 绘制 墙 体 


< 泌 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 轴 网 标注 "上 ,利用 “绘制 墙 体 ” 命 令 , 打 开 “ 墙 体 ” 面 板 , 绘 制 外 墙 
和 内 墙 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ” 一 “绘制 墙 体 ” 命 令 , 打 开 * 墙 体 ”面板 ,如 图 3-3 所 示 , 设 置 
墙 体 宽度 为 *240”, 墙 高 为 *3300”, 绘 制 外 墙 .结果 如 图 3-4 所 示 。 


a 
© 
a 日 
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图 3-3 “ 墙 体 ” 面 板 图 3-4 绘制 外 墙 
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(2) 继续 绘制 墙 体 ,宽度 为 240, 墙 高 为 3300 的 内 墙 ,对 话 
框 如 图 3-5 所 示 , 最 终结 果 如 图 3-2 所 示 。 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “绘制 墙 体 . dwg” 为 文件 名 进行 保 
屿 办。 存 。 命令 行 提示 如 下 。 


Ns 
3.1.3 单线 变 墙 
采用 “单线 变 墙 "命令 可 以 把 AutoCAD 绘制 的 直线 、 多 段 
线 、 圆 或 者 圆 弧 作为 基准 生成 墙 体 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : DXBQ 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “单线 变 墙 ” 


执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,显示 对 话 框 如 图 3-6 所 示 , 左 
侧 为 “ 轴 网 生 墙 ”, 右 侧 为 “单线 生 墙 ”。 


单线 克 增 

外 坟 训 增多 数 
外 侧 席 : 240 。” 同 高 度 :当前 层 高 ”> 回 轴 网 生 二 
内 侧 离 ; 120 和 启 所 训 : 0 ~ 。 刁 单线 妆 培 


内 增 训 : 20 ”> 。 材料: 苇 | 


墙 参 数 
外 全 高 : 240 高 度 : 当前 层 高 v 。” 回 轴 网 生 寺 
内 侧 敲 : 120 。 向 ”所 高 : 0 ~ 回 单 线 冯 培 
内 增高: 240 了 材料 : 苇 ~ 加 保留 基线 


图 3-6 “单线 变 墙 ” 对 话 框 
2. 命令 提示 


选择 要 变 成 墙 体 的 直线 、 圆 弧 或 多 段 线 :选择 轴线 
处 理 重 线 … 
处 理 交 线 … 
识别 外 墙 … 


3. 对 话 框 中 用 到 的 控件 说 明 

外 侧 宽 : 外 墙 外 侧 距 离 定 位 线 的 距离 ,可 直接 输入 。 

内 侧 宽 : 外 墙 内 侧 距 离 定位 线 的 距离 ,可 直接 输入 。 

内 墙 宽 : 内 墙 宽 度 , 定 位 线 居中 ,可 直接 输入 。 

高 度 : 单线 变 墙 的 高 度 。 

底 高 : 单线 变 墙 的 底部 高 度 。 

材料 : 单线 变 墙 的 墙 体 材料 。 

轴 网 生 墙 : 选 定 此 复 选 框 后 ,表示 基于 轴 网 创建 墙 体 , 此 时 只 选取 轴线 对 象 。 
单线 变 墙 : 由 一 条 直线 生成 墙 体 。 

保留 基线 : 单线 生 墙 中 原 有 基线 是 否 保留 ,一 般 不 保留 。 
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3.1.4 上 机 练习 一 一 单线 变 墙 


汪 y 练习 目标 


单线 变 墙 如 图 3-7 所 示 。 | 鲜 


< 


打开 源 文件 中 的 “绘制 墙 体 ” 图 形 , 单 击 “ 单 线 变 墙 ”命令 ,绘制 240 宽 的 内 墙 。 


总) 操作 步 甩 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”一 “添加 轴线 ”命令 ,添加 辅助 轴线 ,如 图 3-8 所 示 。 


© 


| 四 
图 3-7 单线 变 墙 图 3-8 添加 辅助 轴线 


(2) 选中 绘制 的 辅助 直线 ,调整 直线 的 长 度 , 如 图 3-9 所 示 。 

(3) 单 击 菜单 中 * 轴 网 柱子 ”一 “删除 轴 号 ”命令 ,删除 两 侧 的 辅助 轴 号 ,如 图 3-10 
所 示 。 

(4) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ”一 “单线 变 墙 ”命令 ,显示 “单线 变 墙 ”对 话 框 ,将 “内 墙 宽 ” 
设置 为 *240”,“ 高 度 ” 设 置 为 “3300”, 并 选择 “单线 边 墙 ”以 及 “保留 基线 ”, 如 图 3-11 
所 示 。 

(5) 单 击 绘图 区 域 ,命令 行 提示 如 下 。 

选择 要 变 成 墙 体 的 直线 、 圆 弧 或 多 段 线 :选择 刚刚 绘制 的 轴线 

处 理 重 线 .… 


处 理 交 线 .… 
识别 外 墙 … 


生成 的 墙 体 如 图 3-7 所 示 。 
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@ 半 | lm 
8 人 
的 二 
图 
图 3-9 调整 直线 长 度 图 3-10 删除 轴 号 


外 全 庶 : 120 向 高度 : ”日 币 网 生 墙 
内 介 席 : 120 。 周记 高: 0 ~ 回 单线 到 增 
内 增 宽 :120 ”> 材料 : 苇 回 保 留 量 线 


图 3-11 “单线 变 墙 " 对 话 框 
(6) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “单线 变 墙 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cl/ 


3.1.5 等 分 加 墙 


“等 分 加 墙 ”命令 用 于 在 已 有 的 大 房间 按 等 分 的 原则 划分 出 多 个 小 房间 。 将 一 段 墙 
在 纵向 等 分 ,垂直 方向 加 入 新 墙 体 .同时 新 墙 体 延伸 到 给 定 边界 。 本 命令 有 三 种 相关 墙 


。 体 参与 操作 过 程 ,有 参照 墙 体 边界 墙 体 和 生成 的 新 墙 体 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : DFJQ 

菜单 :“ 墙 体 ”一 “等 分 加 墙 ” 
此 时 显示 面板 如 图 3-12 所 示 。 
2. 命令 行 


3-12 “等 分 加 墙 ” 面 板 


选择 等 分 所 参照 的 墙 段 < 退出 >: 选 择 要 等 分 的 墙 自 
在 面板 中 选择 相应 的 数据 ,在 绘图 区 域内 单 击 ,进入 绘图 区 ,命令 行 提示 如 下 。 
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选择 作为 另 一 边界 的 墙 段 < 退出 >: 选 择 新 加 墙 体 要 延伸 到 的 墙 线 


3. 控件 说 明 oe 

等 分 数 墙 体 段 数 加 1 ,数值 可 直接 输入 或 上 下 箭头 选 定 。 ' 凶 
材料 : 确定 新 加 堵 体 的 材料 构成 ,从 右 侧 下 拉 菜 单 中 适 定 。 

墙 厚 : 确定 新 加 墙 体 的 厚度 ,数值 可 直接 输入 或 从 有 侧 下 拉 菜单 中 选 定 。 


用 途 : 确定 新 加 墙 体 的 类 型 ,从 右 侧 下 拉 菜 单 中 选 定 。 
3.1.6 上 机 练习 一 一 等 分 加 墙 
5 多 练习 目标 

绘制 等 分 加 墙 如 图 3-13 所 示 。 


中 加 


图 3-13 等 分 加 墙 


上 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “绘制 墙 体 ”图 形 , 单 击 “ 等 分 加 墙 " 命 令 , 绘 制 240 宽 的 内 墙 。 


部) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 * 墙 体 ” 一 “等 分 加 墙 ?命令 , 打 
开 “ 等 分 加 墙 ” 对 话 框 ,设置 “等 分 数 ”为 *2”, 绘 制 
240 的 内 墙 ,如 图 3-14 所 示 ,结果 如 图 3-13 所 示 。 3-14 “等 分 加 墙 " 对 话 框 
命令 行 提示 如 下 。 


选择 等 分 所 参照 的 墙 段 < 退 出 >: 选 择 @ 轴 线 上 的 墙 体 
选择 作为 另 一 边界 的 墙 段 < 退出 >: 选 回 轴线 上 的 墙 体 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “等 分 加 墙 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


贷 3.1.7 墙 体 分 段 


本 命令 可 预 设 分 段 的 目标 : 给 定 墙 体 材料 .保温 层 厚度 ,左右 墙 宽 , 然 后 以 该 参数 
对 墙 进行 多 次 分 段 操作 ,不 需要 每 次 分 段 重 复 输 入 , 既 可 分 段 为 玻璃 幕墙 ,又 能 将 玻璃 
幕墙 分 段 为 其 他 墙 。 

执行 方式 如 下 。 


命令 行 : QTFD 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 分 段 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “ 墙 体 分 段 设置 "对 话 框 ,如 图 3-15 所 示 。 


团 去 识 ，120 。 国 回 高 度 ; 当前 居 高 ~ 回 村 料 : [区 ~ 
”| 加 用途 : [内 墙 


S 


图 3-15 “ 墙 体 分 段 设置 "对 话 框 
单 击 命 令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : QTFD 

请 选择 一 段 墙 < 退出 >: 
选择 起 点 < 返回 >: 
选择 终点 < 返回 >: 


3.1.8 上 机 练习 


多 练习 目标 
墙 体 分 段 如 图 3-16 所 示 。 
< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “绘制 墙 体 "图 形 , 单 击 " 墙 体 分 | 
段 "命令 ,设置 相关 的 参数 ,将 图 中 的 轴线 一 分 为 二 。 | 上 | | 


部 ) 操作 步 又 图 3-16 墙 体 分 自 


(1) 单 击 菜单 中 * 墙 体 ”~* 墙 体 分 段 " 命 令 ,进行 相关 属性 的 设置 ,如 图 3-17 所 示 。 
(2) 选择 如 图 3-16 所 示 的 墙 体 , 以 墙 体 的 中 点 为 分 界 点 ,将 墙 体 一 分 为 二 。 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 墙 体 分 段 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS 这 


墙 体 分 段 


园 左 高 ，129 ”党 贱 高 度 : 当前 层 高 ”~ 团 材 料 : 医 加 
回 丰 : 2 由 加 RS: [0 ”| 回 用途: [内 二 
国会 4 
图 3-17 “ 墙 体 分 段 设置 "对 话 框 一 一 
3.1.9 净 距 偏 移 Tr | 
本 命令 功能 类 似 AutoCAD 的 Offset( 偏 。 | 


移 ) 命 令 , 可 以 用 于 室内 设计 中 ,以 测绘 净 距 
建立 墙 体 平面 图 的 场合 ,命令 自动 处 理 墙 端 
交接 , 偏 移 距离 如 图 3-18 所 示 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : JPY 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 净 距 偏 移 ” 

2. 命令 行 

命令 : JJPY 

输入 偏 移 距 离 < 1830 >: 


请 点 取 墙 体 一 侧 < 退 出 >: 
请 点 取 墙 体 一 侧 < 退 出 >: 


3.1.10 上 机 练习 


5 练习 目标 


净 距 偏 移 如 图 3-19 所 示 。 


净 距 偏 移 


兆 距 偏 移 创建 的 墙 


| | 墙 端 自动 清理 
图 3-18 偏 移 距离 


3-19 ” 净 距 偏 移 
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< 认证 路 


打开 源 文件 中 的 “绘制 墙 体 ” 图 形 , 单 击 “ 净 距 偏 移 ” 命 令 , 绘 制 内 墙 。 


部 你 加 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ”一 “ 净 距 偏 移 ” 命 令 , 偏 移 距 离 设 置 为 “1710”, 绘 制 内 墙 , 结 
果 如 图 3-19 所 示 , 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : JJPY 


Note 


输入 偏 移 距 离 一 1830 二 :1710 

请 点 取 墙 体 一 侧 志 退出 二 : 

请 点 取 墙 体 一 侧 二 退出 二 : 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 净 距 偏 移 . dwg ”为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SRVERS cl 


3.2 堵 体 的 编辑 工具 


使 用 “对 象 编辑 "命令 即 可 单 段 修 改 墙 厚 ,本 命令 按照 墙 基线 居中 的 规则 批量 修改 
多 段 墙 体 的 厚度 ,但 不 适合 修改 偏心 墙 。 


3.2.1 改 墙 厚 


“ 改 墙 厚 ” 命 令 用 于 批量 修改 多 段 墙 体 的 厚度 , 墙 线 一 律 改 为 居中 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : GQH 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”一 “ 改 墙 厚 ” 

单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : GOH 


选择 墙 体 : 选择 要 修改 的 墙 体 
新 的 墙 宽 < 240 >: 输 入 墙 体 的 新 厚度 


3.2.2 上 机 练习 


练习 目标 


改 墙 厚 如 图 3-20 所 示 。 


2 设计 思路 


打开 源 文 件 中 的 “绘制 墙 体 ” 图 形 , 单 击 “ 改 墙 厚 ” 命 令 , 将 内 墙 宽度 设置 为 “120”。 


总) 操作 步 巡 


(1) 单 击 菜单 中 * 墙 体 ”“ 墙 体 工具 一“ 改 墙 厚 ”命令 ,将 内 墙 宽度 设置 为 "120”。 


改 墙 厚 
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图 3-20 改 墙 厚 


命令 行 提示 如 下 。 


选择 墙 体 : 选择 内 墙 
新 的 墙 宽 < 240 >:120 


绘制 结果 如 图 3-20 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 改 墙 厚 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cj/ 


3.2.3 改 外 墙 厚 


“ 改 外 墙 厚 ”命令 用 于 整体 修改 外 墙 的 厚度 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : GWQH 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”一 “ 改 外 墙 厚 ” 
单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : GWQH 

请 选择 外 墙 : 框 选 外 墙 


内 侧 宽 < 120 >: 输 入 外 墙 基线 到 外 墙 内 侧 边线 的 距离 
外 侧 宽 < 240 >: 输 入 外 墙 基线 到 外 墙 外 侧 边线 的 距离 


3.2.4 上 机 练习 一 一 改 外 墙 厚 


5 练习 目标 


改 外 墙 厚 如 图 3-21 所 示 。 
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3-21 改 墙 厚 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 改 墙 厚 ”图形 , 单 击 * 改 外 墙 厚 "命令 ,将 外 墙 的 厚度 设置 为 “120”。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”一 “ 改 外 墙 厚 ”, 框 选 外 墙 , 修 改 墙 厚 为 “120”， 
命令 行 提示 如 下 。 

命令 : GWOH 

请 选择 外 墙 : 框 选 外 墙 

内 侧 宽 < 120 >:120 

外 侧 宽 < 120 >:120 


绘制 结果 如 图 3-21 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 改 外 墙 厚 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


3.2.5 改 高 度 
本 命令 可 对 选中 的 柱 . 墙 体 及 其 造型 的 高 度 和 底 标高 成 批 进行 修改 ,是 调整 这 些 构 


， 件 竖 向 位 置 的 主要 手段 。 修 改 底 标高 时 ,门窗 底 的 标高 可 以 和 柱 、 墙 联动 修改 。 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : GGD 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”>“ 改 高 度 ” 
单 击 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 :选择 需要 修改 的 高 度 的 墙 体 ,柱子 ,或 墙 体 造 型 

新 的 高 度 < 3000 >: 输 入 选择 对 象 的 新 高 度 

新 的 标高 < 0>: 输 入 选择 对 象 的 底面 标高 | 
是 否 维持 窗 墙 底部 间距 不 变 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]< N>: 确定 门窗 底 标高 是 否 同时 根据 新 标高 进行 


改变 。 鳃 


选项 中 Y 表示 门窗 底 标高 变化 时 相对 墙 底 标高 不 变 ,选项 中 N 表示 门窗 底 标高 变 
化 时 相对 墙 底 标高 变化 。 | 
回应 完毕 ,选中 的 柱 、 墙 体 及 造型 的 高 度 和 底 标高 按 给 定 值 修改 。 如 果 墙 底 标高 不 
变 , 窗 墙 底部 间距 不 论 输 入 Y 或 N 都 没有 关系 ,但 如 果 墙 底 标高 改变 了 ,就 会 影响 窗台 
的 高 度 ,比如 底 标 高 原来 是 0, 新 的 底 标高 是 一 300, 以 Y 响应 时 ,各 窗 的 窗台 相对 墙 底 
标高 而 言 高 度 维持 不 变 ,但 从 立 面 图 看 就 是 窗台 随 堵 下 降 了 300; 如 以 N 响应 , 则 窗台 
高 度 相对 于 底 标高 间距 就 作 了 改变 ,而 从 立 面 图 看 窗台 却 没有 下 降 , 如 图 3-22 所 示 。 


改 底 标 高 前 DR 回应 ， 不 维持 罕 墙 放 部 距离 “以 Y 回 应 ， 维 持 窗 墙 底部 距离 
图 3-22 “门窗 底 标高 


3.2.6 上 机 练习 


5 练习 目标 


改 高 度 如 图 3-23 所 示 。 
可 
| 有 四 加 
1g 


3-23 ” 改 高 度 


改 高 度 


-0.300 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 原 图 ”图 形 , 如 图 3-23 所 示 , 单 击 “ 收 高 度 ”命令 , 墙 体高 度 不 变 ， 
标高 移动 300, 门 窗 底部 间距 随 之 发 生 政变 。 


总) 操作 步 台 


GD 单 击 菜单 中 * 墙 体 "-“ 墙 体 工具 ”~“ 改 高 度 "”, 墙 体高 度 仍 为 3000, 将 墙 体 的 标 
高 向 下 移动 300 ,门窗 底部 间距 随 之 发 生 改 变 。 命 令 行 提示 如 下 。 | 
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请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : 选 墙 体 
请 选择 墙 体 、 柱 子 或 墙 体 造型 : 
新 的 高 度 < 3000 >:3000 
大 新 的 标高 <0>: -300 
优 站 是 否 维持 窗 墙 底部 间距 不 变 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>:N 


命令 执行 完毕 后 如 图 3-24 所 示 。 


| sD, 


100 


2 


图 3-24 原 图 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 改 高 度 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 
3.2.7 改 外 墙 高 
“ 改 外 墙 高 "命令 仅 可 改变 外 墙 高 度 , 同 “ 改 墙 高 ”命令 类 似 ,执行 前 先 做 内 外 墙 识别 
工作 ,自动 忽略 内 墙 。 
执行 方式 如 下 。 


命令 行 : GWQG 
菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”一 “ 改 外 墙 高 ” 
单 击 命令 后 ,命令 行 提 示 如 下 。 


请 选择 外 墙 : 回 车 

新 的 高 度 < 3000 >: 输 入 选择 对 象 的 新 高 度 

新 的 标高 < 0 >: 输 入 选择 对 象 的 底面 标高 

是 否 保持 墙 上 门窗 到 墙 基 的 距离 不 变 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<N>: 确 定 门窗 底 标 高 是 否 同 时 根据 新 标 
高 进行 改变 


选项 中 Y 表示 门窗 底 标 高 变化 时 相对 墙 底 标 高 不 变 , 选 项 中 N 表示 门窗 底 标高 变 
化 时 相对 墙 底 标 高 变化 ,操作 同 “ 改 墙 高 ”。 
3.2.8 平行 生 线 


“平行 生 线 "命令 类 似 于 AutoCAD 的 偏 移 命令 ,生成 一 条 与 墙 线 (分 侧 ) 平 行 的 曲 
线 ,也 可 以 用 于 柱子 ,生成 与 柱子 周边 平行 的 一 圈 粉 刷 线 勒 脚 线 等 。 如 图 3-25 所 示 的 


外 墙 勒 脚 。 ass 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 , PXSX | | 
菜单 :“ 墙 体 ”>“ 墙 体 工具 ”“ 平 行 生 线 ” 
在 单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 图 3-25 ”外 墙 勒 脚 
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请 点 取 墙 边 或 柱子 < 退出 >: 
是 否 为 该 对 象 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: Y 
输入 偏 移 距 离 < 100 >: 


3.2.9 上 机 练习 一 一 平行 生 线 


天》 练习 目标 


平行 生 线 如 图 3-26 所 示 。 


IMI hh 


图 3-26 平行 生 线 


< 设计 思路 
打开 源 文 件 中 的 “ 原 图 1” 图 形 , 单 击 “ 平 行 生 线 ”命令 , 偏 移 的 距离 设置 为 100, 在 墙 
体 下 侧 平行 生 线 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 工具 ”一 “平行 生 线 ”命令 , 偏 移 的 距离 设置 为 
“100”, 选 择 下 侧 的 墙 体 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 点 取 墙 边 或 柱子 < 退出 >: 选 择 左 侧 墙 体 
输入 偏 移 距离 <100 >: 100 

请 点 取 墙 边 或 柱子 < 退出 >: 选 择 中 间 墙 体 
输入 偏 移 距 离 <100 >: 100 

请 点 取 墙 边 或 柱子 < 退出 >: 选 右 侧 墙 体 
输入 偏 移 距离 < 100 >: 100 


生成 的 图 形 如 图 3-27 所 示 。 


图 3-27 原 图 1 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “平行 生 线 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cj/ 


3.2.10 ” 墙 端 封 口 


“ 增 端 封口 "命令 可 以 在 墙 端 封口 和 开口 两 种 ， -一 - 
形式 转换 ,如 图 3-28 所 示 。 | | 
执行 方式 如 下 。 3-28 封口 和 开口 
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命令 行 : QDFK 
菜单 :“ 墙 体 ”~ 墙 体 工具 ”~* 墙 端 封口 
在 单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提 示 如 下 。 


全 ~ 选择 墙 体 :选择 要 改变 墙 端 封口 的 墙 体 


选择 墙 体 : 


3.2.11 上 机 练习 一 一 墙 端 封口 


二 练习 目标 


墙 端 封口 如 图 3-30 所 示 。 


< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “ 原 图 2” 图 形 (图 3-29) , 单 击 * 墙 端 封口 "命令 ,将 墙 体 的 端 部 进行 


封口 操作 。 


图 3-29 原 图 2 图 3-30 墙 端 封口 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 * 墙 体 ”一 “ 墙 体 工具 ”一 “ 墙 端 封口 ”, 将 墙 体 的 端 部 进行 封口 操作 。 
命令 行 提示 如 下 。 


选择 墙 体 :选择 墙 体 


墙 端 封口 效果 如 图 3-30 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 墙 端 封口 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS 


3.3 墙 体 编 和 辑 
对 墙 体 编辑 时 ,可 采用 TArch 命令 ,也 可 采用 AutoCAD 命令 进行 编辑 ,而 且 可 以 
， 用 双击 墙 体 进入 参数 编辑 。 
3.3.1 倒 墙角 
“ 倒 墙角 ”命令 功能 与 AutoCAD 的 圆 角 (Fillet) 命令 相似 ,用 于 处 理 两 段 不 平行 墙 
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体 的 端 头 交角 ,采用 圆 角 方式 进行 连接 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : DQJ | 及 
菜单 :“ 墙 体 ”~“ 倒 墙角 ” 车) 

2. 命令 行 
命令 : DQJ 


选择 第 一 段 墙 或 [ 设 圆 角 半 径 (R), 当 前 = 0]< 退 出 >: 设置 圆 角 半 径 
请 输入 圆 角 半径 < 0>: 输 入 圆 角 半径 

选择 第 一 段 墙 或 [ 设 圆 角 半径 (R), 当 前 = 3000]< 退 出 >: 选 中 墙 线 
选择 另 一 段 墙 < 退出 >: 选 中 相交 另 一 处 墙 线 


3.3.2 上 机 练习 一 一 倒 墙角 


5 练 旨 标 
倒 墙 角 如 图 3-31 所 示 。 
< 设计 思路 | 
打开 源 文件 中 的 “ 倒 角 培 " 图 形 ,如 图 3-32 所 示 , 单 去 " 例 墙角 ”命令 ,将 国 角 半径 设 | 
置 为 “500”, 编 辑 墙 体 。 | 


4 (@) 
82 
2100 3900 
站 一 | 
图 3-31 倒 墙角 图 3-32 倒 墙 角 原 图 


部 ) 操作 步 娟 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ”一 “ 倒 墙 角 ” 命 令 ,设置 圆 角 半径 为 “500”, 对 图 中 的 墙 体 进 
行 倒 墙角 操作 ,命令 行 提示 如 下 。 


选择 第 一 段 墙 或 [ 设 圆 角 半 径 (R), 当 前 = 0]< 退 出 >: R 

请 输入 圆 角 半径 < 0>:500 

选择 第 一 段 墙 或 [ 设 圆 角 半径 (R), 当 前 = 3000]< 退 出 >: 选 中 墙 线 
选择 另 一 段 墙 < 退出 >: 选 中 另 一 处 墙 线 
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完成 此 处 倒 墙角 操作 。 
(2) 同 理 , 使 用 “ 倒 墙角 ”命令 对 另外 一 侧 的 墙 体 进行 编辑 操作 。 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 倒 墙角 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


全 命令 : SAVEAS c 


3.3.3 倒 斜 角 


“ 倒 斜 角 ” 命 令 与 AutoCAD 的 倒 角 (Chamfer) 命 令 相 似 , 专 门 用 于 处 理 两 段 不 平行 
的 墙 体 的 端 头 交角 ,使 两 段 墙 以 指定 倒 角 长 度 连接 ,如 图 3-33 所 示 。 


倒 角 的 第 二 段 培 体 倒 角 的 第 二 段 墙 体 门 
一 
倒 角 的 第 一 段 增 体 倒 角 的 第 一 段 寺 体 / 
图 3-33” 倒 斜 角 


1. 执行 方式 

命令 行 : DXJ 

菜单 :“ 墙 体 ”一 “ 倒 斜 角 ” 
2. 命令 行 


命令 : DXJ 

选择 第 一 段 直 墙 或 [ 设 距 离 (D), 当前 距离 1 = 0, 距离 2 = 0]< 退 出 >: D 

指定 第 一 个 倒 角 距离 <0>:500 

指定 第 二 个 倒 角 距离 <0 >:500 

选择 第 一 段 直 墙 或 [ 设 距 离 (D), 当前 距离 1 = 500, 距离 2 = 500]< 退 出 >: 选 择 倒 角 的 第 一 段 墙 体 
选择 另 一 段 直 墙 < 退出 > :选择 倒 角 的 第 二 段 墙 体 


3.3.4 上 机 练习 


计 练 习 目 标 


倒 斜 角 如 图 3-34 所 示 。 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 倒 余 角 ” 图 形 ,如 图 3-35 所 示 ，, 单 击 “ 倒 斜 角 " 命 令 , 将 第 一 个 倒 角 
距离 和 第 二 个 倒 角 距离 设置 为 “500”, 编 辑 墙 体 。 


总) 操作 步 矣 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ” 一 “ 倒 斜 角 ” 命 令 , 将 倒 角 距离 设置 为 “500”, 对 墙 体 进行 “ 倒 
斜 角 ” 操 作 , 命 令 行 提示 如 下 。 


倒 斜 角 


命令 : DxJ 

选择 第 一 段 直 墙 或 [ 设 距 离 (D), 当前 距离 1 = 0, 距离 2 = 0]< 退 出 >: D 

指定 第 一 个 倒 角 距离 <0 >:500 

指定 第 二 个 倒 角 距离 <0>:500 | 的 
选择 第 一 段 直 墙 或 [ 设 距离 (D) ,当前 距离 1 = 500, 距 离 2 = 500]< 退 出 >: 选 择 倒 角 的 第 一 段 墙 休 会 扩 ] 


选择 另 一 段 直 墙 < 退出 >: 选 择 倒 角 的 第 二 段 墙 体 | 


完成 此 处 倒 斜 角 操作 。 | 
(2) 同 理 使 用 “ 倒 斜 角 ” 命 令 , 对 另外 一 侧 的 墙 体 进行 编辑 操作 ,如 图 3-35 所 示 。 
(4) (© 
82 惠 
2100 3900 
| 
| 1 
图 3-34 倒 斜 角 图 3-35 倒 斜 角 原 图 


(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 倒 墙 角 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS (将 绘制 完成 的 图 形 以 “ 倒 墙角 .dwg” 为 文件 名 保存 在 指定 的 路 径 中 )。 


3.3.5 修 墙 角 


“ 修 墙角 ”命令 用 于 属性 相同 的 墙 体 相交 下 | | 
的 清理 功能 ,可 以 一 次 框 选 多 个 墙角 批量 修 ”ER | 
改 , 当 用 户 使 用 AutoCAD 的 某 些 编辑 命令 ,或 | 
者 夹 点 拖 动 对 墙 体 进行 操作 后 , 墙 休 相 交 处 有 
时 会 出 现 未 按 要 求 打 断 的 情况 ,采用 本 命令 框 
选 墙角 可 以 轻松 处 理 ,如 图 3-36 所 示 。 

执行 方式 如 下 。 图 3-36 ” 修 墙角 

命令 行 : XQJ 

菜单 :“ 墙 体 ”一 "“ 修 墙角 ” 

单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : XQJ 


请 点 取 第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 请 框 选 需 要 处 理 的 墙角 、 柱 子 或 墙 体 造型 ,输入 第 一 点 
请 点 取 另 一 个 角 点 < 退出 >: 单 击 对 角 另 一 点 。 
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3.3.6 基线 对 齐 


本 命令 用 于 纠正 以 下 两 种 情况 的 墙 线 错误 : 基线 不 对 齐 或 不 精确 对 齐 , 导 致 墙 
食 由 ， 体 显 示 或 搜索 房间 出 错 ; @ 短 墙 存在 ,造成 墙 体 显示 不 正确 情况 下 去 除 短 墙 ,并 连接 剩 
余 墙 体 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : JXDQ 
菜单 :“ 墙 体 ”>“ 基 线 对 齐 ” 
单 击 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
点 取 墙 基线 的 新 端点 或 新 连接 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 点 取 作 为 对 齐 点 的 一 个 基线 端点 ,不 
应 选取 端点 外 的 位 置 ; 
请 选择 墙 体 (注意 :相连 墙 体 的 基线 会 自动 联动 ! )< 退 出 >: 选择 要 对 齐 该 基线 端点 的 墙 体 对 象 ; 


请 选择 墙 体 (注意 :相连 墙 体 的 基线 会 自动 联动 ! )< 退 出 >: 继续 选择 后 回 车 退出 ; 
请 点 取 墙 基线 的 新 端点 或 新 连接 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 点 取 其 他 基线 交点 作为 对 齐 点 


3.3.7 墙 柱 保温 


“ 墙 柱 保 温 ” 命 令 可 以 在 墙 体 上 加 入 或 删除 保温 墙 线 , 遇 到 门 自动 断 开 , 遇 到 窗 自动 
增加 窗 厚 度 , 如 图 3-37 所 示 。 


" 1 2 


柱 的 保温 层 ， 墙 的 保温 层 ” 柱 的 保温 层 境 体 造型 的 保温 层 
图 3-37 墙 柱 保温 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : QZBW 

菜单 :“ 墙 体 ”>“ 墙 柱 保温 ” 

在 单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : 0ZBW 


指定 墙 、 柱 、 墙 体 造 型 保温 一 侧 或 [内 保温 (I)/ 外 保温 (E)/ 消 保 
温 层 (D)/ 保 温 层 厚 (当前 = 80)(T) ]< 退 出 >: 


命令 行 中 的 选项 中 ,输入 “I” 提示 选择 外 墙 内 侧 ,输入 
“E” 提 示 选 择 外 墙 外 侧 , 输 入 *D” 提 示 消 除 现 有 保温 层 , 输 入 
“”“T” 提 示 确 定 保温 层 厚 度 。 


”3.3.8 上 机 练习 墙 柱 保温 
“练习 目标 
墙 柱 保 温 如 图 3-38 所 示 。 图 3-38 墙 柱 保温 


2 
打开 源 文 件 中 的 “ 倒 斜 角 ” 图 形 , 单 击 “ 墙 柱 保温 ”命令 ,保温 层 的 厚度 设置 为 "80”， | 
为 墙 体 添加 保温 层 。 | a 
LS 拱 作 峭 台 _ A 
| | 
01) 单 击 菜单 中 * 墙 体 "~“ 墙 柱 保温 ,保温 的 厚度 设置 为 "80"”, 对 图 中 的 墙 体 添加 | 
保温 层 。 命 令 行 提示 如 下 。 | 


命令 : QZBW | 
指定 墙 . 柱 , 墙 体 造型 保温 一 侧 或 [内 保温 (I)/ 外 保温 (E)/ 消 保温 层 (D)/ 保 温 层 厚 (当前 = 80) ， 
(T) ]< 退 出 >: 按 键盘 上 的 回 车 键 | 
选择 墙 体 : 选择 图 中 的 墙 体 。 


添加 保温 层 的 墙 体 如 图 3-38 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 墙 柱 保温 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS c 人 


3.3.9 边线 对 齐 


本 命令 用 来 对 齐 墙 边 ,并 维持 基线 不 变 , 边 线 偏 移 到 给 定 的 位 置 。 换 句 话说 ,就 是 | 
维持 基线 位 置 和 总 宽度 不 变 ,通过 修改 左右 宽度 ,以 达到 边线 与 给 定位 置 对 齐 的 目的 。 | 
该 命令 通常 用 于 处 理 墙 体 与 某 些 特定 位 置 的 对 齐 , 特 别 是 和 柱子 的 边线 对 齐 。 墙 体 与 ， 
柱子 的 关系 并 非 都 是 中 线 对 中 线 , 要 把 墙 边 与 柱 边 对 齐 , 无 非 两 个 途径 ,直接 用 基线 对 | 
齐 柱 边 绘制 ,或 者 先 不 考虑 对 齐 ,而 是 快速 地 沿 轴线 绘制 墙 体 , 待 绘制 完毕 后 用 本 命令 | 
处 理 。 后 者 可 以 把 同一 延长 线 方向 上 的 多 个 墙 段 一 次 取 齐 ,推荐 使 用 。 | 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : BXDQ 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “边线 对 齐 ” 

单 击 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : BXDQ 


请 点 取 墙 边 应 通过 的 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 取 墙 边 线 通 过 的 点 
请 点 取 一 段 墙 < 退 出 >: 选 中 的 墙 体 边线 为 指定 的 通过 点 


要 是 选择 的 墙 体 偏 移 后 基线 在 墙 体外 侧 时 ,会 出 现 “ 请 您 确认 ”对 话 框 ,如 图 3-39 | 
所 示 。 单 击 按钮 “是 ”才能 完成 操作 , 单 击 按钮 “ 否 ”取消 操作 。 | 


偏 移 后 培 的 基线 可 能 在 培 体 外 面 ， 要 继续 吗 ? 


图 3-39 “请 您 确认 ”对 话 框 
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3.3.10 上 机 练习 一 一 边线 对 齐 


六 练习 目标 


全 边线 对 齐 如 图 3-40 所 示 。 


区 


打开 源 文件 中 的 “绘制 墙 体 ” 图 形 , 单 击 “ 边 线 对 
齐 ” 命 令 , 将 轴线 四 上 的 墙 体 进行 编辑 。 


SS 操作 步 遇 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ” 一 “边线 对 齐 " 命 令 , 将 轴 
线 四 上 的 墙 体 向 左 侧 移动 一 个 墙 体 宽度 ,如 图 3-40 所 图 3-40 边线 对 齐 
示 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 点 取 墙 边 应 通过 的 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 点 取 轴 线 〇 四 墙 体 的 外 边 

请 点 取 一 段 墙 < 退出 >: 点 取 轴 线 〇 墙 体 的 内 边 


(2) 保存 图 形 。 
将 图 形 以 “边线 对 齐 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cl 


3.3.11 墙 体 造 型 


“ 墙 体 造型 "命令 可 构造 平面 形状 局 部 凸 出 的 墙 体 ,附加 在 墙 体 上 形成 一 体 ,由 多 段 
线 外 框 生成 与 墙 体 关 联 的 造型 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : QJZX 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 造型 ” 

在 单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

选择 [外 凸 造型 (T)/ 内 四 造型 (M) ]< 外 凸 造型 >: 回 车 默认 采用 外 凸 造型 ; 

墙 体 造型 轮廓 起 点 或 [ 单 取 图 中 曲线 (P)/ 单 取 参 考点 (R) ]< 退 出 >: 绘制 墙 体 造型 的 轮廓 线 第 一 

点 或 单 击 已 有 的 闭合 多 段 线 作 轮 廓 线 ; 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 造型 轮廓 线 的 第 二 点 ; 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 造型 轮廓 线 的 第 三 点 ; 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 造型 轮廓 线 的 第 四 点 ; 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U) ]< 结 束 >: 右 击 回 车 结束 命令 


3.4 墙 体 内 外 识别 工具 


墙 体内 外 识别 工具 是 单独 识别 内 外 墙 体 的 工具 。 在 施工 图 中 ,内 外 墙 分 别 用 于 更 
好 地 定义 墙 体 类 型 。 


3.4.1 识别 内 外 


“识别 内 外 ”功能 可 自动 识别 内 、 外 墙 ,并 同时 设置 墙 体 的 内 外 特征 ,在 节能 设计 中 ， 
要 使 用 外 墙 的 内 外 特征 。 | 会 内 
执行 方式 如 下 。 | 


个 信行 ,SBNW 


菜单 :“ 墙 体 ” 一 “识别 内 外 ”一 "识别 内 外 ” 
单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : SBNW 
请 选择 一 栋 建 筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 框 选 整个 建筑 物 墙 体 
请 选择 一 栋 建 筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 
识别 出 的 外 墙 用 红色 的 虚线 示意 。 
3.4.2 上 机 练习 识别 内 外 


训练 引 目标 


识别 内 外 如 图 3-41 所 示 。 


2 4 6. 
5 | 一 
| | | : 四 
上 C 
| | 
二 站 BB 
目 A 
330 
下 3 © 6. 


图 3-41 识别 内 外 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “绘制 墙 体 ” 图 形 , 单 击 “ 识 别 内 外 ”命令 ,将 墙 体 进行 编辑 。 


部 失 作 步 归 


(1) 单 击 全 单 中 * 墙 体 "~ 识别 内 外 ”~*“ 识 别 内 外 "命令 , 框 选 整个 建筑 物 墙 体 , 识 
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别 出 的 外 墙 用 红色 的 虚线 示意 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SBNW 
; 请 选择 一 栋 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 框 选 整个 建筑 物 墙 体 
优 六 | 请 选择 一 栋 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “识别 内 外 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 
命令 : SAVEAS 


3.4.3 指定 内 墙 


“指定 内 墙 ?功能 可 将 选取 的 墙 体 定义 为 内 墙 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : ZDNQ 

菜单 :“ 墙 体 ”一 “识别 内 外 ”一 “指定 内 墙 ” 

单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

选择 墙 体 :指定 对 角 点 :对 角 选 取 

选择 墙 体 : 


3.4.4 指定 外 墙 


“指定 外 墙 ”功能 可 将 选取 的 墙 体 定义 为 外 墙 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : ZDWQ 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “识别 内 外 ”一 “指定 外 墙 ” 

单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 点 取 墙 体外 皮 < 退 出 >: 逐 段 选择 外 墙 皮 


3.4.5 加 亮 外 墙 


“加 亮 外 墙 ?功能 可 将 指定 的 外 墙 体外 边线 用 红色 虚线 加 亮 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : JLWQ 

菜单 :“ 墙 体 ”一 “识别 内 外 ”>“ 加 亮 外 墙 ” 

单 击 命令 菜单 后 ,外 墙 边 就 加 亮 。 


3.4.6 上 机 练习 加 亮 外 墙 


寺 了 练习 目标 


加 亮 外 墙 如 图 3-42 所 示 。 


图 3-42 ”加 亮 外 墙 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “绘制 墙 体 "图 形 , 单 去 "加 亮 外 墙 "命令 ,将 墙 体 进行 编辑 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 * 墙 体 ” 一 “识别 内 外 ”一 “加 亮 外 墙 ” 命 令 , 识 别 出 的 外 墙 用 红色 的 
虚线 示意 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “加 亮 外 墙 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 
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RE 


墙 体 立 面 工具 不 是 在 立 面 施工 图 上 执行 的 命令 ,而 是 在 平面 图 绘制 
时 ,为 立 面 或 三 维 建 模 做 准备 而 编制 的 几 个 墙 体 立 面 设计 命令 。 


多 墙 面 UCS 
多 异形 立 面 
多 矩形 立 面 


第 4 章 “” 墙 体 立 面 工具 


4.1 墙 面 UCS 


为 了 构造 异形 洞口 或 异形 墙 立 面 ,必须 在 墙 体 立 面 上 定位 和 绘制 图 元 ,需要 把 ， 
UCS 设置 到 墙 面 上 ,本 命令 临时 定义 一 个 基于 所 选 墙 面 (分 侧 ) 的 UCS 用 户 坐 标 系 ,在 
指定 视 口 转 为 立 面 显示 。 | 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : QMUCS 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 立 面 "* 一 “ 墙 面 UCS” 

单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : QMUCS 

请 点 取 墙 体 一 侧 < 退出 > :选择 墙 体 外 墙 


点 取 要 设置 坐标 系 的 视 口 < 当前 >: 点 取 视 口内 一 点 ,本 命令 自动 把 当前 视图 置 为 平行 于 坐标 系 
的 视图 | 


生成 的 视图 为 基于 新 建 坐标 系 的 视图 。 
上 机 练习 


5 练习 目标 


墙 面 UCS 如 图 4-1 所 示 。 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 原 图 ”图 形 , 如 图 4-2 所 示 , 利 用 * 墙 面 UCS” 命 令 , 进 行 墙 面 UCS | 
的 设置 。 | 


本 口 加 | 


图 4-1 墙 面 UCS 图 图 4-2 原 图 


部 ) 操作 步 嫁 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 立 面 " 一 “ 墙 面 UCS” ,命令 行 提示 如 下 。 
请 点 取 墙 体 一 侧 < 退出 >: 选 A 


绘制 结果 如 图 4-1 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 墙 面 UCS. dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 
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4.2 异形 立 面 


一 本 命令 通过 对 和 矩形 立 面 墙 的 适当 剪裁 以 构造 不 规则 立 面 形状 的 特殊 墙 体 , 如 创建 
双 坡 或 单 坡 山墙 与 坡 屋顶 底面 相交 。 
选中 墙 体 后 ,随即 根据 边界 线 变 为 不 规则 立 面 形状 ,或 者 更 新 为 新 的 立 面 形状 ; 命 
令 结束 后 ,作为 边界 的 多 段 线 仍 保留 以 备 再 用 ,图 4-3 为 本 命令 构造 山墙 的 两 种 情况 。 


剪 掉 部 分 PLINE 保留 部 分 


剪 掉 部 分 


保留 部 分 
ee PLINE 


图 4-3 构造 山墙 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : YXLM 

菜单 :“ 墙 体 ”“ 墙 体 立 面 " 一 “异形 立 面 ” 
单 击 命令 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : YXLM 
选择 定制 墙 立 面 的 形状 的 不 闭合 多 段 线 < 退出 >: 在 立 面 视图 中 选择 分 割 线 
选择 墙 体 : 单 击 需要 保留 部 分 的 墙 体 部 分 


上 机 练习 


5 多 练习 目标 


异形 立 面 如 图 4-4 所 示 。 


| 中 邯 


图 4-4 异形 立 面 


< ta 


打开 源 文件 中 的 “ 原 图 1” 图 形 ,如 图 4-5 所 示 , 单 击 * 异 形 立 面 ” 命 令 , 绘 制 异 形 立 面 。 


LS 操作 步 


(1) 单 击 菜单 中 * 墙 体 ” 一 * 墙 体 立 面 ”异形 立 面 ,将 矩形 立 面 设置 为 异形 立 面 ， 
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图 4-5 原 图 1 
命令 行 提示 如 下 。 | 


命令 : YXLM 

选择 定制 墙 立 面 的 形状 的 不 闭合 多 段 线 < 退出 >: 选 分 割 斜 线 
选择 墙 体 : 选 下 侧 墙 体 

选择 墙 体 : 


结果 如 图 4-4 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “异形 立 面 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


4.3 矩形 立 面 


本 命令 是 异形 立 面 的 逆 命令 ,可 将 异形 立 面 墙 恢复 为 标准 的 矩形 立 面 墙 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : JXLM 

菜单 :“ 墙 体 ” 一 “ 墙 体 立 面 "* 一 “和 矩形 立 面 ” 

单 击 命 令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : JXLM 


选择 墙 体 : 选择 要 恢复 的 异形 立 面 墙 体 
选择 墙 体 : 回 车 退出 


上 机 练习 


计 练 习 目 标 


绘制 如 图 4-6 所 示 的 矩形 立 面 。 


图 4-6 矩形 立 面 
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< ta 


打开 源 文 件 中 的 “异形 立 面 ”图形 ,如 图 4-7 所 示 , 单 击 “ 和 矩形 立 面 ?命令 ,绘制 矩形 


(1) 单 击 菜单 中 * 墙 体 ”~" 墙 体 立 面 ” 一 “矩形 立 面 ”, 选 择 要 恢复 的 异形 立 面 墙 体 ， 
将 异形 立 面 恢复 为 矩形 立 面 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 : JXLM 
选择 墙 体 :选择 要 恢复 的 异形 立 面 墙 体 


命令 执行 完毕 后 如 图 4-6 所 示 。 


图 4-7 异形 立 面 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “和 矩形 立 面 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS wx/ 


诬 
贡 


柱子 


人 入 :分 


rpm 


柱子 在 建筑 设计 中 主要 起 到 结构 支承 作用 ,有 了 时候 也 用 于 纯粹 的 装 : 
饰 。 标 准 柱 用 底 标 高 、 柱 高 和 柱 截面 参数 描述 其 在 三 维 空间 的 位 置 和 形 
状 , 构 造 柱 用 于 砖 混 结构 ,只 有 截面 形状 而 没有 三 维 数据 的 描述 ,用 于 施 
工 图 。 

通过 学 习 本 章 , 读 者 可 掌握 柱子 的 创建 和 编辑 。 


WwW 


BO®® 


多 柱子 的 创建 
9 柱子 的 编辑 
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医 岗 


Note 


5.1 柱子 的 创建 


柱子 是 建筑 物 中 用 以 支承 栋梁 的 长 条 形 构件 ,主要 承受 上 部 结构 的 压力 ,有 时 承受 
弯 矩 , 它 的 作用 为 支承 梁 、 术 架 或 者 楼 板 等 。 

柱子 的 保温 层 与 墙 保温 层 均 通过 * 墙 柱 保温 ”命令 添加 , 柱 保温 层 与 相 邻 墙 保温 层 
的 边界 自动 融合 ,但 两 者 具有 不 同 的 性 质 , 柱 保温 层 在 独立 柱 中 能 自动 环绕 柱子 一 周 添 
加 ,保温 层 厚度 对 每 一 个 柱子 可 独立 设置 .独立 开关 。 但 在 更 广泛 的 应 用 场合 中 , 柱 保 
温 层 更 多 的 是 被 墙 (包括 虚 墙 ) 断 开 , 分 别 为 外 侧 保温 或 者 内 侧 保温 两 侧 保温 ,但 保温 
层 不 能 设置 不 同 厚度 ; 柱 保温 的 范围 可 随 柱子 与 墙 的 相对 位 置 自动 调整 ,如 图 5-1 
所 示 。 


墙 保温 层 厚 度 桩 保温 层 厚度 
| 三 放 Hf 
ul I 
图 5-1 设置 保温 层 


5.1.1 标准 柱 


标准 柱 用 来 在 轴线 的 交点 处 或 任意 位 置 插入 矩形 、 圆 形 、 正 三 角形 、 正 五 边 形 正六 
边 形 、 正 八 边 形 、 正 十 二 边 形 断面 柱 。 

柱子 的 每 个 夹 点 都 可 以 拖 动 改变 柱子 的 尺寸 或 者 位 置 , 如 矩形 柱 的 边 中 夹 点 用 于 
拖 动 改变 柱子 的 边 长 ,对 角 夹 点 改变 柱子 的 大 小 ,中 心 夹 点 改变 柱子 的 转角 或 移动 柱 
子 ; 圆柱 的 边 夹 点 用 于 改变 柱子 的 半径 ,如 图 5-2 所 示 。 


移动 硕 点 。 移动 边 。 ”移动 顶点 


重 一 三 一 本 
: ; .是 、 
| : ee ”移动 柱子 
移动 边 一 中 ”图 ” 因 一 移动 边 J 
:中心 施 转 是 加 和 
; 《Ctrl- 移 动 》 S RE 
A En 
动 顶点 上 动 顶点 
和 改变 半径 
图 5-2 柱子 的 夹 点 
1. 执行 方式 
命令 行 : BZZ 


菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 标 准 柱 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,显示 “标准 柱 ” 对 话 框 ,如 图 5-3 所 示 。 
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点 选 插入 柱子 一 峡 刘 
沿 着 一 根 轴线 布置 柱子 
轴 


| _ 在 图 中 拾取 柱子 形状 
或 已 有 柱子 


选择 Pline 线 
域内 的 替换 图 中 已 创建 异形 柱 
插入 柱子 “插入 的 柱子 


图 5-3 “标准 柱 ” 对 话 框 


2. 命令 行 的 提示 


命令 : BZZ 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)/ 参 考点 (6)] 
< 退出 >: 捕 捉 轴线 交点 


3. 控件 说 明 

形状 : 设 定 柱子 的 截面 ,有 移 形 、 圆 形 、. 正 三 角形 、 正 五 边 形 、 正 六 边 形 . 正 八 边 形 、 
自 书 三 沪 形 5 

柱 偏 心 : 设置 插入 柱 光标 的 位 置 ,可 以 直接 输入 偏 移 尺 寸 ,也 可 以 拖 动 红色 指针 改 
变 偏 移 尺 寸 数 ,或 者 单 击 左右 两 侧 的 小 三 角 改 变 偏 移 尺 寸 数 。 

柱子 尺寸 : 可 通过 直接 输入 数据 或 下 拉 菜 单 获得 , 随 柱子 的 形状 不 同 参 数 有 所 
不 同 。 

柱 高 : 用 于 设置 柱子 的 高 度 。 

柱 填充 开关 及 柱 填 充 图 案 : 当 开 关 开启 时 翻 | , 柱 填 充 
图 案 可 用 , 单 击 右 侧 三 角 , 打 开 “ 柱 子 填充 ”对 话 框 ,选择 柱 
填充 图 案 , 如 图 5-4 所 示 。 当 开关 关闭 时 病 , 柱 填充 图 案 
不 可 用 。 

材料 : 可 在 下 拉 菜 单 获 得 柱子 的 材料 ,包括 砖 . 石 材 、 
钢筋 混凝土 和 金属 等 。 

转角 : 其 中 横 轴 和 纵 轴 为 定位 中 心 线 距离 插入 点 的 偏 ”图 5-4 “柱子 填充 ”对话 框 
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心 值 ,转角 是 在 矩形 轴 网 中 以 X 轴 为 基准 线 , 旋 转角 度 在 弧 形 轴 网 中 以 环 向 弧 线 为 基 
准 线 , 自 动 设置 为 逆 时 针 为 正 , 顺 时 针 为 负 。 
图 库 : 天 正 提供 的 标准 构件 库 , 可 以 对 柱子 进行 编辑 工作 ,如 图 5-5 所 示 。 


天 正 构件 库 
XX| 器 -会 号 全 -| 四 
重 Colwnn 


晶 革 Colwnn 
Ft YB3301] 


VColunn 


七 300x400 

1000X400 
1000X500 
1200X400 
1200X500 


1400X600 让 


| | 


加 前 透 中 记录 号 : 00000004 KE: 1/1 ”总 记录 : 6 


图 5-5 “天 正 构 件 库 ”对 话 框 


点 选 插入 柱子 : 捕捉 轴线 交点 插入 柱子 .没有 轴线 交点 时 , 即 在 所 选 点 位 置 插入 
柱子 。 

沿 着 一 根 轴线 布置 柱子 : 位 置 在 所 选 轴线 与 其 他 轴线 相交 点 处 。 

替换 图 中 已 插入 的 柱子 : 以 当前 参数 柱子 蔡 换 图 上 已 有 的 柱子 ,可 单个 替换 也 可 
窗 选 成 批 蔡 换 。 

选择 Pline 线 创 建 异形 柱 : 按照 图 上 绘制 的 闭合 Pline 线 创建 异形 柱 。 

在 图 中 拾取 柱子 形状 或 已 有 柱子 :以 已 有 的 闭合 Pline 线 或 者 已 有 柱子 作为 当前 
标准 柱 ,搬入 该 柱 。 


5.1.2 上 机 练习 


二 多 练习 目标 


标准 柱 如 图 5-6 所 示 。 


< 设计 恩 路 


打开 源 文件 中 的 “单线 变 墙 ”图形 , 单 击 “ 标 准 柱 ”命令 ,设置 相关 的 参数 ,绘制 标准 柱 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ”一 “标准 柱 ” 命 令 , 如 图 5-7 所 示 ,绘制 240X 240 的 钢筋 混 凝 
土 矩形 柱 ,转角 设置 为 “0”, 柱 高 设置 为 “3300”, 柱 子 的 填充 图 案 设置 为 "SOLID”, 如 


标准 柱 
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图 5-6 标准 柱 
图 5-8 所 示 ,插入 方式 中 选择 “点 选 插入 ”, 点 取 轴 线 的 交点 布置 ,结果 如 图 5-6 所 示 。 
命令 行 提示 如 下 。 


命令 : BZZ 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)/ 参 考点 (6)] 
< 退出 >: 捕 提 轴 线 交点 


5-7 “标准 柱 ” 选 项 卡 


i 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “标准 柱 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cl 


医 畏 5$.1.3 角 柱 


“ 角 柱 ?命令 用 来 在 墙角 插入 形状 与 墙角 一 致 的 柱子 ,可 改变 柱子 各 肢 的 长 度 和 宽 
度 ,高 度 为 当前 层 高 。 生 成 的 角 柱 与 标准 柱 类 似 , 利 用 夹 点 即 可 以 进行 修改 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : JZ 


菜单 :“ 轴 网 柱子 ”一 “ 角 柱 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 并 且 选 取 墙角 后 ,显示 “转角 柱 参 数 ” 对 话 框 ,如 图 5-9 


所 示 。 
材料 : | 钼 肪 从 对 
取 点 AK | 长 度 A: 500 ~ 宽度 A; 240 
取 点 8< | 长 度 B: 500 ”> 宽度 B: 240 
取 点 C< | 长 度 c: 500 ”~ 宽度 c: 240 
取 点 0< 长 度 D: [ ~] 宽度 D: ] 
CR] 取消 
图 5-9 转角 柱 参 数 
2. 命令 行 的 提示 


请 选取 墙角 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 点 选 需要 加 角 柱 的 墙角 


3. 控件 说 明 

材料 : 可 在 下 拉 菜 单 获得 柱子 的 材料 ,包括 砖 ` 石 材 、 钢 筋 混 凝 土 和 金属 。 

长 度 : 其 中 旋转 角度 在 矩形 轴 网 中 以 X 轴 为 基准 线 ; 在 弧 形 、 圆 形 轴 网 中 以 环 向 
弧 线 为 基准 线 ,以 逆 时 针 为 正 , 顺 时 针 为 负 自动 设置 。 

宽度 : 各 分 肢 宽度 默认 等 于 墙 宽 ,改变 柱 宽 后 默认 为 对 中 变化 ,对 于 要 求 偏心 变化 
时 在 完成 角 柱 插入 后 以 夹 点 方式 进行 修改 ,如 图 5-10 所 示 。 


图 5-10 拖 动 夹 点 调整 


“i 


取 点 X=: 其 中 义 为 A、B、C.D 各 分 肢 ,按钮 的 颜色 对 应 
墙 上 的 分 肢 ,确定 柱 分 肢 在 墙 上 的 长 度 。 


5.1.4 上 机 练习 一 一 角 柱 


ee 
角 柱 如 图 5-11 所 示 。 | 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “标准 柱 ” 图 形 , 利 用 “ 角 柱 ”命令 ,设置 相 | 
关 的 参数 ,绘制 角 柱 。 


部 ) 操作 步 又 5-11 角 柱 
(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 角 柱 ” 命 令 选 择 墙 体 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 选取 墙角 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 墙 体 


(2) 选择 墙 体 后 出 现 “ 转 角 柱 参数 ”对 话 框 ,进行 参数 设置 ,如 图 5-12 所 示 。 


机， 有 >] 
取 点 A< | 长 度 A: 400 > 宽度 A: 240 
取 点 8< | 长 度 B: 500 。 > 宽度 5: 240 
< | 长 度 c: [~] 宽度 c: 210 
取 点 n< | 长 度 D: [ >] 宽度 D: | 


2 G3» 


图 5-12 “转角 柱 参数 ”对 话 框 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 角 柱 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cl/ 


5.1.5 构造 柱 


“构造 柱 ” 命 令 用 于 在 墙角 交点 处 或 墙 体内 插入 构造 柱 ,依照 所 选择 的 墙角 形状 为 
基准 ,输入 构造 柱 的 具体 尺寸 ,指出 对 齐 方向 ,默认 为 钢筋 混凝土 材质 , 仅 生成 二 维 对 | 
象 。 目前 本 命令 还 不 支持 在 弧 墙 交点 处 插入 构造 柱 。 默 认 构造 柱 材 料 为 钢筋 混凝土 。 ， 

1. 执行 方式 

命令 行 : GZZ 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 构 造 柱 ” 

在 单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选取 墙角 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 点 选 需要 加 构造 柱 的 墙角 : 
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执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 并 且 选 取 墙 角 后 ， 
显示 “构造 柱 参数 "对 话 框 ,如 图 5-13 所 示 。 
， 2. 控件 说 明 
全- A-C 尺 寸 : 沿 着 A-C 方向 的 构造 柱 尺 寸 ,直接 
输入 尺寸 也 可 以 通过 下 拉 菜单 确定 。 
BD 尺寸 : 沿 着 B-D 方向 的 构造 柱 尺寸 .直接 
输入 尺寸 ,也 可 以 通过 下 拉 菜单 确定 。 
A/C 与 B/D: 对 齐 边 的 四 个 互 锁 按钮 ,选择 柱 图 5-13 “构造 柱 参数 ”对 话 框 
于 靠近 哪 边 的 墙 线 。 
M: 对 中 按钮 ,按钮 默认 为 灰色 。 


5.1.6 上 机 练习 一 一 构造 柱 


六 练习 目标 


构造 柱 如 图 5-14 所 示 。 


< 变 计 思 路 


打开 源 文件 中 的 “标准 柱 ”图 形 , 设 置 相关 的 参数 ,绘制 构造 柱 。 


2 开 f 轨 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子” 一 “构造 柱 ”, 命 令 行 提 示 如 下 。 
请 选取 墙角 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 择 墙 体 


Note 


(2) 出 现 “ 构 造 柱 参 数 ” 对 话 框 ,将 "A-C 尺寸 "设置 为 *240”,“B-D 尺寸 "设置 为 
“240” ,设置 为 对 中 模式 ,如 图 5-15 所 示 。 


Ac 尺寸 220 
3-0 尺寸 20 ~ 


国 A ©s 
ec 四 @1 本 


图 5-14 构造 柱 图 5-15 构造 柱 参 数 


(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “构造 柱 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SRVERS cj/ 
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5.2 柱子 的 编辑 


人 
插入 到 图 中 的 柱子 ,可 使 用 柱子 蔡 换 功 能 或 者 特性 编辑 功能 成 批 修改 。 当 需要 个 ， 

别 修改 时 ,应 充分 利用 夹 点 编辑 和 对 象 编辑 功能 , 夹 点 编辑 在 柱子 的 创建 一 节 中 已 有 详 | Note 
细 描 述 。 | 


5.2.1 修改 参数 


(1) 修改 参数 可 以 分 为 柱子 对 象 参 数 编辑 和 特性 编辑 。 柱 子 对 象 参数 编辑 采用 双 
击 要 替换 的 柱子 ,显示 与 “标准 柱 ” 相 似 的 对 话 框 ,修改 参 | 
数 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 更 改 所 选中 的 柱子 。 柱 子 特性 纺 
辑 是 运用 AutoCAD 的 对 象 特性 表 , 通 过 修改 对 象 的 专业 特 
性 即 可 修改 柱子 的 参数 (具体 参照 相应 AutoCAD 命令 )。 

(2) 如 果 要 一 次 修改 多 个 柱子 . 除 可 以 使 用 特性 编辑 
功能 ,还 可 以 使 用 天 正 提供 的 “ 柱 编辑 ”按钮 唱 ] 。 

“ 柱 编辑 用 于 筛选 图 中 所 选 范围 内 的 当前 类 型 的 柱 
对 象 (如 在 "多边形 ”页 面 , 只 能 选中 所 选 范围 内 所 有 的 “多 
边 形 ” 柱 ,而 不 能 选中 和 矩形 柱 或 圆 形 柱 ) ,并 将 柱 数据 提取 
到 柱 对 话 框 内 显示 ,以便 统一 进行 修改 。 

单 击 “ 柱 编辑 ”图 按 钮 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 需要 修改 的 柱子 : 


柱 编辑 


支持 点 选 和 框 选 ,选择 柱 对 象 后 ,被 选中 的 对 象 信息 
会 显示 到 * 柱 编辑 ”对话 框 中 ,如 图 5-16 所 示 , 可 以 直接 在 。 图 516 。 柱 编辑 "对 话 杠 
对 话 框 中 进行 批量 修改 。 


5.2.2 上 机 练习 


淹 练习 目标 


柱子 编辑 如 图 5-17 所 示 。 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “标准 柱 ” 图 形 ,如 图 5-18 所 示 , 在 轴 网 上 双击 要 替换 的 柱子 ,替换 
标准 柱 。 | 


部 ) 操作 步 有 


(1) 双击 要 替换 的 柱子 ,打开 如 图 5-19 所 示 的 “ 柱 编辑 对话 框 ,在 “横向 ”中 选择 
“300”, 在 “纵向 ”中 选择 “300”。 | 
(2) 单 击 空白 处 ,编辑 后 的 柱子 如 图 5-20 所 示 。 


柱子 编辑 1 
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f= 


图 5-17 柱子 编辑 图 5-18 标准 柱 


-| 


图 5-19 “ 柱 编辑 ”对话 框 图 5-20 编辑 后 的 柱 图 


(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “柱子 编辑 1. dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS 


柱子 编辑 2 


计 引 目标 


柱子 编辑 如 图 5-21 所 示 。 


< tas 


打开 源 文件 中 的 “标准 柱 ” 图 形 , 如 图 5-22 所 示 , 在 “特性 ”对 话 框 中 设置 相应 的 参 


” 数 ,替换 标准 柱 。 
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图 5-21 柱子 编辑 图 5-22 标准 柱 


LS 失 作 步 


(1) 选中 柱子 , 右 击 “ 通 用 编辑 ”>“ 对 象 特性 ”命令 ,打开 “特性 ”对 话 框 ,将 “截面 
宽 " 设 置 为 *300”,“ 截 面 深 ”设置 为 *300”"。 完 成 后 的 柱子 如 图 5-23 所 示 。 | 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “柱子 编辑 2. dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


5.2.4 柱子 的 替换 
1. 执行 方式 
命令 行 : BZZ 
菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 标 准 柱 ” | 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,显示 “标准 柱 ” 对 话 框 ,选中 “柱子 奉 换 ”功能 ,如 图 5-24 | 
所 示 。 | 


图 5-23 ”编辑 后 的 柱 图 图 5-24 “柱子 替换 ”选项 卡 
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可 
2. 命令 行 


选择 被 替换 的 柱子 :点 选 或 框 选 需要 替换 的 柱子 
5.2.5 上 机 练习 一 一 柱子 替换 


六 弥 旨 标 


柱子 替换 如 图 5-25 所 示 。 到 | 


< 变 计 思 路 


打开 源 文件 中 的 “标准 柱 ” 图 形 ,打开 “标准 
柱 ” 对 话 框 ,替换 标准 柱 。 


图 5-25 柱子 
总 ft 加 i 


(1) 单 击 菜单 中 “ 墙 体 ” 一 “标准 柱 " 命 令 , 打 开 “ 标 准 柱 ” 对 话 框 ,在 柱子 尺寸 区 域 ， 
在 “横向 ”中 选择 “300”, 在 “纵向 ”中 选择 “300”, 在 “材料 ”中 选择 “钢筋 混凝土 ”, 在 “ 柱 
高 "中 选择 默认 数值 为 “3300”, 在 “转角 ”中 选择 默认 数值 为 “0”, 在 插入 方式 中 选择 “ 柱 
子 替换 ”。 

(2) 在 绘图 区 域 单 击 激活 ,选择 需要 替换 的 柱子 ,如 图 5-25 所 示 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


选择 被 替换 的 柱子 :选择 柱子 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “柱子 蔡 换 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS 


5.2.6 柱 齐 墙 边 


“ 柱 齐 墙 边 ” 命 令 用 来 移动 柱子 边 与 墙 边线 对 齐 , 可 以 选择 多 柱子 与 在 墙 边 对 齐 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : ZQQB 

菜单 :“ 轴 网 柱子 ”>“ 柱 齐 墙 边 ” 

在 单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : 200B 

请 点 取 墙 边 < 退 出 >: 选 择 与 柱子 对 齐 的 墙 边 位 置 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 >: 选 择 柱子 ,可 多 选 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 >: 


请 点 取 柱 边 < 退 出 >: 选 择 柱子 的 对 齐 边 
请 点 取 墙 边 < 退出 >: 重 新 选择 与 柱子 对 齐 的 墙 边 , 或 回 车 退出 
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5.2.7 上 机 练习 一 一 柱 齐 墙 边 


练习 目标 


柱 齐 墙 边 如 图 5-26 所 示 。 


< 变 计 思 路 


打开 源 文件 中 的 “柱子 替换 ”图 形 , 单 击 “ 柱 齐 墙 边 ” 


访 
命令 ,将 绘制 的 柱子 进行 调整 


图 5-26” 柱 齐 墙 边 
LS 拱 作 少时 


(1) 单 击 菜单 中 “ 轴 网 柱子 ”>“ 柱 齐 墙 边 ”命令 ,选择 上 一 个 实例 绘制 的 柱子 ,进行 
柱 齐 墙 边 操作 ,命令 行 提 示 如 下 。 | 


命令 : ZQQB 

请 点 取 墙 边 < 退出 >: 选 择 左 侧 的 墙 体 

选择 对 齐 方式 相同 的 多 个 柱子 < 退出 > :选择 柱子 
请 点 取 柱 边 < 退出 >: 选 择 柱子 的 左边 


采用 相同 的 方法 ,将 柱子 的 上 边 也 进行 柱 齐 墙 边 操作 ,如 图 5-26 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 柱 齐 墙 边 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 
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门窗 


人 入 :分 


软件 中 的 门窗 是 一 种 附属 于 墙 体 并 需要 在 墙 上 开启 洞口 , 带 有 编号 
的 AutoCAD 自 定 义 对 象 , 它 包括 通 透 的 和 不 通 透 的 墙 洞 ; 门窗 和 墙 体 
建立 了 智能 联动 关系 ,门窗 插入 墙 体 后 , 墙 体 的 外 观 几 何 尺 寸 不 变 , 但 墙 
体 对 象 的 粉刷 面积 \ 开 洞 面积 已 经 立刻 更 新 以 备查 询 。 门 窗 和 其 他 自 定 
义 对 象 一 样 可 以 用 AutoCAD 的 命令 和 夹 点 编辑 修改 ,并 可 通过 电子 表 
格 检查 和 统计 整个 工程 的 门窗 编号 。 
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6.1 门窗 的 创建 


门窗 是 天 正 建筑 软件 中 的 核心 对 象 之 一 ,类 型 和 形式 非常 丰富 ,然而 大 部 分 门窗 都 ， 
使 用 拢 形 的 标准 洞口 ,并 且 在 一 段 墙 或 多 段 相 邻 墙 内 连续 插入 ,规律 十 分 明显 。 创 建 这 
类 门窗 ,就 是 要 在 墙 上 确定 门窗 的 位 置 。 | 

普通 门 ,普通 窗 、 弧 窗 、 凸 窗 和 洞口 等 的 定位 方式 基本 相同 ,支持 智能 门窗 插入 功 ， 
能 ,可 方便 快速 地 插入 门窗 ,提供 批量 过 滤 删 除 门窗 的 功能 。 | 


6.1.1 门窗 


本 节 以 普通 门 和 普通 窗 为 例 , 对 门窗 的 创建 方法 作 深 入 介绍 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : MC 

菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 如 图 6-1 所 示 的 “ 门 ” 对 话 框 。 


编 -~] 门 克 so -| 更 高 pm | 
| 八国 了 二 + 
查 表 门 允 高 0 ~ 


国 = 红 画 严 慰 愉 竹 同 见 女 弛 妈 必 || 回 田 吐 几 全 忆 日 轿 
自治 轴 墙 埃 轴 按 智 满 插 在 门 参 删 门窗 门 子 弧 凸 插 标 
由 墙 线段 宽 线 角 能 墙 人 已 窗 数 除 连 母 窗 窗 洞 准 
插 顺 等 等 定 定 度 插 插 上 有 替 提 门 窗 门 构 
入 序 分 分 距 距 定 入 入 屋 洞 换取 和 窗 件 
插 插 插 插 插 位 门口 库 

入 人 人 和 人 人 和 人 播 窗 插 

入 入 

图 6-1 “ 门 ? 对 话 框 
2. 控件 说 明 


自由 插入 : 可 在 墙 段 的 任意 位 置 插入 ,速度 快 ,但 不 易 准确 定位 ,通常 用 在 方案 设 ， 
计 阶 段 。 以 墙 中 线 为 分 界 ,内 、 外 移动 光标 ,可 控制 内 外 开启 方向 , 按 Shift 键 控制 左 、， 
右 开启 方向 , 单 击 墙 体 后 ,门窗 的 位 置 和 开启 方向 就 完全 确定 了 。 | 
沿 墙 顺序 插入 : 以 距离 点 取 位 置 较 近 的 墙 边 端点 或 基线 端点 为 起 点 , 按 给 定 距离 ， 
插入 选 定 的 门窗 。 此 后 顺 着 前 进 方向 连续 插入 ,在 插入 过 程 中 ,可 以 改变 门窗 类 型 和 参 
数 。 在 弧 墙 顺 序 插入 时 ,门窗 按照 墙 基线 弧 长 进行 定位 。 | 
轴线 等 分 插入 : 将 一 个 或 多 个 门窗 等 分 插入 两 根 轴线 间 的 墙 段 等 分 线 中 间 , 如 果 ， 
墙 段 内 没有 轴线 , 则 该 侧 按 墙 段 基线 等 分 插入 。 | 
墙 段 等 分 插入 : 与 轴线 等 分 插入 相似 ,本 命令 在 一 个 墙 段 上 按 墙 体 较 短 的 一 侧 边 
线 ,插入 若干 个 门窗 , 按 墙 段 等 分 使 各 门窗 之 间 墙 把 的 长 度 相等 。 L 
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才 宽 定 距 插入 : 以 最 近 的 墙 边线 顶点 作为 基准 点 ,指定 才 宽 距离 插 人 门窗 。 
轴线 定 距 插入 : 以 最 近 的 轴线 交点 作为 基准 点 ,指定 距离 插入 门窗 。 
按 角度 定位 插入 : 在 弧 墙 上 按 指定 的 角度 插入 门窗 。 


天 满 墙 插入 : 充满 整个 墙 段 插入 门窗 。 
插入 上 层 门窗 : 在 同一 个 墙 体 已 有 的 门窗 上 方 再 加 一 个 宽度 相同 、 高 度 不 同 的 窗 。 
在 已 有 洞口 插入 多 个 门窗 : 在 同一 个 墙 体 已 有 的 门窗 洞口 内 再 插入 其 他 样式 的 门 


窗 , 常 用 于 防火 门 、 密 闭 门 和 户 门 ,车 库 门 。 

门窗 替换 ; 用 于 批量 修改 门窗 ,包括 门窗 类 型 之 间 的 转换 。 用 对 话 框 内 的 当前 参 
数 作 为 目标 参数 , 蔡 换 图 中 已 经 插入 的 门窗 。 

参数 提取 : 用 于 查询 图 中 已 有 门窗 对 象 ,并 将 其 尺寸 参数 提取 到 门窗 对 话 框 中 , 方 
便 在 原 有 门窗 尺寸 基础 上 加 以 修改 。 

以 插 门 为 例 ,在 “编号 "栏目 中 为 所 设置 门 选择 编号 ,在 “ 门 高 "中 定义 门 高 度 , 在 “ 门 
宽 " 中 定义 门 宽度 ,在 “门槛 高 "中 定义 门 的 下 缘 到 所 在 墙 底 标高 的 距离 ,在 “二 维 视图 ” 
中 单 击 进入 “天 正 图 库 管理 系统 ”, 选 择 合适 的 二 维 形式 ,如 图 6-2 所 示 。 在 “三 维 视图 ” 
中 单 击 进入 “天 正 图 库 管理 系统 ”, 选 择 合适 的 三 维 形式 ,如 图 6-3 所 示 。 在 “ 查 表 ” 中 查 
看 “门窗 编号 验证 表 ”, 如 图 6-4 所 示 。 在 下 侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 搬入 门 的 方式 。 


国 如 | xxXx| 跨 -和 舍 她 引 -| 口 


国 DorLib2D = 
日 节 DorLib2D 
介 其 他 门 


: ~ 入 


= 捧 归 = 
辐 单 房 平 开门 ( 毕 开 ) 人 ^ 


避让 (80 度 ) 人 入 、 Yy 
双肩 平 开门 (站 开 ) / 二 
Po 中 一] CC 

续 


僵 单 让 开门 全 开 无 门 
名 双 房 平 开门 全 开 无 门 \ 、\ 

僵 单 启 平 开门 有 门框 细 2 a N 

如 单 房 平 开门 有 门框 细 Es= 
站 li 本 
1 
1 1T74 本 采写 


图 6-2 “天 正 图 库 管理 系统 "对话 框 


如 插 窗 , 则 显示 “ 窗 ”对 话 框 ,如 图 6-5 所 示 。 在 “编号 "栏目 中 为 所 设置 窗 选择 编 
”号 ,在 “ 窗 高 "中 定义 窗 高 度 ,在 “ 窗 宽 " 中 定义 窗 宽度 ,在 “窗台 高 "中 定义 窗 的 下 缘 到 所 
在 墙 底 标高 的 距离 ,选中 “高 窗 ”, 则 所 插 窗 为 高 窗 , 用 虚线 表示 。 在 “二 维 视图 ”中 单 击 
”进入 “天 正 图 库 管理 系统 ”, 选 择 合适 的 二 维 形式 ; 在 “三 维 视图 ”中 单 击 进入 “天 正 图 库 
管理 系统 ”, 选 择 合适 的 三 维 形式 。 在 “ 查 表 ” 中 查看 “门窗 编号 验证 表 ”, 在 下 侧 工具 栏 

”图 标 左 侧 中 选择 插入 窗 的 方式 。 


天 正 图 库 管 理 系统 
国名 | XX| 明 -会 号 全 ~ 


口 
日 -全 门 < 
用 曲 
| DU 
UU ULD 
| 
A 
让 中 的 
加 实木 工艺 门 3 | 
2 D0 日 
和 艺 [ 
加 实木 艺 | DO 
出 入 | 
加 实 厅 工艺 站 9 中 四 
加 实 林 工 艺 门 ln | I 
加 实木 工艺 门 12 
驾 习 本 工艺 站 3 = 
7 E 
国 前 透 中 记录 号 : 无 透 中 国 顺 ! 页 号 ; 174 豆 采 :2 


图 6-3 “天 正 图 库 管 理 系 统 " 对 话 框 


| 


普通 门 .900 


J2100 |TCHSYS CD00R2 


园 本 md] 催 


确定 取消 


图 6-4 “门窗 编号 验证 表 ” 对 话 框 


EE3 


编号 ”| 窗帘 1900 ~| 距 高 Bo -| 
Em 攻 a 南 人 中 


回 高 褒 。 诸 台 高 0 ~ 


国 = 鞋 面 产 局 驴 生 同时 外 有 弛 用 尝 || 0 转 P 以 个 局 日 较 


El 
图 6-5 “ 窗 ” 对 话 框 


在 图 6-5 所 示 “ 窗 ”对 话 框 上 选择 “ 插 门 连 窗 ” 按 钮 ,显示 出 “ 门 连 窗 ”对 话 框 ,如 图 6-6 
所 示 。 在 “编号 "栏目 中 为 所 设置 门 连 窗 选择 编号 ,在 “ 门 高 "中 定义 门 高 度 ,在 “总 宽 " 中 | 
定义 门 连 窗 宽度 ,在 “ 窗 高 ”中 定义 窗 高 度 ,在 “ 门 宽 " 中 定义 门 宽度 ,在 “门槛 高 "中 定义 
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门 的 下 缘 到 所 在 墙 底 标高 的 距离 。 在 “二 维 视 图 ”中 单 击 进 入 “天 正 图 库 管理 系统 ”, 选 
择 合适 的 二 维 形式 ; 在 “三 维 视图 ”中 单 击 进 入 “天 正 图 库 管 理 系 统 ”, 选 择 合适 的 三 维 


” 形式。 在“ 查 表 ” 中 查看 “门窗 编号 验证 表 ”, 在 下 侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 连 窗 


的 方式 。 


[| 编号 EB 。 ~| 总 宽 1800 ~ 窗 高 1500 ~ 
查 表 站 二 > 高 " ~ 二 
1 高 2400 > 距离 bo -| 
国 一 弓 画 玫 展 为 要 了 同 兄 妆 导 凤 必 || 0 田园 Mm 个 局 日 园 
让 
插 |] 连 窗 


图 6-6 “ 门 连 窗 ”对 话 框 


在 图 6-6 所 示 “ 门 连 窗 ” 对 话 框 上 选择 “ 子 母 门 ” 按 钮 ,显示 出 “ 子 母 门 ” 对 话 框 ,如 
图 6-7 所 示 。 在 “编号 "栏目 中 为 所 设置 子 母 门 选择 编号 ,在 “总 宽 " 中 定义 子 母 门 总 宽 
度 , 在 “ 门 高 "中 定义 门 高 度 ,在 “门槛 高 "中 定义 门 的 下 缘 到 所 在 墙 底 标 高 的 距离 。 在 
“二 维 视图 ”中 单 击 进入 "天 正 图 库 管 理 系统 ”, 选 择 合适 的 二 维 形式 ; 在 “三 维 视图 ”中 
单 击 进 入 “天 正 图 库 管 理 系统 ”, 选 择 合适 的 三 维 形式 。 在 “ 查 表 ”中 查看 “门窗 编号 验证 
表 ”, 在 下 侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插 人 子 母 门 的 方式 。 


大门 样 式 : 。 坊 > 各] 横 16009 -| 门 高 2100 > 小] 样式 : 
去 


坦 表 大 [ 痪 1200 > 门 世 0 ~ 


距 离 |300 


国王 经 画 严 展 改 和 隔 见 女 弛 2 必 || 0 LE EL 


图 6-7 “ 子 母 门 ?对 话 框 


在 图 6-7 所 示 “ 子 母 门 ”对 话 框 上 选择 “ 插 凸 窗 ” 按 钮 ,显示 出 “ 凸 窗 ” 对 话 框 ,如 图 6-8 
所 示 ,在 “编号 ”栏目 中 为 所 设置 凸 窗 选择 编号 ,在 “型 式 " 栏 目 中 为 所 设置 凸 窗 选 择 型 式 
( 单 击 右 侧 下 拉 菜 单 选择 ) ,在 “宽度 "中 定义 凸 窗 宽度 ,在 “高 度 " 中 定义 凸 窗 高 度 ,在 “ 窗 
台 高 "中 定义 凸 窗 的 下 缘 到 所 在 墙 底 标高 的 距离 ,在 “出 挑 长 A" 中 定义 凸 窗 凸 出 长 度 ， 
在 “梯形 宽 B” 中 定义 梯形 凸 窗 凸 出 宽度 。 选 中 “ 左 侧 挡 板 ”, 则 所 插 凸 窗 为 左 侧 有 挡 板 ; 
选中 “ 右 侧 挡 板 ”, 则 所 插 凸 窗 为 右 侧 有 挡 板 。 在 “ 查 表 ”中 查看 “门窗 编号 验证 表 ”, 在 下 
侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 凸 窗 的 方式 。 

打开 “洞口 "对话 框 ,如 图 6-9 所 示 。 在 “编号 ?栏目 中 为 所 设置 矩形 洞 选择 编号 ,在 
“ 洞 宽 ” 中 定义 矩形 洞 宽度 ,在 * 洞 高 ”中 定义 矩形 洞 高 度 ,在 * 底 高 "中 定义 矩形 洞 的 下 缘 
到 所 在 墙 底 标高 的 距离 ,在 矩形 洞 型 式 中 单 击 可 以 改变 二 维 型 式 , 在 “ 查 表 ”中 查看 “ 门 
窗 编号 验证 表 ”, 在 下 侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 矩形 洞 的 方式 。 

如 选择 标准 构件 库 , 则 显示 “天 正 构 件 库 ” 对 话 框 ,如 图 6-10 所 示 。 


编号 | 2400 
宽度 出 挑 长 * 600 
-ee | 
窗外 高 600 > 距 离 [500 -| 挡 杨 厚 [100 | 
国 == 封 盏 产 司 为 各 同时 做 开 邦交 ||0 图 中 mM 个 加 日 图 
插 凸 瘟 


图 6-8 “ 凸 窗 "对 话 框 


编号 | ”j 潭 克 % 1500 ~ 回 穿 天 培 体 
一 ”一 | 开 艺术 ~- 汪 四 -| 

底 高 300 - 并 敲 Bo0 了 ] 
国 一 丝 画 赤 慰 疏 考 站 困 女 避 汉 发 | 0 田园 m 个 号 图 固 


6-9 “洞口 ?对 话 框 
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留 塑 操 cogo9 
本 塑 机 c1212 
鳃 塑 词 co914 
名 塑 词 cl214 
锚 塑 汝 c1514 
茹 塑 词 co915 


涯 年 0 
轨 塑 油 c1615 < 
加 塑 注 c2115 
轨 塑 油 cl818 
留 塑 沼 c2118 
贸 塑 说 co906 
四 塑 拍 C1206 


:114 ”总 记录 : 24 


“天 正 构件 库 ” 对 话 框 


6.1.2 上 机 练习 


插入 门 


aa 区 练习 目标 
插入 门 如 图 6-11 所 示 。 
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图 6-11 插入 门 


< 设计 电路 
打开 源 文件 中 的 “单线 变 墙 ” 图 形 , 打 开 “ 门 ”对 话 框 ,分 别 绘制 800 的 普通 门 和 
1200 的 子 母 门 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 栏 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,打开 “ 门 ” 对 话 框 ,在 “编号 ”中 输入 编号 
“M-1”, 在 * 门 宽 " 中 输入 *900”, 在 “ 门 高 "中 输入 *2100”, 在 “门槛 高 "中 输入 “0”, 在 下 侧 
工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 的 方式 为 “ 吉 宽 定 距 插入 ”, 距 离 为 “200”, 如 图 6-12 
所 示 。 


一 | 编 -1 ~ 门帘 s0 ~ 距离 20 ~ 
EE 门 高 zao -| 个 效 ! ~ 四 
坦 表 门 愉 高 0 四 
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图 6-12 “ 门 ? 对 话 框 
(2) 在 绘图 区 域 中 单 击 ,指定 M-1 的 插入 位 置 ,命令 行 提示 如 下 。 


单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift- 左右 开 )< 退 出 >: 选 择 插入 点 
单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift- 左右 开 )< 退 出 >: 选 择 插入 点 


结果 如 图 6-13 所 示 。 


图 6-13 插入 普通 门 


(3) 利用 夹 点 ,调整 门 的 开启 方向 ,结果 如 
图 6-14 所 示 。 


(4) 单 击 菜单 栏 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 , 打 二 I 
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“800”, 在 “ 门 高 ”中 输入 “2100”, 在 “门槛 高 "中 输 | 
入 “0”, 在 下 侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 的 方 | /1 
式 为 “轴线 定 距 插 入 ”, 距 离 为 “375”, 如 图 6-15 


开 * 子 母 门 ”对 话 框 ,在 “编号 ”中 输入 编号 *ZM-1”， = 
在 “总 门 宽 ”" 中 输入 “1200”, 在 “大 门 宽 ”中 输入 | 
| M- 


所 示 。 
(5) 在 绘图 区 域 中 单 击 , 指 定 ZM-1 的 插入 位 
置 ,命令 行 提示 如 下 。 


单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift- 左右 开 )< 退 出 >: 选 择 插入 点 


图 6-14 调整 门 的 开启 方向 


”> 总 门 冤 1200 > 门 高 2100 > 小 门 样式 : 


虑 二 到 大 痪 am ms -| 日 
距离 [Brs -~ L 


= 一 图 盏 产 司 全 各 同时 其 理 7 绽 || 0 男 王 园 ~ 二 器 图 


6-15 “ 子 母 门 ” 对 话 框 
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结果 如 图 6-11 所 示 。 
(6) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 插 和 人 门 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cj/ 


人 A 
6.1.3 上 机 练习 一 一 插入 窗 


5 练习 目标 


插入 窗 如 图 6-16 所 示 。 


© 


图 6-16 插入 窗 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “插入 门 ”图形 , 打 开 “ 窗 ”对 话 框 ,分 别 绘 制 1200 和 1500 的 普 


| (1) 单 击 菜单 栏 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,打开 “ 窗 ” 对 话 框 ,在 “编号 ”中 输入 编号 
“C-1”, 在 “ 窗 宽 " 中 输入 “1200”, 在 “ 窗 高 ”中 输入 “1500”, 在 “窗台 高 ”中 输入 “600”, 在 下 
，” 侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 的 方式 为 “轴线 等 分 插入 ”, 如 图 6-17 所 示 。 
(2) 在 绘图 区 域 中 单 击 . 指 定 C-1 的 插入 位 置 , 命 令 行 提示 如 下 。 


单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift 一 左右 开 )< 退 出 >: 选 择 插入 点 
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编号 5-! ~ 窗 宽 1!2%0 -| 距 高 [35 -| | 
了 = 于 | 娩 本 丰富 高 !50 -个 著 1 ~ 中 | 2 
查 表 中 加 高 商 。 窗 各 高 60 ~ | 优 7 


三 一 图 盏 产 司 久生 同时 人 妇 孚 用 交 || 0 国内 全 去 回 轿 


, 
图 6-17 “ 窗 ” 对 话 框 } 


结果 如 图 6-18 所 示 。 


图 6-18 插入 1200 的 窗 
(3) 单 击 菜单 栏 中 的 “门窗 ”一 “门窗 "命令, 打开“ 窗 ” 对 话 框 ,在 “编号 "中 输入 编号 
“C-2”, 在 “ 窗 宽 " 中 输入 *1500”, 在 “ 窗 高 "中 输入 *1500”, 在 “窗台 高 "中 输入 “600”, 在 下 
侧 工具 栏 图 标 左 侧 中 选择 插入 门 的 方式 为 “轴线 等 分 插入 ”, 如 图 6-19 所 示 。 


编号 -2 ~| 畜 讽 sm ~| 距 高 [35”-~] 
me wa 中 
查 表 | 回 高 窗 窗台 高 sa0 ”~ 


至 一 故 画 于 慰 惟 考 亲 出 女 弥 汉 发 ||0 国 本 飞人 己 日 轿 


图 6-19 “ 窗 ” 对 话 框 
(4) 在 绘图 区 域 中 单 击 ,指定 C-2 的 插入 位 置 ,命令 行 提示 如 下 。 
单 击 门窗 大 致 的 位 置 和 开 向 (Shift - 左右 开 )< 退 出 >: 选 择 插入 点 


结果 如 图 6-16 所 示 。 
(5) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “插入 窗 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


< 箭 正 杆 筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


6.1.4 ”组合 门窗 


| “组 合 门窗 ”命令 不 会 直接 插入 一 个 组 合 门窗 ,而 是 把 使 用 “门窗 ”命令 插入 的 多 个 
全 内 门窗 组 合 为 一 个 整体 的 组 合 门窗 ,组 合 后 的 门窗 按 一 个 门窗 编号 进行 统计 ,在 三 维 显示 
时 , 子 门窗 之 间 不 再 有 多 余 的 面 片 ; 还 可 以 使 用 * 构 件 入 库 ” 命 令 把 将 创建 好 的 常用 组 
合 门窗 放 入 构件 库 ,使 用 时 直接 从 构件 库 中 选取 。 
“组 合 门窗 ”命令 不 会 自动 对 各 子 门窗 的 高 度 进行 对 齐 , 修 改组 合 门窗 时 ,临时 分 解 
为 子 门窗 ,修改 后 重新 进行 组 合 。 本 命令 用 于 绘制 复杂 的 门 连 窗 与 子 母 门 ,简单 的 情况 
可 直接 绘制 ,不 必 使 用 “组 合 门窗 ”命令 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : ZHMC 
菜单 : “门窗 ”一 “组 合 门窗 ” 
2. 命令 行 


命令 : ZHMC 

选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 :用 鼠标 单 选 需要 组 合 的 门窗 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 :用 鼠标 单 选 需要 组 合 的 门窗 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : 

输入 编号 :命名 组 合 门窗 。 


6.1.5 上 机 练习 


5 练习 目标 


组 合 门 窗 如 图 6-20 所 示 。 


本 


打开 源 文 件 中 的 “插入 窗 ” 图 形 , 单 击 “ 组 合 门窗 "命令 ,将 
C-1 和 M-1 组 合 为 ZHMC-1, 如 图 6-20 所 示 。 


部 ) 操作 步 又 6-20 ZHMC-1 


(1) 单 击 菜单 中 “门窗 ”一 “组 合 门窗 ”命令 , 单 击 “ 组 合 门窗 ”命令 ,将 C-1 和 M-1 组 
合 为 ZHMC-1, 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : ZHMC 

选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : 选 C-1 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : 选 M-1 
选择 需要 组 合 的 门窗 和 编号 文字 : 

输入 编号 :ZHMC 一 1。 


合 门窗 站 


结果 如 图 6-20 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “组 合 门窗 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS wj/ 


6.1.6 带 形 窗 


带 形 窗 是 沿 墙 连续 的 带 形 窗 对 象 , 按 一 个 门窗 编号 进行 统计 , 带 形 窗 转角 可 以 被 柱 


子 、 墙 体 造型 遮挡 ,也 可 以 跨 过 多 道 隔 墙 。 


1. 执行 方式 
命令 行 : DXC 


菜单 : “门窗 ”一带 形 窗 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,显示 “ 带 形 窗 ” 对 话 


框 ,如 图 6-21 所 示 , 在 “编号 "栏目 中 为 所 设置 带 形 窗 | 
窗户 高 : 1800 ~ ”窗台 高 : 900 = 
选择 编号 ,在 “窗户 高 "中 定义 带 形 窗 高 度 ,在 “窗台 
高 "中 定义 带 形 窗台 宽度 。 图 6-21 “ 带 形 窗 "对 话 框 
2. 命令 行 
命令 : DXC 


起 始点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 单 击 选择 带 形 窗 的 起 点 

终止 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 单 击 选择 带 形 窗 的 终点 

选择 带 形 窗 经 过 的 墙 :选择 带 形 窗 所 在 的 墙 段 

选择 带 形 窗 经 过 的 墙 :选择 带 形 窗 所 在 的 墙 段 (此 时 必须 逐 段 选取 ,不 能 漏 选 和 错 选 ) 
选择 带 形 窗 经 过 的 墙 :选择 带 形 窗 所 在 的 墙 段 

选择 带 形 窗 经 过 的 墙 : 
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HN 


图 6-22 带 形 窗 


命令 : DxC 


6.1.7 上 机 练习 


5 练习 目标 


带 形 窗 如 图 6-22 所 示 。 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “组 合 门窗 "图 形 , 单 击 * 带 形 窗 "命令 , 插 | 
入 带 形 窗 。 | 


部 fi 虹 
(1) 单 击 菜单 中 “门窗 ”一 “ 带 形 窗 ”命令 ,显示 “ 带 形 窗 ” 对 “| 
话 框 如 图 6-23 所 示 ,在 “编号 ”栏目 中 输入 "DC-1”, 在 “窗户 高 ” | 
中 输入 “1500”, 在 “窗台 高 "中 输入 *900”, 如 图 6-23 所 示 。 | 
(2) 选择 轴线 @O 上 的 墙 体 , 指 定 插入 带 形 窗 的 两 点 ,插入 带 | 
形 窗 ,命令 行 提示 如 下 。 | 


带 形 窗 


起 始点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 
终止 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 
选择 带 形 窗 经 过 的 墙 :选择 墙 体 


结果 如 图 6-24 所 示 。 
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编号 Dl vv 
窗户 高 : 1500 ”~ 窗台 高 : 900 加 


图 6-23 “ 带 形 窗 ?对 话 框 图 6-24 带 形 窗 


(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 带 形 窗 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SRVERS cj/ 


6.1.8 转角 窗 


采用 “转角 窗 ” 命 令 可 以 在 墙角 两 侧 插入 等 窗台 高 和 等 窗 高 的 相连 窗 ,为 一 个 门窗 
编号 ,包括 普通 角 窗 和 和 角 凸 窗 两 种 形式 。 窗 的 起 点 和 终点 在 相 邻 的 墙 段 上 ,经 过 一 个 
墙角 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : ZJC 

菜单 :“ 门 窗 ” 一 “转角 窗 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “绘制 角 窗 ” 对 话 框 如 图 6-25 所 示 。 


角 凸 窗 编 号 自动 编号 ~ ”出 挑 长 1 600 延伸 ! 100 
窗 高 1500 ~ 出 抠 e 600 延伸 p 100 
窗台 高 600 ”> 回落 地 上 窗 琥 一 内 四 100 
回 凸 窗 国 回 持 槐 ! 回 挡 析 > 挡 板 昌 100 | 


图 6-25 “绘制 角 窗 ”对 话 框 
在 相应 的 框 栏 内 输入 数据 ,在 绘图 区 域 单 击 , 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : 2IC 

请 选取 墙 内 角 < 退 出 >: 选 择 转角 窗 的 墙 内 角 

转角 距离 1 < 1000>: 虚 线 墙 体 上 窗 的 长 度 

转角 距离 2< 1000 >: 另 一 段 虚线 墙 体 上 窗 的 长 度 
请 选取 墙 内 角 < 退 出 >: 
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2. 控件 说 明 | 
出 挑 长 1; 西 窗 窗台 凸 出 于 一 侧 墙 面 外 的 距离 ,在 外 墙 加 保温 层 时 从 结构 面 起 算 ，， 

单 侧 无 出 挑 时 可 输入 “0”。 | 
出 挑 长 2: 凸 窗 窗台 凸 出 于 另 一 侧 墙 面 外 的 距离 ,在 外 墙 加 保温 层 时 从 结构 面 起 。 展 内 


算 , 单 侧 无 出 挑 时 可 输入 “0”。 

延伸 1/ 延 伸 2: 窗台 板 与 榴 口 板 分 别 在 两 侧 延 伸 出 窗 洞口 外 的 距离 , 常 作 为 空调 
搁 板 花 台 等 。 | 

玻璃 内 凹 : 凸 窗 玻璃 从 外 侧 起 算 的 厚度 。 

凸 窗 : 勾 选 后 , 单 击 箭 头 按钮 可 展开 绘制 角 凸 窗 。 

落地 凸 窗 : 勾 选 后 , 墙 内 侧 不 画 窗台 线 。 | 

挡 板 1/ 挡 板 2: 勾 选 后 凸 窗 的 侧 窗 改 为 实心 的 挡 板 , 挡 板 的 保温 层 厚度 默认 按 30 ， 
绘制 ,是 否 加 保温 层 在 天 正 选项 一 基本 设 定 一 图 形 设置 "下 定义 。 | 

挡 板 厚 : 挡 板 厚度 默认 100, 勾 选 “ 挡 板 " 后 可 在 这 里 修改 。 

(1) 默认 不 按 下 * 凸 窗 ” 按 钮 ,就 是 普通 角 窗 , 窗 随 墙 布置 ; 

(2) 按 下 “* 凸 窗 ” 按 钮 ,不 勾 选 “ 落 地 凸 窗 ”, 就 是 普通 的 角 凸 窗 ; 

(3) 按 下 “ 凸 窗 ” 按 钮 ,再 勾 选 “落地 凸 窗 ”, 就 是 落地 的 角 凸 窗 。 


6.1.9 上 机 练习 一 一 转角 窗 


5 弥 旨 标 


转角 窗 如 图 6-26 所 示 。 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 带 形 窗 ” 图 形 , 单 击 “ 转 角 
窗 "命令 ,设置 相关 的 参数 ,插入 转角 窗 。 


部 ) 操作 步 台 Es 


(1) 单 击 菜单 中 “门窗 "一 “转角 窗 ” 命 令 , 显 示 
对 话 框 ,在 其 中 单 击 “ 凸 窗 ”, 显 示 对 话 框 如 图 6-25 图 6-26 转角 窗 
所 示 。 

(2) 选 角 凸 窗 命令 ,定义 “ 窗 高 "为 “1500”, 定 义 “窗台 高 ”为 “600”, 不 勾 选 “落地 凸 | 
窗 ”, 定 义 “ 窗 编号 ”为 *ZJC-1”, 定 义 “ 延 伸 1” 为 “100”, 定 义 “ 延 伸 2” 为 ~100”, 定 义 “玻璃 
内 凹 ?为 “100”。 | 

(3) 单 击 绘图 区 域 .命令 行 提示 如 下 。 


请 选取 墙角 < 退出 >: 选 择 墙 体 
转角 距离 1 < 1000>:1000( 变 虚 ) 
转角 距离 2< 1000>:1000( 变 虚 ) 
请 选取 墙角 < 退出 >: 


生成 的 转角 窗 ZJC-1, 如 图 6-26 所 示 。 
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(4) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “转角 窗 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS K 


6.1.10 异形 洞 

采用 “异形 洞 " 命 令 可 以 在 直 墙 面 上 按 给 定 的 闭合 PLINE 轮廓 线 生成 任意 形状 的 
洞口 ,平面 图 例 与 矩形 洞 相同 。 建 议 先 将 屏幕 设 为 两 个 或 更 多 视 口 ,分 别 显示 平面 和 正 
立 面 ,然后 用 * 墙 面 UCS” 命 令 把 墙 面 转 为 立 面 UCS, 在 立 面 用 闭合 多 段 线 画 出 洞口 轮 
廓 线 , 最 后 使 用 本 命令 创建 异形 洞 。 注 意 本 命令 不 适用 于 弧 墙 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : YXD 

菜单 : “门窗 ”一 “异形 洞 ” 

2. 命令 行 


命令 : YXD 

请 点 取 墙 体 一 侧 : 点 取 平面 视图 中 开 洞 墙 段 , 当 洞 口 

不 穿 透 墙 体 时 ,点 取 开 口 一 侧 编号 自动 蝙 号 。” 。 ”来 示 方 法 (点 取 切 摘 ): 

选择 墙 面 上 的 多 段 线 作为 洞口 轮廓 线 :光标 移 至 对 应 | gs [200 =] 

= 1 f= 

立 面 视 口中 ,点 取 洞 口 轮廓 线 二 

执行 上 述 任意 一 种 方式 ,打开 如 图 6-27 所 示 本 ES 
的 “异形 洞 ? 对 话 框 , 单 击 图 形 切换 表示 洞口 的 图 
例 ,或 者 勾 选 “ 穿 透 墙 体 "后 ,输入 洞 深 参数 , 单 击 图 6-27 “异形 洞 " 对 话 框 
“确定 ”按钮 完成 异形 洞 的 绘制 。 


6.2 门窗 的 编辑 
最 简单 的 门窗 编辑 方法 是 选取 门窗 来 激活 门窗 夹 点 , 拖 动 夹 点 进行 夹 点 编辑 而 不 
必 使 用 任何 命令 ,批量 翻转 门窗 可 使 用 专门 的 门窗 翻转 命令 进行 处 理 。 
6.2.1 门窗 的 夹 点 编辑 


普通 门 、 普 通 窗 都 有 若干 个 预 设 好 的 夹 点 , 拖 动 夹 点 时 ,门窗 对 象 会 按 预 设 的 行为 做 
出 动作 ,熟练 操纵 夹 点 进行 编辑 是 用 户 应 该 掌握 的 高 效 编辑 手段 。 夹 点 编辑 的 缺点 是 一 
次 只 能 对 一 个 对 象 操作 ,而 不 能 一 次 更 新 多 个 对 象 ,为 此 系统 提供 了 各 种 门窗 编辑 命令 。 

门窗 对 象 提供 的 编辑 夹 点 功能 如 图 6-28 所 示 。 需 要 指出 的 是 ,部 分 夹 点 用 “Ctrl 


6.2.2 ”对象 编辑 与 特性 编辑 


双击 门窗 对 象 即 可 进入 “对 象 编辑 "命令 ,对 门窗 进行 参数 修改 ,选择 门窗 对 象 , 右 
击 菜单 ,可 以 选择 “对 象 编辑 ”或 者 “特性 编辑 ”, 虽 然 两 者 都 可 以 用 于 修改 门窗 属性 ,但 
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| 


Vy 
EEC 证 EECTEITTEE 
1 区 动 门面 ] ! 


[局 部 改变 开局 方向 


IE 
是 [区位 要 和。 "从众 动 站 ) 
ED 一。 [) 皇 12 本 


组 合 门窗 的 夹 点 功能 
图 6-28 编辑 夹 点 功能 


是 相对 而 言 “对 象 编辑 "用 于 启动 创建 门窗 的 对 话 框 ,参数 比较 直观 ,而 且 可 以 替换 门窗 
的 外 观 样式 。 
门窗 对 象 编辑 对 话 框 与 插入 对 话 框 类 似 。 


6.2.3 门窗 规整 


调整 方案 时 ,粗略 插入 墙 上 的 门窗 位 置 , 使 其 按照 指定 的 规则 整理 获得 正确 的 门窗 
位 置 ,以 便 生成 准确 的 施工 图 。 | 


人 团 圳 宽 < 1 规 正 为 0 

命令 行 : MCGZ 国 井 寓 < 300 需 弄 为 120 一 

菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 规整 ” 团 门窗 居中 加 加 纺 口中 距 [za ~ 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 * 门 窗 规整 eab Dios[E 
人 图 6-29 “门窗 规整 "对 话 框 

2. 命令 行 

命令 : MCGZ 


请 选择 需 规整 的 门窗 < 退出 >: 右键 回 车 直接 退出 命令 
选择 需 规整 的 门窗 或 [ 回 退 (0) ]< 退 出 >: 支持 点 选 和 框 选 操作 


实际 上 可 以 对 ”门窗 规整 "对 话 框 中 的 三 种 情况 进行 组 合 , 遇 到 符合 要 求 的 门窗 ,应 
按 要 求 执行 , 勾 选 “ 域 宽 三 "选项 时 ,结果 如 图 6-30 所 示 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 选择 需 规整 的 门窗 < 退出 >: 右键 回 车 直接 退出 命令 ; 

选择 需 规整 的 门窗 或 [ 回 退 (0) ]< 退 出 >: 支持 点 选 和 框 选 操作 
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选择 需 规整 的 门窗 后 ,选中 门窗 ,马上 按 对 话 框 中 的 设置 进行 位 置 调整 , 单 击 鼠 标 
右键 直接 退出 命令 ,实例 如 图 6-30 所 示 。 
勾 选 “门窗 居中 ”一 项 ,把 “中 距 ? 设 为 "1200”, 命 令 行 提示 如 下 。 


医 同 | 请 选择 需 规整 的 门窗 或 [指定 参考 轴线 (S) ]< 退 出 >: 框 选 两 个 要 居中 规整 的 窗 
请 选择 需 规整 的 门窗 或 [指定 参考 轴线 (S)/ 回 退 (U) ]< 退 出 >: 回 车 结束 选择 


程序 按 门 窗 所 在 墙 端 相 邻 墙 体 的 位 置 自动 搜索 轴线 ,对 搜 出 来 轴线 间 的 门窗 按 中 
距 进行 居中 操作 ,如 图 6-31 所 示 。 


3000 1500 7 1500 2500 
选 二 两 个 窗 Gs | ct515 
F E F 
[ 让 
900 井 实 <100 规 整 为 0 井 宽 <300 规 台 为 120 
900 16000 [全 | 
对 ez et 092 2400 + 1500 10 150 240 | 
_ | ~ i | Cl515 Cl515 
证 
图 6-30 ” 才 宽 规整 图 6-31 门窗 居中 


6.2.4 上 机 练习 一 一 门窗 规整 


5 练习 目标 


门窗 规整 如 图 6-32 所 示 。 


图 6-32 门窗 规整 
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上 认证 路 


打开 源 文 件 中 的 “转角 窗 ” 图 形 , 利 用 “门窗 规整 "命令 ,将 M-1 的 墙 才 宽 设置 为 
120,ZHMC-1 进行 居中 设置 ,如 图 6-32 所 示 。 


全 五 
LS 操作 步 对 | 
(1) 单 击 菜单 中 “门窗 "一 “门窗 规整 "命令 , 打 | 加 六 中 OW Om [em 了] | 
开 如 图 6-33 所 示 的 对 话 框 ,进行 设置 ,命令 行 提示 ee en | 
如 下 。 图 6-33 “门窗 规整 "对话 框 
命令 : MCGZ 


请 选择 需 规整 的 门窗 < 退出 >: 选 择 M-1 

请 选择 需 规整 的 门窗 或 [ 回 退 (0)]< 退 出 >: 选 择 M-1 
请 选择 需 规整 的 门窗 或 [ 回 退 (0)]< 退 出 >: ZHMC -1 
请 选择 需 规整 的 门窗 或 [ 回 退 (0) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 6-32 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “门窗 规整 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


6.2.5 门窗 填 墙 


选择 选中 的 门窗 ,将 其 删除 ,同时 将 该 门窗 所 在 的 位 置 补 上 指定 材料 的 墙 体 ,该 命 | 
令 支 持 除 带 形 窗 、 转 角 窗 和 老虎 窗 以 外 的 其 他 门窗 类 别 。 | 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : MCTQ 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 填 墙 ” 
命令 : MCTQ 
请 选择 需 删 除 的 门窗 < 退出 >: 选择 各 个 要 填充 为 墙 体 的 门窗 ; 


请 选择 需 删除 的 门窗 : 回 车 退出 选择 ; 
请 选择 需 填 补 的 墙 体 材料 :[ 填 充 墙 (0)/ 加 气 块 (1)/ 空 心 砖 (2)/ 砖 墙 (3)/ 无 (4)]<2>: 


5 6.2.6 上 机 练习 
， 5》 练习 目标 

| 门窗 填 墙 如 图 6-34 所 示 。 
一 < 妆 交 8 


打开 源 文件 中 的 “门窗 规整 ”图形 , 单 击 “ 门 窗 填 墙 " 命 令 , 将 
| ws C2 处 设置 为 洞口 。 


门窗 填 墙 


图 6-34 门窗 填 墙 Q) 单 击 菜单 中 “门窗 ”一 “门窗 填 墙 "命令 ,删除 C-2 并 设置 
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为 洞口 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : MCTQ 
汉 请 选择 需 删除 的 门窗 < 退出 >: 
做 网 请 选择 需 删除 的 门窗 : 
二 请 选择 需 填补 的 墙 体 材料 :[ 填 充 墙 (0)/ 加 气 块 (1)/ 空 心 砖 (2)/ 砖 墙 (3)/ 耐 火 砖 (4)/ 无 (5)] 


绘制 结果 如 图 6-34 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “门窗 填 墙 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


6.2.7 内 外 翻转 

选择 需要 内 外 翻转 的 门窗 ,统一 以 墙 中 为 轴线 进行 翻转 ,本 命令 适用 于 一 次 处 理 多 
个 门窗 的 情况 ,方向 总 是 与 原来 相反 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : NWFZ 

菜单 : “门窗 ”一 “内 外 翻转 ” 

2. 命令 行 

命令 : NWEZ 


选择 待 翻 转 的 门窗 :选择 需要 翻转 的 门窗 
选择 待 翻转 的 门窗 : 


左右 翻转 和 内 外 翻转 相似 ,这 里 不 再 详细 叙述 。 
6.3 门 窗 表 


门窗 表 包 括 门 窗 表 和 门窗 总 表 。 门 窗 表 统计 本 图 中 使 用 的 门窗 参数 ,检查 后 生成 
传统 样式 门窗 表 ,或 者 生成 符合 国标 《建筑 工程 设计 文件 编制 深度 规定 》(2016 版 ) 样 式 
的 标准 门窗 表 。 天 正 建筑 提供 了 用 户 定制 门窗 表 的 功能 ,各 设计 单位 可 以 根据 需要 定 
制 自己 的 门窗 表格 人 库 和 门窗 表格 样式 。 门 窗 总 表 命令 用 于 统计 本 工程 中 多 个 平面 图 
使 用 的 门窗 编号 ,生成 门窗 总 表 , 可 由 用 户 在 当前 图 上 指定 各 楼 层 平面 所 属 门窗 ,适用 
于 在 一 个 dwg 图 形 文件 上 存放 多 楼 层 平面 图 的 情况 ,也 可 指定 分 别 保存 在 多 个 不 同 
dwg 图 形 文件 上 的 不 同 楼 层 平面 。 


6.3.1 门窗 表 
生成 的 门窗 表 如 图 6-35 所 示 。 


3 


门窗 表 
和 贡 计 六 3 | 济 DRHnmxmm)| 二 目 锋 网 | 二 镁 
hn Mo921 900X2100 1 
Mw | MC2123 2100X2300 1 
Li C1512 1500X1200 h 
EL TC2415 2400X1500 1 
EU HC1518 1500X1800 1 
图 6-35 门窗 表 


1. 执行 方式 

命令 行 : MCB 

菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 表 ” 

2. 命令 行 

命令 : MCB 

请 选择 门窗 或 [设置 (S)]: 框 选 门窗 


请 选择 门窗 : 
请 点 取 门 窗 表 位 置 (左上 角 点 )< 退 出 >: 点 选 门 窗 表 插入 位 置 


6.3.2 上 机 练习 一 一 门窗 表 


EL 


门窗 表 如 图 6-36 所 示 。 


门窗 表 
bE 设计 编号 “| 渣 D 尺 二 Immxrmm) | 娄 量 困 集 名 办 页 次 | 选用 到 号 备注 
LE M-1 900X2100 了 
了 站 ZM-1 1200X2100 1 
LL C-1 1200X1500 1 
转 月 条 ZJC-1 (569+522)X1500| 1 
型 窑 DC-1 5460X1500 1 
息 个 门 前 | ZHMC 一 1 2100X2100 1 
图 6-36 门窗 表 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “门窗 填 墙 " 图 形 , 单 击 “ 门 窗 表 ” 命 令 , 绘 制 门窗 表 。 


部 ) 操作 步 巡 


(1) 单 击 菜单 中 “门窗 ”一 “门窗 表 ” 命 令 , 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : MCB 

请 选择 门窗 或 [设置 (S)] : 框 选 门窗 

请 选择 门窗 : 

请 点 取 门 窗 表 位 置 (左上 角 点 )< 退 出 >: 点 选 门窗 表 插入 位 置 


结果 如 图 6-36 所 示 。 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “门窗 表 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS ki 


入 | 6.3.3 门窗 总 表 


“门窗 总 表 ” 命 令 用 于 生成 整 座 建筑 的 门窗 表 。 统 计 本 工程 中 多 个 平面 图 使 用 的 门 
窗 编号 ,生成 门窗 总 表 。 
1. 执行 方式 


命令 行 : MCZB 

菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 总 表 ” 

点 取 菜 单 命令 后 ,如 果 当 前 工程 没有 建立 或 没有 打开 ,会 提示 需要 新 建 工程 ,如 
图 6-37 所 示 , 新 建 或 者 打开 一 个 工程 项 目 会 在 以 后 的 章节 中 详细 讲述 。 


rs i 


A 请 打开 或 新 建 一 个 工程 项 目 ,并 在 工程 数据 库 中 建立 楼 层 表 ! 


图 6-37 提示 对 话 框 
2. 命令 行 


统计 标准 层 平面 图 1 的 门窗 表 … 
统计 标准 层 平面 图 2 的 门窗 表 … 


请 点 取 门 窗 表 位 置 (左上 角 点 ) 或 [设置 (S) ]< 退 出 >: 在 绘图 区 点 取 门 窗 表 的 插入 位 置 


需要 更 改 门窗 总 表 样式 时 ,键入 “S”, 显 示 “ 选 择 门窗 表 样 式 ” 对 话 框 ,如 图 6-38 所 
示 , 单 击 “ 选 择 表 头 ” 按 钮 ,打开 “天 正 构 件 库 ”, 在 其 中 可 以 选择 不 同 的 门窗 表 的 表 头 ,如 
图 6-39 所 示 。 


回 统计 块 与 外 部 参照 内 的 门窗 ， 回 统计 作为 门窗 编 的 文字 [到 ] 


刘表 


PE 下 圭一 ae 下 二 到 豆 


医生 CE 


6-38 “门窗 表 样 式 ” 对 话 框 


“1000s 


图 传统 门窗 表 
辆 标准 门窗 去 
而 总 表 : 


6-39 “天 正 构件 库 ” 对 话 框 


6.4 门窗 工具 


门窗 绘制 完成 后 ,一 般 会 添加 门窗 套 、 门 窗 线 或 者 加 装饰 套 等 。 
6.4.1 编号 复位 


编号 复位 命令 的 功能 是 把 用 夹 点 编辑 改变 过 位 置 的 门窗 编号 恢复 到 默认 位 置 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : BHFW 

菜单 : “门窗” 一 “门窗 工具 ”一 “编号 复位 ” 

2. 命令 行 

命令 : BHFW 


选择 名 称 待 复位 的 窗 : 选择 要 选 的 门窗 
选择 名 称 待 复位 的 窗 : 回 车 退出 


6.4.2 门口 线 


采用 “门口 线 ” 命 令 可 以 在 平面 图 中 添加 门 的 门口 线 . 表 示 门 槛 或 门 两 侧 地 面 标高 
不 同 。 门 口 线 是 门 的 对 象 属性 ,因此 门口 线 会 自动 随 门 复制 和 移动 ,门口 线 与 开门 方向 
互相 独立 ,改变 开门 方向 不 会 导致 门口 线 的 翻转 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : MKX 

菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 工具 ”一 “门口 线 ” 


501 


gm 乱 正 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “门口 线 ” 对 话 框 ,如 图 6-40 所 示 。 


2. 命令 行 
0 
全 一 请 选取 需要 加 门口 线 的 门 :选择 要 加 门口 线 的 门 
选择 要 加 减 门口 线 的 门窗 : 
SS 请 点 取 门 口 线 所 在 的 一 侧 < 退出 >: 现 在 生成 门口 线 的 一 侧 
选择 “ 消 门口 线 ”, 如 图 6-41 所 示 , 即 可 清除 本 侧 或 双 侧 的 门口 线 ,可 框 选 多 个 门 一 
起 消除 。 


门口 线 位 置 门口 线 位 置 


日 居中 回 单 全 加 双 则 ”加 加 ] 吕 线 四 居中 图 单 风 日 双 刚 ”日 加 门 D 线 
偏 移 距 离 ， 0 > 加 消 ]D 线 加 所 有 位 置 回 消 门口 线 
图 6-40 “门口 线 ? 对 话 框 6-41 选择 “ 消 门口 线 ” 


6.4.3 上 机 练习 一 一 门口 线 


二 练习 目标 
门口 线 如 图 6-42 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “门窗 添 墙 ” 图 形 ,利用 “门口 线 ” 命 令 , 对 M-] 添加 门口 线 。 


部 ) 操作 步骤 


(1) 单 击 菜单 中 “门窗 ”一 “门窗 工具 ”一 “门口 线 ” 命 令 , 如 图 6-43 所 示 , 对 M-1 添 
加 门口 线 , 命 令 行 提示 如 下 。 


请 选取 需要 加 门口 线 的 门 : 选 M-1 
请 点 取 门 口 线 所 在 的 一 侧 < 退 出 >: 选 择 外 侧 


绘制 结果 如 图 6-43 所 示 。 
| 


工 
出 
-二 二 
/| 
A 
| 二 
| = 三 
上 让 
-| M-1 - 门口 线 位 轩 _ 
日 居中 回 单 全 占 双 则 ”加 加 门 D 线 
仿 移 距 高 ， 0 ” 日 济 ]D 线 
图 6-42 门口 线 图 6-43 “门口 线 ? 对 话 框 


“1 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “门口 线 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


6.4.4 加 装饰 套 


“加 装饰 套 ” 命 令 用 于 添加 装饰 门窗 套 线 ,选择 门窗 后 ,在 “装饰 套 ” 对 话 框 中 选择 各 种 
装饰 风格 和 参数 的 装饰 套 。 装 饰 套 细致 地 描述 了 门窗 附属 的 三 维特 征 , 包 括 各 种 门 套 线 


与 简 子 板 、 榴 口 板 和 窗台 板 的 组 合 , 主 要 用 于 室内 设计 的 三 维 建 模 以 及 通过 立 面 、 剖 面 模 | 


块 生成 立 剖面 施工 图 中 的 相应 部 分 。 如 果 不 要 装饰 套 , 可 直接 删除 (Erase) 装 饰 套 对 象 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : JZST 
菜单 :“ 门 窗 ” 一 “门窗 工具 ”一 “加 装饰 套 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,打开 “门窗 套 设计 "中 的 “门窗 套 ” 对 话 框 ,如 图 6-44 所 示 。 门 窗 


装饰 套 中 的 “窗台 / 榴 板 "对话 框 如 图 6-45 所 示 。 在 相应 的 框 内 输入 数据 , 单 击 “ 确 定 ” 


yp i 
按钮 完成 操作 。 
站 BE 设计 
站 | 证 各/ 内 板 | 组 台 
赤 面 定义 NE 
9 BEE 图 着 板 
a 团 亩 由 
未 
取 自 图 中 曲线 古寺 
团 内 伸 设 门面 在 门 调 帮 多 数 加 南面 
Y 内 Mr 本 
图 导 
He 0 全 
人 面 着 板 : 0 加 
A 15 定 台 : 0 - 
he: CJ 
样式 : 标准 样式 ~ 
| 六 于 和 Cn ] 


图 6-44 “门窗 套 ” 对 话 框 
| 
Ni Ba/ | 组 合 


着 板 和 亩 台 示 塌 图 。 放 找 示 写 图 。。 基板 国 的 板 
可 


图 6-45 “窗台 / 榴 板 ”对 话 框 
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楼 梯 


人 入: 分 


本章 主要 介绍 普通 楼 梯 , 扶 手 .电梯 和 自动 扶梯 ,也 会 详细 讲述 楼 梯 
的 扶手 。 

， 普通 楼 梯 包 括 双 跑 和 多 跑 楼 梯 ,包含 多 种 形式 的 楼 梯 , 只 有 很 特殊 
的 楼 梯 才 需要 通过 楼 梯 组 件 ( 梯 段 ,休息 平 台 、 扶 手 等 ) 拼 合 而 成 。 扶 手 
与 栏杆 都 是 楼 梯 的 附属 构件 ,在 天 正 建筑 中 ,栏杆 专用 于 三 维 建 模 ,对 于 
平面 图 , 仅 需 绘制 扶手 。 


AOA OI OVID POOR OGA PRA DRONA NANDA ABR Cn ee oN Nevin ne neal 


: 
: 
: 
: 


多 普通 楼 梯 的 创建 
9 扶手 
9 电梯 和 自动 扶梯 


7.1 普通 楼 梯 的 创建 


本 书 提供 最 常见 的 双 跑 和 多 跑 楼 梯 的 绘制 ,包含 多 种 形式 的 楼 梯 , 只 有 很 特殊 的 楼 
梯 才 需要 通过 楼 梯 组 件 ( 梯 段 , 休 息 平台 、 扶 手 等 ) 拼 合 而 成 。 
7.1.1 直线 梯 段 


采用 “直线 梯 段 "命令 可 在 对 话 框 中 输入 梯 段 参数 绘制 直线 梯 段 ,可 以 单独 使 用 ,或 | 
用 于 组 合 复杂 楼 梯 。 | 
1. 执行 方式 
命令 行 : ZXTD 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “直线 梯 段 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 后 ,打开 “直线 梯 段 ”对 话 框 ,如 图 7-1 所 示 。 


基本 参数 团 和 要 30 | 
起 始 高 度 : |0 息 步 高 度 ”150. .00 国 需 要 20 
梯 了 高度。 3000 ”~ 踏步 宽度 : 270 日 无 易 


EC 


梯 耻 长度， 5130 。 加 左边 梁 四 右边 染 。 回 双 训 声 
© 上 


昌 坡 道 
回 作为 坊 道 。。 回 加 防滑 条 。 回落 地 


图 7-1 “直线 梯 段 "对 话 框 


命令 : ZXTD | 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (a)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (E)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 选 取 ， 
梯 段 插 入 位 置 | 


3. 控件 说 明 
起 始 高 度 : 相对 于 本 楼 层 地 面 起 算 的 楼 梯 起 始 高 度 , 梯 段 高 以 此 算 起 。 
梯 段 高 度 : 直线 楼 梯 的 高 度 , 等 于 踏步 高 度 的 总 和 。 
梯 段 宽 一 : 梯 段 宽度 数值 ,点 选 该 选项 ,可 以 在 图 7-1 中 点 选 两 点 确定 梯 段 宽 。 
梯 段 长 度 : 直线 梯 段 的 长 度 ,等 于 平面 投影 的 梯 段 长 度 。 
踏步 高 度 : 输入 踏步 高 度数 值 。 
踏步 宽度 : 输入 踏步 宽度 数值 。 
踏步 数目 : 输入 需要 的 踏步 数值 ,也 可 通过 右 侧 上 、 下 箭头 调整 数值 。 | 
坡 道 : 选 此 项 则 踏步 作为 防滑 条 间距 ,楼 梯 段 按 坡 道生 成 。 有 * 作 为 坡 道 "“ 加 防滑 | 
条 ”落地 ” 复 选 框 。 b 
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梯 段 宽 : 梯 段 被 选中 后 亮 显 ,点 取 两 侧 中 央 夹 点 改 梯 段 宽 , 即 可 拖 移 该 梯 段 改变 


宽度 。 
直线 梯 段 的 绘图 如 图 7-2 所 示 。 
| 下 下 樟 自 上 湛 
| 
上 上 梯 委 下 册 
无 出 断 。 下 间断 双 创 断 ”上 天上 断 左边 染 。 右边 梁 。 无 9 染 
图 7-2 直线 楼 梯 


7.1.2 上 机 练习 一 一 直线 梯 段 


了 练习 目标 


直线 梯 段 如 图 7-3 所 示 。 


上 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “插入 窗 ” 图 形 , 利 用 “直线 梯 段 " 命 
邻 ,绘制 直线 梯 彼 。 


总) 操作 步 台 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “直线 梯 段 " 命 
令 , 打 开 “直线 梯 段 "对 话 框 ,如 图 7-4 所 示 ,“ 楼 梯 高 度 ” 
设置 为 *3300”,“ 梯 段 宽 ” 设 置 为 “1530”,“ 楼 梯 长 度 ” 为 
“2700"，“ 踏 步 高 度 "设置 为 "300",“ 踏 步 宽度 "设置 为 
“270"， 踏 步 数目 "为 "11”, 选 择 * 下 前 断 ”, 绘 制 直线 梯 段 。 本 0 二 的 和 民 


直线 梯 段 
基本 参数 
起 始 高 度 -上 路 步 高 度 I 财 需 要 20 


梯 肌 高度。 3300 ”> 器 步 宽度 :270 © EM 
梯 段 高 4 ] 1530 湛 步 数目 1! ”帝国 下 让 新 
梯 自 长度。 2700 。。 回 左 边 染 回 右边 洪 ” 目 双 昌 时 
田 直 道 


7-4 “直线 梯 段 ”对话 框 
命令 行 提示 如 下 。 
命令 : ZXTD 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T) ]< 退 出 >: 
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绘制 结果 如 图 7-3 所 示 。 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “直线 梯 段 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 贷 站 
7.1.3 圆 弧 梯 段 | 


采用 “ 圆 弧 梯 段 " 命 令 可 在 对 话 框 中 输入 梯 段 参数 来 实现 ,可 以 绘制 单独 的 弧 形 楼 | 
梯 , 或 者 用 来 组 合 复杂 楼 梯 。 | 
1. 执行 方式 
命令 行 : YHTD 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “ 圆 弧 梯 段 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,打开 * 圆 弧 梯 段 " 对 话 框 ,如 图 7-5 所 示 。 


回 内 图 定位 四 外 图 定位 “起 始 高 度 : 0 。”。] 回 需 要 30 


内 辆 半径 <] so0 梯 自 宽度 。 1200 回 需 要 20 
ER 梯队 高 度 。 3000 © ta 
起 始 角 <] 0 路 步 高度 : 100 O 下 间断 
圆心 角 : 160 踏步 数目 : 2 周 。 回 双 8 断 
日 师 拌 ” 回 逆 时 守 回 左边 梁 | 
所 直道 

园 作为 直道。 园 加 防 油 条 团 落 地 


图 7-5 “ 圆 弧 梯 段 ?对话 框 
2. 命令 行 


命令 : YHTD | 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (s)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 单 击 ， 
梯 段 的 插入 位 置 | 


3. 控件 说 明 

内 圆 半 径 : 圆 弧 梯 段 的 内 圆 半径 。 

外 圆 半径 : 圆 弧 梯 段 的 外 圆 半径 。 

起 始 角 : 定位 圆 弧 梯 段 的 起 始 角度 位 置 。 

圆心 角 : 圆 弧 梯 段 的 角度 。 

起 始 高 度 : 相对 于 本 楼 层 地 面 起 算 的 楼 梯 起 始 高 度 , 梯 段 高 以 此 算 起 。 
梯 段 宽度 : 圆 弧 梯 段 的 宽度 。 

梯 段 高 度 : 圆 弧 梯 段 的 高 度 ,等 于 踏步 高 度 的 总 和 。 

踏步 高 度 : 输入 踏步 高 度数 值 。 

踏步 数目 : 输入 需要 的 踏步 数值 .也 可 通过 右 侧 上 、 下 箭头 进行 数值 的 调整 。 
加 防滑 条 : 选 此 项 则 踏步 作为 防滑 条 间距 ,楼 梯 段 按 坡 道 生成 。 
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楼 梯 夹 点 的 功能 说 明 如 图 7-6 所 示 。 
改 内 径 : 梯 自 被 选中 后 亮 显 ,同时 显示 七 个 来 点 ,如 果 该 园 弧 梯 段 带 有 剖 断 ,在 剖 
。。。 断 的 两 端 还 会 显示 两 个 夹 点 。 梯 段 内 加 中 心 的 夹 点 为 改 内 径 。 点 取 该 夹 点 , 即 可 拖 移 
”该 梯 段 的 内 圆 改变 其 半径 。 
改 外 径 : 梯 自 外 圆 中 心 的 夹 点 为 改 外 径 。 点 取 该 夹 点 , 即 可 拖 移 该 梯 段 的 外 辆 改 
B23 交 其 半径 。 
移动 梯 段 : 拖 动 五 个 夹 点 中 任意 一 个 , 即 可 以 该 夹 点 为 基点 移动 梯 段 。 


< 所 车 
人 CN 
i 一 
机 5 司 入 二 


7.1.4 上 机 练习 一 一 圆 弧 梯 段 


5 多 练习 目标 
圆 弧 梯 段 如 图 7-7 所 示 。 
< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “插入 窗 ” 图 形 ,利用 “ 国 弧 梯 段 ” 命 
令 , 绘 制 圆 级 梯 段 。 


2) 交加 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “ 圆 弧 梯 段 "命令 ， 


打开 “ 圆 弧 梯 段 " 对 话 框 ,将 “内 圆 半径 ”设置 为 *800”,“ 外 S30 2 
圆 半 径 ” 设 置 为 "1530”",“ 圆 心 角 " 为 “180”,“ 梯 段 宽 度 " 设 人 oe— 
置 为 "730"， 梯 段 高 度 "设置 为 "3300"，“ 中 步 高 度 "设置 四) 四 

为 “300”,“ 踏 步 数目 ”设置 为 "11”, 以 “ 顺 时 针 ” 的 方向 给 

制 双 剖 段 的 弧 形 楼 梯 , 如 图 7-8 所 示 。 本 


回 内 加 定位 四 外国 定位。 起 始 高 度 :|0 

梯 段 宽度 

梯 耻 高 度 -3300 
员 步 高 度 

踏 上 数目 : 1! 。” 向 
回 顺 H 针 蝇 话 时 守 加 左边 染 。 轩 右边 染 
田 坡 首 


7-8 “ 圆 弧 梯 段 "对 话 框 
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命令 行 提示 如 下 。 


命令 : YHID 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 7-7 所 示 。 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 圆 弧 梯 段 . 4wg" 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SRVERS cc 


7.1.5 任意 梯 段 


采用 “任意 梯 段 "命令 可 以 用 图 中 直线 或 圆 弧 作为 梯 段 边线 ,输入 踏步 参数 来 绘制 


楼 梯 。 


1. 执行 方式 
命令 行 : RYTD 


菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “任意 梯 段 ” 


2. 命令 行 


命令 : RYTD 


请 点 取 梯 段 左 侧 边 线 (LINE/ARC) : 选 一 侧 边 线 
请 点 取 梯 段 右 侧 边 线 (LINE/ARC) : 选 另 一 侧 边线 


打开 “任意 梯 段 "对话 框 ,如 图 7-9 所 示 。 


回 有 左边 染 固有 右边 染 ”© 〇 上 


3000 ”” 贺 寺 要 20 

mm Ox 

OT 

a 
CL Ww 


楼 梯 夹 点 如 图 7-10 所 示 。 


7-9 “任意 梯 段 ”对话 框 


二 和 
区 了 LEEE 
[Ez 
图 7-10 楼 梯 夹 点 
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3. 控件 说 明 
改 起 点 : 控制 所 选 侧 梯 段 的 起 点 。 如 两 边 同时 改变 起 点 ,可 改变 梯 段 的 长 度 。 
上 改 终点 : 控制 所 选 侧 梯 段 的 终点 。 如 两 边 同 时 改变 终点 ,可 改变 梯 段 的 长 度 。 
到 | 。。。。。 改 网 弧 / 平 移 边线 。 中 间 的 夹 点 为 “平移 边线 "或 者 " 改 国 弧 ”, 按 边线 类 型 而 定 , 控 
pe 制 梯 段 的 宽度 或 者 贺 弧 的 半径 。 


7.1.6 上 机 练习 一 一 任意 梯 段 


六 练习 目标 


任意 梯 段 如 图 7-11 所 示 。 


< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “边线 ”, 如 图 7-12 所 示 , 利 用 “任意 梯 段 "命令 ,绘制 梯 段 。 


图 7-11 任意 梯 段 图 7-12 边线 图 形 


总) 操作 步 台 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “任意 梯 段 "命令 ,打开 “任意 梯 段 "对 话 框 ,如 
图 7-9 所 示 , 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,绘制 结果 如 图 7-13 所 示 。 
任意 梯 段 的 三 维 显示 如 图 7-14 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


请 点 取 梯 段 左 侧 边 线 (LINE/ARC) : 选 A 
请 点 取 梯 段 右 侧 边 线 (LINE/ARC) : 选 B 


= 


A B 


图 7-13 任意 梯 段 图 图 7-14 任意 梯 段 的 三 维 显示 


-Ms 


第 7 章 楼 梯 


Se 
和 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “任意 梯 段 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS 


7.1.7 ” 双 跑 楼 梯 车 

双 跑 楼 梯 是 最 常见 的 楼 梯形 式 , 由 两 跑 直 线 梯 段 .一 个 休息 平台 、 一 个 或 两 个 扶手 
以 及 一 组 或 两 组 栏杆 构成 的 自 定义 对 象 ,具有 二 维 视 图 和 三 维 视图 。 | 

1. 执行 方式 

命令 行 : SPLT 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”>“ 双 跑 楼 梯 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 ,如 图 7-15 所 示 。 


休息 平台 

一 回 失 f# 占 缉 形 日 无 
同志 段 宽 4 1220 平台 宽度 : 1200 三 一 

一 噶 # 数 : 10 图 井 亮 100 00 。 路 步 了 齐 。 层 类 型 

一 跑步 数 : 1 国 思 有 效 硫 散 半径 回 齐 平台 。 回首 层 

去 二 回 单 侈 口 双 则 自居 中 


| | 
| | 
$9 二 
上 | 
加 | 号 
上 下 


呈 步 高 度 。 150. 00 时 回 齐 档 板 回 中 间 层 

踏步 宽度 :270 回 左 边 日 右边 。 日 自由 本 

有 晶 其 他 参数 
扶手 高 度 : 900 转角 扶手 伸 出 : 50 人 2 十 局 标注 上 楼 方向 
扶手 宽度 ，60 | 层 间 扶 手 伸 出 :50 回 加 防滑 条 到 频数 :5 国 
拱手 距 边 ; 9。 加 扶手 连 扩 4 


回 有 外 侧 扶手 [J 有 外 创 栏杆 ”固有 内 侧 栏 村 “加 内 边 梁 回 外 边 梁 


图 7-15 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 


命令 : SPLT | 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 点 选 ， 
插入 位 置 完 成 操作 | 


3. 控件 说 明 | 

梯 间 宽 二 : 双 跑 楼 梯 的 总 宽 。 单 击 按钮 可 从 平面 图 中 直接 量 取 楼 梯 间 净 宽 作为 双 
跑 楼 梯 总 宽 。 | 

梯 段 宽 二 : 默认 宽度 或 由 总 宽 计算 ,余下 二 等 分 作 梯 段 宽 初 值 , 单 击 按钮 可 从 平面 
图 中 直接 量 取 。 

楼 梯 高 度 : 双 跑 楼 梯 的 总 高 ,默认 自动 取 当 前 层 高 的 值 , 对 相 邻 楼 层 高 度 不 等 时 应 
按 实际 情况 调整 。 


井 宽 : 设置 井 宽 参数 , 井 宽 一 梯 间 宽 一 (2 义 梯 段 宽 ) ,最 小 井 宽 可 以 等 于 0, 这 三 个 
数值 互相 关联 。 | 


人 
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有 效 朴 散 半径 : 设置 是 否 绘制 和 单 、 双 侧 绘制 有 效 朴 散 半径 。 
踏步 总 数 : 默认 踏步 总 数 20 ,是 双 跑 楼 梯 的 关键 参数 。 
一 跑步 数 : 以 踏步 总 数 推算 一 跑 与 二 跑步 数 ,总 数 为 奇数 时 , 先 增 二 跑步 数 。 
优 直 二 跑步 数 : 二 跑步 数 默认 与 一 跑步 数 相同 ,两 者 都 允许 用 户 修改 。 
踏步 高 度 : 踏步 高 度 。 用 户 可 先 输入 大 约 的 初始 值 ,由 楼 梯 高 度 与 踏步 数 推算 出 
Note 最 接近 初 值 的 设计 值 ,推算 出 的 踏步 高 有 均 分 的 舍 入 误差 。 
踏步 宽度 : 踏步 沿 梯 段 方向 的 宽度 ,是 用 户 优先 决定 的 楼 梯 参 数 ,但 在 勾 选 “ 作 为 
坡 道 "后 , 仅 用 于 推算 出 的 防滑 条 宽度 。 
休息 平台 : 有 和 撼 形 、. 弧 形 .无 三 种 选项 ,在 非 矩 形 休 息 平台 时 ,可 以 选 无 平台 ,以 便 
自己 用 平板 功能 设计 休息 平台 。 
平台 宽度 : 休息 平台 的 宽度 应 大 于 梯 段 宽度 ,在 选 弧 形 休息 平台 时 ,应 修改 宽度 
值 , 最 小 值 不 能 为 零 。 
踏步 取 齐 : 除了 两 跑步 数 不 等 时 ,可 直接 在 “ 齐 平台 ”居中 ”“ 齐 楼 板 ” 中 选择 两 梯 
， 段 相对 位 置 ,也 可 以 通过 拖 动 夹 点 任意 调整 两 梯 段 之 间 的 位 置 ,此 时 踏步 取 齐 为 
“自由 ”。 
层 类 型 : 在 平面 图 中 按 楼 层 分 为 三 种 类 型 绘制 : 首 层 只 给 出 一 跑 的 下 前 断 ; 中 间 
层 的 一 跑 是 双 痢 断 ; 顶层 的 一 跑 无 剖 断 。 
扶手 高 宽 : 默认 值 分 别 为 900 高 ,60X100 的 扶手 断面 尺寸 。 
扶手 距 边 : 在 1 : 100 图 上 一 般 取 0, 在 1 : 50 详 图 上 应 标 以 实际 值 。 
转角 扶手 伸 出 : 设置 在 休息 平台 扶手 转角 处 的 伸 出 长 度 ,默认 60, 为 0 或 者 负 值 时 
扶手 不 伸 出 。 
层 间 扶手 伸 出 : 设置 在 楼 层 间 扶手 起 末端 和 转角 处 的 伸 出 长 度 ,默认 60, 为 0 或 者 
负 值 时 扶手 不 伸 出 。 
扶手 连接 : 默认 色 选 此 项 ,扶手 过 休息 平台 和 楼 层 时 连接 ,否则 扶手 在 该 处 断 开 。 
有 外 侧 扶手 : 在 外 侧 添加 扶手 ,但 不 会 生成 外 侧 栏杆 ,在 绘制 室外 楼 梯 时 需要 选择 
添加 。 
有 外 侧 栏杆 : 外 侧 绘 制 拱手 也 可 选择 是 否 勾 选 绘制 外 侧 栏杆 ,边界 为 墙 时 , 常 不 用 
绘制 栏杆 。 
有 内 侧 栏杆 : 默认 创建 内 侧 捧 手 , 勾 选 此 复 选 框 自动 生成 默认 的 和 矩形 截面 竖 栏杆 。 
标注 上 楼 方向 : 默认 色 选 此 项 ,在 楼 梯 对 象 中 , 按 当 前 坐标 系 方向 创建 标注 上 楼 、 
下 楼 方向 的 箭头 和 “上 ”“ 下 ”文字 。 
剖 切 步 数 (高 度 ) : 作为 楼 梯 时 按 步 数 设置 剖 切 线 中 心 所 在 位 置 ,作为 坡 道 时 , 按 相 
对 标高 设置 前 切线 中 心 所 在 位 置 。 
| 作为 坡 道 : 勾 选 此 复 选 框 ,楼 梯 段 按 坡 道生 成 ,对话 框 中 会 显示 出 如 下 “ 单 坡 长 度 ” 
的 编辑 框 输入 长 度 。 
| 单 坡 长 度 : 勾 选 作为 坡 道 后 ,显示 此 编辑 框 , 在 这 里 输入 其 中 一 个 坡 道 梯 段 的 长 
度 , 但 精确 值 依然 受 踏步 数 X 踏步 宽度 的 制约 。 
| 注意 : 勾 选 “作为 坡 道 ”前 ,要 求 楼 梯 的 两 跑步 数 相 等 ,否则 不 能 准确 定义 坡 长 ; 坡 
道 防滑 条 的 间距 用 步 数 来 设置 ,要 在 勾 选 “作为 坡 道 ” 前 设 好 。 
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7.1.8 上 机 练习 一 一 双 跑 楼 梯 


六 练习 目标 


双 跑 楼 梯 如 图 7-16 所 示 。 


< | 


打开 源 文件 中 的 “插入 窗 ” 图 形 ,利用 “ 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ， 
绘制 双 跑 楼 梯 。 


总) 操作 步 嫩 


(1) 单 击 菜单 中 “楼 梯 其 他 ”一 “ 双 跑 楼 梯 ” 命 令 ,打开 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 ,在 对 话 框 
中 输入 相应 的 数值 ,如 图 7-17 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


图 7-16 ” 双 跑 楼 梯 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 点 选 | 


房间 左上 内 角 点 


绘制 结果 如 图 7-16 所 示 。 


gs a 休息 平台 
ee 3300 撞 有 《| 250.0 | 回 短 和 四 统 形 回 无 
吊 步 避 数 : 到 ET 平台 宽度 : 。 1200 
a 井 宽 : 600.00 。 沿 步 取 齐 。 ” 层 类 型 
. = 效 野 散 夺 径 。 回 齐 平台 。 回首 层 
es 回 单 全 口 双 他。 ”日 居 中 日 中 间 层 t 
哨 步 高 度 ， 150.00 上 楼 位 置 国 齐 术 板 | 
员 上 开 度 510 加 左边 Di 口 提 。 口 了 RE ! 
田 其 他 多 站 

图 7-17 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 双 跑 楼 梯 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS w 

楼 梯 高 度 ， 3000 Re 

楼 梯 宽 < | 1200 ze 7.1.9 多 跑 楼 梯 

入 步 高 度 :|150.00 六 

依 步 交 度 。 270 A 

和 有 “多 跑 楼 梯 " 命 令 用 于 在 输入 关键 点 

4 加 。 固有 右边 染 

日 其 他 多 数 建立 多 跑 ( 转 角 、 直 跑 等 ) 楼 梯 。 
扶手 高 度 : 900 起 端 伸 出 : ”60 固有 左 扶 手 

扶手 宽度 :60 未 油 信 :0 国有 右 扶手 1. 执行 方式 

扶手 距 边 : 0 | 回 友 边 千 埔 回 右边 和 二 口 自 动 生成 栏杆 加 
| SR 命令 行 : DPLT 

回 j06 浊 条 站 数 5 由 3 ua 加 四 
回落 地 站 菜单 :“ 楼 梯 其 他 多 跑 楼 梯 


7-18 “多 跑 楼 梯 ” 对 话 框 


执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 
“多 跑 楼 梯 ” 对 话 框 ,如 图 7-18 所 示 。 


“ M9. 


5 天 下 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


2. 命令 行 


命令 : DPLT 
1 输入 下 一 点 或 [路 径 切换 到 右 侧 (0)]< 退 出 >: 
全- 输入 下 一 点 或 [路 径 切 换 到 右 侧 (9) /撤销 上 -点 (0)]< 退 出 >: 
输入 下 一 点 或 [绘制 梯 段 (7)/ 路 径 切换 到 右 侧 (9)/ 撤 销 上 一 点 (0) ]< 切 换 到 绘制 梯 段 >: 直到 回 


人 


3. 控件 说 明 

楼 梯 高 度 : 等 于 所 有 踏步 高 度 的 总 和 ,改变 楼 梯 高 度 会 改变 踏步 数量 ,同时 可 能 微 
调 踏步 高 度 。 

踏步 高 度 : 输入 一 个 大 致 的 高 度 ,系统 将 自动 设置 正确 值 ,改变 踏步 高 度 可 反 向 改 
变 踏 步 数 目 。 

踏步 数目 : 改变 踏步 数 将 反 向 改变 踏步 高 度 。 


7.1.10 上 机 练习 一 一 多 跑 楼 梯 


二 ”练习 目标 


多 跑 楼 梯 如 图 7-19 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “楼 梯 间 ”, 如 图 7-20 所 示 , 利 用 “多 跪 楼梯” 命令 ,设置 相关 的 参 
数 , 绘 制 多 跑 楼 梯 。 


图 7-19 多 跑 楼 梯 图 7-20 ”楼梯 间 


部 ) 操作 步 娟 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “多 跑 楼 梯 ” 命 令 ,在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ， 
如 图 7-21 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : DPLT 

起 点 < 退出 >: 选 A 

输入 下 一 点 或 [路径 切换 到 右 侧 (9) ]< 退 出 >: 选 B 

输入 下 一 点 或 [路径 切 换 到 右 侧 (9)/ 撤 销 上 一 点 (0) ]< 退 出 >: 选 D 


“ls 


输入 下 一 点 或 [绘制 梯 段 (T)/ 路 径 切换 到 右 侧 (9)/ 撤 销 上 一 点 (U) ]< 切 换 到 绘制 梯 段 >:T 
输入 下 一 点 或 [绘制 平台 (T)/ 路 径 切换 到 右 侧 (9)/ 撤 销 上 一 点 (U)]< 退 出 >: 选 也 
输入 下 一 点 或 [路径 切换 到 右 侧 (9)/ 撤 销 上 一 点 (U) ]< 退 出 >: 选 G 

输入 下 一 点 或 [绘制 梯 段 (T)/ 路 径 切换 到 右 侧 (9)/ 撤 销 上 一 点 (U) ]< 切 换 到 绘制 梯 段 >:T 


输入 下 一 点 或 [绘制 平台 (T)/ 路 径 切 换 到 右 侧 (9) / 哲 销 上 一 点 (0)]< 退 出 >: 选 会众 
绘制 结果 如 图 7-19 所 示 。 多 跑 楼 梯 的 三 维 显示 如 图 7-22 所 示 。 
多 跑 档 梯 | 
楼 梯 高 度 ， 4000 “| 层 类 型 给 方式 
ou 给 
WY @ 中 站 br 
踏步 高 度 160o _ RE 加 基诺 
咒 步 并 度 :300 回 有 左边 染 日 基 尖 在 右 
中 步 数目 。25 。 同 。 四 有 右边 染 
日 其 他 多 数 ] 
| 扶手 高 度 : 900 起 端 伸 出 : 60 回 有 左 扶手 
| 扶手 宽度 : 60 末端 伸 出 : 60 回 有 右 扶手 
扶手 距 边 : 0 回 左 边 靠 二 边 靠 墙 门 ] 自动 生成 栏杆 | 
回 作 为 坡 道 一 一 一 
回 加 中 油条 训 切 步 数 : 56。 由 
回复 地 占 标 主 上 和 方向 
图 7-21 “多 跑 楼 梯 " 对 话 框 图 7-22 “多 跑 楼 梯 的 三 维 显示 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 多 跑 楼 梯 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cj/ 


7.2 扶 手 


扶手 作为 与 梯 段 配 合 的 构件 ,与 梯 段 和 台阶 产生 关联 。 放 置 在 梯 段 上 的 扶手 ,可 以 
遮挡 梯 段 ,也 可 以 被 梯 段 的 剖 切 线 剖 断 ,通过 连接 扶手 命令 把 不 同 分 段 的 扶手 连接 
起 来 。 


7.2.1 添加 扶手 


采用 “添加 扶手 ”命令 可 以 沿 楼 梯 或 PLINE 路 径 生 成 扶手 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : TJFS 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “添加 扶手 ” 

2. 命令 行 


命令 : TJFS 
请 选择 梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 /多 段 线 ) :选取 梯 段 线 


: 1 


a 和 于 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


ee Ea 
扶手 项 面 高 度 <900 >: 输 入 扶手 项 面 高 度 
扶手 距 边 <0>: 输 入 扶手 距离 梯 段 边 距 离 I 旺 示 : 
有 加 方形 回 圆 形 回 栏 板 团 22 圆 30 
全 闪 双击 创建 的 扶手 ,可 以 进入 对 象 编辑 状态 ,如 | 局 a 
Note 图 7-23 所 示 。 宽度 :60 回 中 间 
在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ,对 扶手 进行 修改 | 天: 外 ow 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,完成 操作 。 也: 双 日 右边 
7.2.2 上 机 练习 一 一 添加 扶手 EE mE Bi 
CD 


训练 习 目 标 


添加 如 图 7-24 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “任意 楼 梯 ” 文 件 ,利用 “添加 扶手 ”命令 ,设置 相关 参数 ,添加 扶手 。 


总) 操作 步 台 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”添加 扶手 ”命令 ,设置 扶手 的 宽度 为 "60”, 高 度 
为 "900”, 绘 制 扶手 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : TJFS 

请 选择 梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 /多 段 线 ) : 选 A 
扶手 宽度 <60>:60 

扶手 顶 面 高 度 < 900 >:900 

扶手 距 边 <0>:0 


图 7-23 “扶手 ”对 话 框 


(2) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “添加 扶手 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : TJFS 

请 选择 梯 段 或 作为 路 径 的 曲线 ( 线 / 弧 / 圆 /多 段 线 ): 选 B 
扶手 宽度 < 60 >:60 

扶手 顶 面 高 度 < 900 >:900 

扶手 距 边 <0>:0 


绘制 结果 如 图 7-24 所 示 。 添 加 扶手 的 三 维 显示 如 图 7-25 所 示 。 


图 7-24 添加 扶手 图 7-25 添加 扶手 的 三 维 显示 图 


-Mes 
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各 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “添加 扶手 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


7.2.3 连接 扶手 ”人身 
采用 “连接 扶手 "命令 可 以 把 两 段 扶手 连 成 一 段 。 
执行 方式 如 下 。 


命令 行 : LJFS 
菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “连接 扶手 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) :选择 第 一 段 扶手 
选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) :选择 另 一 段 扶手 
选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) : 
回 车 后 两 段 扶手 连接 起 来 。 

7.2.4 上 机 练习 一 一 连接 扶手 

5 练习 目标 


连接 扶手 如 图 7-26 所 示 。 


上 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 梯 段 ”图形 ,如 图 7-27 所 示 , 利 用 “连接 扶手 "命令 ,添加 连接 扶手 。 


图 7-26 连接 扶手 图 7-27 梯 段 


部 ) 操作 步骤 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “连接 扶手 ”命令 ,选择 需要 连接 的 扶手 ,对 扶手 
进行 连接 ,命令 行 提示 如 下 。 


选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) :选择 第 一 段 扶手 
选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) :选择 另 一 段 扶手 
选择 待 连接 的 扶手 (注意 与 顶点 顺序 一 致 ) : 


绘制 结果 如 图 7-26 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “连接 扶手 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


A 
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以 身 


7.3 电梯 和 自动 扶梯 


天 正 建筑 提供 了 由 自 定义 对 象 创建 的 自动 扶梯 对 象 ,分 为 自动 扶梯 和 自动 坡 道 两 


个 基本 类 型 ,后 者 可 根据 步道 的 倾斜 角度 为 零 , 自 动 设 为 水 平 自 动 步道 ,改变 对 应 的 交 


互 设 置 ,使 得 设计 更 加 人 性 化 。 自 动 扶梯 对 象 根据 扶梯 的 排列 和 运行 方向 提供 了 多 种 
组 合 供 设计 时 选择 ,适用 于 各 种 商场 和 车 站 、 机 场 等 复杂 的 实际 情况 。 


7.3.1 电梯 


本 命令 创建 的 电梯 图 形 包括 轿 厢 .平衡 块 和 电梯 门 , 其 中 轿 采 和 平衡 块 是 二 维 线 对 
象 ,电梯 门 是 天 正门 窗 对 象 ; 绘制 条 件 是 每 一 个 电梯 周围 已 经 由 天 正 墙 体 创 建 了 封闭 
房间 作为 电梯 井 , 如 要 求 电 梯 井 贯通 多 个 电梯 , 则 临时 加 虚 墙 分 隔 。 电 梯 间 一 般 为 矩 
形 , 梯 井 道 宽 为 开门 侧 墙 长 。 

1, 执行 方式 

命令 行 : DT 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “电梯 ” 

执行 上 述 任 意 一 种 执行 方式 ,打开 “电梯 参数 ” 
对 话 框 ,如 图 7-28 所 示 。 

对 不 需要 按 类 别 选取 预 设 设 计 参 数 的 电梯 ,可 
以 按 井 道 决 定 适当 的 轿 厢 与 平衡 块 尺寸 , 勾 选 对 话 
框 中 的 “ 按 井 道 决 定 轿 丰 尺 寸 " 复 选 框 ,对 话 框 中 不 
用 的 参数 虚 显 ,保留 * 门 形式 ”和 *“ 门 宽 " 两 项 参数 由 
用 户 设置 ,同时 把 “ 门 宽 ” 设 为 常用 的 1100mm。 取 消 
“ 按 井 道 决 定 轿 夺 尺 寸 " 复 选 框 勾 选 后 ,“ 门 宽 " 等 参 图 7-28 “电梯 参数 "对话 框 
数 恢复 由 电梯 类 别 决定 。 

在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ,在 绘图 区 单 击 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : DT 

请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 点 选 电梯 间 一 个 角 点 

再 给 出 上 一 角 点 的 对 角 点 :点 选 电梯 间 相对 的 角 点 

请 点 取 开 电梯 门 的 墙 线 < 退出 > :选取 开门 的 墙 线 ,可 多 选 

请 点 取 平衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退出 >: 选 取 平衡 块 所 在 位 置 


请 点 取 其 他 开 电 梯 门 的 墙 线 < 无 >: 
请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 


2. 控件 说 明 

电梯 类 别 : 分 为 客 梯 、 住 宅 梯 、 医 院 梯 、 货 梯 四 种 类 型 ,每 种 电梯 有 不 同 的 设计 
参数 。 
载重 量 : 单 击 右 侧 下 拉 菜 单 ,选择 载重 量 。 
门 形式 : 分 为 中 分 和 旁 分 两 种 。 
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A. 轿 厢 宽 : 输入 轿 厢 的 宽度 。 


B. 轿 厢 深 : 输入 轿 厢 的 进深 。 
E. 门 宽 : 输入 电梯 的 门 宽 。 


7.3.2 上 机 练习 一 一 电梯 ”人身 
ET 
电梯 如 图 7-29 所 示 。 | 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “电梯 间 ”， 如 图 7-30 所 示 , 利 用 “电梯 ”命令 ,设置 相关 的 参数 , 绘 | 
制 电梯 。 | 


图 7-29 电梯 图 7-30 电梯 间 图 


部) 操作 步 台 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “电梯 "命令 ,打开 “电梯 参数 "对话 框 , 按 图 7-31 
设置 参数 ,在 绘图 区 域 单 击 , 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : DT 

请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 A 
再 给 出 上 一 角 点 的 对 角 点 : 选 B 

请 点 取 开 电梯 门 的 墙 线 < 退出 >: 选 C 

请 点 取 平 衡 块 的 所 在 的 一 侧 < 退 出 >: 选 EE 

请 点 取 其 他 开 电 梯 门 的 墙 线 < 无 >: 选 D 

请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 


(2) 选择 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “电梯 ”命令 ,打开 “电梯 参数 ”对 话 框 , 按 图 7-31 
进行 设置 。 在 绘图 区 域 单 击 , 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : DT 

请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 了 
再 给 出 上 一 角 点 的 对 角 点 : 选 6 

请 点 取 开 电梯 门 的 墙 线 < 退 出 >: 选 了 

请 点 取 平衡 块 所 在 的 一 侧 < 退 出 >: 选 J 

请 点 取 其 他 开 电 梯 门 的 墙 线 < 无 >: 选 I 

请 给 出 电梯 间 的 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 


绘制 电梯 图 结果 如 图 7-29 所 示 。 
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图 7-31 “电梯 参数 ”对 话 框 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “电梯 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


7.3.3 自动 扶梯 


采用 “自动 扶梯 "命令 可 以 在 对 话 框 中 输入 自动 扶梯 的 类 型 和 梯 段 参数 ,绘制 单 台 


或 双 台 自动 扶梯 ,在 顶层 还 设 有 洞口 选项 , 拖 动 夹 点 可 以 解决 楼 板 开 洞 时 扶梯 局 部 隐藏 
的 绘制 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : ZDFT 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “自动 扶梯 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,打开 “自动 扶梯 ”对 话 框 ,如 图 7-32 所 示 。 


回 标 主 上 档 方 向 回 作为 直道 
层 间 同名 运行 


图 7-32 “自动 扶梯 ”对 话 框 
在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,命令 行 提示 如 下 。 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 点 选 
插入 点 


2. 控件 说 明 

楼 梯 高 度 : 相对 于 本 楼 层 自动 扶梯 第 一 工作 点 起 ,到 第 二 工作 点 止 的 设计 高 度 。 
梯 段 宽度 : 是 指 自动 扶梯 不 算 两 侧 裙 板 的 活动 踏步 净 长 度 作 为 梯 段 的 净 宽 。 
平 步 距离 : 从 自动 扶梯 工作 点 开始 到 踏步 端 线 的 距离 , 当 为 水 平 步 道 时 , 平 步 距离 


-MD 


平台 距离 : 从 自动 扶梯 工作 点 开始 到 扶梯 平台 安装 端 线 的 距离 , 当 为 水 平 步 道 时 ， 
平台 距离 需 用 户 重新 设置 。 | 
倾斜 角度 : 自动 扶梯 的 倾斜 角 ,商品 自动 扶梯 为 30"、35", 坡 道 为 10"、12", 当 倾斜 角 | 


为 0 时 作为 步道 ,交互 界面 和 参数 相应 修改 。 国内 
单 梯 与 双 梯 : 可 以 一 次 创建 成 对 的 自动 扶梯 或 者 单 台 的 自动 扶梯 。 
并 列 与 交叉 放置 双 梯 两 个 梯 段 的 倾斜 方向 可 选 方向 一 致 或 者 方向 相反 。 


间距 : 双 梯 之 间 相 邻 裙 板 之 间 的 净 距 。 

作为 坡 道 : 勾 选 此 复 选 框 ,扶梯 按 坡 道 的 默认 角度 10 或 12* 取 值 ,长 度 重新 计算 。 

标注 上 楼 方向 : 默认 色 选 此 复 选 框 ,标注 自动 扶梯 上 、 下 楼 方向 ,默认 中 层 时 剖 切 | 
到 的 上 行 和 下 行 梯 段 运行 方向 箭头 表示 相对 运行 (上 楼 /下 楼 )。 | 

层 间 同 向 运行 : 勾 选 此 复 选 框 后 ,中 层 时 齐 切 到 的 上 行 和 下 行 梯 段 运行 方向 箭头 | 
表示 同 向 运行 (都 是 上 楼 ) 。 | 

层 类 型 : 三 个 互 锁 按 钮 ,表示 当前 扶梯 处 于 首 层 ( 底 层 )、 中 层 和 顶层 。 | 

开 洞 : 开 洞 功 能 可 绘制 顶层 板 开 洞 的 扶梯 ,隐藏 自动 扶梯 洞口 以 外 的 部 分 , 勾 选 开 | 
洞 后 遮挡 扶梯 下 端 , 提 供 一 个 夹 点 拖 动 改变 洞口 长 度 。 
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本 节 主 要 讲解 基于 墙 体 创 建 阳台 、 人 台阶、 坡 道 和 散 水 等 设施 的 方法 。 


已 有 路 径 绘制 共 六 


8.1 阳 台 


采用 “阳台 ”命令 可 以 直接 绘制 阳台 ,或 把 预先 绘制 好 的 PLINE 线 转 成 阳台 。 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : YT 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “阳台 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,有 以 下 两 种 执行 方式 。 

(1) 任意 绘制 : 沿 着 阳台 边界 进行 绘制 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : 开 

起 点 < 退出 >: 单 击 阳台 的 起 点 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0)]< 结 束 >: 点 阳台 的 角 点 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 点 阳台 的 下 一 角 点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 :选取 与 阳台 相连 的 墙 体 或 门窗 
请 点 取 邻 接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 

请 点 取 接 墙 的 边 : 


(2) 利用 已 有 的 PLINE 线 绘制 : 用 于 自 定义 的 特殊 形式 阳台 


命令 : 开 

选择 一 曲线 (LINE/ARC/PLINE) :选择 已 有 的 曲线 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选取 与 阳台 相连 的 墙 体 或 门窗 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选取 与 阳台 相连 的 墙 体 或 门窗 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 

请 点 取 接 墙 的 边 : 


执行 两 种 方式 ,都 会 打开 “绘制 阳台 ”对 话 框 ,如 图 8-1 所 示 。 


图 8-1 “绘制 阳台 ”对 话 框 | 
工具 栏 从 左 到 右 分 别 为 四 阳台 、 和 矩形 阳台 、 阴 角 阳 台 、 偏 移 生 成 .任意 绘制 以 及 选择 


"13. 


。 命 令 行 提示 如 下 。 


阳台 绘制 方式 , 勾 选 “ 阳 台 梁 高 "后 ,输入 阳台 梁 高 度 可 创建 梁 式 阳 
台 。 阳 台 栏 板 能 按 不 同 要 求 处 理 保温 墙 体 的 保温 层 , 在 “高 级 选项 ” 
台 栏 板 是 否 遮挡 墙 体 保温 层 。 


"中 ,用 户 可 以 设 定 阳 
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8.2 上 机 练习 


阳台 


ey 


阳台 如 图 8-2 所 示 。 


< 站 计 是 路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 ,利用 “阳台 ” 命 
令 , 设 置 相关 的 参数 ,绘制 阳台 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “楼 梯 其 他 ”一 “阳台 ”, 打 开 “ 绘 制 
阳台 ”对 话 框 ,绘制 阳台 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : 亚 


阳台 起 点 < 退出 >: 
阳台 终点 或 [翻转 到 另 一 侧 (F) ]< 取 消 >:F 


绘制 结果 如 图 8-2 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “阳台 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 人 


8.3 ”大 阶 


采用 ”台阶 "命令 可 直接 绘制 矩形 单 面 台 阶 、 和 矩形 三 面 台阶 ` 阴 角 台 阶 \` 沿 墙 偏 移 等 
预定 样式 的 台阶 ,或 把 预先 绘制 好 的 PLINE 转 成 台阶 ,或 直接 绘制 平台 创建 台阶 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : TJ 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”>“ 台 阶 ”。 

单 击 菜单 命令 后 ,有 以 下 两 种 执行 方式 。 

(1) 直接 绘制 : 沿 着 台阶 第 一 个 踏步 作为 平台 ,生成 台阶 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : 休 

台阶 平台 轮廓 线 的 起 点 < 退出 >: 单 击 台阶 平台 的 起 点 

直 段 下 一 点 或 [ 缴 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 点 取 人 台阶 平台 的 角 点 

直 段 下 一 点 或 [ 缴 段 (A)/ 回 退 (0)]< 结 束 >: 点 取 台 阶 平台 的 下 一 角 点 … 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (RM)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选取 与 台阶 平台 相连 的 墙 体 或 门窗 


请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 
请 单 击 没有 踏步 的 边 : 自 定义 虚线 显示 该 边 , 可 选 其 他 没有 踏步 的 边 


.124 . 


(2) 利用 已 有 的 PLINE 线 绘制 : 用 于 自 定义 的 特殊 形式 。 命 令 行 提示 如 下 

命令 : 休 

台阶 平台 轮廓 线 的 起 点 < 退出 >:p 

选择 一 曲线 (LINE/ARC/PLINE) :选择 已 有 的 曲线 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选取 与 台阶 平台 相连 的 墙 体 或 门窗 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选取 与 台阶 平台 相连 的 墙 体 或 门窗 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 

请 点 取 没 有 踏步 的 边 : 自 定义 虚线 显示 该 边 , 可 选 其 他 没有 踏步 的 边 

执行 两 种 方式 ,界面 都 会 打开 “台阶 ”对 话 框 ,如 图 8-3 所 示 。 

台阶 预定 义 的 样式 如 图 8-4 所 示 。 
台阶 总 高 : 450 踏步 数目 : 3 习 口 起 始 无 器 步 | ' l ] 1 J ' ! 
依 步 部 度 ， 300 其 面 标高: 0 ] 终 目 无 中 步 N1224 M1224 M1224 
由 步 高 度 : 150 ”下台 高 度 : [300 | = El YY 
二 本目 加 电 外 四 | 团 * | 加 器 矩形 单 面 台阶 矩形 三 面 各 阶 弧 形 台阶 

图 8-3 “台阶 ?对 话 框 图 8-4 台阶 


8.4 上 机 练习 台阶 


六 练习 目标 


台阶 如 图 8-5 所 示 。 


< 设计 思路 | 上 一 


打开 源 文 件 中 的 “房间 图 ”, 利 用 “台阶 ”命令 , 设 


置 相关 的 参数 ,绘制 台阶 。 人 
LS 操作 峭 台 

(1) 打开 菜单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “台阶 ”命令 ， 8.5 台阶 
命令 行 提示 如 下 。 

命令 : 休 


台阶 平台 轮廓 线 的 起 点 < 退出 >: 选 A 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0)]< 结 束 >: 选 B 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U0)]< 结 束 >: 选 C 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (AR)/ 回 退 (U) ]< 结 束 >: 选 D 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0)]< 结 束 >: 选 E 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 

请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 选 墙 体 
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请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 
请 点 取 没 有 踏步 的 边 : 
请 选择 邻接 的 墙 (或 门窗 ) 和 柱 : 自 定义 虚线 显示 该 边 , 可 选 其 他 没有 踏步 的 边 , 本 例 直 接 回 车 


全 打开 的 “台阶 ”对 话 框 如 图 8-3 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ,生成 台阶 。 给 
制 结果 如 图 8-5 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “台阶 . dwg" 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


Note 


8.5 坡 道 


本 命令 通过 设置 参数 构造 单 跑 的 入 口 坡 道 , 多 跑 、 曲 边 与 圆 弧 坡 道 由 各 楼 梯 命 令 中 
“作为 坡 道 ” 选 项 创建 , 坡 道 也 可 以 遮挡 之 前 绘制 的 散 水 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : PD 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “ 坡 道 ” 

采用 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “ 坡 道 ” 对 话 框 ,如 图 8-6 所 示 。 

2. 对 话 框 控件 的 参数 意义 (图 8-7) 


走道 宽度 


边 直 长 度 


坡 道 长 散 水 被 迹 挡 


图 8-6 “ 坡 道 ? 对 话 框 图 8-7 坡 道 参数 


坡 道 有 图 8-8 所 示 的 变化 形式 ,插入 点 在 坡 道 上 边 中 点 处 。 


上 


3 
| 
3 
| 

3 


| | 
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命令 行 : 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 单 击 | 
坡 道 的 插入 位 置 | 


采用 “ 散 水 ”命令 可 通过 自动 搜索 外 墙 线 来 绘制 散 水 。 散 水 对 象 每 一 条 边 的 宽度 可 
以 不 同 , 开 始 按 统一 的 全 局 宽度 创建 ,通过 夹 点 和 对 象 编辑 单独 修改 各 段 宽度 ,也 可 以 
再 修改 为 统一 的 全 局 宽度 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : SS 

菜单 :“ 楼 梯 其 他 ”一 “ 散 水 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,打开 “ 散 水 ”对 话 框 ,如 图 8-9 所 示 。 


eo | .450 ”| 团 绩 柱子 
散 水 宽度 室内 外 高 差 : 4 线 p 台 
偏 移 距离 : 0 辐 创建 室内 外 高 差 平台 。” 回 线 增 体 造型 


搜索 自动 生成 任意 绘制 ”选择 已 有 路 径 生 成 
图 8-9 “ 散 水 "对话 框 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 、 阳 台 )< 退 出 >: 框 选 所 有 的 建筑 物 生成 相应 的 
散 水 | 


2. 控件 说 明 


室内 外 高 差 : 键入 本 工程 范围 使 用 的 室内 外 高 差 ,默认 为 450。 
偏 移 距 离 : 键入 本 工程 外 墙 勒 脚 对 外 墙 皮 的 偏 移 值 。 
散 水 宽度 : 键入 新 的 散 水 宽度 ,默认 为 600。 
创建 室内 外 高 差 平台 : 勾 选 复 选 框 后 ,在 各 房间 中 按 零 标高 创建 室内 地 面 。 | 
绕 柱子 / 绕 阳台 / 绕 墙 体 造型 : 勾 选 复 选 框 后 , 散 水 绕 过 柱子 、 阳 台 、 墙 体 造 型 创建 ， 
否则 穿 过 这 些 构件 创建 ,请 按 设计 实际 要 求 勾 选 。 | 
搜索 自动 生成 : 第 一 个 图 标 是 搜索 墙 体 自动 生成 散 水 对 象 。 | 
任意 绘制 : 第 二 个 图 标 是 逐 点 给 出 散 水 的 基点 ,动态 地 绘制 散 水 对 象 ,注意 散 水 在 
路 径 的 右 侧 生成 。 | 


a 
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选择 已 有 路 径 生成 : 第 三 个 图 标 是 选择 已 有 的 多 段 线 或 圆 作 为 散 水 的 路 径 生 成 散 
水 对 象 ,多 段 线 不 要 求 闭合 。 


全 A 8.7 上 机 练习 


练习 目标 


散 水 如 图 8-10 所 示 。 


散 水 


图 8-10 ” 散 水 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “阳台 ”图 形 , 利 用 “ 散 水 ”命令 ,绘制 散 水 。 
LS 操作 峭 台 
(1) 打开 莱 单 栏 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “ 散 水 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : SS 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 、 阳 台 )< 退 出 >: 框 选 建筑 物 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 、 阳 台 )< 退 出 >: 
指定 对 角 点 或 [ 栏 选 (F)/ 圈 围 ( 吧 )/ 圈 交 (CP)]: 直接 回 车 


打开 “ 散 水 ”对 话 框 ,如 图 8-11 所 示 ,在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ,生成 的 散 水 结果 
如 图 8-10 所 示 。 


“Bs 


第 8 章 其 他 设施 


:| : 4 | 回 绩 柱子 
KR 室内 外 高 贡生 去 
全 中 吉 : 0 回 刍 宝 内 外 高 差 平台 。 团 绕 讲 休 千 型 


图 sl “放水 "对 话 和 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 散 水 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cj/ 
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第 章 


房间 


人 入 :分 


本 章 介 绍 搜 索 房间 、 查 询 面 积 、 套 内 面积 .面积 累加 等 有 关 房 间 面 积 
的 操作 方式 ; 房间 加 踢 脚 线 奇数 分 格 、 偶 数 分 格 、 布 置 洁 具 、 布 置 隔断 、 
布置 隔 板 有 关 房 间 内 部 有 关 地 板 天 花 板 操 作 , 有 关 卫 生 间 内 洁具 、 隔 断 ， 

: 隔 板 的 布置 。 


WA 


的 回国 四 


多 房间 面积 的 创建 
人 房间 的 布置 
人 房间 洁具 的 布置 


9.1 房间 面积 的 创建 


房间 面积 是 一 系列 符合 房产 测量 规范 和 建筑 设计 规范 统计 规则 的 命令 , 按 这 些 规 ， 
范 的 不 同 计算 方法 ,获得 多 种 面积 指标 统计 表格 ,分 别 用 于 房产 部 门 的 面积 统计 和 设计 | 
审查 报批 。 此 外 ,为 创建 用 于 泻 染 的 室内 三 维 模型 ,房间 对 象 提供 了 一 个 三 维 地 面 的 特 | 
性 ,开启 该 特性 就 可 以 获得 三 维 楼 板 ,一 般 建 筑 施工 图 不 需要 开启 这 个 特性 。 面 积 指标 | 


统计 可 使 用 “搜索 房间 ”“ 套 内 面积 “查询 面积 “ 公 捧 面积 “面积 统计 ”等 命令 执行 。 
9.1.1 搜索 房间 


“搜索 房间 "命令 用 于 新 生成 或 更 新 已 有 的 房间 信息 对 象 ,同时 生成 房间 地 面 ,标注 


位 置 位 于 房间 的 中 心 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : SSFJ 
菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “搜索 房间 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “搜索 房间 ”对 话 框 ,如 图 9-1 所 示 。 


i a = 0 团 生成 建筑 面积 
团 显示 房间 名 称 团 标 注 面积 园 三 维 地 面 板 厚 : 加 建筑 而 可 各 由 柱子 
回 显示 房间 编号 回 面积 单位 加 屏 瓯 背景 起 始 编号 : 1001 园 识别 内 外 


图 9-1 “搜索 房间 ”对 话 框 
2. 命令 行 


命令 : SSFJ 

请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) :选取 平面 图 中 的 墙 体 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 

请 单 击 建筑 面积 的 标注 位 置 < 退出 >: 在 建筑 物 外 标注 建筑 面积 


如 想 更 改 房间 名 称 ,直接 在 房间 名 称 上 双击 即 可 更 改 。 

3. 控件 说 明 

显示 房间 名 称 : 标示 房间 名 称 。 

标注 面积 : 房间 使 用 面积 的 标注 形式 ,是否 显示 面积 数值 。 

面积 单位 : 是 否 标示 面积 单位 ,默认 以 m? 为 单位 。 

三 维 地 面 : 选择 时 ,可 以 在 标示 的 同时 , 沿 着 房间 对 象 边界 生成 三 维 地 面 。 
屏蔽 背景 : 选择 时 ,可 以 屏蔽 房间 标注 下 面 的 图 案 。 

板 厚 : 生成 三 维 地 面 时 ,可 给 出 地 面 的 厚度 。 


号 ,也 可 以 同时 标识 。 


2 131% 


显示 房间 编号 : 房间 的 标识 类 型 .建筑 平面 图 标识 房间 名 称 , 其 他 专业 标识 房间 编 


Note 
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生成 建筑 面积 : 在 搜索 生成 房间 的 同时 ,计算 建筑 面积 ,建筑 面积 如 图 9-2 所 示 。 


建筑 面积 
扩 | 

会 4 昌 的 

二 : 6.24n 
咒 | 蕊 本 
1240m2 11.20m: 建筑 面积 不 || 晓 09 
哲 蜀 柱子 || 446m? 

图 9-2 建筑 面积 


建筑 面积 忽略 柱子 : 建筑 面积 计算 规则 中 忽略 凸 出 墙 面 的 柱子 与 墙 翅 。 
识别 内 外 : 勾 选 后 同时 执行 识别 内 外 墙 功 能 ,用 于 建筑 节能 。 


9.1.2 上 机 练习 一 一 搜索 房间 


5” 练习 目标 


搜索 房间 如 图 9-3 所 示 。 


图 9-3 搜索 房间 


< 
打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 文 件 , 单 击 “搜索 房间 ”命令 ,设置 相关 的 参数 ,进行 房 
间 的 搜索 。 


"1 


总) 操作 步 嫩 


(1) 单 击 “ 房 间 屋 项 ”一 “搜索 房间 ”命令 ,打开 “搜索 房间 ”对 话 框 ,如 图 9-4 所 示 。 


命令 行 提示 如 下 。 | 会 内 
命令 : SSFJ | 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 框 选 建筑 物 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ): 
请 单 击 建筑 面积 的 标注 位 置 < 退出 >: 选 择 标注 建筑 面积 的 地 方 


团 时 未 房 闻名 称 团 标 二 面积 团 三 维 地 面 板 厚 :120 。 回 生 成 建筑 面 积 
回 显 示 房间 蚁 号 团 面积 单位 四 | 忆 下 上 景 起 始 编 号 : 1005 。 团 识 别 内 外 


图 9-4 “搜索 房间 ”对 话 框 
绘制 结果 如 图 9-3 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “搜索 房间 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


9.1.3 房间 编辑 


在 使 用 * 搜 索 房间 ”命令 后 ,当前 图 形 中 生成 房间 对 象 显示 为 房间 面积 的 文字 对 象 ， ， 
根据 需要 重新 命名 。 可 双击 房间 对 象 直接 命名 ,也 可 以 选中 房间 后 右 击 “对 象 编辑 ", 弹 
出 如 图 9-5 所 示 的 “编辑 房间 ”对 话 框 ,用 于 编辑 房间 编号 和 房间 名 称 。 勾 选 “ 显 示 填 
充 " 复 选 框 后 ,可 以 对 房间 进行 图 案 填充 。 可 过 滤 掉 指定 的 最 小 .最 大 尺寸 的 房间 ,对 这 | 
些 房间 将 不 会 进行 搜索 。 | 


:J1000 | 已 有 编号 /党 用 名 称 : ”加 明示 填充 


:EL | HQ 


上 
打 
: 120 Er 4 多: 周 


让 | 颜色: [ 国 ByLayer = 


回 显示 房间 编号 。。 加 标注 面积 屏 项 掉 背 景 。。 回 显示 轮 廊 线 
辐 显示 房间 名 称 。。 回 面积 单位 团 封 = 维 地 面 。。 回 按 一 半 面积 计算 


槐 制导 昌 : 0 TE | 


图 9-5 “编辑 房间 ”对 话 框 | 
也 可 以 利用 “编辑 房间 ”对 话 框 对 房间 进行 编辑 ,修改 面积 单位 ,文字 高 度 和 文字 样 

式 等 。 | 

相关 控件 说 明 如 下 。 

编号 : 对 应 每 个 房间 的 自动 数字 编号 ,用 于 其 他 专业 标识 房间 。 | 

名 称 : 用 户 给 出 的 房间 名 称 ,可 从 右 侧 的 常用 房间 列表 选取 ,房间 名 称 与 面积 统计 
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， 的 厅 室 数量 有 关 , 类 型 为 洞口 时 默认 名 称 是 “洞口 ,其 他 类 型 为 “房间 ”。 
粉刷 层 厚 : 房间 墙 体 的 粉刷 层 厚度 ,用 于 扣除 实际 粉刷 厚度 ,精确 统计 房间 面积 。 
板 厚 : 生成 三 维 地 面 时 ,给 出 地 面 的 厚度 。 


伟 内 类型, 可 以 通过 列表 修改 当前 房间 对 象 的 类 型 为 “ 套 内 面积 “建筑 轮廓 面积 … 洞 
口 面积 “分 捧 面 积 “ 套 内 阳台 面积 ”。 
封 三 维 地 面 : 勾 选 则 表示 同时 沿 着 房间 对 象 边界 生成 三 维 地 面 。 


标注 面积 : 勾 选 可 标注 面积 数据 。 

面积 单位 : 勾 选 可 标注 面积 单位 (平方 米 )。 

显示 轮廓 线 : 勾 选 后 显示 面积 范围 的 轮廓 线 , 否 则 选择 面积 对 象 才能 显示 。 

按 一 半 面 积 计算 : 勾 选 后 该 房间 按 一 半 面 积 计算 ,用 于 净 高 为 1. 2 一 2. lm 的 房间 。 

屏蔽 掉 背 景 : 勾 选 后 利用 Wipeout 的 功能 屏蔽 房间 标注 下 面 的 填充 图 案 。 

显示 房间 编号 /名 称 : 选择 面积 对 象 , 则 显示 房间 编号 或 者 房间 名 称 。 

编辑 名 称 …: 光标 进入 “名 称 ” 编 辑 框 时 ,该 按钮 可 用 , 单 击 进入 对 话 框 列 表 , 可 修 
改 或 者 增加 名 称 。 

显示 填充 : 勾 选 后 ,可 以 用 当前 图 案 对 房间 对 象 进行 填充 ,图 案 比 例 、 颜 色 和 图 案 
可 选 , 单 击 图 像框 进入 图 案 管理 界面 可 选择 其 他 图 案 或 者 下 拉 颜 色 列 表 改 颜色 。 


9.1.4 上 机 练习 一 一 房间 编辑 


5 练习 目标 


房间 编辑 如 图 9-6 所 示 。 


9-6 ”房间 编辑 
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上 认证 路 
打开 源 文 件 中 的 “搜索 房间 ”文件 ,可 利用 “编辑 房间 ”命令 修改 房间 名 称 。 | 
LS ff 加 人 鳃 
(1) 双击 房间 对 象 , 直 接 在 原 位 置 编辑 命名 ,也 可 以 选中 后 右 击 “对 象 编辑 ”, 界 面 


弹出 如 图 9-1 所 示 的 “编辑 房间 ”对 话 框 ,如 图 9-7 所 示 , 可 直接 在 名称” 中 命名 ,或 者 
在 “已 有 编号 /常用 名 称 ” 中 进行 选择 ,设置 。 


: [loo4 ] 已 有 编号 /常用 名 称 : 回 显 示 博 充 


:EEE 人 和 目 wa: 
:120 的 4 峡 


: [BEEGRLS]| 才 了 > SI Eo CE 


回 时 未 房 B 和 号。 加 标 主 面 可 。 回民 节 济 他 景 。。 加 蛙 未 办 肝 线 
回 显示 房间 名 称 。 团 面 和 单位。 团 封 = 维 地 面 。 ”加 按 一 半 面 积 计算 
净 刷 里 阳 :0 ES | 


图 9-7 “编辑 房间 ”对 话 框 
绘制 结果 如 图 9-6 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “房间 编辑 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS wk 


9.1.5 查询 面积 

采用 “查询 面积 ”命令 可 以 查询 由 墙 体 组 成 的 房间 面积 、 阳 台面 积 和 闭合 多 段 线 面 
积 , 命 令 执 行 方式 如 下 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : CXMJ 

菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “查询 面积 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,打开 “查询 面积 ”对 话 框 ,如 图 9-8 所 示 。 


团 示 这 有 和 条 团 标 主权 。 团 = 妈 地面， 中 呈 坟 充 。，[ 面 Saver 
蝇 e 示 扩 忆 六 器 面 R 音 位。 团 局 有 有 tl: 加 
加 生成 局 对 介 四 计 -站 面 和 板 剧 ， 20 $m: 0。 国 


国 & 5 
图 9-8 “查询 面积 ”对话 框 
2. 命令 行 


命令 : CXMJ 
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请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 )< 退 出 >: 指 定 对 角 点 : 
请 点 取 建 筑 面积 的 标注 位 置 < 退出 >: 


9.1.6 上 机 练习 一 一 查询 面积 
5 练习 目标 


查询 面积 如 图 9-9 所 示 。 


ge@e @ 
图 9-9 查询 面积 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 文 件 , 单 击 “ 查 询 面 积 ” 命 令 , 可 以 查询 房间 面积 。 


总) 操作 步 台 


(1) 打开 墙 体 门窗 ,如 图 9-9 所 示 , 单 击 “ 查 询 面积 ”命令 ,去 除 “生成 房间 对 象 ” 的 
勾 选 , 勾 选 “面积 单位 ”, 如 图 9-10 所 示 , 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : CXMJ 

请 选择 查询 面积 的 范围 : 框 选 所 有 图 形 

请 选择 查询 面积 的 范围 :选择 房间 

请 在 屏幕 上 点 取 一 点 < 返回 > 面积 = 23.9472 平方 米 


绘制 结果 如 图 9-9 所 示 。 


“1 * 


回 是 示 记 间 名 称 团 标 主 面积 。 回 三 维 地 面 | 门 旺 示 博 充 项 @@，[ 画 BE -] 


口 呈 示 局 间 缚 号 _ 团 面 积 单位。 回 屏 芝 青 景 比例 : [290 
回 生成 房间 对 象 回 计 一 半 面积 板 悍 : 120 转角 : | 自 | 对 


图 9-10 “查询 面积 ”对 话 框 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “查询 面积 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS 


9.1.7 房间 轮廓 

房间 轮廓 线 以 封闭 PLINE 线 表示 ,轮廓 线 可 以 用 于 其 他 用 途 , 如 把 它 转 为 地 面 ,或 
用 来 作为 生成 踢 脚 线 等 装饰 线 脚 的 边界 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : FJLK 

菜单 :“ 房 间 屋顶 "~~“ 房 间 轮廓 ” 

2. 命令 行 

命令 : FJLK 


请 指定 房间 内 一 点 或 {参考 点 [R]}< 退 出 >: 点 取 房间 内 任意 一 点 
是 否 生成 封闭 的 多 段 线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N) ]<Y>: 要 求 键入 或 回 车 


9.1.8 上 机 练习 


多 练习 目标 


房间 轮 廊 如 图 9-11 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文 件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ? 文 件 , 利 用 "房间 轮 廊 "命令 ,绘制 由 多 段 线 组 成 的 房间 
轮廓 线 。 


部 ) 操作 步 娟 


(1) 单 击 菜单 中 “房间 屋顶 ”一 “房间 轮廓 ”命令 ,绘制 房间 的 轮廓 线 ,命令 行 提示 
如 下 。 
命令 : FJLK 


请 指定 房间 内 一 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 择 房间 
是 否 生成 封闭 的 多 段 线 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)]<Y>: 单 击 键盘 上 的 回 车 键 


房间 轮廓 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “房间 轮廓 . dwg ”为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
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天 下 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


图 9-11 房间 轮廓 


命令 : SRVERS cc 


9.1.9 楼 板 洞口 


采用 “面积 计算 "命令 可 对 选取 的 房间 使 用 面积 、 阳 台面 积 、 建 筑 平面 的 建筑 面积 等 
数值 合计 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : LBDK 

菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “楼 板 洞口 ” 

2. 命令 行 

命令 : LBDK 

请 选择 房间 \ 防 火 分 区 对 象 < 退出 >: 左 键 点 取 房间 或 防火 分 区 对 象 


请 选择 洞口 边界 线 (闭合 多 段 线 或 圆 ) 或 [删除 洞口 (9)]< 退 出 >: 左 键 选择 房间 或 者 防火 分 区 轮 
廓 内 的 闭合 多 段 线 或 圆 


“9.1.10 上 机 练习 一 一 楼 板 洞口 


练习 目标 


楼 板 洞口 如 图 9-12 所 示 。 


2 1398 * 


上 设计 生路 
打开 源 文件 中 的 “ 原 图 ”文件 ,如 图 9-13 所 示 , 利 用 “楼 板 洞 口 " 命 令 ,绘制 楼 板 
洞口 。 


加 一 寺 
国 
加 
© 
图 9-12 ”楼 板 洞口 图 9-13 原 图 


总) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 “房间 屋顶 ”一 “楼 板 洞 口 " 命 令 , 绘 制 客厅 的 楼 板 洞 口 ,如 图 9-12 
所 示 , 命 令 行 提 示 如 下 。 

命令 : LBDK 

请 选择 房间 \ 防 火 分 区 对 象 < 退出 >: 选 择 客厅 


请 选择 洞口 边界 线 (闭合 多 段 线 或 圆 ) 或 [删除 洞口 (0) ]< 退 出 >: 选 择 贺 
请 选择 洞口 边界 线 ( 闭 合 多 段 线 或 圆 ) :按键 盘 上 的 回 车 键 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “楼 板 洞 口 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS ec 


9.1.11 面积 计算 


本 命令 用 于 统计 “查询 面积 “ 套 内 面积 ”等 命令 获得 的 房间 使 用 面积 、 阳 台面 积 、 建 
筑 面积 等 ,用 于 不 能 直接 测量 到 所 需 面 积 的 情况 , 取 面 积 对 象 或 者 标注 数字 均 可 。 增 加 
对 多 段 线 .填充 和 防火 分 区 对 象 的 支持 。 面 积 计算 功能 支持 更 多 的 运算 符 和 括号 ,默认 
采用 命令 行 模 式 ,可 以 选择 快捷 键 切换 到 对 话 框 模式 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : MJJS 

菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “面积 计算 ” 

2. 命令 行 


命令 : MJS 

请 选择 求 和 的 对 象 或 [高 级 模式 (9) ]< 退 出 >: 框 选 所 有 图 形 
请 选择 求 和 的 对 象 : 

共 选 中 了 4 个 对 象 , 求 和 结果 = 48.96 

点 取 面 积 标注 位 置 < 退出 >: 
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CS 


3. 控件 说 明 

房间 面积 : 勾 选 该 项 可 统计 通过 “搜索 房间 ”查询 面积 “ 套 内 面积 “ 公 挫 面积 ” 命 
令 生成 的 房间 对 象 的 面积 。 

数值 文字 : 勾 选 该 项 可 取 文 字 中 的 数值 进行 面积 统计 。 

多 段 线 : 勾 选 该 项 可 统计 闭合 和 不 闭合 多 段 线 的 面积 。 

填充 : 勾 选 该 项 可 统计 填充 对 象 的 面积 。 

防火 分 区 对 象 : 勾 选 该 项 可 统计 防火 分 区 对 象 的 面积 。 


9.1.12 上 机 练习 一 一 面积 计算 


二 练习 目标 


面积 计算 如 图 9-14 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “查询 面积 ”文件 ,可 利用 “ 面 
积 计算 "命令 计算 图 形 的 总 面积 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “房间 屋顶 ”一 “面积 计算 " 命 = 
令 ,绘制 客厅 的 楼 板 洞口 ,如 图 9-14 所 示 ,命令 行 提 
示 如 下 。 


命令 : MIJS 

请 选择 求 和 的 对 象 或 [高 级 模式 (9) ]< 退 出 >: 框 选 所 有 图 形 
请 选择 求 和 的 对 象 : 

共 选 中 了 4 个 对 象 , 求 和 结果 = 48.96 

点 取 面积 标注 位 置 < 退出 >: 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “面积 计算 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cl 


9.2 房间 的 布置 


9.2.1 加 踢 脚 线 
“加 踢 脚 线 ” 命 令 用 于 生成 房间 的 踢 脚 线 。 本 命令 自动 搜索 房间 轮廓 , 按 用 户 选 择 


”的 踢 脚 截面 生成 二 维和 三 维 一 体 的 踢 脚 线 . 门 和 洞口 处 自动 断 开 ,可 用 于 室内 装饰 设计 


建 模 ,也 可 以 作为 室外 的 勒 脚 使 用 , 踢 脚 线 支持 AutoCAD 的 Break( 打 断 ) 命 令 , 因 此 取 
消 了 “ 断 踢 脚 线 ” 命 令 。 


1. 执行 方式 


命令 行 : JTJX 
菜单 :“ 房 间 屋顶 ”>“ 房 间 布置 ">“ 加 踢 脚 线 ” | 
单 击 菜单 命令 后 ,打开 * 踢 脚 线 生成 ”对话 框 ,如 图 9-15 所 示 。 ”人 镶 


基本 选择 | 
日 点 了 图 中 曲线 
加 取 自 堆 面 诛 Ee 
完成 后 蚁 洲 共 而 则 绪 
未 计 证 和 旬 ! 


路 径 台 数 

扒 取 房间 内 部 点 回 
连接 不 同房 站 的 新 点 
时 绪 的 底 标 高 : 0 
晶 代 了 相关 起 的 度 高 ) 


图 层 : 0 ~ E 证 


图 9-15 “ 踢 脚 线 生成 ”对 话 框 


2. 控件 说 明 
点 取 图 中 曲线 : 点 选 本 选项 后 , 单 击 进 入 图 形 中 选择 截面 形状 。 


取 自 截面 库 : 点 
形式 。 

拾取 房间 内 部 点 : 单 击 右 侧 按钮 .在 绘图 区 房间 中 单 击 选取 房间 内 部 点 。 | 
连接 不 同房 间 的 断 点 : 单 击 右 侧 按钮 执行 命令 。 房 间 门 洞 无 门 套 时 ,应 该 连接 踢 
脚 线 断 点 。 | 

踢 脚 线 的 底 标 高 : 输入 踢 脚 线 底 标高 数值 。 在 房间 有 高 差 时 ,在 指定 标高 处 生成 
踢 脚 线 。 | 
踢 脚 厚度 : 踢 脚 截面 的 厚度 。 
踢 脚 高 度 : 踢 脚 截面 的 高 度 。 


9.2.2 上 机 练习 加 踢 脚 线 


六 3 练习 目标 


M-| 人 四 
加 踢 脚 线 如 图 9-16 所 示 。 


< 设计 思路 房 


打开 源 文件 中 的 “房间 编辑 ”文件 ,利用 “加 踢 脚 线 ” 命 
令 , 为 厨房 添加 踢 脚 线 。 


LS ff 加 TT 


(1) 单 击 “ 房 间 屋 项” 一 “房间 布置 ">“ 加 踢 脚 线 ” 命 图 9-16 ”加 踢 脚 线 


本 选项 后 , 单 击 右 侧 “…” 进 入 踢 脚 线 库 ,在 库 中 选择 需要 的 截面 
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人 


令 , 打 开 “ 踢 脚 线 生成 ”对 话 框 ,如 图 9-17 所 示 。 


截面 选择 


Ot 时 。 生 ] 
加 取 自 截面 诛 

完成 后 ， 遇 除 攻 面 曲线 

选择 成 功 ! 

路 径 多 数 
失职 房间 内 部 点 。 。 | 国 ] 
连接 不 同房 BI 点: 吕 几 厚度 10 
踢 炸 线 的 底 标 高 : 0 0 
晶 供 了 相关 坟 的 底 高 WR 


图 9-17 “ 踢 脚 线 生成 ”对 话 框 


(2) 在 “ 取 自 截面 库 ” 右 侧 单 击 ,打开 如 图 9-18 所 示 的 “天 正 图 库 管 理 系 统 ”" 对 话 
框 ,选择 内 角 线 ,双击 返回 “ 踢 脚 线 生成 "对话 框 ,在 “拾取 房间 内 部 点 ” 右 侧 单 击 , 选 取 厨 
房 内 部 点 。 对 其 他 控件 参数 进行 设 定 ,“ 踢 脚 线 的 底 标高 "中 设 为 “0.0”,“ 踢 脚 厚度 ” 设 
为 “10”,“ 踢 脚 高 度 ” 设 为 *10”, 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 ,结果 如 图 9-16 所 示 。 


天 正 图 血管 理 系统 

XX 有 上 "全 史 鳃 口 

多 polyshape 位 于 4 \ 解 压 
由 内 角 线 


图 9-18 “天 正 图 库 管 理 系统 "对话 杠 


(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “加 踢 脚 线 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


9.2.3 奇数 分 格 
“奇数 分 格 ” 命 令 


BY 


可 用 于 绘制 按 奇数 分 格 的 地 面 或 天 花 平 面 ,也 可 以 利用 AutoCAD 
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中 的 直线 命令 进行 绘制 。 


9.2.4 上 机 练习 一 一 奇数 分 格 


< 设计 思路 


令 , 设 置 相关 的 参数 ,为 次 卧室 墙 体 添加 奇数 分 格 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : JSFG | 区 

菜单 : “房间 屋顶 ”>“ 房 间 布 置 ”>“ 奇 数 分 格 ” | 生 

2. 命令 行 
命令 : JSFG | 


请 用 三 点 定 一 个 要 奇数 分 格 的 四 边 形 , 第 一 点 < 退出 >: 选 四 边 形 的 第 一 个 角 点 

第 二 点 < 退出 >: 选 四 边 形 的 相 邻 的 另 一 个 角 点 | 
第 三 点 < 退出 >: 选 四 边 形 的 相 邻 的 第 三 个 角 点 | 
第 一 、 二 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) <500 >: 输 入 大 于 100 的 数 则 为 分 格 的 宽度 ; 输 ， 
入 小 于 100 的 则 为 格 数 ,命令 行 提示 输入 新 的 分 格 宽度 | 
第 二 、 三 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) < 600 >: 同 上 确定 相 邻 边 分 格 宽度 


5 练习 目标 


奇数 分 格 如 图 9-19 所 示 。 


打开 源 文 件 中 的 “房间 编辑 "文件 , 单 击 “ 奇 数 分 格 " 命 


总) 操作 步骤 


(1) 选择 菜单 栏 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 房 间 布置 ">“ 奇 数 图 9-19 奇数 分 格 


分 格 ” 命 令 , 为 次 卧室 添加 分 格 线 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : JSFG 

请 用 三 点 定 一 个 要 奇数 分 格 的 四 边 形 , 第 一 点 < 退出 >: 选 择 次 卧室 墙 体 的 内 角 点 
第 二 点 < 退出 >: 选 择 次 卧室 墙 体 的 另 一 角 点 

第 三 点 < 退出 >: 选 择 次 卧室 墙 体 的 第 三 个 角 点 

第 一 、 二 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) < 500>: 500 

第 二 ,三 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) < 600 >:500 


中 间 生 成 对 称 轴 , 绘 制 结果 如 图 9-19 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “奇数 分 格 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS wc 


9.2.5 偶数 分 格 


“偶数 分 格 ”命令 用 于 绘制 按 偶数 分 格 的 地 面 或 吊顶 平面 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : OSFG 


天 下 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


菜单 :“ 房 间 屋 项 ”房间 布置 ”偶数 分 格 ” 


2. 命令 行 
一 :一 ! 请 用 三 点 定 一 个 要 偶数 分 格 的 四 边 形 , 第 一 点 < 退出 >: 选 四 边 形 的 第 一 个 角 点 
第 二 点 < 退出 >: 选 四 边 形 的 相 邻 的 另 一 个 角 点 
第 三 点 < 退出 >: 选 四 边 形 的 相 邻 的 第 三 个 角 点 


第 一 、 二 点 方向 上 的 分 格 宽度 (小 于 100 为 格 数 ) <600>: 输 入 大 于 100 的 数 则 为 分 格 的 宽度 ; 输 
人 小 于 100 的 则 为 格 数 ,命令 行 提 示 输 入 新 的 分 格 宽度 
第 二 ,三 点 方向 上 的 分 格 宽 度 (小 于 100 为 格 数 ) < 600 >: 同 上 确定 相 邻 边 分 格 宽度 


9.3 房间 洁具 的 布置 


9.3.1 布置 洁具 


采用 “布置 洁具 ”命令 可 以 在 卫生 间或 浴室 中 选取 相应 的 洁具 类 型 ,布置 卫生 洁具 
等 设施 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : BZJJ 

菜单 :“ 房 间 屋顶 ”一 “房间 布置 ">“ 布 置 洁具 ”。 

单 击 菜单 命令 后 ,打开 “天 正 洁具 ”对 话 框 ,如 图 9-20 所 示 。 


I 


所 区 


洁具 分 类 菜单 一 


洁具 名 称 列表 洁具 图 块 预览 
图 9-20 “天 正 洁具 ”对 话 框 
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洁具 分 类 菜单 : 显示 卫生 洁具 库 的 类 别 树 状 目 录 。 其 中 当前 类 别 粗 体 显示 。 


洁具 名 称 列表 : 显示 卫生 洁具 库 当 前 类 别 下 的 图 块 名 称 。 | 
洁具 图 块 预览 : 显示 当前 库 内 所 有 卫生 洁具 图 块 的 预览 图 像 。 被 选中 的 图 块 显示 
红 框 ,同时 名 称 列表 中 亮 显 该 项 洁具 名 称 。 全 由 
在 “天 正 洁具 ”对 话 框 中 选择 不 同类 型 的 洁具 后 ,系统 自动 给 出 与 该 类 型 相 适 应 的 ， 
布置 方法 。 在 右 侧 预 览 框 中 双击 所 需 布置 的 卫生 洁具 ,可 根据 弹出 的 对 话 框 和 命令 行 
在 图 中 布置 洁具 。 | 


9.3.2 上 机 练习 一 一 布置 洁 


5 多 练习 目标 
布置 洁具 如 图 9-21 所 示 。 
< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 文 件 , 单 击 “ 布 置 洁具 ”命令 ,为 图 形 添加 洁具 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”一 “房间 布置 "一 “布置 洁具 ”命令 ,打开 “天 正 洁具 ” | 
对 话 框 ,如 图 9-20 所 示 。 | 
(2) 单 击 * 洗 涤 贫 和 拖 布 池 ”, 右 侧 双击 选 定 的 拖 布 池 , 打 开 * 布 置 拖 布 池 ” 对 话 框 ， | 
如 图 9-22 所 示 。 | 


初始 间距 : 500 ”设备 尺寸 

长 度 X; 。 600 
en Em 这 
离 坟 间 距 : 0 


图 9-21 布置 洁具 图 9-22 “布置 拖 布 池 ” 对 话 框 


在 对 话 框 中 设 定 拖 布 池 的 参数 。 
(3) 单 击 绘图 区 域 .命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 沿 墙 边线 < 退出 >: 选 墙 线 
插入 第 一 个 洁具 [插入 基点 (B)] < 退出 >: 


绘制 结果 如 图 9-23 所 示 。 | 
(4) 单 击 “ 台 式 洗脸 盆 ”, 右 侧 双 击 选 定 的 台 上 式 洗脸 盆 1, 打 开 * 布 置 台 上 式 洗脸 盆 | 

1” 对 话 框 ,如 图 9-24 所 示 。 | 
在 对 话 框 中 设 定 台 上 式 洗脸 盆 的 参数 。 
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| 
EEIERE 
图 9-23 布置 拖 布 池 图 9-24 “布置 台 上 式 洗 脸 盆 1” 对 话 框 


(5) 单 击 绘图 区 域 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 沿 墙 边线 < 退出 >: 选 墙 线 

插 和 人 第 一 个 洁具 [插入 基点 (B) ] < 退出 >: 

下 一 个 < 结束 >: 在 洗脸 盆 增 加 方向 上 点 一 下 
下 一 个 < 结束 >: 在 洗脸 盆 增 加 方向 上 点 一 下 
下 一 个 < 结束 > 

台面 宽度 < 600 >:600 

台面 长 度 <2300>:600 

请 选择 沿 墙 边线 < 退出 >: 


绘制 结果 如 图 9-21 所 示 。 
(6) 单 击 " 大 便器 ”, 右 侧 双击 选 定 的 蹲 便器 ,打开 “布置 蹲 便器 (感应 式 )”" 对 话 框 ， 
如 图 9-25 所 示 。 


5 


图 9-25 “布置 蹲 便 器 (感应 式 ) "对话 框 
(7) 单 击 绘图 区 域 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 选择 沿 墙 边线 < 退出 >: 选 墙 线 
下 一 个 < 结束 >: 在 蹲 便器 增加 方向 上 点 一 下 
下 一 个 < 结束 >: 在 蹲 便 器 增加 方向 上 点 一 下 
下 一 个 < 结束 >>: 
请 选择 沿 墙 边线 < 退出 >: 


绘制 结果 如 图 9-21 所 示 。 
(8) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “布置 洁具 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS c 
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第 9 章 房间 


ES 


9.3.3 布置 隔断 


本 命令 通过 两 点 选取 已 经 插入 的 洁具 ,布置 卫生 间隔 断 ,要 求 先 布置 洁具 才能 执 
行 , 隔 板 与 门 采用 了 墙 对 象 和 门窗 对 象 ,支持 对 象 编辑 ; 由 于 使 用 卫生 隔断 类 型 ,隔断 
内 的 面积 不 参与 房间 划分 和 面积 计算 。 | 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : BZGD | 

菜单 :“ 房 间 屋顶 ”>“ 房 间 布置 "~“ 布 置 隔断 ” 

单 击 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : BZGD 

输入 一 直线 来 选 洁具 ! 

起 点 : 单 击 直线 起 点 

终点 : 单 击 直线 终点 

隔断 间距 


隔断 长 度 <1200>: 输 入 隔 板 的 长 度 
隔断 门 宽 < 600 >: 输 入 隔 板 的 宽度 


9.3.4 上 机 练习 一 一 布置 隔断 


5 练习 目标 


布置 隔断 如 图 9-26 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “房间 图 ”图 形 , 利 用 “布置 隔断 ” 
令 , 设 置 相关 的 参数 ,为 图 形 布置 隔断 。 


六 操作 步骤 


(1) 单 击 “ 房 间 屋顶 ”一 “房间 布置 "一 “ 布 置 隔断 ” 
命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : BZGD 
输入 一 直线 来 选 洁具 ! 
起 点 : 选 A 

终点 : 选 B 

隔断 间距 < 800 >: 
隔断 长 度 < 1200 >:1200 
隔断 门 宽 < 600 >:600 


图 9-26 布置 隔断 


命令 执行 完毕 后 如 图 9-26 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “布置 隔断 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS 必 
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”9.3.5 布置 隔 板 
“布置 隔 板 ”命令 是 通过 两 点 线 选取 已 经 插入 的 洁具 ,布置 卫生 间隔 板 , 用 于 小 便器 


， 之 间 。 
| 执行 方式 如 下 。 
命令 行 ， BZGB 
菜单 :“ 房 间 屋顶 ”~ 房间 布置 ”布置 隔 板 ” 
单 击 菜单 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : BZGB 
输入 一 直线 来 选 洁具 ! 
起 点 : 单 击 直线 起 点 


终点 : 单 击 直线 终点 
隔 板 长 度 < 400 >: 输 入 隔 板 的 长 度 


9.3.6 上 机 练习 一 一 布置 隔 板 


计 约 习 目 标 
布置 隔 板 如 图 9-27 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “房间 图 ”图 形 , 如 图 9-28 所 示 , 利 用 “布置 隔 板 ”命令 ,设置 相关 的 
参数 ,为 图 形 布置 隔 板 。 


i 
wos 一 
1 


CD7 
| 
下 


图 9-27 布置 隔 板 图 9-28 房间 图 


部 ) 操作 步 又 


| (1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 房 间 布 置 ">“ 布 置 隔 板 ” 命 令 , 为 “房间 图 ”添加 
隔 板 。 命 令 行 提示 如 下 。 
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命令 : BZGB 

输入 一 直线 来 选 洁具 ! 

起 点 : 选 A | 

隔 板 长 度 < 400 >: | 铬 J 


命令 执行 完毕 后 如 图 9-27 所 示 。 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “布置 隔 板 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS c 
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天 正 软 件 提供 了 多 种 屋顶 造型 功能 ,人 字 坡 顶 包 括 单 坡 屋 顶 和 双 坡 
屋顶 ,任意 坡 顶 是 指 由 任意 多 段 线 围 合 而 成 的 四 坡 屋顶 、 和 矩形 屋顶 ,包括 
歌 山 屋 顶 和 攒 尖 屋 顶 。 用 户 也 可 以 利用 三 维 造 型 工具 自 建 其 他 形式 的 屋 
顶 , 如 用 平板 对 象 和 路 径 曲 面 对 象 相 结合 构造 带 有 复杂 榴 口 的 平 屋顶 ,利用 
路 径 曲 面 构建 曲面 屋顶 ( 欢 山 屋顶 )。 天 正 屋 顶 均 为 自 定义 对 象 ,支持 对 象 
编辑 ,特性 编辑 和 夹 点 编辑 等 编辑 方式 ,可 用 于 天 正 节能 和 天 正 日 照 模型 。 

本 章 主 要 学 习 搜 屋顶 线 、 人 字 坡 顶 、 任 意 坡 顶 、 攒 类 屋顶 、 加 老虎 窗 、 
加 雨水 管 等 有 关 屋 顶 面 图 形 的 绘制 。 


: 
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搜 屋 顶 线 
人 字 坡 顶 
任意 坡 顶 
攒 尖 屋 顶 
加 老虎 窗 
加 雨水 管 


第 10 章 屋顶 


10.1 搜 屋 顶 线 


“ 搜 屋顶 线 " 命 令 用 于 搜索 整体 墙 线 ,按照 外 墙 的 外 边 生成 屋顶 平面 的 轮廓 线 。 | 

1 执行 方式 
命令 行 , SWDX | 

菜单 : “房间 屋顶 ”~“ 搜 屋顶 线 ” 

2. 命令 行 

命令 : SNDX 

请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 杠 选 建筑 物 


请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 
偏 移 外 皮 距 离 < 600>: 屋 顶 的 出 榴 长 度 


10.2 上 机 练习 


5 练习 目标 


搜 屋 顶 线 如 图 10-1 所 示 。 


搜 屋 顶 线 


@ © © 
图 10-1 搜 屋顶 线 


1 


5 居于 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 
< 设计 四 路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 ,利用 “ 搜 层 顶 线 ” 命 令 , 搜 索 房间 的 顶 线 。 


部) 你 归 


命令 


(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 搜 屋顶 线 ” 命 令 , 框 选 整个 建筑 物 ,绘制 屋顶 线 ， 


令 行 提示 如 下 。 


命令 : SWDX 

请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 框 选 建筑 物 
请 选择 构成 一 完整 建筑 物 的 所 有 墙 体 (或 门窗 ) : 

偏 移 外 皮 距 离 < 600 >: 


绘制 结果 如 图 10-1 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 搜 屋顶 线 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


10.3 人 字 坡 顶 


采用 “人 字 坡 项 ”命令 可 由 封闭 的 多 段 线 生成 指定 坡度 角 的 单 坡 或 双 坡 屋面 对 象 。 


两 侧 坡 面 的 坡度 可 具有 不 同 的 坡 角 , 可 指定 屋 峭 位 置 与 标高 ,可 随意 指定 和 调整 屋 背 
线 , 因 此 两 侧 坡 面 可 具有 不 同 的 底 标高 ,除了 使 用 角度 设置 坡 顶 的 坡 角 , 还 可 以 通过 限 
定 坡 顶 高 度 的 方式 自动 求 算 坡 角 ,此 时 创建 的 屋面 具有 相同 的 底 标高 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : RZPD 

菜单 :“ 房 间 屋顶 ”>“ 人 字 坡 项 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “人 字 坡 项” 对 话 框 ,如 图 10-2 所 示 。 


图 10-2 “人 字 坡 项 ”对 话 框 


-MW 


2. 命令 行 


命令 : RZPD | 
请 选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 >: 选 择 封闭 多 段 线 | 到 
请 输入 屋 消 线 的 起 点 < 退出 >: 输 入 屋 消 起 点 ”人 镶 


请 输入 屋 疹 线 的 终点 < 退出 >: 输 入 屋 消 终点 | 


3. 控件 说 明 | 
左 坡 角 / 右 坡 角 : 在 各 栏 中 分 别 输入 坡 角 ,无 论 桨 线 是 否 居中 ,默认 左右 坡 角 都 是 | 
相等 的 。 | 
限定 高 度 : 勾 选 “限定 高 度 " 复 选 框 ,用 高 度 而 非 坡 角 定义 屋顶 , 浓 线 不 居中 时 左右 | 
坡 角 不 等 。 | 
高 度 : 勾 选 “限定 高 度 " 后 ,在 此 输入 坡 屋顶 高 度 。 
屋 峭 标高 : 以 本 图 Z 二 0 起 算 的 屋 将 高 度 。 
参考 墙 项 标高 二 : 选取 相关 墙 对 象 ,可 以 沿 高 度 方向 移动 坡 项 ,使 屋顶 与 墙 顶 关联 。 
图 像框 : 在 其 中 显示 屋顶 三 维 预览 图 , 拖 动 光标 可 旋转 屋顶 ,支持 深 轮 缩放 、 中 键 | 
平移 。 | 


10.4 上 机 练习 人 字 坡 顶 


5 练习 目标 


人 字 坡 顶 如 图 10-3 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文 件 中 的 * 墙 体 图 "如 图 10-4 所 示 ,利用 “ 搜 层 顶 线 “人 字 坡 顶 "命令 绘制 | 
人 字 坡 顶 。 | 


1 
L 


10-3 ”人 字 坡 顶 图 10-4 墙 体 图 


LS 操作 步 


(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ~“ 搜 屋顶 线 ” 命 令 ,绘制 封闭 的 多 段 线 , 然 后 单 击 菜 L 
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单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 人 字 坡 项 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : RZPD 
请 选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 >: 选 择 R 
供 站 请 输入 屋 肴 线 的 起 点 < 退出 > :选择 B 
请 输入 屋 背 线 的 终点 < 退出 > :选择 C 
绘制 结果 如 图 10-5 所 示 。 三 维 视 图 如 图 10-3 
所 示 。 
B| 5 (2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “人 字 坡 顶 . dwg” 为 
| 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SRVERS cc 


图 10-5 人 字 坡 顶 立 体 视图 


10.5 任意 坡 顶 


采用 “任意 坡 顶 ”命令 可 由 封闭 的 多 段 线 生成 指定 坡度 的 坡 形 屋面 ,对 象 编辑 可 分 
别 修改 各 坡度 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : RYPD 

菜单 :“ 房 间 屋 项 ”一 “任意 坡 顶 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提 示 如 下 : 


命令 : RYPD 2 ao. 51.7% |ee07. 43 
选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退出 > :点 选 封闭 的 多 段 线 0 fr eo 
请 输入 坡度 角 <30>: 输 入 屋顶 坡度 角 


出 榴 长 < 600 >: 输 入 出 榴 长 度 


底 标高 -346.410 


生成 等 坡度 的 四 坡 屋顶 ,可 在 “任意 坡 顶 ”对 
话 框 中 对 各 个 坡 面 的 坡度 进行 修改 ,如 图 10-6 所 图 10-6 “任意 坡 顶 ” 对 话 框 
示 。 随 即 生成 等 坡度 的 四 坡 屋顶 ,可 通过 夹 点 和 
对 话 框 方式 进行 修改 ,如 图 10-7 所 示 , 夹 点 分 顶点 夹 点 和 边 夹 点 两 种 , 拖 动 夹 点 可 以 改 
变 屋顶 平面 形状 ,但 不 能 改变 坡度 。 


任意 坡 顶 的 夹 点 与 边 号 


1 30.00 |s7.7% |7491.11 
2 30.00 157.7% |2995. 41 


ls 30.00 |57.7% |12160.93 


le 130.00 |57.7% |4669.83 


下 


10-7 夹 点 和 边 号 


。 154 。 


第 10 章 屋顶 


任意 坡 顶 


10.6 上 机 练习 


六 练习 目标 | 
| Note | 
任意 坡 顶 如 图 10-8 所 示 。 | 
< 设计 电路 | 
打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 ”, 利 用 “任意 坡 顶 ”命令 ,绘制 任意 坡 顶 ,如 图 10-9 
所 示 。 | 


S| 


图 10-8 任意 坡 顶 图 10-9 墙 体 图 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 任 意 坡 顶 ”命令 ,绘制 坡 项 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : RYPD 

选择 一 封闭 的 多 段 线 < 退 出 >: 点 选 封闭 的 多 段 线 
请 输入 坡度 角 <30>:30 

出 檐 长 < 600 >:600 


绘制 结果 如 图 10-8 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 任 意 坡 顶 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SRVERS cl 


10.7 摸 央 屋顶 


本 命令 可 用 于 构造 攒 尖 屋 顶 三 维 模 型 ,但 不 能 生成 曲面 构成 的 中 国 古 建 亭子 顶 。 | 
此 对 象 对 布尔 运算 的 支持 仅 限于 作为 第 二 运算 对 象 , 它 本 身 不 能 被 其 他 闭合 对 象 剪 裁 。 | 
的 尖 屋 顶 提 供 了 新 的 夹 点 . 拖 动 夹 点 可 以 调整 出 檐 长 ,特性 栏 中 提供 了 可 编辑 的 檐 板 厚 ， 
度 参数 ,如 图 10-10 所 示 。 | 
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提供 新 的 夹 点 功能 


出身/ me 得 长 


RE 


图 10-10 夹 点 编辑 
1. 执行 方式 
命令 行 : CJWD 
菜单 :“ 房 间 屋 项 ”一 “ 攒 尖 屋 项 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 * 揭 尖 屋顶 ”对话 框 , 如 图 10-11 所 示 。 


损 尖 层 硕 
边 数 : 6 启 屋 硕 高 : 3000 基点 标高 : 0 


半径 : [10000 | 出 榴 长 : 600 


图 10-11 “ 攒 尖 屋 项” 对话 框 
在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 ,点 选 “ 中 心 点 ”, 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : CIJWD 
请 输入 屋顶 中 心 位 置 < 退 出 > 
获得 第 二 个 点 : 


2. 控件 说 明 

屋顶 高 : 攒 尖 屋 顶 净 高 度 。 

边 数 : 屋顶 正 多 边 形 的 边 数 。 

出 榴 长 : 从 屋顶 中 心 开始 偏 移 到 边界 的 长 度 , 默 认为 600, 可 以 为 0。 

基点 标高 : 与 墙 柱 连接 的 屋顶 上 皮 处 的 屋面 标高 ,默认 该 标高 为 楼 层 标高 0。 
半径 : 坡 顶 多 边 形 外 接 圆 的 半径 。 


10.8 加 老虎 窗 


采用 “加 老虎 窗 ” 命 令 可 在 三 维 屋 顶 生成 多 种 老虎 窗 形式 ,老虎 窗 对 象 提供 了 墙 上 
开 窗 功能 ,并 提供 了 图 层 设置 、 窗 宽 、 窗 高 等 多 种 参数 ,可 通过 对 象 编辑 进行 修改 ,本 命 
令 支 持 单位 为 米 的 绘制 ,便于 日 照 软件 的 配合 应 用 。 
| 1. 执行 方式 
命令 行 : JLHC 
菜单 :“ 房 间 屋顶 ~“ 加 老虎 窗 ” 
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2. 命令 行 
命令 : JLHC 
请 选择 屋顶 < 退出 >: 选 择 需要 加 老虎 窗 的 坡 屋面 侠 内 
打开 * 加 老虎 窗 "对 话 框 ,如 图 10-12 所 示 。 人 本 
ss 
老虎 窗 图 层 站 CaEEREO 
Ws or gm mr | a kes) bi 
编号 :自动 编号 ~ 
熙 底 ; 0 > 琉 玛 : 3T_GLSS > 
准 板 : 0 ~ 窗 框 : 3T_BAR 。 ~ 
老虎 窗 杀 赦 国 
坡度 : 0.50 塘 离 : 1800 
寺 顶 高 ; |450 墙 高; 1700 
将 板 厚 : 200 墙 厚 : 180 
出 榆 长 ; 200 窗帘 : 1400 
出 山 长 : 200 窗 高 : 1300 
ME_ | 取消 


图 10-12 “加 老虎 窗 ” 对 话 框 
在 对 话 框 中 输入 相应 的 数值 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 点 取 插 入 点 或 [修改 参数 (Ss) ]< 退 出 >: 在 坡 屋面 上 单 击 插入 点 


3. 控件 说 明 
型 式 : 有 双 坡 、 三 角 坡 、 平 项 窗 、 梯 形 坡 和 三 坡 共计 五 种 类 型 ,如 图 10-13 所 示 。 


图 10-13 老虎 窗 的 型 式 | 
(a) 双 坡 ; (b) 三 角 坡 ; (c) 平 顶 窗 ; (d) 梯形 坡 ，(e) 三 坡 & 


“Ws 
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编号 老虎 人 窗 编号 ,用 户 给 定 。 
窗 高 / 窗 宽 : 老虎 窗 开 启 的 小 窗 高 度 与 宽度 。 
墙 宽 / 墙 高 , 老虎 窗 正面 墙 体 的 宽度 与 侧面 墙 体 的 高 度 。 
鱼肉 坡 顶 高 /坡度 , 老虎 窗 自身 坡 顶 高 度 与 坡 面 的 倾斜 度 。 
墙 上 开 窗 : 本 按钮 默认 打开 ,如 果 关 闭 , 则 老虎 窗 自身 的 墙 上 不 开 窗 。 


10.9 上 机 练习 加 老虎 窗 
5 练习 目标 
加 老虎 窗 , 如 图 10-14 所 示 。 
< 设计 电路 
打开 源 文件 中 的 “ 坡 屋顶 图 ”, 如 图 10-14 所 示 ， 
单 击 “ 加 老虎 窗 "命令 ,绘制 老虎 窗 。 
图 10-14 坡 屋顶 图 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 栏 中 的 “房间 屋顶 ”一 “加 老虎 窗 ” 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : JLHC 
请 选择 屋顶 < 退出 >: 选 择 坡 面 


打开 “加 老虎 窗 ” 对 话 框 ,如 图 10-12 所 示 , 在 相应 框 中 输入 数值 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
命令 行 提示 如 下 。 


老虎 窗 的 插入 位 置 或 [参考 点 (R)]< 退 出 >: 
完成 此 处 老虎 窗 插入 后 ,使 用 相同 的 方法 完成 男 外 一 侧 老 虎 窗 的 插入 ,如 图 10-15、 


图 10-16 所 示 。 
| 0 
图 10-15 加 老虎 窗 图 10-16 加 老虎 窗 立体 视图 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “加 老虎 窗 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS uc 


“8s 


第 10 章 屋顶 


10.10 加 雨水 管 


“加 雨水 管 " 命 令 用 于 在 屋顶 平面 图 中 绘制 雨水 管 。 | 

1. 执行 方式 
命令 行 : JYSG 

菜单 :“ 房 间 屋顶 ”~ 加 雨水 管 ” 

2. 命令 行 

命令 : JYSG 

请 给 出 雨水 管 和 水 洞口 的 起 始点 [参考 点 (R)/ 管 径 (D)/ 洞 口 宽 (W)]< 退 出 >: 点 选 雨水 管 的 起 


始点 
出 水 口 结束 点 [ 管 径 (D)/ 洞 口 宽 (W) ]< 退 出 >: 点 选 雨水 管 的 结束 点 
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文字 表格 


Diva 


文字 注释 是 图 形 中 很 重要 的 一 部 分 内 容 , 进 行 各 种 设计 时 ,不 仅 要 
绘 出 图 形 , 还 要 在 图 形 中 标注 一 些 文字 ,如 注释 说 明 等 ,对 图 形 对 象 加 以 
解释 。 图 表 在 图 形 中 也 有 大 量 的 应 用 ,如 明细 表 、 参 数 表 和 标题 栏 等 。 
: 本 章 介绍 有 关 文 字 的 样式 、 单 行文 字 和 多 行文 字 等 添加 方式 ,以 及 
| 文字 的 格式 编辑 工具 ; 表格 的 创建 及 编辑 方式 。 


i 


多 文字 工具 
多 表格 工具 
9 表格 单元 编辑 
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11.1 文字 工具 


文字 是 建筑 绘图 中 的 重要 组 成 部 分 ,所 有 的 设计 说 明 、 符 号 标注 和 尺寸 标注 等 都 需 Ea 
要 用 文字 去 表达 。 本 节 主 要 讲解 文字 输入 和 编辑 的 方式 。 


11.1.1 文字 样式 | 
采用 “文字 样式 ”命令 可 以 新 建 、 重 命名 、 删 除 文字 样式 ,并 可 设置 图 形 中 的 当前 文 

字样 式 。 | 

1. 执行 方式 

命令 行 : WZYS 

菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “文字 样式 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “文字 样式 ”对 话 框 ,如 图 11-1 所 示 。 


[Ee 7 W 除 ] 
回 AutoCcAT 字 体 日 Windows 字 体 
中 文 参数 西 文 参数 
二 参数 ) 竹 中 文字 体 的 比例 ) 
宽 高 比 : 1 字 宽 方向 : 上 
中 文字 体 : [GBCBIG 了 字 高 方向 ; 1 
丁 文 字体 : ”|6BENOE - 
视 3 
we 示例 :Tangent 
示例 :Tangent Ga 


图 11-1 “文字 样式 ”对 话 框 


2. 控件 说 明 

样式 名 : 单 击 下 拉 菜单 选择 样式 名 。 

新 建 : 新 建文 字样 式 , 单 击 后 首先 命名 新 文字 样式 ,然后 选 定 相应 的 字体 和 参数 。 

重 命名 : 给 文字 样式 重新 命名 。 | 

中 文 参数 .西方 参数 : 在 下 侧 中 文 参数 和 西 文 参数 中 选择 合适 的 字体 类 型 ,同时 可 
以 通过 预览 功能 显示 。 具 体 文字 样式 应 根据 相关 规定 执行 。 | 
11.1.2 单行 文字 

采用 “单行 文字 ”命令 可 以 创建 符合 建筑 制图 标注 的 单行 文字 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : DHWZ 


”161 * 
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So 


菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “单行 文字 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,打开 “单行 文字 ”对 


0mDO °°。 +d% 中 了 跨 业 亚 《< 词 电 


话 框 ,如 图 11-2 所 示 。 天正 单行 文 字 畏 入 ~ 
2. 控件 说 明 xx 斌 : Eee [ 攻 B91 口 肖 暴民 
对 方式 : [EEC [ 玉 训 了 回 这 此 
文字 输入 区 : 输入 需要 的 文字 内 容 。 en A 
文字 样式 : 单 击 右 侧 下 拉 菜 单 选择 文 图 11-2 “单行 文字 ”对 话 框 
字样 式 。 


对 齐 方式 : 单 击 右 侧 下 拉 菜单 选择 文字 对 齐 方式 。 
转角 所: 输入 文字 的 转角 。 

字 高 二 : 输入 文字 的 高 度 。 

背景 屏蔽 : 选择 后 文字 屏蔽 背景 。 

连续 标注 : 选择 后 单行 文字 可 以 连续 标注 。 

其 他 特殊 符号 见 相应 的 操作 提示 即 可 。 


11.1.3 上 机 练习 一 一 单行 文字 


5 练习 目标 


单行 文字 如 图 11-3 所 示 。 


全 @-@ 册 十 本 100m2 用 全 为 


图 11-3 单行 文字 图 


< 这 设计 思路 


利用 “单行 文字 ”对 话 框 ,输入 相关 文字 ,并 进行 相关 的 设置 ,标注 单行 文字 。 


部 ) 操作 步骤 


(1) 单 击 “文字 表格 ”一 “单行 文字 ”, 打 开 的 对 话 框 ,如 图 11-2 所 示 。 
(2) 先 将 “文字 输入 区 ”清空 ,然后 输 
入 “1 一 2 轴 间 建筑 面积 100m* ,用 的 钢筋 


Damg@。 土 b% 中 由 业 亚 “上 司 中 
“CC~ “52…5 轴 间 建 筑 面 积 100 V2“V， 用 的 钢筋 为 "2 加 为 ”, 然 后 选中 *1”, 选 择 圆圈 文字 ; 选中 


文字 样式 ， EGaaaa el [对 局 <] 0 回 冯 及 局 & ”| “2”, 选 择 圆圈 文字 ; 选中 mn 后 面 的 2, 点 选 


二: 医 EECoee 35， 回 汪 | 上 标 ; 最 后 选取 适合 的 钢筋 标号 。 此 时 对 
话 框 如 图 11-4 所 示 。 
在 绘图 区 中 单 击 ,命令 行 提示 如 下 。 


11-4 “单行 文字 ”对 话 框 


请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: 

请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: 

绘制 结果 如 图 11-3 所 示 。 

(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “单行 文字 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
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命令 : SRVERS cl 


11.1.4 多 行文 字 
采用 “多 行文 字 " 命 令 可 以 创建 符合 建筑 制图 标注 的 整 段 文字 。 


1 雪 生 方式 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “多 行文 字 ” | 
单 击 菜单 命令 后 ,打开 的 对 话 框 如 图 11-5 所 示 。 


02mm° +b% 中 中 业 亚 “上 司 中 


行 中 系数 04。 文字 样式 : [Gliedzr] 对 齐 ，E 对 让 二 x] CBE 
页 高 4| 200 室 高 6| 3.5 转角 :0 取消 


图 11-5 “多 行文 字 ” 对 话 框 
2. 控件 说 明 
行距 系数 : 表示 行 间 的 净 距 ,单位 是 文字 高 度 。 
文字 样式 : 单 击 右 侧 下 拉 菜 单 , 选 择 文字 样式 。 
对 齐 : 单 击 右 侧 下 拉 菜 单 ,选择 文字 对 齐 方式 。 
页 宽 二 : 输入 文字 的 限制 宽度 。 
字 高 二 : 输入 文字 的 高 度 。 
转角 : 输入 文字 的 旋转 角度 。 
文字 输入 区 : 在 其 中 输入 多 行文 字 。 
其 他 特殊 符号 见 相 应 的 操作 提示 即 可 。 


11.1.5 上 机 练习 多 行文 字 


5 多 练习 目标 


多 行文 字 如 图 11-6 所 示 。 


A 顷 族 人 1 大 样 校对 尺寸 ,无 误 后 下 料 加 工 ,出 厂 前 应 进行 预 装 检查 。 
2 当 采 用 自动 切割 构件 下 料 时 ;可 局 部 修 刻 , 当 采 用 手工 切 宙 时 ， 应 创 平 。 
3 类 直接 长 信 结 构 构 件 要 求 披 品 等 强 爆 接 , 焊 适 全 截面, 并 用 引 弛 板 旅 焊 。 


图 11-6 多 行文 字 


-<< 设计 思路 


打开 “多 行文 字 ” 对 话 框 ,输入 相关 文字 ,并 进行 相关 的 设置 ,标注 多 行文 字 。 
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部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 "文字 表格 ”一 "多 行文 字 ” 命 令 ,打开 的 对 话 框 如 图 11-6 所 示 。 
(2) 在 “文字 输入 区 ”中 输入 如 图 11-7 所 示 的 文字 。 


Dam@。+b% 中 中 业 亚 习 可 忠 
行距 系数 0.4 。 文字 样式 : Etaadad sj 对 齐 [在 对 证 = 
页 高 6] 200 守 高 6| 3.5 转角 : 0 


Ee pe 


图 11-7 “多 行文 字 ” 对 话 框 
在 绘图 区 中 单 击 , 命 令 行 提示 如 下 。 
左上 角 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 11-6 所 示 。 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “多 行文 字 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


11.1.6 曲线 文字 


采用 “曲线 文字 ”命令 可 以 直接 按 弧 线 方向 书写 中 英文 字符 串 , 或 者 在 已 有 的 多 段 


线 上 布置 中 英文 字符 串 , 可 将 图 中 的 文字 改 排 成 曲线 。 


执行 方式 如 下 。 

命令 行 : QXWZ 

菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “曲线 文字 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


A 一 直接 写 弧 线 文字 /P 一 按 已 有 曲线 布置 文字 < A>: 


1. 直接 写 弧 线 文 字 
输入 *A”, 则 直接 写 出 按 弧 形 布置 的 文字 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 输入 弧 线 文字 圆心 位 置 < 退出 >: 选 圆心 点 

请 输入 弧 线 文字 中 心 位 置 < 退出 > : 选 字 串 插入 中 心 

输入 文字 :输入 文字 内 容 

请 输入 模型 空间 字 高 < 500 >: 输 入 字 高 

文字 面向 圆心 排列 吗 (Yes/No) <Yes >? 输 入 Y 生 成 按 圆 弧 排列 的 曲线 文字 ,输入 N 生 成 背 向 圆心 
方向 文字 
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2. 按 已 有 曲线 布置 文字 
输入 "P”, 按 已 有 的 多 段 线 布置 文字 和 字符 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选取 文字 的 基线 < 退出 > 选择 曲线 会 内 
输入 文字 : 输入 文字 内 容 | 一 一 


请 键 和 模型 空间 字 高 <500>: 输 入 字 高 


系统 将 文字 等 距 写 在 曲线 上 。 
11.1.7 上 机 练习 一 一 曲线 文字 


计 弥 目标 
曲线 文字 如 图 11-8 所 示 。 
< 设计 思路 
打开 “曲线 文字 ”命令 ,输入 相关 文字 ,并 
进行 相关 的 设置 ,标注 曲线 文字 。 图 11-8 曲线 文字 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 “文字 表格 ”一 “曲线 文字 ”, 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : QXWZ 

A 一 直接 写 弧 线 文字 / P- 按 已 有 曲线 布置 文字 <R>:P 

请 选取 文字 的 基线 < 退出 >: 

输入 文字 :ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

请 键入 模型 空间 字 高 <500 >: 3000 

绘制 结果 如 图 11-8 所 示 。 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “曲线 文字 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


11.1.8 专业 词 库 

采用 “专业 词 库 ”命令 可 以 输入 或 维护 专业 词 库 的 内 容 , 由 用 户 扩充 专业 词 库 ,提供 | 
一 些 常用 的 建筑 专业 词汇 随时 插入 图 中 。 词 库 还 可 在 各 种 符号 标注 命令 中 调用 ,其 中 ， 
作法 标注 命令 可 调用 北方 地 区 常用 的 《工程 做 法 》(J909. G 120 一 2008) 的 主要 内 容 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : ZYCK 

菜单 :“ 文 字 表格 ”专业 词 库 ” 

单 击 菜单 命令 后 , 找 开 的 对 话 框 如 图 11-9 所 示 。 

2. 控件 说 明 

词汇 分 类 : 在 词 库 中 按 不 同 专业 分 类 。 
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词汇 列表 : 按 专业 词汇 列表 。 

导入 文件 : 将 文本 文件 按 行 作为 词汇 ,导入 当前 目录 中 。 
输出 文件 : 把 当前 类 别 中 所 有 的 词汇 输出 到 一 个 文本 文件 中 。 

全 六 文字 替换 一 : 选择 好 目标 文字 , 单 击 文字 替换 按钮 ,输入 要 替换 成 的 目标 文字 。 
修改 索引 : 在 文字 编辑 区 修改 打算 插入 的 文字 ( 回 车 可 增加 行 数 ) , 单 击 此 按钮 后 

SE 天。 更 浙 词 汇 列表 中 的 词汇 索引 。 
拾取 文字 二 : 把 图 上 的 文字 拾取 到 编辑 框 中 进行 修改 或 替换 。 
入 库 : 把 编辑 框 内 的 文字 添加 到 当前 词汇 列表 中 。 


ABCDEFCHJKLMNOPOQRSTIWXYL 文字 参数 


图 11-9 “专业 词 库 ”" 对 话 框 
在 编辑 框 内 输入 需要 的 文字 内 容 后 单 击 绘 图 区 域 ,命令 行 提 示 如 下 。 
请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: 将 文字 内 容 插入 需要 位 置 


11.1.9 上 机 练 忆 


二 多 练习 目标 
专业 词 库 内 容 如 图 11-10 所 示 。 
禾 面 《由 设计 人 定 ) 


满 乔 2 夯 面 层 耐 水 且 子 找平 
油 剧 氧 偏 乳 液 或 乳化 光 油 ) 防 湖 涂料 两 道 ， 0 《用 防水 石 育 板 时 无 此 道 工序 ) 
dh 用 自 攻 螺 毕 与 龙骨 固定 ， 

轻 钢 龙骨 机 撑 CB60X27 (或 (B50X20) 多 
和 (成 C850X20)》 中 下 429 
10 号 链 锌 低 矶 钢丝 《或 6 钢 功 ) 吊 杆 ， 中 焉 模 向 和 800 纵 向 429， 吊 杆 上 部 与 预 留 钢筋 吊环 固定 
全 生生 ( 勾 》， 中 距 模 向 800 级 向 429 (预制 混凝土 板 可 在 板 色 内 预 留 


< 设计 思路 


打开 “专业 词 库 ” 对 话 框 ,添加 专业 词 库 。 


图 11-10 专业 词 库 图 
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LS ff 上 可 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 "一 “专业 词 库 "命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 11-9 所 示 。 
在 词汇 分 类 中 选择 “顶棚 层面 做 法 ”, 右 侧 词汇 列表 中 选择 “ 纸 面 石板 吊顶 1”, 在 编辑 ”办 


框 内 显示 要 输入 的 文字 ,如 图 11-11 所 示 。 | 


[mm 
总 
E 


» 
本 


11-11 “专业 词 库 ” 对 话 框 
单 击 绘图 区 域 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 指定 文字 的 插入 点 < 退出 >: 将 文字 内 容 插入 需要 位 置 


绘制 结果 如 图 11-10 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “专业 词 库 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


11.1.10 转角 自 纠 


采用 “转角 自 纠 ”命令 可 把 不 符合 建筑 制图 标准 的 文字 予以 纠正 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : ZJZJ 

菜单 :“ 文 字 表格 ?一 “转角 自 纠 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 天 正文 字 : 选 择 需要 调整 的 文字 即 可 


11.1.11 上 机 练习 转角 自 纠 


淹 练习 目标 


转角 自 纠 如 图 11-12 所 示 。 
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上 设计 因 路 


打开 源 文件 中 的 “原文 字 ” 图 形 ,如 图 11-13 所 示 , 选 择 “ 转 角 自 纠 ” 命 令 , 进 行 转角 
自 纠 。 


入 
这 [ea 
村 < 人 
S SS 
图 11-12 转角 自 纠 图 11-13 原文 字 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 "一 “转角 自 纠 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 天 正文 字 : 选 字体 

请 选择 天 正文 字 : 选 字体 

请 选择 天 正文 字 : 选 字体 

绘制 结果 如 图 11-12 所 示 。 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “转角 自 纠 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


11.1.12 文字 合并 
采用 “文字 合并 ”命令 可 把 天 正 单行 文字 的 段落 合成 一 个 天 正 多 行文 字 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : WZHB 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “文字 合并 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : WZHB 
请 选择 要 合并 的 文字 段落 < 退出 >: 框 选 天 正 单行 文字 的 段落 
请 选择 要 合并 的 文字 段落 < 退出 >: 


[合并 为 单行 文字 (D) ]< 合 并 为 多 行文 字 >: 默 认 合并 为 多 行文 字 , 选 D 则 合并 为 单行 文字 
移动 到 目标 位 置 < 蔡 换 原文 字 >: 选 取 文 字 移动 到 的 位 置 


生成 符合 要 求 的 天 正 多 行文 字 。 
11.1.13 上 机 练习 一 一 文字 合并 
二 练习 目标 

文字 合并 如 图 11-14 所 示 。 
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< 设计 因 路 


打开 源 文件 中 的 “原文 字 1” 图 形 , 如 图 11-15 所 示 , 选 择 “ 文 字 合 并 ”命令 ,进行 文字 


全 J 
1. 目 录 
2 .建筑 平面 图 1 了 
3 旭 估 立 而 3 
4 .建筑 人 剖面 图 4 娃 锁 剖面 图 
5 .建筑 详 图 5 .建筑 详 图 
图 11-14 文字 合并 图 11-15 原文 字 1 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 "一 “文字 合并 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : WZHB 

请 选择 要 合并 的 文字 段落 < 退出 >: 框 选 天 正 单行 文字 的 段落 

请 选择 要 合并 的 文字 段落 < 退出 >: 

[合并 为 单行 文字 (D) ]< 合 并 为 多 行文 字 >: 

移动 到 目标 位 置 < 替换 原文 字 >: 选 取 文字 移动 到 的 位 置 

绘制 结果 如 图 11-14 所 示 。 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “文字 合并 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


11.1.14 统一 字 高 
采用 “统一 字 高 "命令 可 把 所 选择 的 文字 字 高 统一 为 给 定 的 字 高 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : TYZG 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “统一 字 高 ” 
2. 命令 行 
命令 : TYZG 
请 选择 要 修改 的 文字 (ACAD 文字 , 天 正文 字 )< 退 出 > 指定 对 角 点 : 框 选 需要 统一 字 高 的 文字 


请 选择 要 修改 的 文字 (ACAD 文字 ,天 正文 字 )< 退 出 > 
字 高 () <3.5mm> 统 一 后 的 文字 字 高 


11.1.15 上 机 练习 一 一 统一 字 高 


练习 目标 


统一 字 高 如 图 11-16 所 示 。 
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上 设计 因 路 


打开 源 文件 中 的 “原文 字 2” 图 形 ,如 图 11-17 所 示 , 选 择 “ 统 一 字 高 "命令 ,进行 字 高 


会 内 的 统一 。 
Sa 1 目录 1. 目 录 
2 建筑 平 面 图 
本 人 立 面 四 了 了 让 而 图 
上 .建筑 剖面 图 4 .建筑 训 面 图 
5 .建筑 详 图 5 .建筑 详 图 
图 11-16 统一 字 高 图 11-17 原文 字 2 


部 ) 操作 步骤 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”一 “统一 字 高 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : TYZG 
请 选择 要 修改 的 文字 (ACAD 文字 , 天 正文 字 )< 退 出 > 指定 对 角 点 : 框 选 需要 统一 字 高 的 文字 


请 选择 要 修改 的 文字 (ACAD 文字 ,天 正文 字 )< 退 出 > 
字 高 () <3.5mm> 


绘制 结果 如 图 11-16 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “统一 字 高 . dwg ”为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


11.2 表格 工具 


表格 是 建筑 绘图 中 的 重要 组 成 部 分 ,通过 表格 可 以 层次 清楚 地 表达 大 量 的 数据 内 
容 , 表 格 可 以 独立 绘制 ,也 可 以 在 门窗 表 和 图 纸 目 录 中 应 用 。 


11.2.1 新 建 表格 
采用 “新 建 表格 "命令 可 以 绘制 表格 ,并 输入 文字 。 
执行 方式 如 下 。 ge ee 

pe 高 : 7 

命令 行 : XJBG Si 六。 
菜单 : “文字 表 格 ”>“ 新 建 表格 ” 上 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 的 对 话 框 如 | 名 nwa 

图 11-18 所 示 。 CC 五 一 
在 其 中 输入 需要 的 表格 数据 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 . 

命令 行 提示 如 下 。 图 11-18 “新 建 表格 ”对 话 框 
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命令 : 区 BG 
左上 和 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 取 表格 左上 角 在 图 样 中 的 位 置 


点 取 表格 位 置 后 , 单 击 选中 表格 ,双击 需要 输入 的 单元 格 , 即 可 对 编辑 栏 进行 文字 


输入 。 依 二 
11.2.2 上 机 练习 一 新建 表格 


5 练习 目标 


新 建 表格 如 图 11-19 所 示 。 


图 11-19 新 建 表格 


上 设计 思路 


利用 “新 建 表格 "命令 ,设置 相关 的 参数 ,新 建 表格 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”>“ 新 建 表格 ”命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 11-20 所 示 ， | 
将 行 数 设置 为 “5”, 行 高 设置 为 *7.0”, 列 数 设置 为 *4”, 列 宽 设置 为 40.0”, 勾 选 “允许 使 
用 夹 点 改变 行 宽 ” 选 项 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,返回 绘图 区 域 .指定 角 点 ,绘制 表格 。 

双击 表格 ,打开 “表格 设 定 ” 对 话 框 ,在 "文字 参数 ”选项 卡 中 ,将 “水 平 对 齐 ” 设 置 为 
“居中 ”, “垂直 对 齐 ” 设 置 为 “居中”, 其 他 保持 不 变 , 如 图 11-21 所 示 。 在 “标题 "选项 卡 
中 ,将 “水 平 对 齐 ” 设 置 为 “居中 ”,“ 垂 直 对 齐 ” 设 置 为 “居中 ”, 然 后 单 击 “确定 ”按钮 
(图 11-22) ,命令 行 提示 如 下 。 

左上 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 > :选取 表格 左上 角 在 图 纸 中 的 位 置 


f 


文字 参数 


文字 样式 [Sra 
文字 大 小 : 3.5 
行距 系数 0.4 


国 自动 换行 


新 建 表格 
行 数 : 
到 数 4 列席 


标题 。 新 建 寻 榨 


强制 下 属 行列 和 单元 格 维 承 表格 文字 桂 性 


允许 使 用 夫 点 改变 行 宽 


图 11-20 “新 建 表格 ”对话 框 11-21 “文字 参数 ”选项 卡 


i 全 
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专 格 设 定 
| 

二 可 阁 全 屏 编 得 
8 回 单 元 编辑 

殿中 文字 机 [| kf: Eeea 
文字 高度 .5 二 重 直 xj 齐 : [ 层 申 = 
| 
民 # 凑 色 标题 度 : To0 四 各 Pu 

底线 线 型 : 国标 题 在 边框 外 确定 

民 线 次: “0 呈 ) 。 ” 四 隐 基 标题 职 消 


图 11-22 “标题 "选项 卡 
通过 以 上 步骤 即 可 完成 表格 的 创建 ,绘制 结果 如 图 11-19 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “新 建 表格 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


11.2.3 全 屏 编 辑 
采用 “全 屏 编辑 ”命令 可 以 对 表格 内 容 进 行 全 屏 编辑 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : QPBJ 
菜单 : “文字 表 格 ”>“ 表 格 编辑 ”~“ 全 屏 编辑 ” 
2. 命令 行 


命令 : QPBJ 
选择 表格 :点 选 需要 进行 编辑 的 表格 


打开 “表格 内 容 ” 对 话 框 ,如 图 11-23 所 示 。 


[ [ 
序号 图 号 页 才 
ol , 建 施 01 -设计 说 明 1 
oe 02 某 平面 图 上 
加 0 | 某 立 面 图 n 
oa 04 某 剖面 图 1 
5 05 某 详 图 1 
[Tm 


图 11-23 “表格 内 容 " 对 话 框 


"2s 


操作 。 
11.2.4 上 机 练习 一 一 全 屏 编辑 


多 练习 目标 


全 屏 编 辑 如 图 11-24 所 示 。 
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Se 
< 


此 时 ,可 在 此 对 话 框 内 填 人 需要 编辑 的 文字 内 容 ,在 对 话 框 内 表 行 右 击 进行 表 行 


图 11-24 全 屏 编辑 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “新 建 表格 "文件 ,利用 "全 屏 编辑 "命令 ,显示 表格 需要 编辑 的 对 话 


框 ,在 其 中 输入 内 容 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 "一 “表格 编辑 ”一 “全 屏 编辑 "命令 ,点 选 图 中 的 表格 ， 


命令 行 提示 如 下 。 


命令 : QPBJ 
选择 表格 :点 选 表格 


打开 “表格 内 容 ” 对 话 框 ,在 其 中 输入 编辑 的 内 容 , 如 图 11-23 所 示 , 然 后 单 击 “ 确 


定 ” 按 钮 ,生成 的 表格 如 图 11-24 所 示 。 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “全 屏 编辑 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


11.2.5 拆 分 表格 


采用 “ 拆 分 表格 "命令 可 以 把 表格 分 解 为 多 个 子 表格 ,有 行 拆 分 和 列 拆 分 两 种 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : CFBG 

菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “ 拆 分 
表格 ” 

执行 上 述 任 意 一 种 执行 方式 .打开 的 对 话 
框 如 图 11-25 所 示 。 


“ 13s 


回 行 拆 分 团 自 动 拆 分 回 带 标题 
日 旨 分 。 指定 i 数 :20 生来 关 行 数 : 


CC] CC 


11-25 “ 拆 分 表格 ”对 话 框 
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在 对 话 框 中 旬 选 “ 行 拆 分 ”, 在 中 间 框 内 选 定 “自动 拆 分 ”,“ 指 定 行 数 ” 输 入 “20”, 在 
右 侧 勾 选 “ 带 标题 ”, 然 后 单 击 “ 拆 分 "按钮 ,命令 行 提示 如 下 。 


7 命令 : CEBG 
侠 包 选择 表格 : 单 击 需 要 拆 分 的 表格 


2. 控件 说 明 


行 拆 分 : 对 表格 的 行进 行 拆 分 。 

列 拆 分 : 对 表格 的 列 进行 拆 分 。 

自动 拆 分 : 按 指定 行 数 自动 进行 拆 分 。 

指定 行 数 : 对 于 新 表格 不 算 表 头 的 行 数 ,可 通过 上 下 箭头 选择 。 

带 标题 : 拆 分 后 的 表格 是 否 带 有 原 有 标题 。 

表 头 行 数 : 定义 表 头 的 行 数 ,可 通过 上 下 箭头 选择 。 

完成 操作 后 , 拆 分 后 的 新 表格 自动 布置 在 原 表格 右边 , 原 表格 被 拆 分 缩小 。 若 在 中 
间 框 内 不 选 定 “ 自 动 拆 分 ”, 则 需要 通过 “交互 拆 分 "方式 进行 拆 分 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 点 取 要 拆 分 的 起 始 行 < 退出 >: 选 择 拆 分 新 表格 的 起 始 行 


请 点 取 插 入 位 置 < 返回 >: 插 入 新 表格 的 位 置 
请 点 取 要 拆 分 的 起 始 行 < 退出 >: 


11.2.6 上 机 练习 一 一 拆 分 表格 
新 妇 未 格 


5 练习 目标 钥 时 
ol 于 放 01 
拆 分 表格 如 图 11-26 所 示 。 02 02 


< tay T 
打开 源 文件 中 的 “全 屏 编 辑 ” 文 件 , 单 击 “ 拆 分 表 [5 5 
格 "命令 ,进行 表格 的 拆 分 。 


更 末 和 
部 操作 峭 台 pn 二 
(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”一 “表格 编辑 ”> [加 


1 

1 
“ 拆 分 表格 "命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 11-25 所 示 。 基 相 1 
(2) 在 对 话 框 中 勾 选 * 列 拆 分 ", 在 中 间 框 内 勾 选 “| 本 1 
“自动 拆 分 ", 在 * 指 定 列 数 "中 输入 *2”, 在 右 侧 匀 选 : 
“ 带 标题 ”, 单 击 “ 拆 分 ”按钮 , 拆 分 结果 如 图 11-26 所 11-26 ” 拆 分 表格 
示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : CFBG 

请 点 取 要 拆 分 的 起 始 行 < 退出 >: 选 表格 中 序号 下 的 第 3 行 
请 点 取 插 人 位 置 < 返回 >: 在 图 中 选择 新 表格 位 置 

请 点 取 要 拆 分 的 起 始 行 < 退出 >: 
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(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 拆 分 表格 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS c 


11.2.7 合并 表格 全 五 


采用 “合并 表格 ”命令 可 以 把 多 个 表格 合并 为 一 个 表格 ,默认 按 行 合并 ,也 可 以 改 为 
按 列 合并 。 | 


1. 执行 方式 
命令 行 : HBBG 
菜单 :“ 文 字 表格 ”~ 表格 编辑 ”~ 合并 表格 ” 
2. 命令 行 
人 三 尘 寿 
选择 第 一 个 表格 或 [ 列 合并 (C)]< 退 出 >: 选 择 位 -一 一 一 oi ss lss 
于 表格 首页 的 表格 
选择 下 一 个 表格 < 退出 >: 选 择 连接 的 表格 WE 总 号 
选择 下 一 个 表格 < 退出 >: 外 多 | 
完成 表格 行 数 合 并 后 ,标题 保留 第 一 个 表 -一 一 一 
格 的 标题 。 


注意 : 如 果 被 合并 的 表格 有 不 同 列 数 ,最 终 上 ES 全 三 全 三 
表格 的 列 数 为 最 多 的 列 数 ,各 个 表格 合并 后 ,多 一 一 
余 的 表 头 由 用 户 自行 删除 ,如 图 11-27 所 示 。 图 11-27 合并 表格 


11.2.8 上 机 练习 合并 表格 


站 练习 目标 


合并 表格 如 图 11-28 所 示 。 


11-28 合并 表格 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 拆 分 表格 ”图 形 ,利用 “合并 表格 "命令 ,进行 表格 的 合并 。 


总) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 "文字 表格 "~ 表格 编辑 ”~* 合 并 表格 "命令 ,将 两 个 表格 进行 
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合并 。 命 令 行 提示 如 下 。 


选择 第 一 个 表格 或 [ 列 合并 (C) ]< 退 出 >: 输 入 c, 转换 为 列 合并 
， 选择 第 一 个 表格 或 [ 行 合并 (C) ]< 退 出 >: 
选择 下 一 个 表格 < 退出 > :选择 上 面 的 表格 
A 选择 下 一 个 表格 < 退出 >: 选 择 下 面 的 表格 


完成 表格 列 数 合并 ,标题 保留 第 一 个 表格 的 标题 ,结果 如 图 11-28 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “合并 表格 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


11.2.9 增加 表 行 
采用 “增加 表 行 ”命令 可 以 在 指定 表格 行 之 前 或 之 后 增加 一 行 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : ZJBH 
菜单 : “文字 表格 ”一 “表格 编辑 ”一 “增加 表 行 ” 
2. 命令 行 
命令 : 2JBH 
请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 前 ) 插 入 新 行 或 [在 本 行 之 后 插入 (A)/ 复 制 当前 行 (S)]< 退 出 >: 在 需 
要 增加 的 表 行 上 单 击 则 在 当前 表 行 前 增加 一 空 行 ,也 可 输入 A 在 表 行 后 插入 一 空 行 ,输入 S 复 


制 当前 行 
请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 前 ) 插 入 新 行 或 [在 本 行 之 后 插入 (A)/ 复 制 当前 行 (S)]< 退 出 >: 


11.2.10 上 机 练习 一 一 增加 表 行 
5 二” 练习 目标 
增加 表 行 如 图 11-29 所 示 。 
白 末 示 格 
租 LH [2 页 雪 
01 嫂 施 01 设计 说 朋 1 
0 02 某 于 加 1 
03 03 革 二 画图 1 
O64 04 基 测 面 四 1 
05 05 革 详 图 1 
11-29 增加 表 行 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “合并 表格 ”图 形 , 利 用 “增加 表 行 "命令 ,增加 表格 行 数 。 


总) 操作 步 巡 


(1) 打开 原 有 表格 (图 11-28) ,选择 菜单 栏 中 的 "文字 表格 ”~ 表格 编辑 ”增加 


”176* 


第 11 章 文字 表格 


表 行 ”命令 ,命令 行 提 示 如 下 。 


请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 前 ) 插 入 新 行 或 [在 本 行 之 后 插入 (A)/ 复 制 当前 行 (S)]< 退 出 >:A | 
请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 后 ) 插 入 新 行 或 [在 本 行 之 前 插入 (A)/ 复 制 当 前 行 (S)]< 退 出 >: 点 选 ， 


序号 5 处 含 内 


请 点 取 一 表 行 以 (在 本 行 之 后 ) 插 入 新 行 或 [在 本 行 之 前 插入 (A)/ 复 制 当前 行 (S)]< 退 出 >: | 

经 制 结果 如 图 11-29 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “增加 表 行 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 | 

命令 : SAVEAS uc 


11.2.11 删除 表 行 
采用 “删除 表 行 ”命令 可 以 以 “ 行 ” 为 单位 一 次 删除 当前 指定 的 行 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : SCBH 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “删除 表 行 ” 
2. 命令 行 
命令 : SCBH 


请 点 取 要 删除 的 表 行 < 退出 > 选 需要 删除 的 表 行 
请 点 取 要 删除 的 表 行 < 退出 > 


11.2.12 上 机 练习 


二 练习 目标 


删除 表 行 如 图 11-30 所 示 。 


删除 表 行 


11-30 ”删除 表 行 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “增加 表 行 "图 形 , 利 用 “删除 表 行 "命令 ,进行 表格 行 数 的 删除 。 


部 ) 操作 步 嫁 


(1) 单 击 菜单 中 的 "文字 表格 ”~ 表格 编辑 "一 "删除 表 行 ”命令 ,选择 最 后 一 行 , 进 
行 删除 操作 。 命 令 行 提示 如 下 。 


7 


要 天 下 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


命令 : SCBH 
请 点 取 要 删除 的 表 行 < 退 出 > 点 取 最 后 一 行 
请 点 取 要 删除 的 表 行 < 退出 > 
全 一 结果 如 图 11-30 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “删除 表 行 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
| 命令 : SAVEAS 上 


11.2.13 转 出 Word 
| 采用 “ 转 出 Word” 命 令 可 以 把 天 正 表格 输出 到 Word 新 表单 中 ,或 者 更 新 到 当前 表 
。 单 的 选中 区 域 。 
1. 执行 方式 
菜单 :“ 文 字 表 格 ”>“ 转 出 Word” 
2. 命令 行 


请 点 取 表 格 对 象 < 退出 >: 选择 一 个 表格 对 象 


此 时 系统 自动 启动 Word, 并 创建 一 个 新 的 Word 文档 ,把 所 选 定 的 表格 内 容 输 入 
该 文档 中 。 


11.2.14 上 机 练习 一 一 转 出 Word 
5 练习 目标 


转 出 Word 如 图 11-31 所 示 。 


某 市 面 图 > 


某 详 图 " 


图 11-31 转 出 Word 
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本 
打开 源 文 件 中 的 “合并 表格 ”图形 , 利 用 " 转 出 Word" 命 令 , 将 表格 转 到 一 个 Excel 表格 。 | 
2 和 加 


01) 单 击 菜单 中 "文字 表格 ”>* 转 出 Word” 命 令 ,选择 打开 的 表格 ,将 其 转 出 到 一 | 
个 Excel 表 , 结 果 如 图 11-31 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : Sheet2Word 
请 选择 表格 < 退出 >: 选择 表格 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 转 出 Word” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cl/ 


11.2.15 转 出 Excel | 
采用 “ 转 出 Excel” 命 令 可 以 把 天 正 表 格 输出 到 Excel 新 表单 中 ,或 者 更 新 到 当前 表 
单 的 选中 区 域 。 | 
执行 方式 如 下 。 
菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “单行 文字 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
宏 名 称 (M) : Sheet2excel 
Select an object: 选中 一 个 表格 对 象 


此 时 系统 自动 打开 一 个 Excel, 并 将 表格 内 容 输入 到 Excel 表格 中 。 


11.3 表格 单元 编辑 


表格 绘制 完成 之 后 ,有 时 候 需 要 对 绘制 的 表格 进行 修改 编辑 ,利用 表格 编辑 和 单元 
编辑 中 的 相关 命令 即 可 以 对 对 象 进行 编辑 。 | 


11.3.1 表 列 编辑 
采用 “ 表 列 编辑 ”命令 可 以 编辑 表格 的 一 列 或 多 列 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : BLBJ 
菜单 :“ 文 字 表 格 ” 一 “表格 编辑 ”一 “ 表 列 编辑 ” 
2. 命令 行 
命令 : BLBJ 


请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M)/ 插 入 列 (A)/ 加 末 列 (T)/ 删 除 列 (E)/ 交 换 列 (x) ]< 退 | 
出 >: 鼠 标 放 在 灰色 的 表格 处 单 击 | 
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单 击 相应 的 表格 ,打开 的 “* 列 设 定 对话 框 如 图 11-32 所 示 。 在 对 话 框 中 选择 需要 
的 列 设 定 参数 ,然后 单 击 * 确 定 ? 按 钮 完成 操作 ,此 时 鼠标 移动 到 的 表 列 显示 为 灰色 , 依 
”此 类 推 ,直到 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 


水 平 对 齐 : [EE 
文字 闫 色 ， [加 ByBlock 
加 自动 换行 。 园 继 承 执行 
回 允 许 夫 点 接 栅 


强制 下 属 单 元 格 继承 


[CC 本 CL 颈 | 


图 11-32 “ 列 设 定 ” 对 话 框 
11.3.2 上 机 练习 一 一 表 列 编辑 


5 练习 目标 


表 列 编辑 如 图 11-33 所 示 。 


人 
La 上 图 维 多 
ol LW 说 计 谱 月 1 
02 02 美和 而 1 
03 03 2 1 
04 外 其 前 面 四 
05 05 基 开 1 


11-33 ” 表 列 编辑 


< 
| 打开 源 文件 中 的 “合并 表格 ”图 形 ,利用 " 表 列 编辑 ”命令 ,将 文字 进行 居中 编辑 。 
2 操作 峭 台 
(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”~“ 表 格 编辑 "~“ 表 列 编辑 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : BLBJ 


请 点 取 一 表 列 以 编辑 属性 或 [多 列 属性 (M)/ 插 入 列 (A)/ 加 末 列 (T)/ 删 除 列 (E)/ 交 换 列 (X) ]< 退 
出 >: 在 第 一 列 中 单 击 


! 显示 的 对 话 框 如 图 11-32 所 示 。 单 击 “ 水 平 对 齐 ”, 选 择 居 中 ”, 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
， 钮 完成 操作 ,绘制 结果 如 图 11-33 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 表 列 编辑 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 
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11.3.3 表 行 编辑 
采用 * 表 行 编辑 ”命令 可 以 编辑 表格 的 一 行 或 多 行 。 


1. 执行 方式 鳃 
命令 行 ; BHBJ | 

Note 
菜单 : “文字 表格 ">" 表格 编辑 ”~“ 表 行 编辑 ” ES 
2. 命令 行 : 
命令 : BHBJ 


请 点 取 一 表 行 以 编辑 属性 或 [多 行 属性 (M)/ 增 加 行 (A)/ 末 尾 加 行 (T)/ 删 除 行 (E)/ 复 制 行 (C)/ 交 
换行 (X) ]< 退 出 >: 鼠 标 放 在 灰色 的 表格 处 单 击 | 
在 相应 的 表格 处 单 击 ,打开 的 对 话 框 如 图 11-34 所 示 。 在 对 话 框 中 选择 需要 设 定 
的 行 参数 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 ,此 时 鼠标 移动 到 的 表 列 将 显示 为 灰色 , 依 此 类 推 ， 
直到 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 


11.3.4 单元 编辑 | 
采用 “单元 编辑 "命令 可 以 编辑 表格 单元 格 , 双 击 要 编辑 的 单元 即 可 修改 属性 或 
文字 。 | 

1. 执行 方式 

命令 行 : DYBJ 

菜单 :“ 文 字 表格 ”一 “单元 编辑 ”>“ 单 元 格 编辑 ” 

2. 命令 行 

命令 : DYBJ 

请 点 取 一 单元 格 进行 编辑 或 [多 格 属性 (M) /单元 分 解 (X) ]< 退 出 >: 选 择 需 要 编辑 的 单元 格 


请 点 取 确 定 多 格 的 第 二 点 以 编辑 属性 < 退出 >: 
请 点 取 要 分 解 的 单元 格 或 [ 单 格 编辑 (S)/ 多 格 属性 (M) ]< 退 出 >: 


此 时 ,显示 的 “单元 格 编辑 ”对话 框 如 图 11-35 所 示 。 


CE 
= 单元 格 编辑 
人 D2 四。 土 % 中 由 业 亚 台词 中 
团 维和 下 格 宰 结 台数 大 可 
口 面 下 机 二 
横 绪 颜色 : [ 国 ByBLock ”| 行 高 村 性 : [四 由 全 了 ) 

| a mm = 行 高 。 70 - 文字 机，[GrmawagEm] 水 对齐 ，[E 时 本 条 Jz 
构 线 线 宽 : 0.0 里) 了 | 文字 对 齐 : 旋 庙 健 承 > 文字 大 小 : 3.5 些 承 ) ~ 重 直 对 齐 : | 靠 下 (继承 ) = 
加 强人 下 属 音 元 格 维 水 文字 对 齐 方式 ol “| 文大 和 [Disi 

回 自 动 搞 行 回 继承 摘 和 特征 


图 11-34 “ 行 设 定 ” 对 话 框 图 11-35 “单元 格 编辑 ”对 话 框 
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在 对 话 框 中 选择 需要 设 定 的 行 参数 , 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 ,此 时 鼠标 移动 到 的 
表 列 将 显示 为 灰色 , 依 此 类 推 ,直到 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 


人 ”11.3.5 上 机 练习 一 单元 编辑 
: 


Nk 


单元 编辑 如 图 11-36 所 示 。 


新 于 表格 
Ld Li 图 纸 名 称 数量 
ol 玉 01 设计 说 1 
02 02 基于 而 四 1 
03 03 某 立 面 图 1 
04 04 其 下 1 
05 05 某 放 图 1 
图 11-36 单元 编辑 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “合并 表格 "图形, 利用 “单元 编辑 ”命令 ,将 “页 数 ” 更 改 为 “数量 ”。 
部 ft 上 了 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”一 “单元 编辑 ”一 “单元 格 编辑 ”命令 ,打开 “单元 格 编 
辑 ” 对 话 框 ,如 图 11-37 所 示 ,将 “页 数 ” 更 改 为 “数量 ”, 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : DYBJ 
请 点 取 一 单元 格 进行 编辑 或 [多 格 属性 (M) /单元 分 解 (X) ]< 退 出 >: 选 择 序号 单元 格 


单元 格 编辑 
Dam@。"。 土 b% 中 中 业 亚 司 中 


数量 


文字 样式 : [Standard 外 ~ 水 平 对 齐 ，|[ 居 中 继承) 
文字 大 小 : 3.5 雁 承 ) > 委 直 对 齐 ，| 千 下 ( 维 承 )=* 
行距 系数 : 04( 维 承 ) ~ 文字 颜色 : | 口 ByBlock | 
回 自动 换行 回 继 承接 行 特 证 


[em | 


图 11-37 “单元 格 编辑 ”对话 框 


绘制 结果 如 图 11-36 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “单元 编辑 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 
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11.3.6 单元 递增 


采用 “单元 递增 "命令 可 以 复制 单元 文字 内 容 , 并 同时 将 单元 内 容 的 某 一 项 递增 或 

递减 ,同时 按 “Shift 键 "为 直接 复制 , 按 “Ctrl 键 "为 递减 。 
执行 方式 如 下 。 | 
命令 行 : DYDZ 
菜单 :“ 文 字 表格 ”~“ 单 元 编辑 ”~“ 单 元 递增 " 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : DYDZ 
点 取 第 一 个 单元 格 < 退出 >: 选 取 第 一 需要 递增 项 
点 取 最 后 一 个 单元 格 < 退出 >: 选 取 最 后 的 递增 项 


11.3.7 上 机 练习 一 一 单元 递增 


5 多 练习 目标 


单元 递增 如 图 11-38 所 示 。 


新 用 表格 
朋 加 四 
向 革 01 设计 说明 1 
La 02 某 曙 四 1 
La 03 革 曾 四 1 
月 04 某 剖 面 四 1 
向 05 基 放 @ 1 
图 11-38 单元 递增 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “单元 编辑 ”图 形 ,利用 “单元 递增 "命令 ,将 “序号 "文字 进行 单元 


递增 。 
总) 操作 步骤 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”表格 编辑 ”一 “单元 递增 ”命令 ,将 “序号 ?文字 进 
行 单元 递增 ,绘制 结果 如 图 11-38 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 

命令 : DYDZ 


点 取 第 一 个 单元 格 < 退出 >: 选 取 最 上 面 的 单元 格 
点 取 最 后 一 个 单元 格 < 退出 >: 选 取 最 下 面 的 单元 格 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “单元 递增 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS xj/ 
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11.3.8 单元 复制 
采用 “单元 复制 "命令 可 以 复制 表格 中 某 一 单元 内 容 或 者 图 块 .文字 对 象 至 目标 表 


格 单元 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 , DYFZ 
菜单 :“ 文 字 表格 ”~ 单元 编辑 ”~* 单 元 复制 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : DYFZ 
点 取 拷 贝 源 单元 格 或 [选取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (8B) ]< 退 出 >: 选 取 要 复制 的 单元 格 
点 取 粘 贴 至 单元 格 ( 按 Ctrl 键 重新 选择 复制 源 )[ 选 取 文字 (A)/ 选 取 图 块 (B)]< 退 出 >: 选 取 粘 贴 


到 的 单元 格 
点 取 粘 贴 至 单元 格 ( 按 ctrl 键 重新 选择 复制 源 )[ 选 取 文 字 (A)/ 选 取 图 块 (8B) ]< 退 出 >: 


11.3.9 单元 合并 
采用 “单元 合并 ”命令 可 以 合并 表格 的 单元 格 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : DYHB 
菜单 : “文字 表 格 ”-~“ 单 元 编辑 ”~* 单 元 合并 ” 
2. 命令 行 
命令 : DYHB 


点 取 第 一 个 角 点 : 框 选 要 合并 的 单元 格 
点 取 另 一 个 角 点 :选取 另 一 点 完成 操作 


11.3.10 上 机 练习 


5 多 练习 目标 

单元 合并 如 图 11-39 所 示 。 
< 设计 思路 

打开 源 文件 中 的 “ 原 有 表格 ”图 形 , 如 图 11-40 所 示 , 利 用 “单元 合并 ”命令 ,进行 表 
格 单元 合并 。 


单元 合并 


L573 LL 


图 11-39 单元 合并 11-40 原 有 表格 
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总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 "文字 表格 ”一 “单元 编辑 ”一 “单元 合并 "命令 ,将 表格 进行 合并 ， | 
合并 后 的 文字 居中 ,绘制 结果 如 图 11-39 所 示 。 | 全 内 
命令 行 提示 如 下 。 ~ 
二 了 第 一个 和 点 上" 久 号 " 间 元 


点 取 另 一 个 角 点 :点 下 面 的 第 4 个 单元 格 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “单元 合并 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


11.3.11 撤销 合并 
采用 “撤销 合并 ”命令 可 以 撤销 已 经 合并 的 单元 格 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : CXHB 
菜单 : “文字 表 格 ”“ 单 元 编辑 ”一 “撤销 合并 ” 
2. 命令 行 


命令 : CXHB 
点 取 已 经 合并 的 单元 格 < 退出 >: 点 取 需 要 撤销 合并 的 单元 格 , 同时 恢复 原 有 单元 的 组 成 结构 


11.3.12 上 机 练习 


5 练习 目标 


撤销 合并 如 图 11-41 所 示 。 


撤销 合并 


新 站 


村 | 要 


图 11-41 撤销 合并 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “单元 合并 ”图 形 , 利 用 “撤销 合并 ”命令 ,进行 表格 单元 的 撤销 。 


部 ) 操作 步 巡 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”>“ 单 元 编辑 ”一 “撤销 合并 ”命令 ,撤销 需要 合并 的 
单元 格 ,绘制 结果 如 图 11-41 所 示 。 
命令 行 提示 如 下 。 
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命令 : CXHB 
点 取 已 经 合并 的 单元 格 < 退出 >: 点 取 需 要 撤销 合并 的 单元 格 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “撤销 合并 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 
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尺寸 标注 


SAX 


尺寸 标注 是 绘图 设计 过 程 当中 相当 重要 的 一 个 环节 。 因 为 图 形 的 
主要 作用 是 表达 物体 的 形状 ,而 物体 各 部 分 的 真实 大 小 和 各 部 分 之 间 的 
确切 位 置 只 能 通过 尺寸 标注 来 表达 。 因 此 ,没有 正确 的 尺寸 标注 ,绘制 : 
出 的 图 级 对 于 加 工 制造 就 没有 意义 。 | 

| 


本 章 介 绍 有 关 实 体 的 门窗 、 墙 厚 、 内 门 的 标注 ,标注 方法 的 两 点 、 快 
速 、. 逐 点 的 标注 ,以 及 有 关 弧 度 的 半径 、 直 径 、 角 度 . 弧 长 等 的 标注 。 还 包 


括 有 关 尺 寸 标注 的 各 种 尺寸 编辑 命令 。 


en 


储 ) 下 ) 借 ) 点 ) 


旬 尺寸 标注 的 创建 
多 尺寸 标注 的 编辑 
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12.1 尺寸 标注 的 创建 


尺寸 标注 是 建筑 绘图 中 的 重要 组 成 部 分 ,通过 尺寸 标注 可 以 对 图 上 的 门窗 \ 墙 体 等 
进行 直线 角度, 弧 长 标注 等。 
12.1.1 门窗 标注 
采用 “门窗 标注 "命令 可 以 标注 门窗 的 定位 尺寸 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : MCBZ 


菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “门窗 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : MCBZ 

请 用 线 选 第 一 、 二 道 尺寸 线 及 墙 体 

起 点 < 退出 >: 在 第 一 道 尺寸 线 外 面 不 远 处 取 一 个 点 Pl 

终点 < 退出 >: 在 外 墙 内 侧 取 一 个 点 P2, 系统 自动 给 定位 置 来 绘制 该 段 墙 体 的 门窗 标注 
选择 其 他 墙 体 : 添加 被 内 墙 断 开 的 其 他 要 标注 墙 体 , 回 车 结束 命令 


12.1.2 上 机 练习 一 一 门窗 标注 


5 练习 目标 


门窗 标注 如 图 12-1 所 示 。 


® © © 
图 12-1 门窗 标注 
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< 设计 生路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “门窗 标注 ”命令 ,标注 门窗 尺寸 。 


LS ft 上 加 
(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 门 窗 标注 ”命令 ,标注 C-2 的 尺寸 ,如 图 12-2 所 | 
Not 
示 。 命 令 行 提示 如 下 。 Note Se 


命令 : MCBZ 

请 用 线 选 第 一 、 二 道 尺寸 线 及 墙 体 ! 
起 点 < 退出 >: 选 择 C-2 处 的 墙 体 
终点 < 退出 >: 选 择 C-2 处 的 墙 体 
选择 其 他 墙 体 : 


(2) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 门 窗 标注 ”命令 ,标注 M-1 的 尺寸 ,如 图 12-3 所 
示 。 命 令 行 提示 如 下 。 | 


命令 : MCBZ 

请 用 线 选 第 一 、 二 道 尺寸 线 及 墙 体 ! 
起 点 < 退出 > :选择 MY- 1 处 的 墙 体 
终点 < 退出 > :选择 MY- 1 处 的 墙 体 
选择 其 他 墙 体 : 


1 
图 12-2 C-2 标 注 图 12-3 M-1 标注 


(3) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 尺 寸 编辑 ”一 “合并 区 间 ” 命 令 ( 此 命令 会 在 以 后 
详细 讲述 ) , 框 选中 间 的 尺寸 进行 合并 ,结果 如 图 12-4 所 示 。 

(4) 调整 标注 尺寸 的 位 置 ,结果 如 图 12-5 所 示 。 

(5) 采用 相同 的 方法 标注 其 余 的 尺寸 ,结果 如 图 12-1 所 示 。 

(6) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “门窗 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 
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12-4 ”合并 尺寸 


12.1.3 ” 墙 厚 标注 


和 | 


上 
C-2 


320 
900| 1500 【900| .900 1180 


3300 2400 


i 


图 12-5 调整 尺寸 


采用 “ 墙 厚 标注 ”命令 可 以 对 两 点 连 线 穿越 的 墙 体 进行 墙 厚 标注 ,在 墙 体内 有 轴线 
存在 时 ,标注 以 轴线 划分 为 左 、 右 墙 宽 ; 当 墙 体内 没有 轴线 存在 时 ,可 标注 墙 体 的 总 宽 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : QHBZ 

菜单 :“ 尺 二 标注 一“ 墙 厚 标 注 ” 
2. 命令 行 

命令 : QHBZ 


直线 第 一 点 < 退出 >: 单 击 直线 选取 的 起 始点 
直线 第 二 点 < 退出 >: 单 击 直线 选取 的 终点 


墙 厚 标注 的 实例 如 图 12-6 所 示 。 
12.1.4 上 机 练习 墙 厚 标注 


当红 目标 


墙 厚 标注 如 图 12-7 所 示 。 


< 设计 思路 


“| 展 
3 
如 


图 12-6 墙 厚 标注 实例 图 


打开 源 文件 中 的 “门窗 标注 ”图 形 , 利 用 “ 墙 厚 标注 ”命令 ,标注 墙 厚 尺寸 。 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “ 尺 二 标注 -~* 墙 厚 标 注 命 令 , 通 过 直线 选取 经 过 墙 体 的 墙 厚 


尺寸 ,如 图 12-8 所 示 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : QHBZ 
直线 第 一 点 < 退出 >: 单 击 直线 选取 的 起 始点 
直线 第 二 点 < 退出 >: 单 击 直线 选取 的 终点 
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图 12-7 墙 厚 标注 
图 12-8 ”选取 墙 厚 尺寸 


91 < 
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5 天 下 种 筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 墙 厚 标 注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS c 


会 12.1.5 内 门 标注 


采用 “内 门 标注 ”命令 可 以 标注 内 墙 门窗 尺寸 以 及 门窗 与 最 近 的 轴线 或 墙 边 的 


12. 


1. 执行 方式 

命令 行 : NMBZ 

菜单 : “尺寸 标 注 ”一 “内 门 标注 ” 

2. 命令 行 

命令 : NMBZ 

标注 方式 : 轴线 定位 . 请 用 线 选 门窗 ,并 且 第 二 点 作为 尺寸 线 位 置 


起 点 或 [ 吉 宽 定位 (RA) ]< 退 出 >: 在 标注 门窗 一 侧 起 点 或 者 选 A 改变 翅 宽 定位 
终点 < 退出 >: 选 标注 门窗 的 另 一 侧 点 为 定位 终点 


1.6 两 点 标注 
采用 “两 点 标注 ”命令 可 以 对 两 点 连 线 穿越 的 墙 体 轴线 等 对 象 已 经 相关 的 其 他 对 象 


进行 定位 标注 。 


12.1.7 上 机 练习 


练习 目标 
< 设计 思路 


注 ” 命 令 , 标 注 两 点 尺寸 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : LDBZ 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “两 点 标注 ” 
2. 命令 行 


命令 : LDBZ 

选择 起 点 [当前 : 墙 面 标注 / 墙 中 标注 (C) ]< 退 出 >: 选 取 标 注 尺寸 线 一 端 或 选 C 进入 墙 中 标注 
选择 终点 < 退出 >: 选 取 标 注 尺 寸 线 另 一 端 

选择 标注 位 置 点 :这 里 可 以 选择 墙 体外 适当 一 点 

选择 终点 或 增删 轴线 , 墙 .门窗 .柱子 :选取 墙 段 上 其 他 需要 标注 的 进行 标注 


两 点 标注 P9998®@ © 


2235 2100 3900 


两 点 标注 如 图 12-9 所 示 。 


打开 源 文 件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “两 点 标 


12-9 两 点 标注 
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总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “两 点 标注 ”命令 ,选择 两 点 标注 尺寸 ,结果 如 


图 12-6 所 示 。 
命令 行 提示 如 下 。 ~ 
命令 : LDBZ 
选择 起 点 [当前 : 墙 面 标注 / 墙 中 标注 (C)]< 退 出 >: | 
选择 终点 < 退出 >: 


12. 


选择 标注 位 置 点 :这 里 可 以 选择 墙 体 下 侧 适当 一 点 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “两 点 标注 . dwg ”为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SRVERS cj/ 


1.8 平行 标注 

“平行 标注 ”命令 用 于 平面 平行 轴线 以 及 其 他 平行 对 象 之 间 的 间距 尺寸 标注 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : PXBZ 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “平行 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : PXBZ | 
请 选择 起 点 或 [设置 图 层 过 滤 (S)]< 退 出 >: 在 需要 标注 的 轴线 一 侧 点 取 起 点 或 者 键入 Ss 来 设置 ， 
图 层 过 滤 | 


选择 终点 < 退出 >: 在 标注 对 象 的 另 一 侧 点 取 终 点 ,程序 自动 生成 标注 
请 点 取 尺 寸 线 位 置 < 退出 >: 单 击 尺寸 线 位 置 ,命令 完成 ; 或 者 右键 回 车 或 空格 结束 命令 


平行 标注 实例 如 图 12-10 所 示 。 


a 于 -车 


< 一 
起 上 | [| 终点 
~ -Xx 
©) 
(®) 8 
| 
ee 4 
2 § 


12-10 平行 标注 L 
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12.1.9 双 线 标注 


“ 双 线 标注 为 两 点 标注 的 衍生 命令 ,可 用 于 标注 附近 有 关系 的 轴线 , 墙 线 门窗、 柱 
子 等 构件 标注 尺寸 及 外 包 尺 寸 , 并 可 标注 各 墙 中 点 ,或 者 添加 其 他 标注 点 , 热 键 *U” 可 
撤销 上 一 个 标注 点 。 


1. 执行 方式 


命令 行 : SXBZ 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ”> 双 线 标注 ” 
2. 命令 行 


命令 : SXBZ 

选择 起 点 (当前 墙 面 标注 ) 或 [ 墙 中 标注 (C) ]< 退 出 >: 在 标注 尺寸 线 一 端点 取 起 始点 或 键入 C 进 
和 人 墙 中 标注 ,提示 相同 

选择 终点 < 退出 >: 在 标注 尺寸 线 另 一 端点 取 结束 点 

选择 标注 位 置 点 :通过 光标 移动 的 位 置 ,程序 自动 搜索 离 尺寸 段 最近 的 墙 体 上 的 门窗 和 柱子 对 
象 ,靠近 哪 侧 的 墙 体 ,该 侧 墙 上 的 门窗 ,柱子 对 象 的 尺寸 线 会 被 预览 出 来 

选择 终点 或 门窗 柱子 : 可 继续 选择 门窗 柱子 标注 , 回 车 结束 选择 


双 线 标注 的 实例 如 图 12-11 所 示 。 


10680 10320 


下 1 2400 1680 全 2400 下 1 1800 | 2400 | 1800 | 2400 侠 


闪 | | 
py 


2 x 
| Pi | | P2 
墙 面 标注 墙 中 标注 

图 12-11 双 线 标注 


12.1.10 上 机 练习 


5 练习 目标 


双 线 标注 如 图 12-12 所 示 。 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “ 双 
线 标注 ”命令 ,标注 上 侧 尺 寸 。 图 12-12 ” 双 线 标注 


部 ) 操作 步 有 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 双 线 标注 ”命令 ,选择 上 侧 的 墙 体 ,标注 上 侧 的 细 
部 尺寸 和 总 尺寸 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : SXBZ 


选择 需要 尺寸 标注 的 墙 [ 带 柱 子 (Y) ]< 退 出 >: 
选择 需要 尺寸 标注 的 墙 [ 带 柱 子 (Y) ]< 退 出 >: 


双 线 标注 
. 
| 
| 
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绘制 结果 如 图 12-12 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 双 线 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 

如 下 。 
命令 : SAVEAS 必 全 纵 


12.1.11 快速 标注 


采用 ”快速 标注 命令 可 以 快速 识别 图 形 外 轮廓 或 者 基线 点 , 沿 着 对 象 的 长 、 宽 方向 
标注 对 象 的 几何 特征 尺寸 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : KSBZ 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “快速 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : KSBZ 


请 选择 需要 尺寸 标注 的 墙 [ 带 柱 子 (Y) ]< 退 出 >: 选取 要 标注 的 对 象 
请 选择 需要 尺寸 标注 的 墙 [ 带 柱 子 (Y) ]< 退 出 >: 


12.1.12 上 机 练习 一 一 快速 标注 | 


起 yy 引 有 村 | ] 


快速 标注 如 图 12-13 所 示 。 | 


je -2 
< 设计 思路 虽 1500 |900 
打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “快速 标注 ”命令 ， 


快速 标注 尺寸 。 图 12-13 快速 标注 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “快速 标注 ”命令 ,标注 尺寸 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : KSBZ 
选择 需要 尺寸 标注 的 墙 [ 带 柱 子 (Y) ]< 退 出 >: 选择 墙 体 
选择 需要 尺寸 标注 的 墙 [ 带 柱 子 (Y) ]< 退 出 >: 


ef 


120| 上 


绘制 结果 如 图 12-13 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “快速 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS wj 


12.1.13 自由 标注 


采用 * 自 由 标注 "命令 可 以 快速 完成 图 形 的 标注 , 框 选 需要 标注 的 图 形 ,就 可 以 完成 
对 框 选 部 分 的 所 有 标注 。 L 


"15 % 
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执行 方式 如 下 。 
命令 行 : ZYBZ 
菜单 : “尺寸 标注 ”~“ 自 由 标注 
优 下 ””。。。。 单 击 荣 单 命令 后 ,命令 行 担 示 如 下 。 


命令 : ZYBZ 
选择 要 标注 的 几何 图 开 ， 


指定 尺寸 线 位 置 (当前 标注 方式 :连续 加 整体 ) 或 [整体 (T) /连续 (C)/ 连 续 加 整体 (A) ]< 退 出 >: 


12.1.14 楼 梯 标 注 


采用 ”楼梯 标注 ”命令 可 以 为 天 正 图 形 中 的 楼 梯 图 形 直接 添加 标注 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : LTBZ 

菜单 :“ 尺 二 标注 ”一 “楼 梯 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : LTBZ 

请 点 取 待 标注 的 楼 梯 ( 注 : 双 跑 、 双 分 平行 .交叉 ,剪刀 楼 梯 点 取 其 不 同位 置 可 标注 不 同 尺 寸 )< 退 
出 >: 

请 点 取 尺寸 线 位 置 < 退 出 >: 


12.1.15 上 机 练习 


5 二 ”练习 目标 


楼 梯 标 注 如 图 12-14 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 ”图 形 ,如 图 12-15 所 示 , 利 用 "楼 梯 标 注 ” 命 令 ,标注 楼 梯 


楼 梯 标 注 


光洁。 
A 
三 > 
3 BB 
图 12-14 楼梯 标 注 图 12-15 墙 体 图 
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总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 楼 梯 标 注 ”命令 ,标注 楼 梯 的 尺寸 .命令 行 提示 | 
如 下 。 傣 办 


命令 : LTBZ | 

请 点 取 待 标注 的 楼 梯 ( 注 : 双 跑 、 双 分 平行 .交叉 .剪刀 楼 梯 点 取 其 不 同位 置 可 标注 不 同 尺 寸 )< 退 
出 >: 点 选 A 点 

请 点 取 尺 寸 线 位 置 < 退出 >: 选 择 楼 梯 左 侧 
请 输入 其 他 标注 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 12-14 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “楼 梯 标 注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


12.1.16 逐 点 标注 


采用 “ 逐 点 标注 ”命令 可 以 单 击 各 标注 点 , 沿 给 定 的 一 个 直线 方向 标注 连续 尺寸 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : ZDBZ 

菜单 : “尺寸 标 注 ” 一 “ 逐 点 标注 ” 

2. 命令 行 


命令 : ZDBZ 

起 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 取 第 一 个 标注 的 起 点 

第 二 点 < 退出 >: 选 取 第 一 个 标注 的 终点 

请 点 取 尺 寸 线 位 置 或 [更 正 尺寸 线 方向 (D) ]< 退 出 >: 单 击 尺寸 线 位 置 

请 输入 其 他 标注 点 或 [撤销 上 一 标注 点 (0) ]< 结 束 >: 选 择 下 一 个 标注 点 
请 输入 其 他 标注 点 或 [撤销 上 一 标注 点 (0) ]< 结 束 >: 继 续 选 点 , 回 车 结束 


12.1.17 上 机 练习 一 一 逐 点 标注 = 


5 引 引 卓 标 

逐 点 标注 ,如 图 12-16 所 示 。 
< 设计 思路 

打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “ 逐 点 标注 ”命令 ， 
标注 四 一 回 轴 下 侧 的 细部 尺寸 。 i 


阅 操作 步 又 图 12-16 ” 逐 点 标注 


(1) 单 击 菜单 中 的 “ 尺 十 标注" 逐 点 标注 命令 ,标注 中 一 回 轴 下 侧 的 细部 尺寸 。 
命令 行 提示 如 下 。 


“I's 
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命令 : ZDBZ 

起 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 择 墙 体 

第 二 点 < 退出 >: 选 择 墙 体 

请 点 取 尺 寸 线 位 置 或 [更正 尺 寸 线 方向 (D) ]< 退 出 >: 


峡 - ”请 输入 其 他 标注 点 或 [撤销 上 一 标注 点 (0) ]< 结 束 >: 
完成 标注 后 ,绘制 结果 如 图 12-16 所 示 。 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 逐 点 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SAVEAS uc 


12.1.18 半径 标注 
采用 “半径 标注 ”命令 可 以 对 弧 墙 或 弧 线 进行 半径 标注 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : BJBZ 
菜单 : “尺寸 标 注 ” 一 “半径 标注 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : BJBZ 
请 选择 待 标注 的 圆 弧 < 退 出 >: 选 取 需 要 进行 半径 标注 的 弧 线 或 弧 墙 


12.1.19 上 机 练习 


5 练习 目标 


半径 标注 如 图 12-17 所 示 。 


要 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 ”, 如 图 12-18 所 示 , 利 用 “半径 标注 ”命令 进行 标注 。 


| \ 
/ 加 | ~ 
WA A Ee. | ea 


MLC-1 | MLC-1 


12-17 半径 标注 图 12-18 墙 体 图 


总) 操作 步 嫁 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ?一 “半径 标注 ?命令 ,选择 圆 弧 进行 标注 ,命令 行 提 示 
如 下 。 
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< 


请 选择 待 标注 的 圆 弧 < 退出 >: 选 R 


完成 标注 后 ,绘制 结果 如 图 12-17 所 示 。 | 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “半径 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 | 含 内 


命令 : SRMVERS ij/ 


12.1.20 直径 标注 


采用 “直径 标注 ”命令 可 以 对 圆 进行 直径 标注 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : ZJBZ 

菜单 :“ 尺 二 标注 ”一 “直径 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : 2JBZ 
请 选择 待 标注 的 圆 弧 < 退出 > :选取 需 要 进行 直径 标注 的 弧 线 或 弧 墙 


12.1.21 上 机 练习 一 一 直径 标注 


5 练习 目标 


直径 标注 如 图 12-19 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 1”, 如 图 12-20 所 示 , 利 用 “直径 标注 ”命令 ,进行 标注 。 
SA 


图 12-19 直径 标注 图 12-20 墙 体 图 1 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ~“ 直径 标注 命令 ,命令 行 提 示 如 下 。 


命令 : 2JBZ 
请 选择 待 标注 的 圆 弧 < 退出 >: 选 择 圆 弧 


完成 标注 后 ,绘制 结果 如 图 12-19 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “直径 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
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命令 : SAVEAS 


12.1.22 角度 标注 
采用 “角度 标注 ”命令 可 以 基于 两 条 线 创建 角度 标注 , 沿 逆 时 针 方向 标注 角度 。 


1. 执行 方式 


命令 行 : JDBZ 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “角度 标注 ” 

2. 命令 行 

命令 : JDBZ 

请 选择 第 一 条 直线 < 退出 >: 选 取 第 一 条 直线 


请 选择 第 二 条 直线 < 退出 >: 选 取 第 二 条 直线 
请 确定 尺寸 线 位 置 < 退出 >: 


12.1.23 上 机 练习 一 一 角度 标注 


六 练习 目标 


角度 标注 如 图 12-21 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文 件 中 的 “相交 直线 ”图 形 ,如 图 12-22 所 示 , 利 用 “角度 标注 ”命令 ,进行 


标注 。 
B ai 


站 


A 
图 12-21 角度 标注 图 12-22 ”相交 直线 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “角度 标注 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : JDBZ 

请 选择 第 一 条 直线 < 退出 >: 选 A 

请 选择 第 二 条 直线 < 退出 >: 选 B 

请 确定 尺寸 线 位 置 < 退出 >: 


完成 标注 后 ,绘制 结果 如 图 12-21 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “角度 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


。200 。 
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命令 : SAVEAS cl 


12.1.24 弧 弦 标注 
采用 “ 弧 弦 标注 ”命令 可 以 按 国家 规定 方式 标注 弧 长 。 


执行 方式 如 下 
命令 行 : HXBZ | 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ~”* 弧 弦 标 注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : HXBZ 

请 选择 要 标注 的 弧 段 :选择 需要 标注 的 弧 线 或 弧 墙 

请 移动 光标 位 置 确定 要 标注 的 尺寸 类 型 < 退出 >: 

请 指定 标注 点 : 确定 标注 线 的 位 置 


请 输入 其 他 标注 点 < 退出 >: 连 续 选择 其 他 标注 点 
请 输入 其 他 标注 点 < 结束 >: 


12.1.25 上 机 练习 一 一 弧 弦 标注 


对 3 练习 目标 


弧 长 标注 如 图 12-23 所 示 。 


< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 2” 图 形 ,如 图 12-24 所 示 , 单 击 “ 弧 弦 标 注 ” 命 令 , 标 注 


缴 弦 。 
1 NN 


- ER \ 


图 12-23 弧 弦 标注 图 12-24 ” 墙 体 图 2 


意 挫 作 峭 归 


(1) 单 击 菜单 中 的 “ 尺 二 标注 一" 弧 弦 标注 ?命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : HXBZ 

请 选择 要 标注 的 弧 段 : 选 A 

请 移动 光标 位 置 确定 要 标注 的 尺寸 类 型 < 退出 >: 选 B 
请 指定 标注 点 : 选 B 

请 输入 其 他 标注 点 < 结束 >: 选 C 

请 输入 其 他 标注 点 < 结束 >: 选 D 

请 输入 其 他 标注 点 < 结束 >: 


完成 标注 后 ,绘制 结果 如 图 12-23 所 示 。 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 弧 弦 标 注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS c 


12.2 尺寸 标注 的 编辑 


12.2.1 文字 复位 

“文字 复位 ”命令 是 将 尺寸 标注 中 被 拖 动 夹 点 移动 过 的 文字 恢复 原来 的 位 置 ,可 解 
决 夹 点 拖 动 不 当时 与 其 他 夹 点 合并 的 问题 。 本 命令 可 用 于 符号 标注 中 的 “标高 符号 ” 
“箭头 引 注 交 剖面 前 切 交 断面 前 切 ” 四 个 对 象 中 的 文字 ,特别 是 在 “剖面 前 切 所 断面 齐 
切 ” 对 象 改变 比例 时 ,可 以 使 文字 人 恢复 正确 位 置 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : WZFW 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “文字 复位 ” 

2. 命令 行 

命令 : WZEW 


请 选择 需 复位 文字 的 对 象 : 点 选 需 要 复位 的 标注 
请 选择 需 复位 文字 的 对 象 : 


12.2.2 上 机 练习 一 一 文字 复位 


淹 ” 练 习 目 标 


文字 复位 如 图 12-25 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 3” 图 形 , 如 图 12-26 所 示 , 利 用 “文字 复位 ”命令 ,进行 文字 


复位 。 
LA 
M-1 
1100 1000 
00 


图 12-25 文字 复位 图 12-26 墙 体 图 3 


总) 操作 步 巡 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 "一 "文字 复位 ?命令 ,选择 尺寸 ,调整 尺 
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寸 位 置 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : WZFW 
请 选择 需 复位 文字 的 对 象 : 选择 文字 标注 | 2 
请 选择 需 复位 文字 的 对 象 : | 天 闪 


绘制 结果 如 图 12-25 所 示 。 | 

Note 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “文字 复位 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 LE 
命令 : SRVERS cc 


12.2.3 文字 复 值 


采用 “文字 复 值 ” 命 令 可 以 把 尺寸 文字 恢复 为 默认 的 测量 值 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : WZFZ 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “文字 复 值 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : WZFZ 


请 选择 天 正 尺 寸 标注 :点 选 需 要 复 值 的 标注 
请 选择 天 正 尺寸 标注 : 


12.2.4 上 机 练习 一 一 文字 复 值 


5 练习 目标 


文字 复 值 如 图 12-27 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 4” 图形, 如 图 12-28 所 示 , 利 用 “文字 复 值 "命令 ,进行 文字 


复 值 。 
M-1 
800 | 800 |1200 
[一 人 下 
图 12-27 文字 复 值 图 12-28 墙 体 图 4 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”~ 尺寸 编辑 ”文字 复 值 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : WZFZ 


请 选择 天 正 尺 寸 标注 :选择 文字 标注 
请 选择 天 正 尺寸 标注 : 
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绘制 结果 如 图 12-27 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “文字 复 值 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


人 到 | 
as en 
采用 “剪裁 延伸 ”命令 可 以 根据 指定 的 新 位 置 ,对 尺寸 标注 进行 裁 切 或 延伸 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : CJYS 
菜单 :“ 尺 寸 标注 ” 一 “尺寸 编辑 ”一 “裁剪 延伸 ” 
2. 命令 行 
命令 : CJYS 


要 裁剪 或 延伸 的 尺寸 线 < 退出 >: 选 择 相应 的 尺寸 线 
请 给 出 裁剪 延伸 的 基准 点 :点 选 需要 延伸 或 剪 切 到 的 位 置 


12.2.6 上 机 练习 一 一 裁剪 延伸 


5 练习 目标 


裁剪 延伸 如 图 12-29 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 5” 图 形 , 如 图 12-30 所 示 , 利 用 “剪裁 延伸 ”命令 ,进行 剪裁 


延伸 。 
LA 


图 12-29 裁剪 延伸 12-30 墙 体 图 5 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 尺 寸 编辑 ”一 “裁剪 延伸 ”命令 ,延伸 尺寸 ,命令 行 
提示 如 下 。 

命令 : CJYS 

要 裁剪 或 延伸 的 尺寸 线 < 退出 >: 选 轴线 标注 

请 给 出 裁剪 延伸 的 基准 点 : 选 R 

完成 轴线 尺寸 的 延伸 后 ,做 尺寸 线 的 剪 切 。 
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命令 : CJYS 
要 裁剪 或 延伸 的 尺寸 线 < 退出 >: 选 上 侧 墙 体 标注 
请 给 出 裁剪 延伸 的 基准 点 : 选 B 


绘制 结果 如 图 12-29 所 示 。 ' 鳃 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 裁 剪 延伸 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


12.2.7 取消 尺寸 


采用 “取消 尺寸 "命令 可 以 删除 天 正 标 注 对 象 中 指定 的 尺寸 线 区 间 。 如 果 尺 寸 线 共 | 
有 奇数 段 , 采 用 该 命令 删除 中 间 段 时 ,会 把 原来 标注 对 象 分 开 成 为 两 个 相同 类 型 的 标注 | 
对 象 。 因 为 天 正 标注 对 象 是 由 多 个 区 间 的 尺寸 线 组 成 的 ,用 Erase( 删 除 ) 命 令 无 法 删 | 
除 其 中 某 一 个 区 间 , 必 须 使 用 “取消 尺寸 "命令 完成 。 | 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : QXCC 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “取消 尺寸 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : QxCC 


选择 待 删除 尺寸 的 区 间 线 或 尺寸 文字 [整体 删除 (R) ]< 退 出 >: 点 选 要 删除 的 尺寸 线 区 
选择 待 删除 尺寸 的 区 间 线 或 尺寸 文字 [整体 删除 (A) ]< 退 出 >: 


12.2.8 上 机 练习 


计 练 习 目标 
取消 尺寸 如 图 12-31 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 墙 体 图 6” 图 形 , 如 图 12-32 所 示 , 利 用 “取消 尺寸 "命令 ,进行 尺寸 
取消 。 


取消 尺寸 


1950 


图 12-31 取消 尺寸 图 12-32 墙 体 图 6 
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LS ff 可 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 “尺寸 编辑 ”一 “取消 尺 寸 " 命 令 , 命 令 行 提 示 如 下 。 


双 命令 : gxcc 
选择 待 抽 除 尺寸 的 区 间 线 或 尺寸 文字 [整体 删除 (a) ]< 退 出 >: 选 择 尺寸 
选择 待 删除 尺寸 的 区 间 线 或 尺寸 文字 [整体 删除 (A) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 12-31 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “取消 尺寸 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


12.2.9 连接 尺寸 


采用 “连接 尺寸 "命令 可 以 把 平行 的 多 个 尺寸 标注 连接 成 一 个 连续 的 尺寸 标注 
对 象 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : LJCC 

菜单 : “尺寸 标 注 ” 一 “尺寸 编辑 ”>“ 连 接 尺寸 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : LJCC 

选择 需要 连接 尺寸 标注 < 退出 >: 


选择 需要 连接 尺寸 标注 < 退出 >: 
选择 主 尺寸 标注 < 退出 >: 


12.2.10 上 机 练习 


练习 目标 

连接 尺寸 如 图 12-33 所 示 。 
< 

打开 源 文件 中 的 “取消 尺寸 ”图形 , 利 
用 “连接 尺寸 ”命令 ,进行 尺寸 连接 。 


连接 尺寸 加 


部 ) 操作 步骤 图 12-33 连接 尺寸 

(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “ 连 接 尺 寸 " 命 令 , 将 尺寸 连接 ,命令 
行 提示 如 下 。 

命令 : LJCC 


选择 主 尺 寸 标注 < 退出 >: 选 择 标注 
选择 需要 连接 的 尺寸 标注 < 退出 >: 选 择 标注 
选择 需要 连接 的 尺寸 标注 < 退出 >: 
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绘制 结果 如 图 12-33 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “连接 尺寸 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS ”时 L 


12.2.11 尺寸 打 断 
采用 “尺寸 打 断 ”命令 可 以 把 一 组 尺寸 标注 打 断 为 两 组 独立 的 尺寸 标注 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : CCDD 
菜单 : “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “尺寸 打 断 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : CCDD 
请 在 要 打 断 的 一 侧 点 取 尺 寸 线 < 退出 >: 在 要 打 断 的 标注 处 点 一 下 


12.2.12 上 机 练习 一 一 尺寸 打 断 


5 练习 目标 
尺寸 打 断 如 图 12-34 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 
“尺寸 打 断 ”命令 ,进行 尺寸 打 断 。 


意 ft 加 


QD 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”…“ 尺 十 编辑” 一 “尺寸 打 断 "命令 ,选择 左下 侧 的 尽 
寸 .命令 行 提示 如 下 。 


命令 : CCDD 
请 在 要 打 断 的 一 侧 点 取 尺 寸 线 < 退 出 >: 


图 12-34 尺寸 打 断 


完成 后 将 一 组 尺寸 标注 打 断 为 两 组 独立 的 尺寸 标注 ,绘制 结果 如 图 12-34 所 示 , 其 
中 1950 和 剩 下 的 尺寸 为 一 组 ,900 为 一 组 。 | 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “尺寸 打 断 dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


12.2.13 拆 分 区 间 


采用 “ 拆 分 区 间 ” 命 令 可 以 把 一 个 区 间 分 成 多 个 区 间 。 
执行 方式 如 下 。 


-a 
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全 -| 


命令 行 : CFQJ 

菜单 : “尺寸 标注 ”>“ 尺 十 编辑 ”~“ 拆 分 区 间 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : CFQJ 

选择 待 拆 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: 


点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 < 退出 >: 
点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [撤销 (U) ]< 退 出 >: 


12.2.14 上 机 练习 一 一 拆 分 区 间 


训练 习 目 标 

拆 分 区 间 如 图 12-35 所 示 。 
< 设计 电路 

打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 ,利用 “ 拆 分 区 间 ” 命 令 ， 
将 尺寸 3300 拆 分 成 900、1500 和 900。 12-35 ” 拆 分 区 间 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 尺 寸 编辑 ”一 “ 拆 分 区 间 ” 命 令 , 将 尺寸 3300 拆 分 
成 900、1500 和 900 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : CFQJ 
选择 待 拆 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: 选 择 尺 寸 3300 
点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 < 退出 >: 自 左 向 右 点 取 标注 位 置 


绘制 结果 如 图 12-35 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 拆 分 区 间 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SRVERS cl 


12.2.15 合并 区 间 


采用 “合并 区 间 ” 命 令 可 以 把 天 正 标 注 对 象 中 的 相 邻 区 间 合 并 为 一 个 区 间 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : HBQJ 

菜单 :“ 尺 十 标注 ”~ 尺寸 编辑 ”~ 合并 区 间 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : HBQJ 


请 框 选 合并 区 间 中 的 尺寸 界线 箭头 < 退出 >: 框 选 两 个 要 合并 的 区 间 的 中 间 尺 寸 线 
请 框 选 合并 区 间 中 的 尺寸 界线 箭头 或 [撤销 (0) ]< 退 出 >: 选 取 其 他 要 合并 的 区 间 


“208 “ 


12.2.16 上 机 练习 一 一 合并 区 间 es 


让 引导 本 


合并 区 间 如 图 12-36 所 示 。 鲜 


A ite 
打开 源 文件 中 的 “ 拆 分 区 间 ” 图 形 , 利 用 “合并 区 间 ” 命 | 
令 , 将 细部 尺寸 合并 成 为 一 个 总 尺寸 。 


人 操作 步 台 山 3 


图 12-36 合并 区 间 
(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “合并 
区 间 ” 命 令 , 将 细部 尺寸 900、1500 和 900 合并 成 为 一 个 总 尺寸 3300。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : HBQJ 
请 框 选 合并 区 间 中 的 尺寸 界线 箭头 < 退出 >: 框 选 尺寸 900、1500 和 900 
请 框 选 合并 区 间 中 的 尺寸 界线 箭头 或 [撤销 (D0) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 12-36 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “合并 区 间 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS ki 


12.2.17 等 分 区 间 


采用 “等 分 区 间 ” 命 令 可 以 把 天 正 标注 对 象 的 某 一 个 区 间 按 指定 等 分 数 等 分 为 多 个 
区 间 。 


执行 方式 如 下 。 


命令 行 : DFQJ 

菜单 :“ 尺 十 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “等 分 区 间 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : DFQJ 


请 选择 需要 等 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: 选 择 需要 等 分 的 区 间 
输入 等 分 数 < 退出 >: 输 入 等 分 数量 


12.2.18 上 机 练习 


| 注 练 习 上 日 标 


@ 等 分 区 间 如 图 12-37 所 示 。 


< 设计 思路 


图 12-37 等 分 区 间 打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “等 分 区 间 ” 命 令 ， 


等 分 区 间 


人 


。209 。 
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进行 区 间 的 等 分 。 


总) 操作 步 娟 


无 01) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 尺 寸 编辑 ”>“ 等 分 区 间 ” 命 令 , 命 令 行 提示 如 下 。 
请 选择 需要 等 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: 选 择 尺寸 
杀人 等 分 数 < 退出 >:3 


以 上 完成 将 一 个 区 间 分 成 三 等 分 ,绘制 结果 如 图 12-37 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “等 分 区 间 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


12.2.19 等 式 标 注 


采用 “等 式 标注 ”命令 可 以 把 天 正 标注 对 象 的 一 个 尺寸 分 解 为 多 个 相等 尺寸 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : DSBZ 

菜单 :“ 尺 二 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “等 式 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : DSBZ 


请 选择 需要 等 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >: 选 择 需要 等 分 的 尺寸 标注 
输入 等 分 数 < 退出 >: 输 入 等 分 数量 


12.2.20 上 机 练习 


淹 ” 练习 目标 


等 式 标 注 如 图 12-38 所 示 。 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “等 式 标 注 ” 命 令 ， 
选择 尺寸 2400, 将 一 个 尺寸 分 成 三 等 分 ,进行 等 式 标注 。 


2 ff 和 | | 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 尺 寸 编辑 ”一 “等 式 标 @ G) 
注 ” 命 令 ,选择 尺寸 2400 ,将 一 个 尺寸 分 成 三 等 分 ,命令 行 提示 
如 下 。 

命令 : DSBZ 

请 选择 需要 等 分 的 尺寸 区 间 < 退 出 >:2400 

输入 等 分 数 < 退出 >:3 


等 式 标注 


图 12-38 ”等 式 标注 


绘制 结果 如 图 12-38 所 示 。 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “等 式 标 注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS c 


12.2.21 尺寸 等 距 典 一 
采用 "等 分 区 间 ” 命 令 可 以 把 天 正 标注 对 象 的 某 一 个 将 一 个 尺寸 分 解 为 多 个 相等 “国共 忆 E 
尺寸 。 
执行 方式 如 下 。 


命令 行 : CUDJ 

菜单 : “尺寸 标 注 ”“ 尺 寸 编辑 >“ 尺寸 等 距 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : CUDJ 


请 选择 参考 标注 < 退出 >: 
请 选择 其 他 标注 :指定 对 角 点 : 


12.2. 22 对齐 标 注 


采用 “对 齐 标注 ?命令 可 以 把 多 个 天 正 标注 对 象 按 参 考 标注 对 象 对 齐 排列 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : DQBZ 

菜单 :“ 尺 寸 标注 ”>“ 尺 寸 编辑 >“ 对齐 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : DOBZ 

选择 参考 标注 < 退出 >: 选 取 作为 参考 的 标注 , 以 它 为 标准 


选择 其 他 标注 < 退出 >: 选取 其 他 要 对 齐 的 标注 
选择 其 他 标注 < 退出 >: 


执行 “对 齐 标注 ”命令 ,把 三 个 标注 对 象 对 齐 , 如 图 12-39 所 示 。 
选择 参考 标注 选择 其 他 标注 < 一平 1500 | _ 2400 二 
1500 | 1500 [Uh 


| 2400 sw | sm | 180 || 1s% | 2400 |、 


12-39 ”对 齐 标注 


12.2.23 增补 尺寸 


采用 “增补 尺寸 "命令 可 以 对 已 有 的 尺寸 标注 增加 标注 点 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : ZBCC 


-ls 
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全 -| 


菜单 : “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 >“ 增补 尺 寸 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : ZBCC 

请 选择 尺寸 标注 < 退出 >: 

选择 需要 增补 尺寸 

点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 择 增补 点 


点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) /撤销 上 一 标注 点 (0) ]< 退 出 >: 选 择 增 补 点 
点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R)/ 撤 销 上 一 标注 点 (U) ]< 退 出 >: 


12.2.24 上 机 练习 一 一 增补 尺寸 [| 


5 练习 目标 


增补 尺寸 如 图 12-40 所 示 。 


ST 120 3300 
< 设计 思路 1 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 ,利用 “增补 尺寸 " 命 
令 , 进 行 尺寸 的 增补 。 (L 


部) 操作 步骤 图 12-40 增补 尺寸 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “增补 尺寸 ”命令 ,在 尺寸 3300 左 侧 
添加 尺寸 120, 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : ZBCC 

请 选择 尺寸 标注 < 退出 >: 

点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 A 

点 取 待 增补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R)/ 撤 销 上 一 标注 点 (0) ]< 退 出 >: 选 B 
点 取 待 增 补 的 标注 点 的 位 置 或 [参考 点 (R)/ 撤 销 上 一 标注 点 (U) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 12-40 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “增补 尺寸 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


12.2.25 切换 角 标 


采用 ”切换 角 标 ”命令 可 以 对 角度 标注 、 弦 长 标注 和 弧 长 标注 进行 相互 转化 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : QHJB 

菜单 :“ 尺 二 标注 ”~ 尺寸 编辑 ”切换 角 标 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : QHJB 


请 选择 天 正 角度 标注 : 选择 需要 切换 角 标的 标注 
请 选择 天 正 角度 标注 : 
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12.2.26 上 机 练习 一 一 切换 角 标 


让 练习 目标 | 
切换 角 标 如 图 12-41 所 示 。 ”人 凶 


ita 


打开 源 文件 中 的 “ 缴 弦 标注 ”图 形 ,如 图 12-42 所 示 , 利 用 “切换 角 标 ”命令 ,进行 角 
标的 切换 。 


图 12-41 切换 角 标 图 12-42 ” 弧 弦 标注 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “尺寸 编辑 ”一 “切换 角 标 ” 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 天 正 角 度 标注 : 选 标 注 
请 选择 天 正 角度 标注 : 


绘制 结果 如 图 12-41 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 切 换 角 标 . dwg? 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS 


-2s 


符号 标注 


人 入: 分 


按照 建筑 制图 的 国标 工程 符号 规定 画 法 ,天 正 软件 提供 了 一 整套 自 
; 定义 的 工程 符号 对 象 , 采 用 这 些 符 号 对 象 可 以 方便 地 绘制 剖 切 号 、 指 北 
针 、 引 注 箭头 ,绘制 各 种 详 图 符号 、 引 出 标注 符号 。 使 用 自 定义 工程 符号 
对 象 ,不 是 简单 地 插入 符号 图 块 ,而 是 在 图 上 添加 了 代表 建筑 工程 专业 
| 含义 的 图 形 符号 对 象 ,提供 了 专业 夹 点 定义 和 内 部 保存 有 对 象 特性 数 
i 据 , 用 户 除了 在 插入 符号 的 过 程 中 通过 对 话 框 的 参数 控制 选项 ,还 可 以 
根据 绘图 的 不 同 要 求 , 在 图 上 已 插入 的 工程 符号 上 , 拖 动 夹 点 或 者 按 
Ctrl 十 1 启动 对 象 特性 栏 ,在 其 中 更 改 工程 符号 的 特性 ,双击 符号 中 的 文 
; 字 , 即 可 在 原 位 置 更 改 文字 内 容 。 
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坐标 标注 在 工程 制图 中 用 来 表示 某 个 点 的 平面 位 置 , 一 般 由 政府 的 测绘 部 门 提 供 ，， 
而 标高 标注 则 是 用 来 表示 某 个 点 的 高 程 或 者 垂直 高 度 。 标 高 有 绝对 标高 和 相对 标高 的 
概念 ,绝对 标高 的 数值 也 来 自 当地 测绘 部 门 ,而 相对 标高 则 是 由 设计 单位 设计 的 ,一 般 | 
是 室内 一 层 地 坪 ,与 绝对 标高 有 相对 关系 。 天 正 软件 分 别 定义 了 坐标 对 象 和 标高 对 象 ， 
来 实现 坐标 和 标高 的 标注 ,这 些 符号 的 画 法 符合 国家 制图 规范 的 工程 符号 图 例 。 | 


13.1.1 坐标 标注 


采用 “标高 标注 ”命令 可 以 标注 各 种 标高 符号 ,可 连续 标注 标高 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : ZBBZ 

菜单 :“ 符 号 标注 ~“ 坐标 标注 ” | 

在 “坐标 标注 ”对 话 框 (图 13-1) 中 选取 建筑 工程 中 常用 的 基线 方式 。 命 令 行 提示 | 
如 下 。 


当前 绘图 单位 :mm, 标注 单位 :M; 以 世界 坐标 取 值 ;北向 角度 90.0000 度 
请 点 取 标注 点 或 [设置 (S 八 批量 标注 (Q) ]< 退 出 >:S 


给 图 单位 。 标注 单位 简 头 样式 : 。 标注 精度 ; 。 文字 样式 : 入 
[mm AL =] [无 am [oo Ecom 35 ~ 
坐标 取 什 坐标 类 型 坐标 编号 
国 世界 业 标 加 列 里 具 标 六。 显示 模式 : [ 仅 显 示 兴 标 2z] 
RE 和 I 业 标 二。 起 机 六 : 
日 场地 从 标 
回 因 证 角度 | ”| [ 缀 要 业 标 系 4] 全 适 揪 北 革 <] [后 月 度 所 ] 名 


确定 取消 


图 13-1 “坐标 标注 "对话 框 
坐标 取 值 可 以 从 世界 坐标 系 或 用 户 坐 标 系 UCS 中 任意 选择 (默认 取 世 界 坐标 系 )， | 
注意 如 选择 以 用 户 坐 标 系 UCS 取 值 ,应 该 用 UCS 命令 把 当前 图 形 设 为 要 选择 使 用 的 | 
UCS( 因 为 UCS 可 以 有 多 个 ) ,当前 如 果 为 世界 坐标 系 时 ,坐标 取 值 与 世界 坐标 系 一 致 。 | 
南北 向 的 坐标 为 X(A), 东 西方 向 坐标 为 Y(B) ,与 建筑 绘图 习惯 使 用 的 XOY 坐标 | 
系 是 相反 的 。 | 
如 果 图 上 插入 了 指 北 针 符 号 ,在 对 话 框 中 单 击 “ 选 指 北 针 二 ”, 从 图 中 选择 指 北 针 ， 
系统 以 它 的 指向 为 X(A) 方 向 标注 新 的 坐标 点 。 | 
默认 图 形 中 的 建筑 坐 北朝 南 布 置 ,“ 北 向 角度 二 ”设置 为 “90”( 图 纸 上 方 ) ,如 正 北方 | 
向 不 是 图 纸 上 方 , 单 击 “ 北 向 角度 二 ”给 出 正 北方 向 。 | 
当 显 示 模 式 为 仅 显 示 编 号 和 全 部 显示 时 ,可 设置 标注 编号 。 


“多 
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使 用 UCS 标注 的 坐标 符号 使 用 颜色 为 青色 ,区 别 于 使 用 世界 坐标 标注 的 坐标 符 
号 ,在 同一 DWG 图 中 ,不 得 使 用 两 种 坐标 系统 进行 坐标 标注 。 
13.1.2 标高 标注 
“标高 标注 ”命令 在 界面 中 分 为 两 个 页 面 ,分 别 用 于 建筑 专业 的 平面 图 标高 标注 、 立 
剖面 图 楼 面 标高 标注 ,以 及 总 图 专业 的 地 坪 标高 标注 、 绝 对 标高 和 相对 标高 的 关联 标 
注 。 地 坪 标高 符合 总 图 制图 规范 的 三 角形 、 圆 形 实心 标高 符号 ,提供 可 选 的 两 种 标注 排 
列 ,标高 数字 右 方 或 者 下 方 可 加 注 文字 ,说 明 标高 的 类 型 。 标 高 文字 提供 夹 点 ,需要 时 
可 以 拖 动 夹 点 移动 标高 文字 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : BGBZ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”>“ 标 高 标注 ” 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “标高 标注 "对话 框 ,如 图 13-2 所 示 。 


] 楼 层 标高 自动 加 括号 ” 回 手工 输入 
习 标 高 说 明 自动 加 括号 【 多 层 标高 精度 ; (0.000 > 


图 13-2 “标高 标注 ”对 话 框 


命令 : BGBZ 

请 点 取 标 高 点 或 [参考 标高 (R) ]< 退 出 >: 选 取 标 高 点 
请 点 取 标 高 方向 < 退出 >: 标 高 尺寸 方向 

下 一 点 或 [第 一 点 (F) ]< 退 出 >: 选 取 其 他 标高 点 

下 一 点 或 [第 一 点 (F)]< 退 出 >: 


13.1.3 上 机 练习 


5 多 练习 目标 


标高 标注 如 图 13-3 所 示 。 


| 转 : 


图 13-3 标高 标注 
*。216 。 


标高 标注 
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< 


上 设计 因 路 


打开 源 文件 中 的 “ 立 面 图 ”图 形 , 如 图 13-4 所 示 , 利 用 “标高 标注 ”命令 ,标注 标高 。 


jo 


图 13-4 立 面 图 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “标高 标注 "命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 13-2 所 示 ， 
在 绘图 区 域 单 击 , 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : BGBZ 

请 点 取 标 高 点 或 [参考 标高 (R) ]< 退 出 >: 选 取 地 坪 

请 点 取 标 高 方向 < 退出 >: 选 标高 点 的 右 侧 

下 一 点 或 [第 一 点 (F) ]< 退 出 >: 选 取 窗 下 

下 一 点 或 [第 一 点 (F) ]< 退 出 >: 选 取 窗 上 

下 一 点 或 [第 一 点 (F) ]< 退 出 >: 选 屋顶 

下 一 点 或 [第 一 点 (F) ]< 退 出 >: 


绘制 结果 如 图 13-3 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “标高 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


13.1.4 标高 检查 


采用 “标高 检查 "命令 可 以 通过 一 个 给 定 标 高 对 立 剖 面 图 中 其 他 标高 符号 进行 
检查 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : BGJC 

菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “标高 检查 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : BGJC 

选择 参考 标高 或 [参考 当前 用 户 坐标 系 (T) ]< 退 出 >: 选 择 参考 坐标 

选择 待 检查 的 标高 标注 :选择 待 检查 的 标高 

选择 待 检查 的 标高 标注 : 选择 待 检查 的 标高 

选择 待 检查 的 标高 标注 : 选择 待 检查 的 标高 

选择 待 检查 的 标高 标注 : 


选中 的 3 个 标高 ,全 部 正确 。 
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13.1.5 标高 对 齐 
新 增 的 “标高 对 齐 ” 命 令 , 用 于 把 选中 标高 按 新 点 取 的 标高 位 置 或 参考 标高 位 置 竖 


。 向 对 齐 。 


执行 方式 如 下 。 
命令 行 , BGDQ 
菜单 :“ 符 号 标注 ”~* 标 高 对 齐 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : BGDQ 
请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 或 [参考 对 齐 (0) ]< 退 出 >: 选 择 参考 坐标 
请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 :选择 待 检查 的 标高 
请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 : 
选中 的 2 个 标高 ,全 部 对 齐 ! 
13.1.6 上 机 练习 一 一 标高 对 齐 
5 练习 目标 
标高 对 齐 如 图 13-5 所 示 。 
3.000 


四 器 于 


图 13-5 标高 对 齐 


< 设计 思路 
打开 源 文件 中 的 “ 立 面 图 "图形 ,如 图 13-6 所 示 , 利 用 “标高 对 齐 ” 命 令 ,对 齐 标高 。 


3.000 
.300 


| io 


+t00d 


图 13-6 立 面 图 
操作 少时 
QD 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”标高 对 齐 "命令 .命令 行 提示 如 下 。 


命令 : BGDQ 
请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 或 [参考 对 齐 (0) ]< 退 出 >: 
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请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 : 
请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 : 

请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 : 

请 选择 需 对 齐 的 标高 标注 : | Ap 

请 点 取 标高 对 齐 点 < 不 变 >: ”人 凶 

请 点 取 标高 基线 对 齐 点 < 不 变 >: 此 时 直接 回 车 


最 终 绘 制 结果 如 图 13-5 所 示 。 
(2) 保存 图 形 , 将 图 形 以 “标高 对 齐 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


13.2 工程 符号 的 标注 


创建 天 正 符号 标注 绝 非 是 简单 地 插入 符号 图 块 ,而 是 在 图 上 添加 代表 建筑 工程 专 
业 含 义 的 图 形 符号 对 象 ,平面 图 的 剖面 符号 可 用 于 立 面 和 剖面 工程 图 的 生成 。 


13.2.1 箭头 引 注 


采用 “箭头 引 注 ?命令 可 以 绘制 带 有 箭头 的 引出 标注 ,文字 可 从 线 端 标注 也 可 从 线 
上 标注 ,引线 可 以 多 次 转折 ,用 于 楼 梯 方 向 线 .坡度 等 标注 ,天 正 软 件 提供 五 种 箭头 样式 
和 两 行 说 明文 字 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : JTYZ 

菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “箭头 引 注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,显示 对 话 框 如 图 13-7 所 示 。 


Dam@。 土 b% 中 中 业 亚 可 中 


上 标 文字 : 上 - 
下 标 文字 : | 下 
文字 样式 : [TCHDIN | 箭头 大 小 : 3.0 -Eg - 
六 tt 


图 13-7 “箭头 引 注 ? 对 话 框 


首先 在 下 侧 选项 中 添加 适当 选择 ,然后 在 对 话 框 中 输入 要 标注 的 文字 。 在 绘图 区 
域 中 单 击 , 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : JTYZ 

箭头 起 点 或 [ 单 击 图 中 曲线 (P)/ 单 击 参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 择 箭头 起 点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 选 择 箭头 线 的 转角 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 选 择 箭头 线 的 转角 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 
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在 对 话 框 中 输入 引线 端 部 或 者 引线 上 .下 要 标注 的 文字 ,可 以 从 下 拉 列 表 选 取 命 令 
保存 的 文字 历史 记录 ,也 可 以 不 输入 文字 只 画 箭 头 , 对 话 框 中 还 提供 了 更 改 箭头 长 度 、 
样式 的 功能 ,箭头 长 度 按 最 终 图 纸 尺寸 为 准 ,以 毫米 为 单位 给 出 。 箭 头 的 可 选 样式 有 

“箭头 "“ 半 箭头 “点 "十字 "无 " 共 五 种 。 


13.2.2 上 机 练习 箭头 引 注 


5 练习 目标 


箭头 引 注 如 图 13-8 所 示 。 


3.000 
ZI300 


| 中, 虑 


+0.000 


图 13-8 箭头 引 注 


< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “标高 对 齐 ” 图 形 , 利 用 "箭头 引 注 ” 命 令 , 对 箭头 进行 引 注 。 


ft 加 


(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “箭头 引 注 ” 命 令 , 打 开 对 话 框 ,在 文字 框 中 输入 
“窗户 ”, 然 后 在 绘图 区 域 单 击 , 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : JTYZ 

箭头 起 点 或 [ 单 击 图 中 曲线 (P)/ 单 击 参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 择 窗 内 一 点 

直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 选 择 下 面 的 直线 点 


直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (0) ]< 结 束 >: 选 择 水 平 的 直线 点 
直 段 下 一 点 或 [ 弧 段 (A)/ 回 退 (U0) ]< 结 束 >: 


以 上 完成 窗户 的 箭头 引 注 , 绘 制 结果 如 图 13-8 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “箭头 引 注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


13.2.3 引出 标注 


采用 “引出 标注 ”命令 可 以 用 引线 引出 来 对 多 个 标注 点 做 同一 内 容 的 标注 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : YCBZ 

菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “引出 标注 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,显示 对 话 框 如 图 13-9 所 示 。 
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Daem 人 十 bb% 中 册 业 亚 《< 词 外 


上 文字 过 | | 
下 二 文字 : a ” 鲜 
文 站 式 :oem E 高 生 35 加 册 度 生 ~ I 
季 头 样式 :区 箭头 大 小 : 3.0 ~ 回 多 点 共 线 Note 
文字 相对 时 线 对 刘 方 式 末 绽 对 齐 “ 回 引线 和 | 


图 13-9 “引出 标注 ”对 话 框 
首先 在 下 侧 选项 中 添加 适当 选择 ,然后 在 对 话 框 中 输入 要 标注 的 文字 。 在 绘图 区 
域 中 单 击 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : YCBZ 

请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 选 择 标注 起 点 

输入 引线 位 置 或 [更 改 箭头 形式 (A) ]< 退 出 >: 选 取 引线 位 置 
点 取 文 字 基线 位 置 < 退出 >: 选 取 基线 位 置 

输入 其 他 的 标注 点 < 结束 >: 


13.2.4 上 机 练习 一 一 引出 标注 


二》 练习 目标 
引出 标注 如 图 13-10 所 示 。 
可 全 中 了 000 


图 13-10 引出 标注 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “标高 对 齐 ” 图 形 , 利 用 “引出 标注 ”命令 ,进行 引出 标注 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “引出 标注 ”命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 13-9 所 示 ， 
在 上 侧 文 字 框 中 输入 “ 锅 合金 门 ”, 在 下 侧 文 字 框 中 输入 “塑钢 门 ”, 然 后 在 绘图 区 域 单 
击 , 命 令 行 提示 如 下 。 

请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 选 择 门 内 一 点 

输入 引线 位 置 或 [更 改 策 头 形式 (R) ]< 退 出 >: 单 击 引线 位 置 


点 取 文字 基线 位 置 < 退出 >: 选 取 文 字 基 线 位 置 
输入 其 他 的 标注 点 < 结束 >: 


绘制 结果 如 图 13-10 所 示 。 
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(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “引出 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS c 


同上 13.2.5 做 法 标注 


采用 “做 法 标注 "命令 可 以 从 专业 词 库 获 
得 标准 做 法 ,用 以 标注 工程 做 法 。 
执行 方式 如 下 。 


命令 行 : ZFBZ 

菜单 :“ 符 号 标注 ~“ 做 法 标注 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,显示 对 话 
框 如 图 13-11 所 示 。 

首先 在 下 侧 选 项 中 添加 适当 选择 ,然后 
在 对 话 框 中 分 行 输入 要 标注 的 做 法 文字 。 在 图 13-11 “做 法 标注 "对 话 框 
绘图 区 域 中 单 击 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : ZFBZ 

请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 选 择 标 注 起 点 

请 给 出 文字 基线 位 置 < 退出 >: 选 择 引 线 位 置 


请 给 出 文字 基线 方向 和 长 度 < 退出 >: 选 择 基线 位 置 
请 给 出 标注 第 一 点 < 退出 >: 


文字 样式 : [EECHEIIL 宗 高 加 3.5 
国文 字 在 线 应“ 占 文字 在 线 上 回 图 点 大 小 :0.5 


13.2.6 索引 符号 


“索引 符号 ”命令 包括 剖 切 索引 号 ,指向 索引 号 和 夹 点 添加 号 圈 三 种 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : SYFH 

菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “索引 符号 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,打开 的 对 话 框 如 图 13-12 所 示 。 


Dam@。 土 b% 中 忠和 业 亚 《 词 外 


索引 文字 标注 文字 

索引 编 : ! ~ 上 标 文字 : > 
索引 图 号 : ~ 下 标 文字 : > 
文字 样式 : EECHLLUBEL as] 文字 样式 : [EECImss] [ 衬 高 6] 35 ~ 
文字 相 M 基 线 对 齐 方式 : 末 满 对 齐 ~ 加 在 延长 线 上 标注 文字 


回 指 向 索引 占 剖 切 索引 国 添 加 索引 范围 。 回 固 证 角度 0 ~ 


图 13-12 “索引 符号 ?对 话 框 


首先 在 下 侧 选项 中 添加 适当 选择 ,选择 “指向 索引 ” 剖 切 索引 ?两 类 中 的 “指向 索 
引 ”, 在 绘图 区 域 中 单 击 .命令 行 提示 如 下 。 
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命令 : SYFH 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 选 择 索引 点 位 置 
请 给 出 索引 节点 的 范围 <0.0>: 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 > :选择 转折 点 位 置 | AH 
请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 >: 选 择 文字 索引 号 的 位 置 ”人 镶 
请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 


选择 “ 剖 切 索引 ”, 在 绘图 区 域 中 单 击 ,命令 行 提 示 如 下 。 


请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 选 择 索引 点 位 置 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 >: 选 择 转折 点 位 置 

请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 >: 选 择 文字 索引 号 的 位 置 
请 给 出 剖 视 方向 < 当前 >: 选 择 剖 视 方向 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 


13.2.7 上 机 练习 一 一 索引 符号 


六 练习 目标 


索引 符号 如 图 13-13 所 示 。 


1] 器 区 


湘 / 二 


ee 


图 13-13 索引 符号 


< 让 


打开 源 文件 中 的 “标高 对 齐 ” 图 形 , 利 用 “索引 符号 ”命令 ,标注 索引 符号 。 


意 ff 如 


(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “索引 符号 ”命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 13-12 所 示 ， 
选择 “指向 索引 ”, 在 对 话 框 中 选择 适当 的 选项 ,选项 填 人 内 容 如 图 13-14 所 示 。 

在 绘图 区 域 单 击 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 选 择 门 内 一 点 

请 给 出 索引 节点 的 范围 < 0.0>: 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 > :选择 转折 点 位 置 


请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 > :选择 文字 索引 号 的 位 置 
请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 


以 上 完成 门 的 指向 索引 ,绘制 结果 如 图 13-13 所 示 。 
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DmnD °° +t4% 中 忠和 业 三 《< 词 外 


索引 文字 标注 文字 

索引 编号 : 1 4 上 标 文字 : 详 图 
索引 图 号: “ 下 标 文字 : - 
文字 样式 : EECHELABEL w= 文字 样式 : [ICHIDLm] [ 主 高 人 ] 35 ~ 
文字 相对 基线 对 齐 方式 : 未 淇 对齐 ~ 在 延长 线 上 标注 文字 


图 指 各 索引 “日 副 切 案 引 团 添加 厅 引 范围 。 回 固定 角度 80 


图 13-14 “指向 索引 ”参数 


(2) 选择 “前 切 索引 ”, 在 对 话 框 中 选择 适当 的 选项 ,选项 填 人 内 容 如 图 13-15 
所 示 。 


0m@。 土 s% 中 中 全 亚 《< 词 中 


索引 文字 _ 标注 文字 

索引 编 S: 1 ~ 上 标 文字 : 许 图 ~ 
索引 图 SB: ~ 下 标 文字 : 四 
文字 样式 : [ETCMEMBEL zj 文字 样式 : Etepples] [全 高 6] 35 ~ 
文字 相对 基线 对 齐 方式 : 末端 对 齐 ~ 在 延长 线 上 标注 文字 


同 撒 问 索 引 图 剖 切 索引 回 多 个 剂 切 位 置 线 加 引线 增加 一 个 转折 点 


图 13-15 “ 剖 切 索引 ?参数 
在 绘图 区 域 单 击 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 选 择 地 坪 部 分 

请 给 出 转折 点 位 置 < 退出 >: 选 择 转折 点 位 置 

请 给 出 文字 索引 号 位 置 < 退出 > :选择 文字 索引 号 的 位 置 
请 给 出 剖 视 方向 < 当前 >: 点 选 剖 视 方向 

请 给 出 索引 节点 的 位 置 < 退出 >: 


绘制 结果 如 图 13-13 所 示 。 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “索引 符号 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl/ 


13.2.8 索引 图 名 


采用 “索引 图 名 ”命令 可 以 为 图 中 局 部 详 图 标注 索引 图 名 。 
执行 方式 如 下 。 
命令 行 : SYTM 
菜单 :“ 符 号 标注 > 一 “索引 图 名 ” 


单 击 菜单 命令 后 弹出 “索引 图 名 ”对 话 框 如 sr EE 
图 13-16 所 示 , 命 令 行 提示 如 下 。 


13-16 “索引 图 名 ”对 话 框 
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命令 : SYTM 
请 点 取 标 注 位 置 < 退出 >: 选 择 标注 位 置 


13.2.9 章 面 剖 切 人 


采用 “剖面 剖 切 "命令 可 以 在 图 中 标注 剖面 前 切 符号 ,允许 标注 多 级 阶梯 削 。 
执行 方式 如 下 。 | 


命令 行 : PMPQ 

菜单 :“ 符 号 标注 “前 切 符号 ” | 

选择 菜单 栏 中 的 “符号 标注 ” 盖 剖 切 符号 ”命令 ,弹出 “前 切 符号 ?对 话 框 ,如 图 13-17 | 
所 示 。 | 


Eb 1 ~ 回 副 图 S: ! 


文字 样式 : [ECIEEEELLY]。 标 主 位 置 : 抑 庙 一] 标注 方向 .[ 河 副 切 位 置 绪 一 vw 


字 高 6 | 5.0 加 医 sg:s 文字 样式 :|=EEHLDII 四 


图 ye 
图 13-17 剖 切 符号 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : PMPQ 

请 输入 剖 切 编号 < 1>: 输 入 编号 

点 取 第 一 个 剖 切 点 < 退出 >: 选 取 第 一 点 

点 取 第 二 个 剖 切 点 < 退出 >: 选 取 剖 线 的 第 二 点 
点 取 下 一 个 剖 切 点 < 结束 >: 选 取 转 折 第 一 点 
点 取 下 一 个 剖 切 点 < 结束 >: 选 择 结束 点 

点 取 下 一 个 剖 切 点 < 结束 >: 回 车 结束 

点 取 剖 视 方向 < 当前 >: 选 择 剖 视 方向 


13.2.10 加 折断 线 


采用 “加 折断 线 ” 命 令 可 以 在 图 中 绘制 折断 线 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : JZDX 

菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “加 折断 线 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : JZDX 

点 取 折 断 线 起 点 或 [ 选 多 段 线 (S)\ 绘 双 折断 线 (9), 当前 : 绘 单 折断 线 ]< 退 出 >: 选 择 折断 线 起 点 


点 取 折断 线 终点 或 [ 改 折 断 数目 (N), 当 前 = 1]< 退 出 >: 选 择 折断 线 终点 
当前 切除 外 部 ,请 选择 保留 范围 或 [ 改 为 切除 内 部 (9) ]< 不 切割 >: 
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13.2.11 上 机 练习 一 一 加 折断 线 


多 练习 目标 


加 折断 线 如 图 13-18 所 示 。 


全 


图 13-18 加 折断 线 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “加 折断 线 ” 命 令 , 为 平面 图 添加 折断 线 。 


总) 操作 步骤 


(1) 单 击 菜单 中 的 "符号 标注 ”加 折断 线 "命令 ,为 平面 图 添加 折断 线 , 命 令 行 提 
示 如 下 。 

命令 : JZDX 

点 取 折 断 线 起 点 或 [ 选 多 段 线 (S)\ 绘 双 折 断 线 (0), 当 前 : 绘 单 折断 线 ]< 退 出 >: 选 A 


点 取 折断 线 终点 或 [ 改 折 断 数目 (N), 当前 =1]< 退 出 >: 选 B 
当前 切除 外 部 ,请 选择 保留 范围 或 [ 改 为 切除 内 部 (9) ]< 不 切割 >: 


绘制 结果 如 图 13-18 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “加 折断 线 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 
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13.2.12 画 指 北 针 


采用 “ 画 指 北 针 "命令 可 以 在 图 中 绘制 指 北 针 。 0 
执行 方式 如 下 ， 国内 
命令 行 : HZBZ | 

菜单 : “符号 标注 ”一 “ 夯 指 北 针 ” 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : HZBZ 


指 北 针 位 置 < 退出 >: 选 择 指 北 针 的 插 人 位 置 
指 北 针 方向 <90.0>: 选 择 指 北 针 的 方向 或 角度 ,以 x 轴 正 向 为 0 起 始 , 逆 时 针 为 正 


13.2.13 上 机 练习 


”练习 目标 


画 指 北 针 如 图 13-19 所 示 。 


画 指 北 针 


13-19 画 指 北 针 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “ 画 指 北 针 ” 命 令 , 标 注 指 北 针 。 
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LS ff 可 


(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “ 画 指 北 针 ” 命 令 , 命 令 行 提示 如 下 。 


到 命令 : Hzaz 


指 北 针 位 置 < 退出 >: 选 择 指 北 针 的 插 人 点 


指 北 针 方向 <90. 0>: 指 定 方向 


绘制 结果 如 图 13-19 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 画 指 北 针 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SRVERS cc 


13.2.14 图 名 标注 


采用 “图 名 标注 ”命令 可 以 为 图 中 每 个 图 形 下 方 标 出 该 图 的 图 名 ,并 且 同 时 标注 
比例 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : TMBZ 

菜单 :“ 符 号 标注 ”一 “图 名 标注 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,显示 对 话 框 如 图 13-20 所 示 。 


OnmnD °° +4% 中 忠生 亚 之 词 包 


天 正 图 名 标注 输入 ~ 1100 ”~ 回 不 明示 加 连续 标注 
文字 样式 [SEADAED 可] 文字 样式 [5TANDARD =] 日 传统 
字 高 全 70 ES ED ”回国 标 


图 13-20 “图 名 标注 ”对 话 框 
命令 行 提示 如 下 。 
命令 : TMBZ 
请 点 取 插 入 位 置 < 退出 >: 单 击 图 名 标注 的 位 置 


13.2.15 上 机 练习 


计 练习 目标 


图 名 标注 如 图 13-21 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 画 指 北 针 ” 图 形 ,利用 “图 名 标注 ”命令 ,标注 图 名 。 


总) 操作 步 巡 


(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”~ 图 名 标注 ”命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 13-22 所 示 ， 


图 名 标注 


“28 * 


现 和 本 1:100 
图 13-21 图 名 标注 | 
输入 图 形 名 称 为 “建筑 平面 图 ”, 比例 设置 为 1: 100”, 字 高 为 *7.0”。 绘 制 的 结果 如 | 
图 13-21 所 示 。 


Danm@。 土 b% 中 忠生 亚 5 司 中 


建筑 二 viLlI0 ~ 回 不 虹 示 团 连 续 标 注 
文字 样式 [STANDARD | 文字 样式 |STANDARD > | 日 传统 
室 高 &] 7.0 > [之 高 | 70 ~ 回国 标 


图 13-22 “图 名 标注 "对话 框 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “图 名 标注 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 
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工具 命令 包含 常用 工具 、 曲 线 工 具 、 调 整 工具 、 观 察 工具 和 其 他 工具 
等 。 本 章 详细 讲述 几 个 常用 的 工具 命令 ,可 以 对 对 象 进行 选择 、 移 动 、 编 
辑 或 者 隐藏 显示 等 操作 。 
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14.1 对 象 查 询 


全 沿 
“对 象 查询 ”命令 不 必 选 取 , 只 要 光标 经 过 对 象 , 即 可 出 现 文字 窗口 动态 查看 该 对 象 ， 
的 有 关 数 据 , 如 单 击 对 象 , 则 自动 进入 编辑 状态 。 


1. 执行 方式 

命令 行 : DXCX 

菜单 : “工具 ”一 “对 象 查询 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,图 上 显示 光标 ,经 过 对 象 时 出 现 文字 窗口 。 
2. 命令 行 


命令 : DXCX 


14.2 上 机 练习 对 象 查 询 


5 多 练习 目标 


对 象 查 询 如 图 14-1 所 示 。 


图 14-1 ”对象 查询 
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< 设计 四 路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 ,利用 “对 象 查询 ”命令 ,查询 对 象 属性 。 
部) ff 上 加 
(1) 单 击 菜单 中 的 “工具 ”>“ 对 象 查询 ”命令 ,选择 C-1, 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : DXCX 
C-1 的 属性 如 图 14-1 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “对 象 查询 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS 几 


14.3 对 象 编 和 糙 


采用 “对 象 编辑 ”命令 可 以 调用 相应 的 编辑 界面 对 天 正 对 象 进行 编辑 ,默认 双击 对 
象 启动 本 命令 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : DXBJ 

菜单 : “工具” 一 “对 象 编辑 ” 

2. 命令 行 

命令 : DXBJ 


选择 要 编辑 的 物体 :选取 需 编 辑 的 对 象 ,随即 进入 各 自 的 对 话 框 或 命令 行 ,根据 所 选择 的 天 正 对 
象 而 定 


14.4 上 机 练习 


5 练习 目标 

对 象 编辑 如 图 14-2 所 示 。 
< 设计 思路 

打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ?” 图 形 ,利用 “对 象 编辑 ”命令 ,将 C-l 的 宽度 设置 为 
1800 ,高 度 设 置 为 2100。 


总) 操作 步 巡 


(1) 单 击 菜单 中 的 “工具 ”一 “对 象 编辑 ”命令 ,选择 C-1, 打 开 如 图 14-3 所 示 的 对 话 


对 象 编辑 
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图 14-2 ”对象 编辑 


框 ,将 C-1 的 宽度 设置 为 "1800”, 高 度 设置 为 "2100”。 
在 绘图 区 域 单 击 , 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : DXBJ 
选择 要 编辑 的 物体 :选择 C- 1 
其 他 1 个 相同 编号 的 门窗 是 否 同 时 参与 修改 ?[ 全 部 (A)/ 部 分 (S)/ 否 (N)]<N>:A 


绘制 结果 如 图 14-2 所 示 。 


编号 c-1 > 窗帘 180 ~ 
T= | EE 天窗 高 2100 ~ 省 
坦 表 | 回 单 介 水 亮 窗台 高 6 ~ 


回 作 为 高 窗 马列 _ 定 ] (取消 
14-3 “ 窗 ” 对 话 框 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “对 象 编辑 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SRVERS c 
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14.5 对 象 选 择 


一 本 命令 提供 过 滤 选 择 对 象 功能 。 首 先 选择 作为 过 滤 条 件 的 对 象 , 再 选择 其 他 符合 
Note 过 滤 条 件 的 对 象 ,在 复杂 的 图 形 中 筛选 同类 对 象 ,建立 需要 批量 操作 的 选择 集 。 新 提供 
构件 材料 的 过 滤 ,柱子 和 墙 体 可 按 材料 过 滤 进 行 选 择 ,默认 匹配 的 结果 存在 新 选择 集 
中 ,也 可 以 从 新 选择 集中 排除 匹配 内 容 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : DXXZ ee 日 拖 在 选择 集 外 
菜单 : 工具 一 对 象 选择 


过 尖 选 项 
执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “匹配 选 | 加 站 


项 ”对 话 框 ,如 图 14-4 所 示 。 


2. 命令 行 图 14-4 “匹配 选项 ”对 话 框 


命令 : DXXZ 

请 选择 一 个 参考 图 元 或 [恢复 上 次 选择 (2) ]< 退 出 >: 选 择 要 过 滤 的 对 象 
提示 : 空 选 即 为 全 选 ,中 断 用 ESC! 

选择 对 象 : 框 选 范围 或 者 直接 回 车 表示 全 选 (DWG 整个 范围 ) 


3. 控件 说 明 

对 象 类 型 : 过 滤 选 择 条 件 为 图 元 对 象 的 类 型 ,比如 选择 所 有 的 PLINE。 

图 层 : 过 滤 选 择 条 件 为 图 层 名 ,比如 过 滤 参 考 图 元 的 图 层 为 A, 则 选取 对 象 时 ,只 
有 A 层 的 对 象 能 被 选中 。 

颜色 : 过 滤 选 择 条 件 为 图 元 对 象 的 颜色 ,目的 是 选择 颜色 相同 的 对 象 。 

线 型 : 过 滤 选 择 条 件 为 图 元 对 象 的 线 型 ,比如 删 去 虚线 。 

图 块 名 称 等 : 过 滤 选 择 条 件 为 图 块 名 称 、 门 窗 编号 ,文字 属性 和 柱子 类 型 与 尺寸 ， 
快速 选择 同名 图 块 ,或 编号 相同 的 门窗 、 相 同 的 柱子 。 

材料 : 过 滤 选 择 条 件 为 柱子 或 者 墙 体 的 材料 类 型 。 

包括 在 选择 集 内 : 结果 包含 在 选择 集 内 。 

排除 在 选择 集 外 : 结果 从 选择 集中 扣除 ,用 户 选 取 范 围 中 可 能 包括 某 些 不 需要 的 
匹配 项 ,本 命令 可 以 过 滤 掉 这 些 内 容 。 


14.6 上 机 练习 


寺 练习 目标 


对 象 选择 如 图 14-5 所 示 。 


对 象 选择 
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图 14-5 对象 选择 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “对 象 选择 ”命令 ,选择 图 中 所 有 的 C-1。 


部) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “工具 "一 “对 象 选择 "命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 14-4 所 示 , 选 择 
图 中 的 所 有 C-1。 | 
命令 行 提示 如 下 。 
命令 : DXXZ 
请 选择 一 个 参考 图 元 或 [恢复 上 次 选择 (2) ]< 退 出 >: 选 择 C 一 1 


提示 : 空 选 即 为 全 选 ,中 断 用 ESC! 
选择 对 象 :按键 盘 上 的 回 车 键 


绘制 结果 如 图 14-5 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “对 象 选 择 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cr 
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14.7 自由 复制 


一 “自由 复制 "命令 对 ACAD 对 象 与 天 正 对 象 均 起 作用 ,能 在 复制 对 象 之 前 对 其 进行 
二 旋转、 镜像 改 插入 点 等 灵活 处 理 , 而 且 默 认为 多 重复 制 , 十 分 方便 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : ZYFZ 

菜单 :“ 工 具 ”->~“ 自 由 复制 ” 

2. 命令 行 

命令 : ZYFZ 

请 选择 要 复制 的 对 象 : 用 任意 选择 方法 选取 对 象 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 拖 动 
到 目标 位 置 给 点 或 者 键入 选项 热 键 


14.8 上 机 练习 


5 二 练习 目标 


自由 复制 


图 14-6 自由 复制 


< ta 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “自由 复制 "命令 ,复制 图 形 。 


总) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “工具 ”一 “自由 复制 "命令 , 框 选 所 有 图 形 , 向 右 侧 复制 。 
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命令 行 提示 如 下 。 


命令 : ZYFZ | 

请 选择 要 复制 的 对 象 : 框 选 所 有 图 像 | 和 
点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T)]< 退 出 >: 拖 动 ， 优 7 
到 目标 位 置 | 


绘制 结果 如 图 14-6 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “自由 复制 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 | 
命令 : SAVEAS c 


14.9 自由 移动 


“自由 移动 ”命令 对 ACAD 对 象 与 天 正 对 象 均 起 作用 ,能 在 移动 对 象 就 位 前 使 用 键 | 
盘 先 行 对 其 进行 旋转 、 镜 像 改 插入 点 等 灵活 处 理 。 | 

1. 执行 方式 

命令 行 : ZYYD 

菜单 : “工具 ”一 “自由 移动 ” 

2. 命令 行 

命令 : ZYYD 

请 选择 要 移动 的 对 象 : 用 任意 选择 方法 选取 对 象 


点 取 位 置 或 [ 转 90 度 (A)/ 左 右 翻 (S)/ 上 下 翻 (D)/ 对 齐 (F)/ 改 转角 (R)/ 改 基点 (T) ]< 退 出 >: 拖 动 | 
到 目标 位 置 给 点 或 者 键入 选项 热 键 | 


14.10 局 部 隐藏 


采用 “局 部 隐藏 "命令 可 把 妨碍 观察 和 操作 的 对 象 临时 隐藏 起 来 ; 在 三 维 操作 中 ， | 
经 常会 遇 到 前 方 的 物体 遮挡 了 想 操作 或 观察 的 物体 ,这 时 可 以 把 前 方 的 物体 临时 隐藏 | 
起 来 ,以 方便 观察 或 进行 其 他 操作 。 | 

1. 执行 方式 

命令 行 : JBYC 

菜单 :“ 工 具 ” 一 “局 部 隐藏 ” 

2. 命令 行 


命令 : JBYC 
选择 对 象 : 选 择 待 隐藏 的 对 象 


"297% 
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14.11 上 机 练习 局 部 隐藏 


Sy 


局 部 隐藏 如 图 14-7 所 示 。 


图 14-7 局 部 隐藏 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “局 部 隐藏 "命令 ,隐藏 所 有 C-1。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “工具 ”一 “局 部 隐藏 "命令 ,将 所 有 C-1 隐藏 。 
命令 行 提示 如 下 。 


命令 : JBYC 
选择 对 象 :选择 所 有 C 一 1 


绘制 结果 如 图 14-7 所 示 。 
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CS 
$y 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “局 部 隐藏 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cl 


14.12 局 部 可 见 


采用 “局 部 可 见 ” 命 令 可 选取 要 关注 的 对 象 进行 显示 ,而 把 其 余 对 象 临时 隐藏 起 来 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : JBKJ 

菜单 :“ 工 具 ” 一 “局 部 可 见 ” 

2. 命令 行 

命令 : JBKJ 


选择 对 象 :选择 非 隐藏 的 对 象 ,其 余 对 象 隐藏 
选择 对 象 : 回 车 结束 选择 


14.13 上 机 练习 


当红 习 目 标 


局 部 可 见 如 图 14-8 所 示 。 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 双 跑 楼 梯 ” 图 形 ,利用 “局 部 可 见 ” 命 令 , 隐 | 


局 部 可 见 


藏 除 C-1 以 外 的 所 有 图 形 。 
ff 上 时 图 14-8 局 部 可 见 


(1) 单 击 菜单 中 的 “工具 ”一 “局 部 可 见 ” 命 令 ,隐藏 除 C-1 以 外 的 所 有 图 形 。 
命令 行 提示 如 下 。 

命令 : JBKJ 

选择 对 象 :选择 C- 1 

选择 对 象 : 回 车 结束 选择 


绘制 结果 如 图 14-8 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “局 部 可 见 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 
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14.14 恢复 可 见 


采用 “恢复 可 见 ” 命 令 可 对 被 局 部 隐藏 的 图 形 对 象 重 新 恢复 可 见 。 
1 执行 方式 


命令 行 : HFKJ 
菜单 : “工具” 一 “恢复 可 见 ” 
2. 命令 行 


命令 : HEKJ 


14.15 上 机 练习 


恢复 可 见 


二 练习 目标 


恢复 可 见 如 图 14-9 所 示 。 


® © 


图 14-9 恢复 可 见 
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2 | 


打开 源 文件 中 的 “局 部 可 见 ” 图 形 ,利用 “恢复 可 见 ” 命 令 , 显 示 所 有 图 形 。 


LS ff 加 | 贸 


(1) 单 击 菜单 中 的 “工具 ”>“ 恢 复 可 见 ” 命 令 , 显 示 所 有 图 形 。 | 

Note 
命令 行 提示 如 下 。 ES 
命令 : HFKJ 


绘制 结果 如 图 14-9 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “恢复 可 见 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS c 
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建筑 立 面 图 是 指 用 正 投影 法 对 建筑 各 个 外 墙 面 进行 投影 所 得 到 的 
正 投影 图 。 以 各 层 的 建筑 平面 图 为 依据 ,利用 天 正 建筑 中 的 相关 命令 可 
以 生成 立 面 图 ,但 是 生成 的 立 面 图 不 能 直接 使 用 ,应 进行 编辑 和 修改 。 


多 立 面 的 创建 
多 立 面 的 编辑 


15.1 立 面 的 创建 


为 了 能 获得 尽量 准确 和 详尽 的 立 面 图 ,用 户 在 绘制 平面 图 时 ,楼 层 高 度 、 墙 高 、 窗 
高 ,窗台 高 .阳台 栏 板 高 和 台阶 踏步 高 级 数 等 竖 向 参数 应 尽量 正确 。 


15.1.1 新 建 工程 文件 
新 建 建筑 立 面 图 之 前 ,首先 要 通过 “文件 布 图 ”一 


“工程 管理 ”命令 ,新 建 工 程 文件 ， 


并 将 各 层 的 平面 图 添加 到 新 建 的 文件 当中 ,设置 相应 的 参数 。 具 体操 作 步 又 如 下 : 


(1) 单 击 菜单 中 的 “文件 布 图 ”一 


“工程 管理 "命令 ,打开 “工程 管理 "对 话 框 ,选取 


“新 建 工 程 ”, 界 面 出 现 “ 另 存 为 "对话 框 ,如 图 15-1 所 示 , 在 “文件 名 ”中 输入 文件 名 称 为 | 


“ 立 面 图 ”, 然 后 单 击 “ 保 存 " 按 钮 。 


(2) 返回 “工程 管理 ”对 话 框 ,点 开 下 拉 菜 单 “ 楼 层 ”, 如 图 15-2 所 示 。 


| 
Loadd -" © | 
Le “图 i 
Eo) maa Dy | 
ESA) i cp 
pe rp dr pr | 
a [E4 Le) ne 
E i i 
as SN NN 
加 + 有 可 艇 动 和 民 的 设备 (2) | 
Bn ND we | 
1 
“其 他 (1) 
ld | 
.Oe : 
六 人 名 IN 立 机 一 : 
MT 引 1 
[are Een :Ed 
图 15-1 新 建 工程 管理 图 15-2 “楼 层 " 下 拉 | 
菜单 | 
命令 行 提示 如 下 : 


选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 点 选 所 选 标准 层 

另 一 个 角 点 < 取消 >: 点 选 所 选 标 准 层 

对 齐 点 < 取消 >: 选 择 开 间 和 进深 的 第 一 轴线 交点 
成 功 定义 楼 层 ! 


此 时 将 所 选 的 楼 层 定义 为 第 一 层 ,如 图 15-3 所 示 。 重 复 上 面 的 操作 完成 其 他 楼 层 


的 定义 ,如 图 15-4 所 示 。 
15.1.2 建筑 立 面 
工程 文件 建立 之 后 , 单 击 “ 建 筑 立 面 "命令 ,新 建立 面 图 形 。 
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属性 > 


图 15-3 定义 第 一 层 


1. 执行 方式 

命令 行 : JZLM 

菜单 :“ 立 面 * 一 “建筑 立 面 ” 
2. 命令 行 


命令 : JZLM 


“工作 到 
IE 
! 

站 图 纸 ¥ 

目 并 和 


i 号 回 衣 们 主因 且 * 


图 15-4 定义 其 他 楼 层 


请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R)]< 退 出 >: 选 择 所 需 的 立 面 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : 回 车 


此 时 出 现 “ 立 面 生成 设置 "对话 框 ,如 图 15-5 所 示 。 
在 对 话 框 中 输入 标注 的 数值 ,然后 单 击 “ 生 成 立 面 "按钮 ,出 现 “ 输 入 要 生成 的 文件 ” 


Eo 3 
可 本 


基本 设置 
加 多 层 肖 障 吴 量 优化 ) 合 单 屋 消 隐 什 度 优化 ) 
辐 323 栏杆 以 提高 速度 


标注 : 05 | 
左 刚 标 往 内 四 高 状 m): 0.45 

右 风 标注 出 图 比例 :100 
给 野 间 线 


图 15-5 “ 立 面 生成 设置 ”对话 框 


对 话 框 ,在 此 对 话 框 中 输入 要 生成 的 立 面 文件 的 名 称 和 位 置 , 生 成 立 面 图 ,然后 单 击 * 保 
， 存 (S)” 按 钮 , 即 可 在 指定 位 置 生成 立 面 图 ,如 图 15-6 所 示 。 


图 15-6 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 
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面 的 消 隐 计 算是 由 天 正 编制 的 算法 进行 的 ,在 楼 梯 栏 杆 采 用 复杂 的 造型 栏杆 时 ,由 
于 这 样 的 栏杆 实体 面 数 极 多 ,如 果 也 参加 消 隐 计算 ,可 能 会 使 消 隐 计 算 的 时 间 大 大 增 
长 ,在 这 种 情况 下 ,可 选择 "忽略 栏杆 以 提高 速度 ”, 也 就 是 说 “忽略 栏 杆 "只 对 造型 栏杆 
对 象 有 影响 。 


3. 控件 说 明 | 
多 层 消 隐 / 单 层 消 隐 : 前 者 考虑 两 个 相 邻 楼 层 的 消 隐 , 速度 较 慢 ,但 可 考虑 楼 梯 扶 
手 等 伸 和 人 上 层 的 情况 , 消 隐 和 精度 比较 好 。 | 

内 外 高 差 : 室内 地 面 与 室外 地 坪 的 高 差 。 

出 图 比例 : 立 面 图 的 打印 出 图 比例 。 

左 侧 标注 / 右 侧 标注 : 是 否 标注 立 面 图 左 、 右 两 侧 的 竖 向 标注 , 含 楼 层 标高 和 尺寸 。 

绘 层 间 线 : 楼 层 之 间 的 水 平 横 线 是 否 绘制 。 

忽略 栏杆 : 勾 选 此 复 选 框 ,为 了 优化 计算 ,忽略 复杂 栏杆 的 生成 。 


15.1.3 上 机 练习 一 一 建筑 立 面 


计 练习 目标 


建筑 立 面 如 图 15-7 所 示 。 


so a 
引 NE 
| 四 四 i 
a mE 
蝶 | 同一 四 了 | | 并 
局 中 口 mE 
EF 3 
EE 四 
叫 甘 - 四 Hi 
到 中 EE 
“车 民 品 A 
贡生 -小 四 ln 


图 15-7 建筑 立 面 
< 设计 思路 
打开 源 文 件 中 的 “平面 图 ”图 形 ,如 图 15-8 所 示 , 建 立 工程 项 目 , 生 成 立 面 图 。 
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15-8 平面 图 


| (1) 单 击 菜单 中 的 “文件 布 图 ”一 “工程 管理 ”命令 ,打开 “工程 管理 "对话 框 ,新 建 
 “ 立 面 图 ”的 工程 文件 ,如 图 15-9 所 示 。 


图 15-9 新 建 工程 文件 


(2) 将 各 层 的 平面 图 添加 到 菜单 “楼 层 ” 中 ,将 层 高 均 设置 为 3300, 共 6 层 , 标 准 层 
为 2 一 5 层 , 如 图 15-10 所 示 。 

(3) 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "一 “建筑 立 面 ”, 选 择 正 立 面 ,并 显示 轴线 和 轴线 @, 命 
令 行 提示 如 下 。 

命令 : JZLM 

请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (8)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R) ]< 退 出 >: 选 择 正 立 面 F 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 


请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : 回 车 
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此 时 出 现 “ 立 面 生成 设置 "对话 框 ,设置 内 外 高 差 为 *0.1”, 如 图 15-11 所 示 。 单 击 
“生成 立 面 ?按钮 ,设置 名 称 和 保存 的 位 置 ,如 图 15-12 所 示 。 


基本 
基本 设置 
加 多 局 肖 闪 吴 量 优 化 ) 日 单 层 消 隐 僵 度 优化 
回 关照 栏 杆 以 提高 末 度 
标注 全 后 一 
固 二 介入 内 外 高 差 ): 10. 
团 右 则 标注 出 图 比例 : 
团 给 层 间 线 
四 属性 ¥ 
图 15-10 立 面 图 图 15-11 “ 立 面 生成 设置 "对话 框 


图 15-12 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 
(4) 保存 图 形 .将 图 形 以 “建筑 立 面 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cc 


15.1.4 构件 立 面 


采用 “构件 立 面 "命令 可 以 对 选 定 的 三 维 对 象 生成 立 面 形状 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : GJLM 

菜单 :“ 立 面 *>“ 构 件 立 面 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
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命令 : GJLM 
请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B8)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R)/ 顶 视图 (T)]< 退 出 >: 选择 立 
面 图 的 方向 
大 请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 :选择 三 维 建筑 构件 
请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 : 回 车 结束 选择 


请 单 击 放置 位 置 :选择 立 面 构件 的 位 置 


15.1.5 上 机 练习 一 一 构件 立 面 


训练 习 目 村 


楼 梯 平面 图 如 图 15-13 所 示 。 构 件 立 面 如 图 15-14 所 示 。 


He | | 二 


PF [NH 下 六 
E I 一人 66.49 
和 FE 1300 


2000 a 


图 15-13 楼 梯 平 面 图 图 15-14 构件 立 面 图 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “构件 立 面 "命令 ,生成 楼 梯 构 件 立 面 图 。 
LS ffE 步 虹 

01) 单 击 菜单 中 的 * 立 面 "~* 构 件 立 面 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : GJLM 

请 输入 立 面 方 向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R)/ 顶 视图 (T)]< 退 出 >: F 

请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 :选择 楼 梯 


请 选择 要 生成 立 面 的 建筑 构件 : 回 车 结束 选择 
请 点 取 放 置 位 置 :选择 楼 梯 立 面 的 位 置 


(2) 绘制 结果 如 图 15-13 所 示 。 因 为 构件 立 面 是 软件 自动 生成 ,其 中 有 些 部 分 需 
要 后 期 读者 自己 完善 ,使 图 形 更 加 完善 。 
(3) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “构件 立 面 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


15.1.6 立 面 门窗 
采用 * 立 面 门窗 "命令 可 以 插入 、 替 换 立 面 图 上 的 门窗 ,同时 对 立 面 门 窗 库 进 行 
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执行 方式 如 下 。 

命令 行 : LMMC 

菜单 :“ 立 面 ” 一 * 立 面 门 窗 ” 

执行 上 述 任 意 一 种 方式 ,打开 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 ,如 图 15-15 所 示 。 


天 正 图 库 管 理 系统 
[国名 | 恨 号 印 |XX| 器 -六 她 你 -| 坷 加 


日 - 电 立 面 站 <^ 
有 单 扁 造型 


1500X21001 
1500X21002 
1500X27000 
回 


轨 三 房 推 拉 1 
二 三 房 推拉 门 4 


“ lid » 
| 隔 前 迅 中 记录 号 : 000006959 ” ”页 如; 273 总 记录: 13 


图 15-15 “天 正 图 库 管 理 系 统 " 对 话 框 
采用 “ 立 面 门窗 ”命令 可 以 直接 插入 门窗 ,以 蔡 换 已 有 的 门窗 。 
1. 直接 插入 门窗 

在 上 侧 图 库 中 单 击 选 择 所 需 的 门窗 图 块 , 命 令 行 提示 如 下 。 


出 >:E 
第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 取 门 窗 洞口 的 左下 角 
另 一 个 角 点 : 选取 门窗 洞口 的 右上 角 


点 取 插 入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (Cc) ]< 退 | 


天 正 软 件 自动 按照 选取 图 框 的 左下 角 和 右上 角 所 对 应 的 范围 ,以 左下 角 为 插入 点 


来 生成 门窗 图 块 。 

2. 替换 已 有 的 门窗 

在 上 侧 图 库 中 单 击 选择 所 需 蔡 换 成 的 门窗 图 块 .然后 单 击 上 方 的 “替换 ?图标 ,命令 
行 提示 如 下 。 


选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 

选择 对 象 :选择 已 有 的 门窗 图 块 
选择 对 象 : 回 车 退出 

天 正 软件 自动 选择 新 的 门窗 替换 原 有 的 门窗 。 


。249 ， 


天 下 建筑 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 
15.1.7 上 机 练习 一 一 立 面 门窗 


多 练习 目标 


全 立 面 门窗 如 图 15-16 所 示 。 


图 15-16 立 面 门窗 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “建筑 立 面 ”图 形 ,利用 “ 立 面 门窗 ”命令 , 蔡 换 门窗 。 


总) 操作 步骤 


(1) 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "一 “ 立 面 门窗 ”命令 ,打开 “天 正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 ,在 
对 话 框 中 单 击 选择 所 需 替换 成 的 窗 图 块 ,如 图 15-17 所 示 。 
单 击 上 方 的 “替换 "图标 ,命令 行 提示 如 下 。 


选择 图 中 将 要 被 蔡 换 的 图 块 ! 
选择 对 象 : 选 择 已 有 的 窗 图 块 
选择 对 象 : 回 车 退出 


天 正 软 件 自动 选择 新 选 的 窗 蔡 换 原 有 的 窗 ,结果 如 图 15-16 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 立 面 门窗 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 
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天 正 图 管理 系统 
同 总 | 表 问 馈 | XX| 加 -~ 寺 呈 全 -| 允 口 


ele) 


图 15-17 “和 天正 图 库 管理 系统 ”对话 框 


15.1.8 立 面 阳台 


“ 立 面 阳台 ”命令 用 于 替换 、 添 加 立 面 图 上 阳台 的 样式 ,也 是 对 立 面 阳台 图 块 管理 的 
工具 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : LMYT 

菜单 :“ 立 面 "一 “ 立 面 阳台 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 ,如 图 15-18 所 示 。 


同和 &| 表 问 馈 | XX| 吕 -全 外-| 口 


15-18 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 
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“ 立 面 阳台 ”可 以 替换 已 有 的 阳台 ,也 可 以 直接 插 和 人 阳台。 在 “替换 选项 对话 框 中 
， 选择 “保持 插 和 人 尺寸", 然 后 单 击 选 择 图 15-18 中 需要 替换 的 立 面 阳台 。 命 令 行 提示 如 下 。 
选择 图 中 将 要 被 蔡 换 的 图 块 ! 


食 站 选择 对 象 : 选择 已 有 的 阳台 图 块 
选择 对 象 : 回 车 退出 


天 正 软 件 自动 选择 新 选 的 阳台 替换 原 有 的 阳台 。 

直接 插入 阳台 。 在 上 侧 图 库 中 双击 选择 所 需 的 门窗 图 块 ,命令 行 提示 如 下 。 

点 取 插入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (Cc)]< 退 
出 >:E 


第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >: 选 取 阳 台 的 左下 角 
另 一 个 角 点 : 选取 阳台 的 右上 角 


天 正 软 件 自动 按照 选取 图 框 的 左下 角 和 右上 角 所 对 应 的 范围 ,以 左下 角 为 插入 点 
生成 阳台 图 块 。 


15.1.9 立 面 屋顶 


“ 立 面 屋顶 ”命令 可 完成 包括 平 屋 顶 \ 单 坡 屋顶 、 双 坡 屋顶 、 四 坡 屋顶 与 软 山 屋顶 的 
正 立 面 和 侧 立 面 、 组 合 的 屋顶 立 面 一 侧 与 相 邻 墙 体 或 其 他 屋面 相连 接 的 不 对 称 屋顶 。 

立 面 屋顶 命令 提供 了 编组 功能 ,将 构成 立 面 屋顶 的 多 个 对 象 进行 组 合 ,以 便 整体 复 
制 与 移动 ; 当 需 要 对 组 成 对 象 进行 编辑 时 , 单 击 状态 行 新 增 的 “编组 ”按钮 ,使 按钮 弹 起 
后 将 立 面 屋顶 解 组 ,编辑 完成 后 单 击 按 下 该 按钮 , 即 可 恢复 立 面 屋顶 编组 。 也 可 在 创建 
立 面 屋顶 前 事先 将 “编组 ”按钮 弹 起 ,生成 不 作 编组 的 立 面 屋顶 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : LMWD 

菜单 :“ 立 面 ">“ 立 面 屋顶 ” 

执行 上 述 任意 一 种 执行 方式 ,打开 “ 立 面 屋顶 参数 ”对 话 框 ,如 图 15-19 所 示 。 


三 
i 
旧 吕 


口 矶 各 线 司 85[2o0 | 


定 人 SPrta< 取消 ] 


图 15-19 “ 立 面 屋顶 参数 ”对 话 框 


选择 “ 平 屋顶 立 面 ”, 在 “屋顶 高 "中 输入 “300”, 在 “出 挑 长 ”中 输入 “500”, 单 击 “ 定 位 
”点 PT1-2<”, 在 图 15-19 中 选择 屋顶 的 外 侧 , 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 操作 。 命 令 行 
提示 如 下 。 
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命令 : IMWD 

请 点 取 墙 顶 角 点 PT1 < 返回 >: 

请 点 取 墙 顶 另 一 角 点 PT2 < 返回 >: 

2. 控件 说 明 对 
屋顶 高 : 各 种 屋顶 的 高 度 , 即 从 基点 到 屋顶 的 最 高 处 。 


坡 长 : 坡 屋顶 倾斜 部 分 的 水 平 投影 长 度 。 

软 山 高 : 歇 山 屋顶 立 面 的 歇 山高 度 。 

出 挑 长 : 斜 线 出 外 墙 部 分 的 投影 长 度 。 

檐 板 宽 : 榴 板 的 宽度 。 

定位 点 PT1-2 一 : 单 击 屋顶 的 定位 点 。 

屋顶 特性 : “左右 ”…“ 全 ”表明 屋顶 的 范围 ,可 以 与 其 他 屋面 组 合 。 | 

坡 顶 类 型 : 可 供 选择 的 坡 顶 类 型 有 平 屋顶 立 面 . 单 双 坡 顶 正 立 面 、 双 坡 顶 侧 立 面 、| 
单 坡 项 左 侧 立 面 . 单 坡 顶 右 侧 立 面 、 四 坡 屋顶 正 立 面 、 四 坡 顶 侧 立 面 、 葡 山顶 正 立 面 、 葡 
山顶 侧 立 面 。 | 

瓦楞 线 : 定义 为 瓦楞 层面, 并且 确 定 瓦楞 线 的 间距 。 


15.1.10 上 机 练习 一 一 立 面 屋 顶 


5 天 练习 目标 


立 面 屋顶 如 图 15-20 所 示 。 


| 


上 
i 


加 
“人 


TT 


上 二 
= 人 全 


i 


| 


15-20 ”生成 的 立 面 屋顶 图 
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可 
< 设计 生路 


打开 源 文 件 中 的 “ 立 面 门窗 ”图 形 ,利用 “ 立 面 屋顶 ”命令 ,设置 相关 的 参数 ,为 图 形 
添加 立 面 屋顶 。 


部 共 作 步 归 
(1) 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "一 “ 立 面 屋顶 ”命令 ,显示 “ 立 面 屋顶 参数 ”对 话 框 ,在 其 中 
填 入 葡 山 顶 正 立 面 的 相关 数据 ,如 图 15-21 所 示 。 


检 板 帘 D: 200 国 瓦 楞 线 间距 200 


定位 PTk2< | 确定] [一 取消-] 


图 15-21 “ 立 面 屋顶 参数 "对 话 框 


命令 行 提示 如 下 。 

命令 : LMWD 

请 点 取 墙 顶 角 点 PT1 < 返回 >: 指 定 歇 山 的 左 侧 的 角 点 

请 点 取 墙 顶 另 一 角 点 PT2 < 返回 >: 指 定 软 山 的 右 侧 的 角 点 


结果 如 图 15-20 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 立 面 屋 顶 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


15.2 立 面 的 编辑 


根据 立 面 构件 的 要 求 ,对 生成 的 建筑 立 面 进行 编辑 的 命令 总 和 ,可 以 完成 创建 门 
窗 、 阳 台 、 屋 顶 . 门 窗 套 、 十 水管 .轮廓 线 等 功能 。 


15.2.1 门窗 参数 


采用 “门窗 参数 ”命令 可 以 把 已 经 生成 的 立 面 门窗 尺寸 以 及 门窗 底 标高 作为 默认 
值 ,用 户 修改 立 面 门窗 尺寸 ,系统 按 尺寸 更 新 所 选 门窗 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : MCCS 

菜单 :“ 立 面 ” 一 “门窗 参数 ” 
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2. 命令 行 


命令 : MCCS 

选择 立 面 门窗 :选择 门窗 | 次 

选择 立 面 门窗 : 回 车 退出 全 纵 

底 标高 < 4000 >: 输 入 新 的 门窗 底 标高 

高 度 <1800>: 输 入 新 的 门窗 高 度 
宽度 < 3000 >: 输 入 新 的 门窗 宽度 | 


15.2.2 上 机 练习 一 一 门窗 参数 


训练 习 目 标 


门窗 参数 如 图 15-22 所 示 。 


TT 


(0 © 
图 15-22 门窗 参数 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 立 面 屋顶 ”图 形 , 利 用 “门窗 参数 ”命令 ,更 改 门窗 尺寸 。 


总) 操作 步 娟 


(1) 单 击 菜单 中 的 * 立 面 ” 盖 门窗 参数 "命令 ,查询 并 更 改 左上 侧 的 窗 参数 ,命令 行 
提示 如 下 。 


命令 : MCCS 
选择 立 面 门窗 :选择 窗户 图 形 


"25% 


屎 正如 入 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


选择 立 面 门窗 :按键 盘 上 的 回 车 键 
底 标高 < 366 >:600 
高 度 < 1734 >:1500 
宽度 < 1822 >:1800 


ED 
| 天 正 软件 自动 按照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 后 ,使 用 相同 的 方法 将 剩余 的 窗户 尺寸 进 
行 调整 ,结果 如 图 15-22 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “门窗 参数 . dwg ”为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SRVERS cc 
15.2.3 立 面 窗 套 

采用 * 立 面 窗 套 ” 命 令 可 以 生成 全 包 的 窗 套 或 者 窗 上 沿线 和 下 沿线 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : LMCT 


菜单 :“ 立 面 "一 “ 立 面 窗 套 ” 
选择 菜单 栏 中 的 “ 立 面 ”~ 立 面 窗 套 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : IMCT 


请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 所 选 窗 的 左下 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: 选 择 所 选 窗 的 右上 角 


| 此 时 出 现 “ 窗 套 参 数 ” 对 话 框 ,分 成 全 包 模 式 和 上 下 模式 ,其 中 全 包 模 式 如 图 15-23 
所 示 , 上 下 模式 如 图 15-24 所 示 。 


回 全 包 A 


回 窗 上 沿 V 上 沿 宽 F 四 


回 窗 下 3 好 而 
两 人 人 drT 加 
ER] [0 


15-23 “ 窗 套 参数 ”对话 框 1 图 15-24 “ 窗 套 参 数 ? 对 话 框 2 


在 对 话 框 中 选择 相应 的 数据 , 单 击 “确定 ”按钮 完成 操作 。 

2. 控件 说 明 

全 包 : 环 窗 四 周 创建 矩形 封闭 窗 套 。 

上 下 : 在 窗 的 上 、 下 方 分 别 生 成 窗 上 沿 与 窗 下 沿 。 

窗 上 沿 / 窗 下 沿 : 仅 在 选中 “上 下 ”时 有 效 ,分 别 表示 仅 要 窗 上 沿 或 仅 要 窗 下 沿 。 
上 沿 宽 /下 沿 宽 ; 表示 窗 上 沿线 与 窗 下 沿线 的 宽度 。 

两 侧 伸 出 : 窗 上 、 下 沿 两 侧 伸 出 的 长 度 。 

窗 套 宽 : 除 窗 上 、 下 沿 以 外 部 分 的 窗 套 宽度 。 
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15.2.4 上 机 练习 一 一 立 面 窗 套 


5 练习 目标 


立 面 窗 套 如 图 15-25 所 示 。 和 全- 


< 


打开 “ 立 面 窗 套 " 命 令 ,设置 相关 参数 ,添加 立 面 窗 套 。 


SS 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 一“ 立 面 窗 套 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : IMCT 
请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 第 一 层 窗 的 左下 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: 选 择 第 一 层 窗 的 右上 角 


此 时 出 现 * 窗 套 参 数 " 对 话 框 ,选择 “上 下 B” 模 式 , 如 图 15-26 所 示 , 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ,结果 如 图 15-25 所 示 。 | 


© A 国 上 Ts 
国府 上 沿 V 上 BNE 中 
回音 Ti ar [EG 
面 下 矶 % loo 两 便 促 册 T | 
CD [ww ET 
[mom | 
图 15-25 立 面 窗 套 图 15-26 “ 窗 套 参 数 ” 对 话 框 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 立 面 窗 套 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SAVEAS K 


15.2.5 雨水 管线 


本 命令 可 在 立 面 图 中 按 给 定 的 位 置 生成 编组 的 雨水 斗 和 雨水 管 ,新 改进 的 雨水 管 ， 
线 可 以 转折 绘制 ,自动 遮挡 立 面 上 的 各 种 装饰 格 线 , 移 动 和 复制 后 可 保持 遮挡 ,必要 时 
右键 设置 雨水 管 的 “绘图 次 序 ” 为 “前 置 ”, 恢 复 谈 挡 特性 。 由 于 提供 了 编组 特性 ,可 作为 
一 个 部 件 一 次 完成 选择 ,便于 复制 和 删除 操作 。 | 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 YSGX 

菜单 :“ 立 面 "一 “雨水 管线 ” 

命令 行 提 示 如 下 。 

命令 : YSGX 

请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P) ]< 起 点 >: 选 择 雨水 管线 的 上 侧 起 点 
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请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 选 择 雨 水 管线 的 下 侧 终点 
请 指定 雨水 管 的 管 径 < 100>: 选 择 雨 水 管 径 


15.2.6 上 机 练习 一 一 雨水 管线 


ey Hh 


雨水 管线 如 图 15-27 所 示 。 


J alenk ole 


2 


囊 


a 
而 


© 
15-27 雨水 管线 


< 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “ 立 面 窗 套 ”图 形 , 利 用 “雨水 管线 ”命令 ,设置 相关 的 参数 ,为 图 形 
添加 雨水 管线 。 
部 失 人 上台 

01) 单 击 菜单 中 的 * 立 面 ">“ 雨 水 管线 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : YSGX 

请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (R)/ 管 径 (D) ]< 退 出 >: 


请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P)]< 起 点 >: 立 面 左 上 侧 
请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 立 面 左下 侧 


生成 左 侧 的 立 面 雨水 管 ,如 图 15-27 所 示 。 可 采用 相同 的 方法 生成 右 侧 的 雨水 管 ， 
如 图 15-27 所 示 。 
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Sr 
Yop 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “雨水 管线 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : SAVEAS c 


15.2.7 立 面 轮廓 | 全 认 

采用 *“ 立 面 轮廓 "命令 可 以 自动 搜索 建筑 立 面 外 轮廓 ,在 边界 上 加 一 峰 粗 实 线 , 但 不 
包括 地 坪 线 在 内 。 | 

1. 执行 方式 

命令 行 : LMLK 

菜单 :“ 立 面 ”>* 立 面 轮廓" 

2. 命令 行 

命令 : IMLK 

选择 二 维 对 象 : 指 定 对 角 点 , 框 选 二 维 图 形 

选择 二 维 对 象 : 回 车 退出 


请 输入 轮廓 线 宽度 ( 按 模型 空间 的 尺寸 )< 0>: 输入 宽度 
成 功 地 生成 了 轮廓 线 


15.2.8 上 机 练习 


练习 目标 


立 面 轮廓 如 图 15-28 所 示 。 


立 面 轮廓 


15-28 ” 立 面 轮廓 
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< te 


打开 源 文件 中 的 “雨水 管线 ”图 形 , 利 用“ 立 面 轮廓 ”命令 ,为 图 形 添 加 立 面 轮廓 。 


和 学 Df 上 


(1) 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "一 “ 立 面 轮廓 ”命令 ,为 图 形 添加 立 面 的 轮廓 线 ,命令 行 提 
示 如 下 。 
命令 : LMLK 
选择 二 维 对 象 : 指 定 对 角 点 , 框 选 立 面 图 形 
选择 二 维 对 象 : 回 车 退出 


请 输入 轮廓 线 宽度 ( 按 模型 空间 的 尺寸 )< 0 >: 50 
成 功 地 生成 了 轮廓 线 


最 终结 果 如 图 15-28 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 立 面 轮廓 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 人 
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建筑 剖面 图 是 指 用 一 个 假想 的 剖 切 面 将 房屋 重 直 剖 开 所 得 到 的 投 : 


影 图 。 建 筑 剖 面 图 是 与 平面 图 和 立 面 图 相互 配合 表达 建筑 物 的 重要 图 
样 , 它 主要 反映 建筑 物 的 结构 形式 、 重 直 空 间 利 用 、 各 层 构 造 做 法 和 门窗 
; 洞口 高 度 等 情况 。 

本 章 介 绍 建筑 剖面 和 构件 剖面 ,包括 剖面 中 墙 . 楼 板 、 梁 、 门 窗 、 榴 
口 门 窗 过 梁 的 绘制 ,栏杆 的 操作 方法 ,剖面 的 填充 和 墙 线 加 粗 方式 。 


Spe 
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(学) 句 ) 苹 ) 点 ) 


多 剖面 的 创建 
人 剖面 楼 梯 与 栏杆 
久 剖面 填充 与 加 粗 
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民风 


Note 


”16.1.2 上 机 练习 


和 目标 


16.1 刘 面 的 创建 


一 套 完成 的 建筑 图 应 包括 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 。 依 据 各 层 的 平面 图 ,参照 立 面 


| 图 的 创建 方法 , 即 可 以 创建 出 剖面 图 ,天 正 建筑 中 提供 了 相应 的 命令 。 
16.1.1 建筑 剖面 


采用 ”建筑 剖面 命令 可 以 按照 “工程 管理 ”命令 中 的 楼 层 表格 数据 ,一 次 生成 多 层 


， 建筑 剖面 。 在 当前 工程 为 空 的 情况 下 执行 本 命令 ,会 出 现 警告 对 话 框 “ 请 打开 或 新 建 一 


个 工程 管理 项 目 ”, 并 在 工程 数据 库 中 建立 楼 层 表 。 此 时 与 立 面 图 相似 ,必须 首先 建立 
好 工程 文件 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : JZPM 

菜单 : “剖面 ”~ 建筑 剖面 

单 击 “建筑 剖面 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : JZPM 

请 选择 一 剖 切 线 : 选 择 首 层 中 生成 的 剖 切 线 


请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 :选择 需要 显示 的 轴线 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : 回 车 退出 


显示 “剖面 生成 设置 "对话 框 , 如 图 16-1 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 标注 的 数值 ,然后 
单 击 菜单 中 的 “剖面 ”建筑 剖面 > 命令, 出现 * 输 入 要 生成 的 文件 对话 框 ,输入 名 称 和 
选择 保存 的 位 置 , 如 图 16-2 所 示 。 


基本 设置 
加 多 层 ; 尖 (所 重 优 化 ) 个 单 层 消 隐 镶 度 优化 ) 


加 9 昌 栏 杆 以 提高 萤 度 
标 六 
国 省 |。 站 外 里: 和 424 KB 
团 右 出 标 主 出 图 比例 : 100 
0 - 
et 文件 名 EEE 
保存 类 型) [ 国 RG dne》 四 


天 键 访 | 生成 8 面 


16-1 “剖面 生成 设置 对话 框 16-2 “输入 要 生成 的 文件 "对话 框 


建筑 剖面 


建筑 剖面 如 图 16-3 所 示 。 
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< 设计 思路 
打开 源 文 件 中 的 “平面 图 "图 形 ,确定 剖面 剖 切 位 置 ,利用 "建筑 剖面 "命令 ,生成 建 | 
筑 剖 面 图 。 | 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 "一 “建筑 剖面 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : JZPM 

请 选择 一 剖 切 线 :选择 剖 切 线 

请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 :选择 A 轴 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 :选择 C 轴 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : 回 车 退出 


此 时 出 现 * 痢 面 生成 设置 ?对 话 框 ,将 内 外 高 差 设置 为 “0. 10”, 其 余 保持 不 变 , 如 
图 16-4 所 示 。 单 击 “ 生 成 剖面 按钮, 出现 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 ,在 此 对 话 框 中 
输入 文件 名 称 , 并 设置 保存 的 位 置 ,如 图 16-5 所 示 。 


基本 
基本 设置 
加 多 导 ; 尖 8 (打量 优化 ) 刁 单 层 消 陷 全 度 优化 ) 
知 网 栏杆 以 提高 速度 


内 外 襄 差 p): 010 


标 
辆 右 则 标注 出 图 比例 : 100 
国 绘 层 间 线 


区 二 工程 医生 二 


图 16-4 “剖面 生成 设置 ?对 话 框 图 16-5 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 
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单 击 * 保 存 (S)” 按 钮 , 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 图 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “建筑 剖面 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


f 命令 : SAVEAS 必 
全 


16.1.3 ”构件 剖面 


“构件 剖面 ”命令 用 于 生成 当前 标准 层 、 局 部 构件 或 三 维 图 块 对 象 在 指定 前 视 方向 
上 的 剖 视 图 。 

1. 执行 方式 

命令 行 : GJPM 

菜单 :“ 立 面 ” 盖 构件 剖面 ” 

2. 命令 行 


命令 : GJPM 

请 选择 一 剖 切 线 :选择 预先 定义 好 的 剖 切 线 
请 选择 需要 前 切 的 建筑 构件 :选择 构件 
请 选择 需要 剖 切 的 建筑 构件 : 回 车 退出 

请 点 取 放 置 位 置 :将 构件 剖面 放 于 合适 位 置 


16.1.4 上 机 练习 


六 练习 目标 
构件 剖面 如 图 16-6 所 示 。 
上 设计 思路 


打开 源 文件 中 的 “楼 梯 图 ”图 形 ,如 图 16-7 所 示 。 利 用 “构件 剖面 ”命令 ,生成 楼 梯 
构件 剖面 图 。 


构件 剖面 
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总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”一 “构件 剖面 ?命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 选择 一 剖 切 线 : 选 择 剖 切 线 1 | 


请 选择 需要 齐 切 的 建筑 构件 :选择 楼 樟 


请 选择 需要 剖 切 的 建筑 构件 : 回 车 退出 
请 点 取 放 置 位 置 :将 构件 剖面 放 于 原 有 图 纸 的 下 侧 


结果 如 图 16-6 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “构件 剖面 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cc 


16.1.5 画 剖 面 墙 
采用 ”“ 画 前 面 墙 2 命令 可 以 绘制 剖面 双 线 墙 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : HPMQ 
菜单 :“ 痢 面 ” 画 剖面 墙 ” 
2. 命令 行 


命令 : HPMO 

请 单 击 墙 的 起 点 ( 圆 弧 墙 宜 逆 时 针 绘制 )[ 取 参照 点 (F) 单 段 (D) ]< 退 出 >: 单 击 墙 体 的 起 点 
墙 厚 当前 值 : 左 墙 120, 右 墙 120 

请 单 击 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (0)] < 结束 >: 确定 墙 体 宽度 W 
请 输入 左 墙 厚 < 120 >: 输 入 左 墙 厚度 

请 输入 右 墙 厚 < 120>: 输入 右 墙 厚度 240 

墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120， 右 墙 240 

请 单 击 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (E)/ 回 退 (U) ] < 结束 >: 单 击 墙 体 终点 
墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120， 右 墙 240 

请 单 击 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (0)] < 结束 >: 回 车 退出 


16.1.6 上 机 练习 


5 练习 目标 


画 剖 面 墙 如 图 16-8 所 示 。 


< 设计 因 路 


打开 源 文件 中 的 “ 原 剖 面 图 ”图 形 ,如 图 16-9 所 示 。 利 用 “ 务 剖 面 墙 ”命令 ,添加 训 
面 墙 。 


画 剖 面 墙 
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图 16-8 画 剖 面 墙 图 16-9 原 剖 面 图 


总) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”一 “ 画 剖 面 墙 ? 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : HPMQ 

请 单 击 墙 的 起 点 ( 圆 弧 墙 宜 逆 时 针 绘制 )[ 取 参照 点 (F) 单 段 (D) ]< 退 出 >: 单 击 墙 体 的 起 点 A 
墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120， 右 墙 120 

请 点 取 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (0) ] < 结束 >: 确定 墙 体 宽度 W 
请 输入 左 墙 厚 < 120 >: 回 车 

请 输入 右 墙 厚 <120>: 回 车 

墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120， 右 墙 120 

请 单 击 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (0)] < 结束 >: 单 击 墙 体 终点 B 
墙 厚 当 前 值 : 左 墙 120， 右 墙 120 

请 点 取 直 墙 的 下 一 点 [ 弧 墙 (A)/ 墙 厚 (W)/ 取 参照 点 (F)/ 回 退 (0)] < 结束 >: 回 车 退出 


结果 如 图 16-8 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 * 画 剖面 墙 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


16.1.7 双 线 楼 板 


采用 “ 双 线 楼 板 ” 命 令 可 以 绘制 剖面 双 线 楼 板 。 

执行 方式 如 下 。 

命令 行 : SXLB 

菜单 : 剖面 > 双 线 楼 板 

单 击 菜单 中 的 “剖面 ”一 双 线 楼 板 ” 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : SXLB 

请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >: 选 楼 板 的 起 点 

结束 点 < 退出 >: 选 楼 板 的 终点 


楼 板 顶 面 标高 < 3000 >: 楼 面 标 高 
楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) < 200>: 输 入 楼 板 的 厚度 


16.1.8 上 机 练习 


计 红 绅 标 


双 线 楼 板 如 图 16-10 所 示 。 


双 线 楼 板 
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图 16-10 双 线 楼 板 


打开 源 文件 中 的 “建筑 剖面 "图 形 ,利用 “ 双 线 楼 板 ” 命 令 , 添 加 双 线 楼 板 。 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”>“ 双 线 楼 板 ” 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >: 
结束 点 < 退出 >: 
楼 板 顶 面 标高 <3300>: 回 车 


楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) < 200>: 回 车 


使 用 相同 的 方法 绘制 其 他 楼 层 的 楼 板 ,结果 如 图 16-10 所 示 。 


(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “ 双 线 楼 板 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


16.1.9 预制 楼 板 


采用 “预制 楼 板 ” 命 令 可 以 绘制 剖面 预制 楼 板 。 


1. 执行 方式 
命令 行 : YZLB 
菜单 : “剖面 "一 “预制 楼 板 ” 


单 击 菜单 中 的 “剖面 ">" 预制 楼 板 " 命 令 ,此 时 界面 出 现 “ 剖 面 楼 板 参数 "对 话 框 , 预 
制 楼 板 可 以 分 成 圆 孔 板 ( 横 训 )、 圆 孔 板 ( 纵 训 )、 槽 形 板 ( 正 放 )、 槽 形 板 ( 反 放 )、 实 心 板 五 | 


种 形式 ,选择 合适 的 楼 板 形式 ,并 在 模板 参数 中 输入 相应 的 数据 ,如 图 16-11 所 示 。 
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命令 行 提示 如 下 。 


命令 : YZLB 
请 给 出 楼 板 的 插入 点 < 退出 >: 选 楼 板 的 插入 点 
再 给 出 插 人 方向 < 退出 >: 选 点 确定 楼 板 的 方向 


图 孔 板 响 副 ) 


和 05000500009 | 


术 析 各 扫 
寓 上 


图 16-11 “剖面 楼 板 参数 "对 话 框 


2. 控件 说 明 

楼 板 类 型 : 选 定 当前 预制 楼 板 的 形式 :“ 圆 孔 板 ”( 横 剖 和 纵 剖 )“ 槽 形 板 ”( 正 放 和 
反 放 )“ 实 心 板 ”。 

楼 板 参数 : 确定 当前 楼 板 的 尺寸 和 布置 情况 : 楼 板 尺 寸 “ 宽 W”、“ 高 了 "和 槽 形 板 
“ 厚 T” 以 及 布置 情况 的 “ 块 数 N”, 其 中 “总 宽 W<=” 是 全 部 预制 板 和 板 缝 的 总 宽度 , 单 
击 从 图 上 获取 ,修改 单 块 板 宽 和 块 数 ,可 以 获得 合理 的 板 颖 宽度 。 

基点 定位 : 确定 楼 板 的 基点 与 楼 板 角 点 的 相对 位 置 ,包括 “ 偏 移 X 二 ”“ 偏 移 Y 一 ” 
“基点 选择 P”。 


16.1.10 ”加 剖 断 梁 


采用 “加 剖 断 梁 ” 命 令 可 以 绘制 楼 板 、 休 息 平台 下 的 梁 截面 。 
执行 方式 如 下 。 

命令 行 : JPDL 

菜单 :“ 训 面 * 一 “加 剖 断 梁 ” 

命令 行 提示 如 下 。 

命令 : JPDL 

请 输入 剖面 梁 的 参照 点 < 退出 >: 选 择 剖面 梁 顶 定位 点 

梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <150>: 参 照 点 到 梁 左 侧 的 距离 


梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 < 150 >: 参 照 点 到 梁 右 侧 的 距离 
梁 底 边 到 参照 点 的 距离 <400>: 参 照 点 到 梁 底 部 的 距离 


16.1.11 上 机 练习 加 训 断 梁 


天 练习 目标 


加 训 断 梁 如 图 16-12 所 示 。 
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图 16-12 加 剖 断 梁 


上 让 


利用 "加 剖 断 梁 ? 命 令 , 添 加 剖 断 梁 。 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”加 剖 断 梁 ? 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : JPDL 

请 输入 剖面 梁 的 参照 点 < 退出 > :参照 点 
梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <150>:150 

梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 <150 >:150 

梁 底 边 到 参照 点 的 距离 < 400 >:400 


生成 的 预制 楼 板 如 图 16-12 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “加 前 断 梁 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cr 


16.1.12 剖面 门窗 


采用 ”剖面 门窗 ”命令 可 以 直接 在 图 中 插入 剖面 门窗 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : PMMC 

菜单 : “剖面 ”剖面 门窗 ” 

执行 上 述 任意 一 种 方式 ,出 现 剖 面 门窗 的 默认 形式 ,如 图 16-13 剖面 门窗 的 


副 面 门窗 样式 


图 16-13 所 示 。 默认 形式 
2. 命令 行 
命令 : PMMC | 
请 点 取 要 插入 门窗 的 剖面 墙 线 [选择 剖面 门窗 样式 (S)/ 蔡 换 剖 面 门窗 (R)/ 改 窗台 高 (E)/ 改 窗 高 ， 
(H) ]< 退 出 >: | 


01) 在 命令 行 中 输入 *s”, 打 开 “ 天 正 图 库 管理 系统 "对 话 框 ,如 图 16-14 所 示 , 双 击 | 
选择 所 需 的 剖面 门窗 样式 , 即 可 调用 。 | 
(2) 在 命令 行 中 输入 “R”, 可 以 对 所 选 的 门窗 进行 替换 ,命令 行 提示 如 下 。 
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天 正 图 库 管理 系统 
国名 | x x| 加 -全 时 引 | 加 


重 EDLib 
掉 - 驾 PmDLib 
自 刘 面 门窗 
由 -人 欧式 门窗 
由- 电 立 面 窗 
由 -大 立 面 门 
多 | 联 窗 
VLEWDLib 
如 


/ 
人 


RS: 173 总 条 15 


图 16-14 “天 正 图 库 管理 系统 ”对话 框 
请 选择 所 需 替 换 的 剖面 门窗 < 退出 >: 此 时 在 剖面 图 中 选择 多 个 要 替换 的 剖面 门窗 , 回 车 结束 
选择 
(3) 在 命令 行 中 输入 “E”, 可 以 对 所 选 的 门窗 的 窗台 高 度 进行 修改 ,命令 行 提示 
如 下 。 
请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选择 要 修改 窗台 高 的 门窗 
请 输入 窗台 相对 高 度 [点 取 窗 台 位 置 (S)]< 退 出 >: 正 值 上 移 , 负 值 下 移 


(4) 在 命令 行 中 输入 *H”, 指 定 门窗 的 高 度 ,命令 行 提 示 如 下 。 


请 选择 剖面 门窗 < 退出 >: 选择 要 修改 窗台 高 的 门窗 
请 指定 门窗 高 度 < 退出 >: 


16.1.13 剖面 檐 口 
采用 “剖面 榴 口 ”命令 可 以 直接 在 图 中 绘制 前 面 榴 口 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : PMYK 
菜单 : “剖面 -~* 齐 面 檐 口 ” 
单 击 * 痢 面 榴 口 ?按钮 ,打开 “剖面 榴 口 参数 "对 话 框 , 如 图 16-15 所 示 。 
命令 行 提示 如 下 。 


命令 : PMYK 
请 给 出 剖面 榴 口 的 插入 点 < 退出 >: 根 据 基 点 选择 ,确定 榴 口 的 插入 位 置 
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a: ko ]s: [so ]c Eo 一 篇 移 &_ | b 
1: Bo ]zE |r Bo |] = 篇 移 YK | P 
1: 相 左右 天 转 ER 基点 选择 
| [三 ] [Wi ] [Ww 


图 16-15 “剖面 榴 口 参数 ”对 话 框 


2. 控件 说 明 


榴 口 类 型 : 选 定 榴 口 的 形式 ,有 女儿 墙 预 制 挑 榴 、 现 浇 挑 檐 、 现 浇 坡 榴 四 种 形式 。 
榴 口 参数 : 确定 榴 口 的 尺寸 和 布置 情况 。 
基点 定位 : 确定 楼 板 的 基点 和 相对 位 置 。 


16.1.14 上 机 练习 剖面 檐 口 


二 ”练习 目标 


剖面 榴 口 如 图 16-16 所 示 。 


A BH~—n c D| 


| | 


图 16-16 剖面 榴 口 
< 设计 思路 
打开 源 文 件 中 的 “ 墙 体 图 1” 图 形 ,利用 “剖面 榴 口 "命令 ,添加 剖面 榴 口 。 


部 操作 步 对 


(1) 单 击 菜单 中 剖面” 剖面 榴 口 ”命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 16-15 所 示 。 在 “ 构 
口 类 型 ”中 选择 “女儿 墙 " ,其余 参数 如 图 16-17 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,在 图 中 选择 合 ， 
适 的 插入 点 位 置 ,命令 行 提示 如 下 。 | 


请 给 出 剖面 檐 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 A 


此 时 完成 插入 女儿 墙 操作 ,如 图 16-18 所 示 。 
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中 


图 16-17 “剖面 榴 口 参数 "对 话 框 图 16-18 插入 女儿 墙 


(2) 单 击 菜单 中 “ 剂 面 "一 “ 剂 面 榴 口 "命令 ,打开 的 对 话 框 如 图 16-15 所 示 。 在 “ 榴 
， 口 类 型 ?中 选择 “预制 挑 榴 ”, 其 余 参 数 如 图 16-19 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,在 图 中 选择 
”合适 的 插入 点 位 置 , 命 令 行 提示 如 下 。 


请 给 出 剖面 柳 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 B 
此 时 完成 插入 预制 挑 榴 操 作 ,如 图 16-20 所 示 。 


一 
图 16-19 “剖面 榴 口 参数 "对 话 框 16-20 ”插入 预制 挑 榴 


(3) 单 击 菜单 中 “剖面 ”剖面 檐 口 ” 命 令 ,打开 的 对 话 框 如 图 16-15 所 示 。 在 “ 棍 
， 口 类 型 ”中 选择 “ 现 浇 挑 榴 ”, 其 余 参数 如 图 16-21 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,在 图 中 选择 
， 合适 的 插入 点 位 置 , 命 令 行 提示 如 下 。 


请 给 出 剖面 檐 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 C 
此 时 完成 插入 现 浇 挑 榴 操 作 , 如 图 16-22 所 示 。 
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图 16-21 “剖面 榴 口 参数 "对 话 框 图 16-22 插入 现 浇 挑 构 


(4) 单 击 菜单 中 “剖面 ”剖面 檐 口 命 令 ,打开 的 对 话 框 如 图 16-15 所 示 。 在 “ 构 
口 类 型 "中 选择 “ 现 浇 坡 构 ”, 其 余 参 数 如 图 16-23 所 示 。 单 击 “ 确 定 "按钮 ,在 图 中 选择 | 
合适 的 插入 点 位 置 ,命令 行 提示 如 下 。 | 


请 给 出 剖面 檐 口 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 C 
此 时 完成 插入 现 浇 坡 榴 操作 ,如 图 16-24 所 示 。 


D 


ee 


图 16-23 “剖面 榴 口 参数 ”对 话 框 图 16-24 插入 现 浇 坡 棍 


生成 的 剖面 榴 口 如 图 16-16 所 示 。 
(5) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “剖面 檐 口 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


16.1.15 门窗 过 梁 
采用 “门窗 过 梁 * 命 令 可 以 在 剖面 门窗 上 加 过 梁 。 


"23s 


记忆 
| 执行 方式 如 下 。 
命令 行 : MCGL 
菜单 : “剖面 "~“ 门 窗 过 梁 ” 
供 六 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”一 门窗 过 粱 ?命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : MCGL 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 :选择 剖面 门窗 


选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 
输入 梁 高 <120>: 输 入 梁 高 


16.2 刘 面 楼 梯 与 栏杆 


16.2.1 参数 楼 梯 


采用 "参数 楼 梯 ”命令 可 以 按照 参数 交互 方式 生成 剖面 的 或 可 见 的 楼 梯 ,楼 梯 示 
意图 如 图 16-25 所 示 。 但 是 直接 创建 的 多 跑 剖 面 楼 梯 带 有 梯 段 遮挡 特性 , 逐 段 全 加 
的 楼 梯 梯 段 不 能 自动 遮挡 栏杆 ,可 以 使 用 AutoCAD 2018 中 的 “修剪 "命令 进行 修剪 


操作 。 
在 栖息 板 宽 右 休息 板 宽 左 休息 板 宽 有 休息 板 宽 
踏步 宽 ee 
二 寺 
bal 
a 楼 梯 板 厚 所 
侧 梁 高 
屿 ”上 架 刘 。 机 长 
梁 式 现 将 人 A 形 楼 梯 
图 16-25 ”楼梯 示 意图 
1. 执行 方式 
命令 行 : CSLT 
菜单 :“ 剖 面 "一 “参数 楼 梯 ” 
打开 “参数 楼 梯 ” 对 话 框 ,如 图 16-26 所 示 。 
命令 行 提示 如 下 。 
命令 : CSLT 
请 给 出 剖面 楼 梯 的 插入 点 < 退出 >: 选 取 插 入 点 
此 时 , 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 梯 段 图 。 
2. 控件 说 明 
梯 段 类 型 列表 : 选 定 当前 梯 段 的 形式 ,有 四 种 可 选 : 板式 楼 梯 、 梁 式 现 浇 工 形 、 梁 
， 式 现 浇 八 形 和 梁 式 预制 。 
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前 切 可 刚性。 园 填充 


回 副 楼 梯 [7 

局 Bam 2 
| 比例 : 5U 

合 左 高 右 低 ” 团 自动 转向 

回 友 发 丰 高 回 栏 自习 析 


且 详 细 参 数 


1500 图 呈 上 棉 : 四 站 RE:0 自 
850 咎 找 # 高 : 80 “图 
扶手 厚 : 60 ”图 
扶手 促 出 距 高 : 


图 16-26 “参数 楼 梯 ? 对 话 框 


跑 数 : 默认 跑 数 为 1 ,在 无 模式 对 话 框 下 可 以 连续 绘制 ,此 时 各 跑 之 间 不 能 自动 庶 


挡 , 跑 数 大 于 2 时 ,各 跑 间 按 前 切 与 可 见 关 系 自 动 遮挡 。 


前 切 可 见 性 : 用 以 选择 画 出 的 梯 段 是 剖 切 部 分 还 是 可 见 部 分 ,以 图 层 S_STAIR 或 


S_E_STAIR 表示 ,颜色 也 有 区 别 。 

自动 转向 : 在 每 次 执行 单 跑 楼 梯 绘 制 后 ,如 勾 选 此 项 ,楼 梯 走 向 会 自动 更 换 , 便 于 
绘制 多 层 的 双 跑 楼 梯 。 

选 休息 板 : 用 于 确定 是 否 绘 出 左 、 右 两 侧 的 休息 板 , 分 为 全 有 ,全 无 , 左 有 和 右 有 。 

切换 基点 : 确定 基点 (绿色 X ) 在 楼 梯 上 的 位 置 , 在 左 、 布 平台 板 端 部 切换 。 

栏杆 / 栏 板 : 一 对 互 锁 的 复 选 框 ,切换 栏杆 或 者 栏 板 , 也 可 两 者 都 不 勾 选 。 

填充 : 勾 选 后 单 击 下 面 的 图 像框 ,可 选取 图 案 或 颜色 (SOLID) 填 充 训 切 部 分 的 梯 
段 和 休息 平台 区 域 ,可 见 部 分 不 填充 。 

比例 : 在 此 指定 剖 切 部 分 的 图 案 填 充 比 例 。 

梯 段 高 二 : 当前 梯 段 左 、 右 平台 面 之 间 的 高 差 。 

梯 间 长 二 : 当前 楼 梯 间 总 长 度 ,用 户 可 以 单 击 此 按钮 从 图 上 取 两 点 获得 梯 间 长 度 ， 
也 可 以 直接 键入 ,是 等 于 梯 段 长 度 加 左 \ 右 休息 平台 宽 的 常数 。 

踏步 数 : 当前 梯 段 的 踏步 数量 ,用 户 可 以 单 击 进行 调整 。 

踏步 宽 : 当前 梯 段 的 踏步 宽度 ,由 用 户 输入 或 修改 , 它 的 改变 会 同时 影响 左 、 右 休 
息 平台 宽度 ,需要 适当 调整 。 

踏步 高 : 当前 梯 段 的 踏步 高 ,通过 梯 段 高 /踏步 数 算得 。 

踏步 板 厚 : 梁 式 预 制 楼 梯 和 现 浇 L 形 楼 梯 使 用 的 踏步 板 厚 度 。 

楼 梯 板 厚 : 现 浇 楼 梯 板 厚度 。 

左 ( 右 ) 休 息 板 宽 二 : 当前 楼 梯 间 的 左 \ 右 休息 平台 (楼 板 ) 宽 度 ,可 由 用 户 键 入 、 从 
图 上 取得 或 者 由 系统 算出 , 均 为 0 时 梯 间 长 等 于 梯 段 长 ,修改 左 休 息 板 长 后 ,相应 右 休 
息 板 长 会 自动 改变 ,反之 亦 然 。 

面 层 厚 : 当前 梯 段 的 装饰 面 层 厚 度 。 

扶手 高 : 当前 梯 段 的 扶手 / 栏 板 高 度 。 
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扶手 厚 : 当前 梯 段 的 扶手 厚度 。 
扶手 伸 出 距离 : 从 当前 梯 段 起 步 和 结束 位 置 到 扶手 接头 外 边 的 距离 (可 以 为 0) 。 
提取 楼 梯 数 据 二 : 从 天 正 5 以 上 平面 楼 梯 对 象 提取 梯 段 数据 , 双 跑 楼 梯 只 提取 第 


。 一 跑 数据 。 


楼 梯 梁 : 勾 选 后 ,分 别 在 编辑 框 中 输入 楼 梯 梁 剖面 高 度 和 宽度 。 
16.2.2 上 机 练习 一 一 参数 楼 梯 


5 练习 目标 


参数 楼 梯 如 图 16-27 所 示 。 


Note 


9.900 9.900 
”xz Se 
6.600 6.600 
一 — 
b= 中 =4 Sle 

3.300 3.300 
”2 | BS 

号 | 号 | 号 | 号 

3| 3S| S33 
+0.000 +0.000 
-0.100 -0.100 

图 16-27 参数 楼 梯 


< 设计 思路 


利用 “参数 楼 梯 ” 命 令 , 绘 制 楼 梯 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”一 “参数 楼 梯 ” 命 令 , 此 时 界面 出 现 剖 面 直 楼 “参数 梯 段 ” 
对 话 框 ,具体 数据 如 图 16-28 所 示 。 
命令 行 提示 如 下 。 


请 给 出 剖面 楼 梯 的 插入 点 < 退出 >: 选 取 插入 点 


结果 如 图 16-27 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “参数 楼 梯 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS c 
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部 癌 风 性 回填 充 


走向 比 抽 : @ | 无 认 


回 总 楼 棋 [zi 
小， 7 图 9 机 EL 
先生 板 =] @8 友 高 右 佐 “ 团 自 动 千 向 | 
1800.04 图 涪 步 FE: [60 | 图 而 有 厚 : 0 | 


楼 样板 厚 120” 语 。 扶 手 高 500” 国 


16-28 “参数 梯 段 "对 话 框 


16.2.3 参数 栏杆 


采用 “参数 栏杆 ”命令 可 以 按 参 数 交互 方式 生成 楼 梯 栏 杆 。 
1. 执行 方式 

命令 行 : CSLG 

菜单 : “剖面 ”参数 栏杆 ” 

打开 * 齐 面 楼 梯 栏 杆 参数 "对 话 框 , 如 图 16-29 所 示 。 


16-29 “剖面 楼 梯 栏 杆 参 数 "对 话 框 
在 相应 的 楼 梯 栏 杆 中 输入 参数 ,然后 单 击 “确定 ”按钮 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 给 出 剖面 楼 梯 栏 杆 的 插入 点 < 退出 >: 选 择 插入 点 


此 时 , 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 楼 梯 栏 杆 。 


汪汪 
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2. 控件 说 明 
楼 梯 栏 杆 形式 : 列 出 已 有 的 栏杆 形式 。 
入 库 : 用 来 扩充 栏杆 库 。 


全 -删除 : 用 来 删除 栏杆 库 中 由 用 户 添加 的 某 一 栏杆 形式 。 
步 长 数 : 指 栏杆 基本 单元 所 跨越 楼 梯 的 踏步 数 。 


梯 段 长 : 指 梯 段 始末 点 的 水 平 长 度 , 通 过 梯 段 两 个 端点 给 出 。 
总 高 差 : 指 梯 段 始末 点 的 垂直 高 度 ,通过 梯 段 两 个 端点 给 出 。 
基点 选择 : 从 图 形 中 按 预 定位 置 切换 基点 。 


16.2.4 上 机 练习 一 一 参数 栏杆 
二 练习 目标 
参数 栏杆 如 图 16-30 所 示 。 
< 设计 思路 
利用 * 参 数 栏杆 ”命令 ,设置 相关 的 参数 ,添加 楼 梯 
栏杆 。 图 16-30 参数 栏杆 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”一 "参数 栏杆 ”命令 ,此 时 界面 出 现 * 痢 面 楼 梯 栏 杆 参数 ” 
对 话 框 ,具体 数据 如 图 16-29 所 示 。 单 击 “确定 ”按钮 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 给 出 剖面 楼 梯 的 插入 点 < 退出 >: 选 取 插入 点 


结果 如 图 16-30 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “参数 栏杆 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 


16.2.5 ”楼梯 栏杆 
采用 “楼 梯 栏 杆 ” 命 令 可 以 自动 识别 剖面 楼 梯 与 可 见 楼 梯 , 绘 制 楼 梯 栏 杆 和 扶手 。 
1. 执行 方式 
命令 行 : LTLG 
菜单 : 剖面 一 楼 梯 栏 杆 
2. 命令 行 
命令 : LTLG 


指定 位 置 生成 楼 梯 栏 杆 。 


“2 
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16.2.6 上 机 练习 一 一 楼 梯 栏 杆 


六 练习 目标 

楼 梯 栏 杆 如 图 16-31 所 示 。 
< 设计 思路 

打开 源 文件 中 的 “参数 楼 梯 ” 图 形 , 利 用 “楼 
梯 栏 杆 ” 命 令 , 添 加 楼 梯 栏 杆 。 


总) 操作 步 邓 图 16-31 楼 梯 栏 杆 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ">“ 楼 梯 栏 杆 "命令 ,打开 如 图 16-32 所 示 的 对 话 框 ,进行 
参数 设置 ,插入 楼 梯 栏 杆 , 命 令 行 提 示 如 下 。 | 


命令 : LTLG 


此 时 , 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 楼 梯 栏 杆 ,如 图 16-31 所 示 。 | 
(2) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”楼梯 栏 杆 ” 命 令 , 打 开 如 图 16-33 所 示 的 对 话 框 ,进行 | 
如 图 所 示 的 设置 ,插入 楼 梯 栏 杆 , 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : LTLG 


此 时 , 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 楼 梯 栏 杆 ,如 图 16-31 所 示 。 


图 16-32 “剖面 楼 梯 栏 杆 参数 ”对 话 框 


(3) 保存 图 形 ,将 图 形 以 “楼 梯 栏 杆 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : SAVEAS cr 


16.2.7 楼 梯 栏 板 


采用 “楼 梯 栏 板 ” 命 令 可 以 自动 识别 剖面 楼 梯 与 可 见 楼 梯 , 绘 制 实心 楼 梯 栏 板 , 命 令 
执行 方式 如 下 。 
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命令 行 : LTLB 
菜单 :“ 剖 面 ”-~“ 楼 梯 栏 板 ” 
命令 行 提示 如 下 。 
全 一 命令 : LTLB 
请 输入 楼 梯 扶手 的 高 度 <1000>: 输 入 楼 梯 扶 手 高 度 
是 否 要 将 谈 挡 线 变 虚 (Y/N)? < Yes>: 默 认为 打 断 


再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 输 入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 
结束 点 < 退出 >: 输 入 楼 梯 扶 手 的 结束 点 
再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 回 车 退出 


指定 位 置 生成 楼 梯 栏 板 。 
16.2.8 扶手 接头 


采用 ”扶手 接头 ”命令 可 以 对 楼 梯 扶手 的 接头 位 置 做 细部 处 理 ,命令 执 行 方式 如 下 。 
命令 行 : FSJT 

菜单 :“ 剖 面 "一 “扶手 接头 ” 

单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : FSJT 

请 输入 扶手 伸 出 距离 <0>:100 

请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (Y) /不 增加 栏杆 (N) ]< 增 加 栏杆 (Y)>: 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 : 


指定 位 置 生成 楼 梯 扶 手 接头 。 
16.2.9 上 机 练习 扶手 接头 


淹 ” 练习 目标 


扶手 接头 如 图 16-34 所 示 。 


9.900 9.900 
i A 

i 

, a 

局 3 
6.600 6.600 
A 一 We 
3.300 3.300 
一 Se 


0 mm 
图 16-34 ”扶手 接头 
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上 认证 路 


打开 源 文件 中 的 “楼 梯 栏 杆 ” 图 形 ,利用 “扶手 接头 ”命令 ,添加 扶手 接头 。 


部 ) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”~ 扶手 接头 ”命令 ， 
命令 行 提示 如 下 。 

请 输入 扶手 伸 出 距离 <600 >:150 

请 选择 是 否 增 加 栏杆 [增加 栏杆 (Y)/ 不 增加 栏杆 (N)] 

< 增加 栏杆 (Y)>: 回 车 

请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 


个 角 点 < 取消 >: 指 定 角 点 
另 一 个 角 点 < 取消 >: 


此 时 , 即 可 在 指定 位 置 生成 楼 梯 扶 手 接头 ,如 
图 16-35 所 示 。 可 使 用 相同 的 方法 绘制 剩余 的 楼 
梯 栏 杆 和 扶手 ,结果 如 图 16-34 所 示 。 

(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “扶手 接头 . dwg” 为 
文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS ki 


图 16-35 ”扶手 接头 


16.3 剂 面 填充 与 加 粗 


16.3.1 剖面 填充 


本 命令 可 将 剖面 墙 线 与 楼 梯 按 指定 的 材料 图 例 作 图 案 填 充 ,与 AutoCAD 2018 中 
的 “图 案 填 充 (Bhatch)” 命 令 的 使 用 条 件 不 同 .本 命令 不 要 求 墙 端 封闭 即 可 填充 图 案 。 

命令 行 : PMTC 

菜单 : “剖面 ”剖面 填充 ” 

命令 行 提示 如 下 。 

命令 : PMTC 

请 选取 要 填充 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 < 全 选 >: 选择 要 填充 材料 图 例 的 成 对 墙 线 


此 时 ,界面 出 现 “ 请 点 取 所 需 的 填充 图 案 ” 对 话 框 ,如 图 16-36 所 示 。 选 中 填充 图 
案 , 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 填充 图 。 


16.3.2 上 机 练习 剖面 填充 


六 练习 目标 


剖面 填充 如 图 16-37 所 示 。 
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tems: [ma 图 案 搓 L .。 ] [ 填充 预演 K 
确定 [ER EEB 由 村] 
图 16-36 “请 点 取 所 需 的 填充 图 案 " 对 话 框 图 16-37 剖面 填充 


< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “楼 梯 栏 杆 ” 图 形 , 利 用 "剖面 填充 ”命令 ,进行 剖面 的 填充 。 


部 ) 操作 步 又 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”剖面 填充 ”命令 ,打开 如 图 16-38 所 示 的 对 话 框 ,选择 
“钢筋 混凝土 ”的 填充 图 案 ,将 楼 梯 进 行 填充 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 : PMTC 
请 选取 要 填充 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 < 全 选 >: 选 择 要 填充 的 楼 梯 
选择 对 象 : 回 车 退出 
司 [se 
Ppp pI 
oe: 
HH 
kp [一] [ER EREERC 
确定 < 。 [ 取 消 =] 。 [G 帮 助 00] 


图 16-38 “请 点 取 所 需 的 填充 图 案 ” 对 话 框 


结果 如 图 16-37 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “剖面 填充 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS wc 


16.3.3 居中 加 粗 
采用 * 居 中 加 粗 ”命令 可 以 将 剖面 图 中 的 剖 切 线 向 两 侧 加 粗 :命令 执行 方式 如 下 。 
命令 行 : JZJC 
菜单 : “剖面 ">“ 居 中 加 粗 ” 
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前-0 
单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : JZIC 
请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 两 侧 加 粗 ) < 全 选 >: 选 择 墙 线 | 2 
完成 命令 后 , 即 可 将 指定 墙 线 向 两 侧 加 粗 。 | 


16.3.4 上 机 练习 一 一 居中 加 粗 


了 练习 目标 


居中 加 粗 如 图 16-39 所 示 。 


< 让 计 是 路 


打开 源 文 件 中 的 “剖面 填充 ”图 形 , 利 用 "居中 加 
粗 ” 命 令 , 在 指定 位 置 居中 加 粗 。 


部 ) 操作 步 踊 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”居中 加 粗 ” 命 令 , 双 
令 行 提示 如 下 。 
命令 : J2IC 


请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 两 侧 加 粗 ) < 全 图 16-39 居中 加 粗 
选 >: 选 择 墙 线 


结果 如 图 16-39 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “居中 加 粗 图 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 
如 下 。 


命令 : SAVEAS wj/ 


16.3.5 向 内 加 粗 


采用 “向 内 加 粗 ”命令 可 以 将 剖面 图 中 的 剖 切 线 向 内 侧 加 粗 ,命令 执行 方式 如 下 。 
命令 行 : XNJC 

菜单 :“ 前 面 ”向 内 加 粗 ” 

命令 行 提示 如 下 。 


命令 : XNJC 
请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 内 侧 加 粗 ) < 全 选 >: 选 择 墙 线 


完成 命令 后 , 即 可 将 指定 墙 线 向 内 变 粗 。 
16.3.6 取消 加 粗 


本 命令 用 于 将 已 加 粗 的 剖面 墙 线 恢复 原状 ,但 不 影响 该 墙 线 已 有 的 剖面 填充 。 
命令 执行 方式 如 下 。 
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Se 
命令 行 : QXJC 
菜单 :“ 剖 面 ”取消 加 粗 ” 


单 击 菜单 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 
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行 ， 


全- 命令 : QXIC 
请 选取 要 恢复 细 线 的 剖 切 线 < 全 选 >: 选 择 加 粗 的 墙 线 


完成 命令 后 , 即 可 将 指定 墙 线 恢复 原状 。 
16.3.7 上 机 练习 一 一 取消 加 粗 


5 多 练习 目标 


取消 加 粗 如 图 16-40 所 示 。 


< 设计 电路 


打开 源 文件 中 的 “取消 加 粗 ” 图 形 , 利 用 “取消 加 
粗 ” 命 令 , 在 指定 位 置 取消 加 粗 。 


总) 操作 步 台 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 > 取消 加 粗 ” 命 令 , 命 
令 行 提示 如 下 。 


命令 : QxJC 
请 选取 要 恢复 细 线 的 剖 切 线 < 全 选 >: 选 择 墙 线 
选择 对 象 : 回 车 退出 图 16-40 取消 加 粗 


结果 如 图 16-40 所 示 。 
(2) 保存 图 形 。 将 图 形 以 “取消 加 粗 . dwg” 为 文件 名 进行 保存 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : SAVEAS cl 
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本 章 以 办 公 楼 为 例 , 详 细 论 述 建筑 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 的 天 正 
和 CAD 绘制 方法 与 相关 技巧 ,包括 建筑 平面 图 中 的 轴线 、 墙 体 、 柱 子 和 
文字 等 , 立 面 图 中 的 建筑 立 面 和 构件 立 面 ,剖面 图 中 的 剖面 墙 和 楼 板 等 。 


多 G 图 向 


多 办 公 楼 平面 图 绘制 
办 公 楼 立 面 图 绘制 
办公 楼 剖面 图 绘制 
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17.1 办 公 楼 平面 图 绘制 


本 节 从 绘制 一 个 综合 办 公 楼 人 手 ,介绍 综合 运用 天 正 命令 和 AutoCAD 2018 中 的 
命令 完善 图 样 的 生成 过 程 。 办 公 楼 平面 图 如 图 17-1 所 示 。 


17.1.1 定位 轴 网 


图 17-1 所 示 的 办 公 楼 平面 图 对 应 图 17-2 所 示 的 定位 轴 网 。 

定位 轴 网 的 绘图 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 绘 制 轴 网 ”命令 ,打开 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ,选择 其 
中 的 “直线 轴 网 ”, 选 择 默 认 的 “下 开 ”, 在 *“ 轴 间距 ”内 输入 *6000、3000、6000、6000、3000、 
2600、3000、3000、4800、4800”, 打 开 的 对 话 框 如 图 17-3 所 示 。 

(2) 选择 “ 左 进 ”, 在 “ 轴 间 距 ” 内 输入 “4800、3000、5100、6300”, 打 开 的 对 话 框 如 
图 17-4 所 示 。 

(3) 在 屏幕 空白 位 置 单 击 ,完成 直线 定位 轴 网 绘制 ,如 图 17-5 所 示 。 

(4) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”一 “绘制 轴 网 ”命令 ,打开 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ,选择 其 
中 的 “ 弧 线 轴 网 ”, 勾 选 “ 夹 角 ”“ 顺 时 针 ” 两 种 方式 ,在 * 夹 角 ” 内 输入 “180”,“ 个 数 ” 输 入 
“1”,“ 内 弧 半 径 ” 为 *4800”。 其 他 输入 数据 如 图 17-6 所 示 。 

(5) 在 屏幕 中 选择 轴线 交点 单 击 ,完成 定位 轴 网 。 


17.1.2 标注 轴 网 


本 图 的 轴 号 可 以 用 “两 点 轴 标 ”命令 实现 。 采 用 “两 点 轴 标 "命令 可 以 使 纵向 轴线 以 
数字 作 轴 号 ,横向 轴 网 以 字母 作 轴 号 。 生 成 的 标注 轴 网 如 图 17-7 所 示 。 

标注 轴 网 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”一 “ 轴 网 标注 ”命令 ,打开 * 轴 网 标注 ?对 话 框 , 如 
图 17-8 所 示 。 在 对 话 框 中 “输入 起 始 轴 号 ”为 “1”, 在 对 话 框 中 选择 “ 双 侧 标注 ”, 在 图 中 
从 左 至 右 选择 轴线 ,如 图 17-9 所 示 。 

(2) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 网 标注 ”命令 ,在 对 话 框 中 “输入 起 始 轴 号 ”为 
“A”, 在 对 话 框 中 选择 “ 双 侧 标 注 ”, 在 图 中 从 下 至 上 选择 纵向 轴线 两 侧 的 轴线 ,如 图 17-7 
所 示 。 


“17.1.3 添加 轴线 


本 图 例 需 要 添加 轴线 ,可 以 用 天 正 提供 的 菜单 命令 实现 。 轴 网 如 图 17-9 所 示 , 添 
加 轴线 后 的 轴 网 如 图 17-10 所 示 。 
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图 17-2 定位 轴 网 图 17-3 “下 开 ” 轴 网 


国 硕 已 回 


图 17-4 “ 左 进 ” 轴 网 图 17-5 直线 轴 网 


EAE 


图 17-6 定位 “ 弧 线 轴 网 ” 
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图 17-7 标注 轴 网 


图 17-8 “ 轴 网 标注 ”对 话 框 


添加 轴线 的 步骤 如 下 。 | 
(1) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 添 加 轴线 ”命令 ,按照 命令 行 提示 选择 轴线 @, 向 | 
上 偏 移 1500 生成 @ 人 D 轴 ,向 上 偏 移 3900 生成 6 访 轴 ; 选择 轴线 @@, 向 右 偏 移 3000 生成 | 
@@ 轴 ; 选择 轴线 @, 向 右 偏 移 3000 生成 办 轴 ; 选择 轴线 轩 , 向 右 偏 移 3000 生成 四 ， 
轴 。 此 时 轴线 如 图 17-11 所 示 。 | 
(2) 对 轴线 过 长 部 分 可 以 进行 修剪 .就 用 到 了 “轴线 裁剪 "命令 , 框 选 需 要 裁剪 的 轴 | 
线 , 完 成 裁剪 后 的 轴 网 如 图 17-10 所 示 。 | 
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图 17-11 添加 轴线 


17.1.4 绘制 墙 体 


绘制 墙 体 时 ,多 数 用 到 的 方式 就 是 在 轴线 的 基础 上 用 天 正方 式 生 成 墙 体 ,可 以 方便 
以 后 操作 中 对 墙 体 进行 编辑 。 生 成 的 墙 体 如 图 17-12 所 示 。 | 


9 


9 ® 


图 17-12 绘制 墙 体 


绘制 墙 体 的 步骤 如 下 。 


(1) 单 击 菜单 中 的 “ 墙 体 " 一 “绘制 墙 体 "命令 ,在 * 墙 体 " 对 话 框 中 输入 相应 的 外 墙 ， 
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XD 
数据 ,如 图 17-13 所 示 。 
选择 建筑 物 外 墙 的 角 点 顺序 连接 ,注意 在 选择 弧 墙 时 根据 命令 行 提示 进行 操作 ,最 
终 形成 如 图 17-14 所 示 的 外 墙 形状 。 


图 17-13 确定 外 墙 数据 


9 9g 9 9 9 9 8 ®g 99 eq® 9 @ @ 
ET 二 二 
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@ 十 一 -一 一 +1® 
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© © 
EE E| 
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EE 日 
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17-14 绘制 外 墙 


(2) 单 击 菜单 中 的 “ 墙 体 ”一 “绘制 墙 体 ” 命 令 , 在 “ 墙 体 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 内 墙 
数据 ,如 图 17-15 所 示 。 
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图 17-15 ”确定 内 墙 数据 
选择 建筑 物 内 墙 的 角 点 顺序 连接 ,形成 如 图 17-16 所 示 的 墙 体形 状 。 


pp 0 0 9 8% 9 8 9 9 @ 9 9 @ | 
mm | wm | wm | ww | mm | ww | wm | ww wm | wm Pr 全 | 
@ ， @| 
| | 
@ 四 | 
| 引 | | 
人 iT®| 
@ 11® | 
LM 
© } © | 
E E 
@ 
避 D 
@ ~ 四 
| 
0 8 OO 8 OO 8 0 O00 @ eg 四 @ 
图 17-16 绘制 内 墙 


(3) 可 选用 "单线 变 墙 " 命 令 , 在 两 个 电梯 之 间 增加 一 道 隔 墙 。 在 轴线 层 的 新 增 墙 ， 
体位 置 夯 一 条 单线 ,然后 单 击 “ 单 线 变 墙 "命令 ,打开 “单线 变 墙 ” 对 话 框 ,在 对 话 框 中 选 
择 适当 的 数据 ,如 图 17-17 所 示 。 单 击 绘图 区 域 .点 选 需要 绘制 墙 体 的 单线 。 结 果 如 | 
图 17-18 所 示 。 
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图 17-17 “单线 变 墙 ? 对 话 框 图 17-18 单线 变 墙 


| 从 图 中 可 以 看 到 ,新 增加 的 墙 体 与 原 有 的 墙 体 之 间 有 重生 区 域 , 最 后 用 “ 修 墙角 ” 命 
， 令 框 选 需要 修整 的 墙 体 交汇 区 域 ,完成 内 、 外 墙 的 布设 ,如 图 17-12 所 示 。 


“17.1.5 插入 柱子 
| 本 例 中 插入 的 柱子 为 标准 柱 。 生 成 的 柱子 如 图 17-19 所 示 。 
中 加 9 四 ®@ ®@ 日 ®@ 0 @® @ 四 @ 

[i bs TTe 

| @ die 

| 四 上- 四 

1 9 @ 

目 
Io 


I .| |。 -| | 。| 。 
村 

© 8 0 8 8 0 G0 0 0 © OQ 

图 17-19 生成 的 柱子 


插入 柱子 的 步骤 如 下 。 
| (1) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 标 准 柱 ” 命 令 ,在 “标准 柱 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 
， 柱子 参数 ,如 图 17-20 所 示 。 
| (2) 在 绘图 区 域 单 击 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 柱子 的 轴线 交点 ,形成 如 图 17-21 所 示 
”的 插入 柱子 的 形式 。 
| (3) 此 时 图 中 柱子 突出 墙 线 , 可 以 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 柱 齐 墙 边 "命令, 根 
， 据 命令 行 提 示 选 择 建筑 物 需要 对 齐 的 墙 边 ,然后 选择 需要 对 齐 的 柱子 。 


17.1.6 插入 门窗 
”门窗 可 以 分 为 很 多 种 ,插入 门窗 如 图 17-22 所 示 。 
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17-21 插入 柱子 


插入 门窗 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”门窗 ”命令 ,在 对 话 框 中 输入 相应 的 双 扇 弹簧 门 M-1 
数据 ,如 图 17-23 所 示 。 图 中 左 侧门 的 形式 ,与 本 例 中 要 求 的 双 扇 弹簧 门 不 一 致 ,此 时 
单 击 左 侧门 ,打开 的 对 话 框 如 图 17-24 所 示 。 

(2) 双击 选择 的 双 扇 弹簧 门 ,此 时 显示 “* 门 ?对 话 框 ,选取 轴线 等 分 插入 方式 ,如 
图 17-25 所 示 。 在 绘图 区 域 单 击 ,选择 建筑 物 需 要 设置 M-1 的 位 置 ,形成 如 图 17-26 所 
示 的 插入 M-1 的 形式 。 
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国 == 封 画 产 司 信 去 同时 九 红 玫 光 || 园 Pm 个 局 日 因 | 


编号 1 ”| 门帘 l90 -| 距离 Bo -| 
强直] 站 高 2%0 -个 数 ! ~ 


图 17-23 确定 M-1 数据 
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筷 DezLitzn <^ 


加 双 房间 敌 门 2 全 开 ) 
加 双 扇 痒 篇 门 2 (有 门框) 
加 双 房 单 秒 门 2 半 开 ) 
又 户 弹 往 门 ! ( 半 开 ) 
加 单 房 单 矫 门 1 ( 半 开 ) 
僵 单 房 痒 短 门 2 ( 半 开 ) 


国 单 说 站 会 开 ) po / [a ~ 
> 


| ; 
苹 前 透 中 记录 号 : 00000013 KE: 2 ”总 记录 : 9 


17-24 确定 M-1 形状 
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编 S 1 7 门 宽 1800 ~ 距离 B00 ~ | 
了 YF| 辆 苹 国门 高 jzi00 -| 不 数 | ~ | | ， 
一 | 名 


国 = 封 画 声 局 入 者 同时 妇 孚 7 交 || 团 四 以 个 这 日 因 


, 
图 17-25 “ 门 ”对 话 框 ! 
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17-26 插入 M-1 


(3) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 * 门 ”参数 对 话 框 中 输入 相应 的 M-2 数 
据 ,如 图 17-27 所 示 。 图 中 左 侧门 的 形式 与 本 例 中 要 求 的 双 扇 平 开门 不 一 致 ,此 时 单 击 ， 
左 侧 平面 门 ,打开 的 对 话 框 如 图 17-28 所 示 。 


省 通 站 sj 门 高 2100 ~ 个 数 1 ~ 
J 站 高 0 | 
图 = 一 纪 画 产 展 仆 和 村 同 见 女 池 妈 必 || 回 田 呈 全 二 日 图 


”| 门 宽 lie% -| 距离 [30 ~ | 


图 17-27 确定 M-2 数据 


(4) 双击 选择 双 扇 平 开 门 , 此 时 显示 “ 门 ” 对 话 框 ,选取 轴线 等 分 插入 方式 ,如 图 17-29 
所 示 。 

单 击 绘 图 区 域 , 选 择 建 筑 物 需要 设置 M-2 的 位 置 , 形 成 如 图 17-30 所 示 的 形式 。 

图 17-30 中 M-2 开启 方式 均 采 用 内 开 的 方式 ,此 时 用 到 “内 外 翻转 ”按钮 ,根据 命令 
行 的 提示 进行 门 的 内 外 翻转 ,最 终 形成 的 图 如 图 17-31 所 示 。 
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天 正 图 库 管 理 系 统 
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图 17-28 确定 M-2 形状 
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图 17-30 插入 M-2 
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名 | aa | 用 
@ me FT 8 | 

- 一 EYE Er 


| | 
| | 村 
8 8 9 8 0 4 @ 0 e @ 四 由 
图 17-31 调整 后 的 M-2 
(5) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 M-3 数据 ,如 


图 17-32 所 示 。 图 中 左 侧门 的 形式 与 本 例 中 要 求 的 单 扇 平 开门 不 一 致 ,此 时 单 击 左 侧 
平面 门 ,打开 的 对 话 框 如 图 17-33 所 示 。 


-| 门 宽 1200 -| 距 融 -] 
世人 | 门 高 200 ~v 个 数 1 加 
站 0 ~ 
国 一 封 重 产 司 四 去 同 中 也 加 7 光 || 团 四 PM 个 局 口 因 
图 17-32 确定 M-3 数据 


天 下 图库 管理 系统 
国名 | x Xx| 器 -全 针 外 -| 口 


鲍 berLitzn 


二 + 00000001 页 可: 274 。 总 记 村 23 


17-33 ”确定 M-3 形状 
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(6) 双击 选择 的 单 扁平 开门 ,此 时 打开 * 门 ?对 话 框 , 选 取 轴 线 等 分 插入 方式 ,如 


图 17-34 所 示 。 


] 


编号 13 > 门 克 sm -| 更 高 Em ~ 
1 /ms | |] 
| 门 攻 高 0 


国 = 基 画 刺 屏 惟 村 同 见 妆 有 弛 妈 阁 || 回 田 吓 岂 一 二 回转 


图 17-34 “ 门 ? 对 话 框 
单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 M-3 的 位 置 ,形成 如 图 17-35 所 示 的 形式 。 
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17-35 插入 M-3 
(7) 输入 电梯 门 , 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 " 参 数 对 话 框 中 输入 相 


应 的 M-4 数据 ,如 图 17-36 所 示 。 图 中 平 开 门 与 本 例 中 要 求 的 电梯 门 不 一 致 ,此 时 单 击 
左 侧 平面 门 ,打开 的 对 话 框 如 图 17-37 所 示 。 


| 坟 s 4 = 门 宽 2100 -| 距 高 ao ~ 
1 后} 站 高 200 -个 数 1 ~ 站 
查 表 门 档 高 0 加 


一 丝 画 天 慰 惟 要 同 册 芯 有 妈 攻 || 回 四 亚 岂 全 二 回力 


17-36 ”确定 M-4 数据 
(8) 双击 选择 中 分 电梯 门 , 此 时 打开 * 门 ?对 话 框 , 选 取 轴 线 等 分 插入 方式 ,如 


”图 17-38 所 示 。 


单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 M-4 的 位 置 ,形成 如 图 17-39 所 示 的 形式 。 
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图 17-37 确定 M-4 形状 
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17-39 插入 M-4 L 
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(9) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”>“ 门 窗 ” 命 令 ,在 “ 窗 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 C-1 数据 ,如 
图 17-40 所 示 。 在 绘图 区 域 单 击 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 C-1 的 位 置 ,形成 如 图 17-41 所 
， 示 的 形式 。 


> 窗 宽 120 ~ 下 高 pm ~ 


可 窗 高 1800 -个 数 1 


编号 Cc-! 
一 -| ELIEEi 
EE 


高 密 窗台 高 90 ~ 


国 = 其 画 坟 了 慰 扑 竹 同 见 芯 有 弛 加 发 | 上 0 加 到 几 一 二 回力 


图 17-40 确定 C-1 数据 


(10) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 窗 ”对 话 框 中 输入 相应 的 C-2 数据 ， 
如 图 17-42 所 示 。 在 绘图 区 域 单 击 ,选择 建筑 物 需要 设置 C-2 的 位 置 , 形 成 插入 C-2 的 


形式 。 由 此 完成 插入 门窗 的 工作 
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引 上 
© 1 © 
到 
| 上 
@- Q@ 
dg @ @ dH 8 © @ 8 @ 昌 
图 17-41 插入 C-1 
编号 52 ~ 窗 宽 60 ~ 距离 20 ~ 
类 型 | 普通 窗 司 窗 高 ls -| 个 数 1 - 
查 表 | 回 高 窗 窗台 高 1000 ~ 
三 一 图 耳 关怀 外 各 同时 妇 孚 用 继 || 0 国 严 内 全 所 昌国 
图 17-42 确定 C-2 数据 
17.1.7 插入 楼 梯 


办 公 楼 中 有 两 个 形式 相同 的 楼 梯 , 本 例 具体 演示 一 个 楼 梯 的 生成 过 程 。 生 成 的 楼 
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17 章 办 公 学 j 
梯 如 图 17-43 所 示 。 插 入 楼 梯 的 步骤 如 下 。 
9 8 9 9 99 gg e999 ®@ 9 | 
® EE JT® | 匡 册 
。 上 上 一 | | mr 
昌 网 了 加 | 
@ 和 全- 条 一 一 次 |®| 
时 Tp he | 
a | . 3 a | 
© 下 人 = | ©| 
T 下 | | 
© 国 | 
| J | 
@ @ | 
0 @ @ @ 8 @ 8 © ©@ @ @ @ 
图 17-43 插入 楼 梯 


(1) 单 击 菜单 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “ 双 跑 楼 梯 ” 命 令 , 在 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 中 输入 相 | 
应 的 楼 梯 数 据 。 在 “楼 梯 高 度 ” 中 选取 层 高 “3000”, 单 击 “ 梯 段 宽 ” 在 图 中 选取 楼 梯 间 的 
内 部 净 尺 寸 ,“ 踏 步 总 数 ” 中 选择 20”,“ 踏 步 高 度 ” 中 选择 “150”,“ 踏 步 宽 度 ” 中 选择 
“270”, “休息 平台 ”中 选择 “无 ”,“ 扶 手 高 度 ” 中 选择 900”,“ 扶 手 宽度 ”中 选择 “60”,“ 踏 
步 取 齐 ” 中 选择 “ 齐 楼 板 ” 方 式 ,“ 上 楼 位 置 " 中 选择 “右边 ”,“ 层 类 型 "中 选择 “中 间 层 ”, 其 
余数 据 选取 如 图 17-44 所 示 。 


一 
休息 平台 

档 梯 高 度 。 3000 - [ 撞 间 席 S] 2760.00 起 肛 日 允 形 加 无 

器 步 台 数 : 0。 国 [国有 训 9 130.00 。 平台 度 : [iz00 | 

一 跑步 数 : 10 图 # 宽 ， 100 负 步 取 齐 。。 层 类 型 

一 跑步 数 ， 1 加 半径 加 齐 平台 。 自首 层 
二 回 单 全 癌 双 他。 ”日 居中 站 

汕 步 高 度 EE 回 齐 楼 板 

岗 步 宽度 ，270 刁 边 回 边 昌 自 由 ”日 表 E 

| 日 其 他 参数 
扶手 高 度 :900 。。。 转角 扶手 伸 出 -60 回 作为 坑道 。。 团 标 上 楼 广 向 
扶手 宽度 60。 层 间 扶手 介 出 : 60 a | 
扶手 凡 。 5。 回 扶 和 入 名 
加 有 外 侧 扶 手 思 有 外 侧 栏杆 ” 回 有 内 人 栏杆 。” 回 内 边 梁 加 外 边 梁 


入 楼 梯 的 形式 。 


17-44 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 输入 数据 
(2) 单 击 绘图 区 域 .根据 命令 行 提示 选择 楼 梯 的 插入 点 ,形成 如 图 17-45 所 示 的 插 


(3) 采用 同样 操作 完成 右 侧 的 楼 梯 插 入 ,如 图 17-43 所 示 。 
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图 17-45 插入 一 个 楼 梯 


17.1.8 插入 台阶 


本 例 中 的 台阶 位 于 大 门口 处 ,可 以 直接 用 天 正 软 件 绘制 而 成 。 生 成 的 台阶 如 
图 17-46 所 示 。 
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图 17-46 生成 台阶 


插入 台阶 的 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 菜单 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “台阶 ”命令 ,根据 命令 行 提示 输入 台阶 上 平面 的 尺 
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寸 ,选取 相 邻 的 墙 体 ,在 出 现 的 “台阶 ”对 话 框 中 输入 相应 的 台阶 数据 ,如 图 17-47 所 示 。 | 

在 “台阶 总 高 "中 选取 内 、 外 高 差 为 450”, 在 “踏步 宽度 ”中 选取 “300”, 在 “踏步 高 ， 
度 " 中 选取 *150”。 其 余数 据 的 选取 见 图 17-47。 | 
= _ 
二 高 450 | 洋 步 数目 ，3 ”周口 起 始 无 如 步 


吴 步 宽度 :300 基 面 标高 : 0 门 终止 无 油 步 
聘 步 高 度 : 150 平台 高度 : |300 
瑟 曙 上 加 加 所 四 | 团 * | 贺电 


图 17-47 ”确定 台阶 数据 
(2) 单 击 轴 线 交叉 处 ,完成 台阶 的 绘制 ,如 图 17-46 所 示 。 
17.1.9 绘制 散 水 
散 水 可 以 直接 用 天 正 软 件 自动 绘制 而 成 。 生 成 的 散 水 如 图 17-48 所 示 。 


0 0 9 9 9 9 ®g 99 9 eq 图 四 | 
2 了 恒 ! 
@ He 
a 2 9 | 
a Te | 
人 @ 有 T | TT® | 
用 得 | a 
@ 和 让 - 4 一 © 
和 L Ui | 
@ @ | 
E | | 
| 

0 8 OO 8 O68 人 @ @o @ @ @ 

图 17-48 ”绘制 散 水 
绘制 散 水 的 步骤 如 下 。 


(1) 单 击 菜单 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “ 散 水 ”命令 ,打开 *“ 散 水 "对话 框 ,如 图 17-49 所 
示 。 在 “室内 外 高 差 ”中 选取 内 、 外 高 差 为 450”, 在 “ 散 水 宽度 "中 输入 *600”, 在 “ 偏 移 距 
离 " 中 选取 “0”, 勾 选 “ 创 建 室内 外 高 差 平台 ” 选 | 
项 ,如 图 17-49 所 示 。 


加 秀水 可 度 : 500 室内 外 高 差 : 450 Te 滑 
(2) 单 击 绘 图 区 域 ,根据 命令 行 提示 选择 ”| jgxs: 5 回 健 宝 内 外 高 差 平台 。 团 弧 少 休 半 型 


建筑 物 的 封闭 外 墙 ,形成 如 图 17-48 所 示 的 散 时 | 
水 形式 。 图 17-49 “ 散 水 ”对 话 框 四 
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17.1.10 布置 洁 
卫生 间 洁 具 可 以 直接 用 天 正 图 库 自动 绘制 而 成 。 生 成 的 洁具 如 图 17-50 所 示 。 
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图 17-50 布置 洁具 


布置 洁具 的 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”一 “房间 布置 ” 一 “布置 洁具 "命令 ,在 “天 正 洁具 ”对 
话 框 中 选择 相应 的 洁具 ,本 例 选择 大 便器 中 蹲 便器 (感应 式 ) ,如 图 17-51 所 示 。 


天 正 洁具 
忆 印 呀 X| 跨 * 合 好 | 二 加 


全 
AD 


于 


17-51 “天 正 洁具 ?对 话 杠 
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双击 所 选择 的 蹲 便器 ,打开 “布置 蹲 便器 (感应 式 )” 对 话 框 ,如 图 17-52 所 示 。 可 以 
保持 相应 对 话 框 中 的 数据 不 变 ,也 可 以 进行 修改 ,本 例 为 保持 不 变 。 在 绘图 区 域 单 击 ， 
根据 命令 行 提示 选择 卫生 间 相 应 的 墙 线 , 在 男 、 女 厕所 各 布置 两 个 蹲 便器 ,如 图 17-53 | 


所 示 。 
和 
站 66 路 | 
rp: 
图 17-52 “布置 蹲 便器 (感应 式 )” 对 话 框 图 17-53 布置 蹲 便器 


(2) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 房 间 布 置 ” 一 “布置 隔断 ”命令 ,然后 根据 命令 行 
提示 直线 选取 两 个 蹲 便器 ,根据 提示 的 隔断 尺寸 进行 修正 ,最 后 回 车 完成 布置 隔断 任 ， 
务 。 进 行 重复 操作 ,结果 如 图 17-54 所 示 。 

可 将 男 布 所 的 隔断 门 改 为 向 内 开 。 此 时 用 到 的 按钮 为 “门窗 "中 的 “内 外 翻转 ”， 
单 击 此 按钮 ,然后 在 图 中 选择 需要 进行 内 外 翻转 的 门 , 即 可 完成 操作 ,如 图 17-55 
所 示 。 


三 二 三: 


ol 。 27 nad 
90n | 
ole, Ra 


图 17-54 布置 隔断 图 17-55 隔断 门 内 外 翻转 


M-3 


| 


M-3 


(3) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”一 “房间 布置 ” 一 “布置 洁具 ”命令 ,在 “天 正 洁具 ”对 
话 框 中 选择 相应 的 洁具 ,本 例 选 择 小 便器 (感应 式 )03, 如 图 17-56 所 示 。 

(4) 双击 所 选择 的 小 便器 ,打开 “布置 小 便器 (感应 式 )03” 对 话 框 ,如 图 17-57 所 
示 。 可 保持 相应 对 话 框 中 的 数据 不 变 ,也 可 以 进行 修改 ,本 例 为 保持 不 变 。 在 绘图 区 域 
单 击 ,根据 命令 行 提示 选择 卫生 间 相 应 的 墙 线 , 在 男 布 所 布置 两 个 小 便器 ,形成 如 
图 17-58 所 示 的 形式 。 

(5) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”> 房间 布置 ”一 “布置 洁具 ”命令 ,本 例 选 择 洗 涤 盆 
和 拖 布 池 , 如 图 17-59 所 示 。 
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天 正 洁具 
忌 印 晕 X| 器 * 便 最 | 二 加 


Note 


上 
) 人 


加 小 便器 手动 式 )06 
可 小 便器 年 动 式 )05 
小 便器 手动 式 )04 


加 小 便器 自 闭 式 )02 
加 小 便器 手动 式 )o2 ~ 


| 卫 林 号; 00000227 ”页 号 : 273 ”局 匡 ; 17 
图 17-56 “天 正 洁具 ”对 话 框 


Cc-1 


C-2 

布置 小 全 各 (二 应 式 J03 i [| 

初始 间距 450 设备 尺寸 机 加 
长 度 X: 410 

设备 间距 。 s00 ss 9 内 
宽度 Y: 402 2 

离 墙 间距 : 0 SP 317 

中 娩 辆 % 二 = 

图 17-57 “布置 小 便器 (感应 式 )03” 对 话 框 图 17-58 布置 小 便器 


En 


图 17-59 “天 正 洁具 ”对 话 框 
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(6) 双击 所 选择 的 拖 布 池 , 打 开 的 对 话 框 “布置 拖 布 池 ” 如 图 17-60 所 示 。 可 保持 
相应 对 话 框 中 的 数据 不 变 , 也 可 以 进行 修改 ,本 例 为 保持 不 变 。 在 绘图 区 域 单 击 , 根 据 


命令 行 提示 选择 卫生 间 相 应 的 墙 线 ,在 男 、 女 厕所 各 布置 一 个 拖 布 池 , 形 成 如 图 17-61 
所 示 的 形式 。 


吉 


图 17-60 “布置 拖 布 池 ” 对 话 框 图 17-61 布置 拖 布 池 


17.1.11 房间 标注 


绘制 房屋 的 标注 信息 可 以 直接 由 天 正 软 件 自动 绘制 而 成 ,比如 室内 面积 、 房 间 编 号 


等 ,本 例 中 只 生成 室内 面积 。 生 成 的 房间 标注 如 图 17-62 所 示 。 


0 9 9 9 89 9 8 ® 99 9 9 @ 加 | 
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@ et rr @| 
曙 坟 ml/ | | 
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明 烛 | 兹 华 站 |2Fat 业 || 
司 到 | 
@ jm e@ | 
外 Ed > 和 | 
@ @ | 
mi 
0 @ BO 8 8 OS 8 四 昌 四 @ 
图 17-62 房间 标注 
生成 房间 标注 信息 的 步骤 如 下 。 


(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”~“ 搜 索 房间 ”命令 ,在 “搜索 房间 ”对 话 框 中 输入 相 


应 的 选择 项 目 , 如 图 17-63 所 示 。 
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回 旺 示 记 间 条 回 标 机 加 三维 直 面 析 举 Ta。 导入 可 
回 显示 房间 编号 回 面积 单位 回 屏 葱 背景 起 始 编号 : 1001 园 识别 内 外 


图 17-63 ”确定 房间 标注 选项 


(2) 单 击 绘图 区 域 , 根 据 命令 行 提示 选择 框 选 建筑 物 所 有 墙 体 , 形 成 如 图 17-64 所 
示 的 房间 标注 信息 。 
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图 17-64 ”确定 房间 标注 信息 
(3) 通过 在 位 编辑 命令 ,双击 需要 修改 名 称 的 房间 ,直接 修改 名 字 。 最 终 形成 如 


”图 17-62 所 示 的 房间 标注 信息 。 
“17.1.12 尺寸 标注 


尺寸 标注 在 本 例 中 主要 是 明确 具体 的 建筑 构件 的 平面 尺寸 ,比如 门窗 、 墙 体 等 的 位 


” 置 尺寸 。 生 成 的 尺寸 标注 如 图 17-65 所 示 。 


生成 尺寸 的 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “门窗 标注 ”命令 ,根据 命令 行 提示 选 尺寸 标注 的 
门窗 所 在 的 墙 线 和 第 一 、 第 二 道 标 注 线 , 自 动 生成 外 侧 的 门窗 标注 ,具体 步骤 不 再 详 述 ， 


”生成 的 标注 如 图 17-66 所 示 。 


(2) 完成 外 侧 的 门窗 尺寸 标注 后 对 墙 体 进行 墙 厚 标注 ,可 以 通过 “ 墙 厚 标注 ”命令 ， 


”按照 命令 行 提示 选择 需要 标注 厚度 的 墙 体 . 即 可 完成 操作 ,最 终 形成 的 墙 厚 标注 形式 如 
图 17-67 所 示 。 


， 所 示 。 


(3) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”>“ 逐 点 标注 ”命令 ,自动 生成 内 门 标注 ,如 图 17-68 
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图 17-66 ”外侧 的 门窗 标注 
(4) 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 “半径 标注 ”命令 ,根据 命令 行 提示 选择 需要 进行 
半径 标注 的 圆 弧 ,自动 生成 半径 标注 ,如 图 17-69 所 示 。 
(5) 其 他 部 位 的 标注 可 以 采用 “ 逐 点 标注 ”命令 直接 标注 尺寸 ,具体 方式 不 再 详 述 。 
最 终 形成 如 图 17-65 所 示 的 尺寸 标注 信息 。 
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图 17-68 内 门 标注 


17.1.13 标高 标注 


标高 标注 在 本 图 中 主要 是 明确 建筑 内 外 的 平面 高 差 。 生 成 的 标高 标注 如 图 17-70 
所 示 。 
生成 标高 标注 的 步骤 如 下 。 
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17-70 ”标高 标注 


(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “标高 标注 ”命令 ,在 “标高 标注 ”对 话 框 中 输入 楼 
层 标高 士 0.000, 勾 选 “手工 输入 ”, 如 图 17-71 所 示 。 同 时 在 绘图 区 单 击 ,选择 室内 标高 


位 置 为 餐厅 内 部 ,如 图 17-72 所 示 。 


(2) 在 “标高 标注 ”对话 框 中 输入 楼 层 标高 一 0.450, 如 图 17-73 所 示 。 同 时 在 绘图 


区 单 击 ,选择 室内 标高 位 置 为 建筑 物 外 侧 , 如 图 17-74 所 示 。 


(3) 在 “标高 标注 "对话 框 中 输入 楼 层 标高 一 0.020, 如 图 17-75 所 示 。 同 时 在 绘图 ， 


区 单 击 ,选择 布 所 标高 位 置 为 布 所 内 部 .如 图 17-76 所 示 。 
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rr 
加 标高 说 明 自动 加 括号 ”多 层 标 高 ] 精度 : [0.000 = 


17-71 “标高 标注 ”对 话 框 
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图 17-72 标注 室内 标高 
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图 17-75 “标高 标注 ”对 话 框 
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公 楼 平面 图 的 绘制 。 


图 
三 : :三 
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图 17-76 ”标注 厕所 标高 | 
最 终 形成 如 图 17-70 所 示 的 标高 标注 信息 。 通 过 以 上 基本 绘图 步骤 , 即 可 完成 办 


17.2 办 公 楼 立 面 图 绘制 


本 节 依 据 一 个 办 公 楼 实例 ,运用 立 面 的 命令 ,详细 介绍 办 公 楼 立 面 图 的 绘制 方法 。 
办 公 楼 立 面 图 如 图 17-77 所 示 。 
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17-77 立 面 图 
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地 


17.2.1 建筑 立 面 
| 在 所 有 平面 图 都 已 经 绘制 完毕 后 ,建立 一 个 工程 管理 项 目 ( 具 体 见 第 11 章 ) ,然后 


。 用 “建筑 立 面 "命令 直接 生成 建筑 立 面 ,生成 的 建筑 立 面 如 图 17-77 所 示 。 


打开 需要 进行 生成 建筑 立 面 的 各 层 平 面 图 ,如 图 17-78 所 示 。 生 成 建筑 立 面 的 步 


骤 如 下 。 
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17-78 平面 图 
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图 17-78 ( 续 ) 


(1) 建立 工程 项 目 ( 具 体 方式 见 第 11 章 ), 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "一 “建筑 立 面 " 命 
令 , 命 令 行 提示 如 下 。 

请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B)/ 左 立 面 (DC)/ 右 立 面 (R) ]< 退 出 >: 选 择 右 立 面 R 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 A 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 B 


请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 EE 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : 回 车 


此 时 界面 出 现 “ 立 面 生成 设置 "对 话 框 ,如 图 17-79 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 标注 的 
数值 ,然后 单 击 “ 生 成 立 面 "按钮 ,出 现 “ 输 入 要 生成 的 文件 "对话 框 ,在 此 对 话 框 中 输入 
要 生成 的 立 面 文件 的 名 称 和 位 置 ,如 图 17-80 所 示 。 


基本 


基本 设置 
加 多 层 ; 尖 所 重 优化 ) 个 单 层 消 隐 镶 度 优化 ) 
固 知 网 栏 杆 以 提高 速度 


图 17-79 “ 立 面 生成 设置 "对 话 框 图 17-80 “输入 要 生成 的 文件 ”对话 框 
(2) 单 击 “保存 (S) ”按钮 , 即 可 在 指定 位 置 生成 立 面 图 ,如 图 17-77 所 示 。 


“a 
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17.2.2 立 面 门窗 


采用 " 立 面 门窗 "命令 可 以 插入 、 普 换 立 面 图 上 的 门窗 ,同时 对 立 面 门窗 库 进行 维 
。 护 。 生 成 的 门窗 立 面 如 图 17-81 所 示 。 


外 国 @ 
图 17-82 立 面 图 
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图 17-81 立 面 门窗 图 

立 面 门窗 的 操作 步骤 如 下 。 

(1) 蔡 换 窗 ,打开 需要 进行 编辑 立 面 门窗 的 立 面 图 ,如 图 17-82 所 示 。 

| we i 
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站 下 加 | 加 加 2 。 
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CS 
单 击 菜单 中 的 “ 立 面 *>“ 立 面 门窗 "命令, 打开“ 天正 图 库 管理 系统 ”对话 框 ,在 对 话 
框 中 选中 替换 成 的 窗 样式 ,如 图 17-83 所 示 。 


天 正 图 库 管 理 系 统 
司 急 | 表 间 钙 | XX| 器 -会 呈 全-| 对 思 
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mm 6 
加 前 透 中 记录 号 ; 00000591 页 号 : 175 。 芯 记 有: 27 


图 17-83 “天 正 图 库 管理 系统 "对话 框 
单 击 上 方 的 “和 蔡 换 ” 图 标 , 命 令 行 提示 如 下 。 


选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 A 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 B 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 C 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 D 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 E 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 窗 图 块 F 
选择 对 象 : 回 车 退出 


天 正 软 件 自动 选择 新 选 的 窗 替 换 原 有 的 窗 ,结果 如 图 17-84 所 示 。 

(2) 生成 窗 , 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "一 “ 立 面 门窗 ”命令 ,打开 “天 正 图 库 管 理 系 统 ” 对 
话 框 ,在 对 话 框 中 选中 生成 的 窗 样式 ,如 图 17-85 所 示 。 

命令 行 提示 如 下 。 


点 取 插 入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (Cc) ]< 退 
出 >:E 

第 一 个 角 点 或 [参考 点 (R) ]< 退 出 >:G 

另 一 个 角 点 :H 

点 取 插入 点 或 [ 转 90(A)/ 左 右 (S)/ 上 下 (D)/ 对 齐 (F)/ 外 框 (E)/ 转 角 (R)/ 基 点 (T)/ 更 换 (C)]< 退 
出 >: 回 车 退出 


天 正 软 件 自动 按照 选取 图 框 的 左下 角 和 右上 角 所 对 应 的 范围 ,以 左下 角 为 插入 4 
来 生成 窗 图 块 ,如 图 17-86 所 示 。 
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图 17-84 替换 后 的 窗 
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图 17-85 ”选择 需要 生成 的 窗 


(3) 重复 操作 立 面 门窗 命令 ,生成 的 立 面 图 如 图 17- 


17.2.3 门窗 参数 


81 所 示 。 


采用 “门窗 参数 ”命令 可 以 修改 立 面 门窗 尺寸 和 位 置 。 立 面 的 门窗 参数 如 图 17-87 


所 示 。 
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图 17-86 ”生成 的 窗 
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图 17-87 门窗 参数 图 
立 面 门窗 参数 的 操作 步骤 如 下 。 


(1) 打开 需要 改变 立 面 门窗 参数 的 立 面 图 ,如 图 17-87 所 示 , 单 击 “ 门 窗 参 数 ” 按 
钮 ,命令 行 提示 如 下 。 | 


选择 立 面 门窗 : 选 G 
选择 立 面 门窗 : 选 H 
选择 立 面 门窗 : 选 I 
选择 立 面 门窗 : 选 J 
选择 立 面 门窗 : 选 K 
选择 立 面 门窗 : 选 工 
选择 立 面 门窗 : 回 车 退出 


»。 321 ， 
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底 标 高 从 1000 到 16000 不 等 
底 标 高 < 不 变 >: 回 车 确定 
高 度 < 1500 >:1500 

宽度 < 1800 >:2000 


天 正 软 件 自动 按照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 , 结 果 如 图 17-88 所 示 。 
/ 


团 | 半 团团 妇 妾 
是 菇 要 天 由 下 


图 17-88 门窗 参数 更 新 结果 


(2) 同 理 ,对 其 余 门 窗 也 可 进行 门窗 参数 操作 ,更 改 门窗 的 尺寸 和 标高 ,具体 内 容 
”在 此 不 再 详 述 。 天 正 自动 按照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 。 


17.2.4 立 面 窗 套 


采用 “ 立 面 窗 套 ” 命 令 可 以 生成 全 包 的 窗 套 或 者 窗 上 沿线 和 下 沿线 。 生 成 的 立 面 窗 
，” 套 如 图 17-89 所 示 。 
| 立 面 窗 套 操作 步骤 如 下 。 

(1) 打开 需要 添加 立 面 窗 套 的 立 面 图 ,如 图 17-89 所 示 , 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 " 一 
| “ 立 面 窗 套 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 指定 窗 套 的 左下 角 点 < 退出 >: 选 择 窗 的 左下 角 
请 指定 窗 套 的 右上 角 点 < 推出 >: 选 择 窗 A 的 右上 角 


| 此 时 出 现 “ 窗 套 参 数 ” 对 话 框 ,选择 “全 包 ” 模 式 ,在 对 话 框 中 输入 窗 套 宽 数 值 *100”， 
， 如 图 17-90 所 示 。 
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图 17-89 ”生成 的 立 面 窗 套图 | 

(2) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,A 窗 加 上 全 套 , 同 理 可 完成 B.C、D、E、F 窗 。 结 果 如 图 17-91 

所 示 。 | 
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17-90 “ 窗 套 参数 ”对 话 框 
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17-91 中间 窗 加 窗 套 
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(3) 同 理 , 也 可 以 对 其 他 窗户 进行 加 窗 套 程序 ,本 例 图 为 其 他 窗户 不 加 窗 套 ,最 终 
如 图 17-89 所 示 。 

会 内 17.2.5 雨水 管线 

二 采用 “雨水 管线 "命令 可 以 按 给 定 的 位 置 生成 竖 直 向 下 的 雨水 管 。 生 成 的 雨水 管线 


立 面 图 如 图 17-92 所 示 。 
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| Ernie 虽 中 #0 

由 ® 
17-92 ”生成 的 雨水 管线 立 面 图 
生成 雨水 管线 的 操作 步骤 如 下 。 


| (1) 打开 需要 生成 雨水 管线 的 立 面 图 ,如 图 17-92 所 示 , 先 生成 左 侧 的 雨水 管 , 单 
” 击 菜单 中 的 “ 立 面 "~“ 雨 水 管线 ”命令 ,命令 行 提 示 如 下 。 
| 请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P)]< 起 点 >: 立 面 A 点 


请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 立 面 B 点 
请 指定 雨水 管 的 管 径 <100 >:150 


此 时 生成 左 侧 的 立 面 雨 水 管 如 图 17-93 所 示 。 
(2) 单 击 菜单 中 的 " 立 面 ”~ 雨水 管线 "命令 ,命令 行 提 示 如 下 。 
请 指定 雨水 管 的 起 点 [参考 点 (P) ]< 起 点 >: 立 面 点 


请 指定 雨水 管 的 终点 [参考 点 (P)]< 终 点 >: 立 面 D 点 
请 指定 雨水 管 的 管 径 < 100 >:150 
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此 时 生成 右 侧 的 立 面 雨水 管 ,如 图 17-94 所 示 。 最 终生 成 的 雨水 管线 立 面 图 如 


图 17-92 所 示 。 
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图 17-93 生成 左 侧 的 雨水 管 图 17-94 生成 右 侧 的 雨水 管 


17.2.6 立 面 轮廓 


采用 “ 立 面 轮廓 ”命令 可 以 对 立 面 图 搜索 轮廓 ,生成 轮廓 粗 线 。 生 成 的 立 面 轮廓 如 
图 17-95 所 示 。 | 

立 面 轮廓 的 操作 方式 如 下 。 打 开 需 要 生成 立 面 轮廓 的 图 形 , 单 击 菜单 中 的 * 立 面 ”一 | 
“ 立 面 轮廓 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

选择 二 维 对象 :指定 对 角 点 : 框 选 立 面 图 形 

选择 二 维 对 象 : 回 车 退出 

请 输入 轮廓 线 宽度 ( 按 模型 空间 的 尺寸 )<0>: 100 

成 功 生成 了 轮廓 线 


此 时 生成 的 立 面 轮廓 如 图 17-95 所 示 . 即 完成 办 公 楼 中 一 个 立 面 的 绘制 。 
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图 17-95 立 面 轮廓 图 


17.3 办 公 楼 剖面 图 绘制 


| 本 节 针 对 一 个 简单 实例 ,综合 运用 剖面 绘制 的 命令 ,详细 介绍 别墅 剖面 图 的 绘制 方 
， 法。 办 公 楼 前 面 图 如 图 17-96 所 示 。 
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图 17-96 办公 楼 剖面 图 
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17.3.1 建筑 剖面 


采用 ”建筑 训 面 ”命令 可 以 生成 建筑 物 剖 面 ,此 时 应 先 建立 一 个 工程 管理 项 目 (具体 
见 第 12 章 ) ,在 其 中 建立 好 剖 切 线 , 然 后 用 “建筑 剖面 ”命令 直接 生成 建筑 训 面 ,生成 的 | 


建筑 剖面 如 图 17-97 所 示 。 | 
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17-97 剖面 图 
打开 需要 生成 建筑 剖面 的 各 层 平面 图 ,如 图 17-98 所 示 。 生 成 建筑 剖面 的 步骤 如 下 。 
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17-98 平面 图 四 
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图 17-98 ( 续 ) 


(1) 在 首 层 确定 剖面 前 切 位 置 , 单 击 菜单 中 的 "剖面 一 "建筑 剖面 ”命令 ,命令 行 提 
示 如 下 。 


请 选择 一 剖 切 线 :选择 剖 切 线 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : 回 车 退出 


此 时 界面 出 现 * 剖 面 生成 设置 ?对 话 框 , 如 图 17-99 所 示 。 
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(2) 在 对 话 框 中 输入 标注 的 数值 , 单 击 “ 生 成 剖面 "按钮, 出现 “输入 要 生成 的 文件 ” 
对 话 框 ,在 此 对 话 框 中 输入 要 生成 的 剖面 文件 的 名 称 和 位 置 , 如 图 17-100 所 示 。 | 
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加 去 卫 和 习 内 外 高 关 m): 0.45 

国 右 侈 标注 出 图 比例 :10 
贺 绘 层 间 线 


生成 副 面 “| 


图 17-99 “剖面 生成 设置 ?对话 框 图 17-100 “输入 要 生成 的 文件 "对话 框 


(3) 单 击 “ 保 存 (S) "按钮 , 即 可 在 指定 位 置 生成 剖面 图 ,由 天 正 软件 生成 的 剖面 图 
一 般 不 可 以 直接 应 用 ,应 进行 适当 的 修整 。 


17.3.2 双 线 楼 板 
采用 “ 双 线 楼 板 ” 命 令 可 以 绘制 前 面 双 线 楼 板 。 双 线 楼 板 剖面 图 如 图 17-101 所 示 。 
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17-101 双 线 楼 板 剖 面 图 


绘制 双 线 楼 板 的 操作 步骤 如 下 。 
(1) 打开 需要 生成 双 线 楼 板 的 立 面 图 ,如 图 17-101 所 示 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 > 一 
“ 双 线 楼 板 ” 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >:A 
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结束 点 < 退出 >:B 
楼 板 顶 面 标高 < 1493 >: 回 车 
楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) < 200>:120 


到 ” ”生成 的 双 线 楼 板 如 图 17-102 所 示 。 


伸 一 -经 


图 17-102 生成 的 双 线 楼 板 图 
(2) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”~ 双 线 楼 板 ” 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >:C 
结束 点 < 退出 >:D 


楼 板 顶 面 标高 < 4493 >: 回 车 
楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) < 200>:120 


此 时 完成 增加 二 层 楼 梯 平 台 操作 。 
(3) 依 此 类 推 ,完成 其 他 几 层 楼 梯 平 台 的 绘制 ,绘制 结果 如 图 17-101 所 示 。 


17.3.3 ”加 剖 断 梁 


采用 * 加 剖 断 梁 " 命 令 可 以 绘制 楼 板 休息 平台 下 的 梁 截面 。 生 成 的 剖 断 梁 如 图 17-103 
， 所 示 。 
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图 17-103 生成 的 剖 断 梁 图 
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加 剖 断 粱 的 操作 步骤 如 下 。 | 
(1) 打开 需要 生成 的 前 断 梁 图 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 ~ 加 剖 断 粱 "命令 ,命令 行 提 ， 
示 如 下 。 | 


请 输入 剖 断 梁 的 参照 点 < 退出 >: 选 A 会 从 
梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 < 100 >:100 | 
梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 <100>:100 


梁 底 边 到 参照 点 的 距离 < 300 >:300 
A 点 生成 的 剖 断 梁 如 图 17-104 所 示 。 


Ts 
本 


图 17-104 A 点 生成 的 剖 断 梁 图 


(2) 同 理 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 ” 盖 加 剖 断 梁 ” 命 令 , 给 BC.D.EF.G、H\JK 点 
加 前 断 梁 ,结果 如 图 17-103 所 示 。 


17.3.4 剖面 门窗 


采用 “剖面 门窗 ?命令 可 以 直接 在 图 中 插入 剖面 门窗 ,也 可 对 剖面 门窗 进行 编辑 。 
本 例 为 生成 的 剖面 门窗 ,如 图 17-105 所 示 。 
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17-105 “生成 的 剖面 门窗 图 Se 
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剖面 门窗 的 绘制 步骤 如 下 。 EEEE 


需要 生成 的 剖面 门窗 图 如 图 17-105 所 示 , 单 击 菜单 中 的 
“剖面 ”剖面 门窗 ?命令 ,打开 的 剖面 门窗 形式 如 图 17-106 
命令 行 提示 如 下 。 图 17-106 ”剖面 门窗 形式 


所 示 。 


请 点 取 剖 面 墙 线 下 端 或 [选择 剖面 门窗 样式 (S)/ 蔡 换 剖 面 门窗 (R)/ 改 窗台 高 (E)/ 改 窗 高 (H)] 
< 退出 >: 选 择 墙 线 A 

门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 <3000 >:1600 
门窗 的 高 度 < 500>:600 

门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 < 1600 >:2400 
门窗 的 高 度 < 600 >:600 

门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 < 2400 >:2400 
门窗 的 高 度 < 600 >:600 

门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 < 2400 >:2400 
门窗 的 高 度 < 600 >:600 

门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 < 2400 >:2400 
门窗 的 高 度 < 600>:600 

门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 < 2400 >:1500 
门窗 的 高 度 < 600 >:1500 

门窗 下 口 到 墙 下 端 距离 < 1500 >: 退 出 


生成 的 剖面 门窗 如 图 17-105 所 示 。 
17.3.5 ”剖面 榴 口 


采用 "剖面 榴 口 ”命令 可 以 直接 在 图 中 绘制 剖面 榴 口 。 生 成 的 剖面 棍 口 如 图 17-107 
所 示 。 

剖面 榴 口 的 操作 步骤 如 下 。 

(1) 打开 需要 生成 剖面 檐 口 的 立 面 图 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”~ 剖面 榴 口 ”命令 , 打 
开 的 对 话 框 如 图 17-108 所 示 , 在 “ 榴 口 类 型 "中 选择 “ 现 浇 挑 榴 ”。 在 “ 榴 口 参数 ”中 输入 
数据 ,选择 “左右 翻转 ”, 在 基点 定位 中 输入 基点 向 下 偏 移 的 数值 。 


一 一 
图 17-107 ”生成 的 剖面 榴 品 图 17-108 “剖面 榴 口 参数 "对 话 框 
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(2) 单 击 “确定 ”按钮 ,在 图 中 选择 合适 的 插入 点 位 置 ,命令 行 提 示 如 下 。 
请 给 出 剖面 榴 口 的 插入 点 < 退出 > :选择 A 
此 时 完成 插入 现 浇 挑 榴 操 作 ,如 图 17-107 所 示 。 
17.3.6 门窗 过 梁 
采用 “门窗 过 梁 ” 命 令 可 以 在 剖面 门窗 上 加 过 梁 。 剂 面 过 梁 的 操作 步 又 如 下 。 


(1) 打开 需要 生成 门窗 过 梁 的 剖面 图 ,如 图 17-109 所 示 , 生 成 窗 上 过 梁 , 单 击 菜单 


中 的 “剖面 "一 “门窗 过 梁 ” 命 令 , 命 令 行 提示 如 下 。 


选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 B 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 C 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 D 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 F 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 回 车 退出 
输入 梁 高 <120 >:300 
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图 17-109 ”生成 的 门窗 过 梁 图 
生成 的 剖面 窗 过 梁 如 图 17-110 所 示 。 
(2) 生成 门窗 过 梁 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”> 门窗 过 梁 ? 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 A 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 G 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 H 
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选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 
选择 需 加 过 梁 的 着 面 门窗 : 选 K 
选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 
Ap 选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 选 
人 选择 需 加 过 梁 的 剖面 门窗 : 回 车 退出 
输入 梁 高 < 120 >:300 


18.000 


3000 


站 1500 500 


15.000 


l 


| 


3000 
1500 


12.000 


机 


i 
mm 


3000 
1500 


9.000 


184 


3000 3000 
中 1500 向 1500 i 


3.000 


3000 


机 


17-110 ”生成 的 剖面 窗 过 梁 图 
生成 的 剖面 门窗 过 梁 如 图 17-109 所 示 。 
17.3.7 楼 梯 栏 杆 


采用 “楼 梯 栏 杆 ” 命 令 可 以 自动 识别 剖面 楼 梯 与 可 见 楼 梯 ,绘制 楼 梯 栏 杆 和 扶手 ,本 
例 办 公 楼 生成 的 楼 梯 栏 杆 如 图 17-111 所 示 。 

生成 楼 梯 栏 杆 的 步骤 如 下 。 

(1) 打开 需要 生成 楼 梯 栏 杆 的 剖面 图 17-111, 单 击 菜 单 中 的 “剖面 ”楼梯 栏杆 ” 
”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000 >:1100 

是 否 要 打 断 遮挡 线 (Yes/No)? < Yes >: 默 认为 打 断 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 A 

结束 点 < 退出 >: 选 B 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 回 车 退出 
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图 17-111 楼 梯 栏 杆 图 
此 时 即 完成 一 层 的 第 一 梯 段 的 栏杆 布置 ,如 图 17-112 所 示 。 
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图 17-112 ”一 层 楼 梯 栏 杆 图 
(2) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”楼 梯 栏 杆 ” 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 输入 楼 梯 扶 手 的 高 度 <1000 >:1000 

是 否 要 打 断 遮挡 线 (Yes/No)? < Yes >: 默 认为 打 断 
再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 C 

结束 点 < 退出 >: 选 D 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 E 

结束 点 < 退出 >: 选 F 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 选 6 

结束 点 < 退出 >: 选 H 

依 此 类 推 ,完成 其 他 栏杆 生成 … 

再 输入 楼 梯 扶 手 的 起 始点 < 退出 >: 回 车 退出 


可 在 指定 位 置 生成 剖面 楼 梯 栏 杆 ,如 图 17-113 所 示 。 i 
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NANSSS 


ee | 
EE 


lt a 
图 17-113 生成 楼 梯 栏 杆 图 
| 办 公 楼 剖面 楼 梯 栏 杆 的 整体 如 图 17-111 所 示 。 
17.3.8 ”扶手 接头 


| 采用 “扶手 接头 ”命令 对 楼 梯 扶 手 的 接头 位 置 做 细部 处 理 ,生成 的 扶手 接头 如 
”图 17-114 所 示 。 
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了 图 17-114 扶手 接头 图 
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可 


扶手 接头 的 操作 步骤 如 下 。 | 
(1) 打开 需要 生成 楼 梯 扶 手 接头 的 图 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 "~* 扶 手 接头 命令 , 命 
令 行 提示 如 下 。 | 


请 输入 扶手 伸 出 距离 < 150 >:250 ”人 凶 
请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (如 / 不 增加 栏杆 (N) ]< 增 加 栏杆 (Y)>: Y . 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 拱手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 A 点 


另 一 个 角 点 < 取消 >: 框 选 B 点 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 回 车 退出 


此 时 即 可 在 一 层 平台 指定 位 置 生成 楼 梯 扶手 接头 ,如 图 17-115 所 示 。 


i 


图 17-115 一 层 平台 扶手 接头 图 


(2) 同 理 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 -扶手 接头 ”命令 ,完成 其 余 楼 梯 栏 杆 扶 手 的 接 
头 ,最 终结 果 如 图 17-114 所 示 。 


17.3.9 ”剖面 填充 


采用 “剖面 填充 ”命令 可 以 识别 天 正 软件 生成 的 剖面 构件 ,进行 图 案 填充 。 生 成 的 
剖面 填充 如 图 17-116 所 示 。 

剖面 填充 的 操作 步 又 如 下 。 

(1) 打开 需要 生成 剖面 填充 的 图 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”~ 盖 剖 面 填充 ”命令 ,命令 行 
提示 如 下 。 

请 选取 要 填充 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 < 全 选 >: 框 选 左 侧 剖面 墙 

选择 对 象 : 框 选中 间 剖 面 墙 

选择 对 象 : 框 选 右 侧 剖面 墙 

选择 对 象 : 框 选 屋面 剖面 

选择 对 象 : 回 车 退出 | 

此 时 出 现 “ 请 点 取 所 需 的 填充 图 案 :” 对 话 框 ,将 其 中 的 “比例 ” 改 为 “50”, 如 图 17-117 
所 示 。 | 
(2) 选中 填充 图 案 为 钢筋 混凝土 ,然后 单 击 * 确 定 "按钮 ,此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 | 
剖面 填充 ,如 图 17-116 所 示 。 | 


17.3.10 向 内 加 粗 
采用 * 向 内 加 粗 ” 命 令 可 以 将 剖面 图 中 的 剖 切 线 向 内 侧 加 粗 . 生 成 的 向 内 加 粗 如 
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图 17-117 “请 点 取 所 需 的 填充 图 案 :” 对 话 框 


图 17-118 所 示 。 
向 内 加 粗 的 操作 步骤 如 下 。 


打开 需要 进行 向 内 加 粗 的 图 17-116, 单 击 菜单 中 的 “剖面 > 向 内 加 粗 ” 命 令 , 命 


令 行 提示 如 下 。 


请 选取 要 变 粗 的 剖面 墙 线 梁 板 楼 梯 线 (向 内 侧 加 粗 ) < 全 选 >: 框 选 左 侧 剂 面 墙 
选择 对 象 : 框 选中 间 剖 面 墙 

选择 对 象 : 框 选 右 侧 剖 面 墙 

选择 对 象 : 框 选 屋面 剖面 

选择 对 象 : 回 车 退出 完成 操作 


此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 向 内 加 粗 图 ,如 图 17-118 所 示 。 
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图 17-118 向 内 加 粗 图 


别墅 i 


冬 计 综合 实例 


人 入: 分 


入 
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本 章 以 别墅 作为 实例 ,依次 介绍 如 何 利用 天 正 软 件 绘制 别墅 的 首 层 


平面 图 、 二 层 平面 图 、 屋 顶 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 。 
首先 绘制 建筑 的 轴线 ,然后 绘制 轴线 上 的 墙 体 、 门 窗 、 
等 ,最 后 进行 尺寸 \ 标 高 和 图 名 的 标注 。 


习 ) (要 ) (点 


别墅 首 层 平面 图 绘制 
别墅 二 层 平 面 图 绘制 
别墅 屋顶 平面 图 绘制 
别墅 立 面 图 绘制 


别墅 剖面 图 绘制 


家 具 和 阳台 


18.1 别墅 首 层 平面 图 绘制 
便门 


本 节 主要 讲述 运用 天 正 命令 绘制 别墅 平面 图 的 方法 ,读者 可 综合 运用 前 面 讲述 的 
命令 ,使 得 知识 融会 中 通 .这 里 讲 的 是 别墅 首 层 平面 图 的 绘制 ,如 图 18-1 所 示 。 
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图 18-1 别 坚 首 层 平面 图 


18.1.1 定位 轴 网 
18-2 为 别墅 平面 图 对 应 的 定位 轴 网 。 
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图 18-2 定位 轴 网 
画 定位 轴 网 的 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 绘 制 轴 网 ”命令 ,显示 “绘制 轴 网 ”对 话 框 ,选择 其 
中 的 “直线 轴 网 ”, 选 择 默 认 的 “下 开 ”, 在 “ 轴 间 距 ” 内 输入 900、3000、2400 X 2、2100、 


| 3900, 如 图 18-3 所 示 。 


(2) 选择 “ 左 进 ”, 在 “ 轴 间 距 ” 内 输入 3900、1500、1800、2100、3900, 如 图 18-4 所 示 。 


13200 Pann |= 
[www wm 
Ea 


图 18-3 “下 开 ” 轴 网 图 18-4 “ 左 进 " 轴 网 


(3) 在 屏幕 上 空白 位 置 单 击 . 完 成 定位 轴 网 绘制 ,如 图 18-2 所 示 。 


18.1.2 编辑 轴 网 


对 轴 网 的 编辑 包括 添加 \ 删 除 、 修 剪 等 。 本 图 需要 添加 轴线 ,可 以 用 天 正 软 件 提供 


的 菜单 命令 实现 ,添加 后 的 轴 网 如 图 18-5 所 示 。 


添加 轴线 的 步骤 如 下 。 
单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 添 加 轴线 "命令 ,按照 命令 行 提示 选择 轴线 2, 向 右 偏 


， 移 600、.1800 ,为 轴线 1/2、2/2。 同 上 ,选择 轴线 3, 向 右 偏 移 1200, 为 轴线 1/3。 选 择 轴 
” 线 6, 向 右 偏 移 3000 ,为 轴线 1/6。 单 击 "添加 轴线 "按钮 ,按照 命令 行 提示 选择 轴线 A， 


向 上 偏 移 300、1500, 为 轴线 1/A、2/A。 同 上 ,选择 轴线 C, 向 上 偏 移 1200 ,为 轴线 1/C。 
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选择 轴线 D, 向 上 偏 移 900 ,为 轴线 1/D。 选 择 轴线 下 ,向 上 偏 移 600 ,为 轴线 1/E。 此 时 | 
轴线 如 图 18-6 所 示 。 修 剪 轴 网 后 如 图 18-5 所 示 。 | 
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18-5 编辑 轴 网 图 18-6 添加 轴线 


18.1.3 标注 轴 网 


本 图 的 轴 号 可 以 用 “两 点 轴 标 ”命令 实现 。“ 两 点 轴 标 ”命令 可 以 自动 将 纵向 轴线 以 
数字 作 轴 号 ,横向 轴 网 以 字母 作 轴 号 。 生 成 的 标注 轴 网 如 图 18-7 所 示 。 
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18-7 标注 轴 网 
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标注 轴 网 的 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”一 “ 轴 网 标注 "命令 ,显示 *“ 轴 网 标注 ”对话 框 ,如 
”图 18-8 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 “起 始 轴 号 ”为 1, 选 择 标注 “ 双 侧 轴 标 ”, 在 图 中 从 左 至 

。 有 选择 轴线 ,如 图 18-9 所 示 。 
A 


300| 3000 2400 2400 2100 3900 


14700 
d @ @ @ @@ 
图 18-8 “ 轴 网 标注 ”对话 框 图 18-9 纵向 轴 标 


(2) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 ”>“ 轴 网 标注 ”命令 ,在 对 话 框 中 输入 “起 始 轴 号 ”为 
A, 在 对 话 框 中 选择 标注 “ 双 侧 轴 标 ”, 在 图 中 选择 从 下 至 上 纵向 轴线 两 侧 的 轴线 ,如 
图 18-7 所 示 。 


18.1.4 绘制 墙 体 


采用 “绘制 墙 体 ”命令 可 以 在 轴线 的 基础 上 生成 墙 体 。 生 成 的 墙 体 如 图 18-10 所 
示 。 绘 制 墙 体 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “ 墙 体 ” 一 "绘制 墙 体 ” 命 令 ,在 “绘制 墙 体 ? 对 话 框 中 输入 相应 的 
外 墙 数据 ,如 图 18-11 所 示 。 

选择 建筑 物 外 墙 的 角 点 顺序 连接 ,形成 如 图 18-12 所 示 的 外 墙 形状 。 

(2) 单 击 菜单 中 的 “ 墙 体 ” 一 “绘制 墙 体 ” 命 令 , 在 “绘制 墙 体 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 
内 墙 数据 ,如 图 18-13 所 示 。 

选择 建筑 物 内 墙 的 角 点 顺序 连接 ,形成 如 图 18-10 所 示 的 内 墙 形状 。 
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图 18-10 绘制 墙 体 
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图 18-11 确定 外 墙 数据 
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图 18-12 绘制 外 墙 


图 18-13 ”确定 内 墙 数据 


18.1.5 插入 柱子 
插入 的 柱子 为 台阶 上 的 立柱 ,生成 的 柱子 如 图 18-14 所 示 。 | 
9 | FPP 9 车 
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图 18-14 插入 柱子 
插入 柱子 的 步骤 如 下 。 


0) 单 击 菜单 中 的 “ 轴 网 柱子 "~~* 标 准 柱 "命令 ,在 “标准 柱 ?对 话 框 中 输入 相应 柱 ， 
子 的 数据 ,如 图 18-15 所 示 。 | 
(2) 单 击 绘图 区 域 ,选择 建筑 物 需要 设置 柱子 的 插入 点 ,形成 如 图 18-14 所 示 的 插 
入 柱子 的 形式 。 | 


18.1.6 插入 门窗 


门窗 可 以 分 为 很 多 种 ,本 例 插入 了 一 些 常用 的 普通 门窗 。 生 成 的 插入 门窗 如 
图 18-16 所 示 。 | 
插入 门窗 的 步骤 如 下 。 
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图 18-15 ”确定 柱子 数据 
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18-16 插入 门窗 
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(1) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 M-1 数据 ,如 
图 18-17 所 示 。 | 


编号 上 1 ~ 门 宽 lao -| 更 高 Po ~ 
二 人 请 | 辆 [EBD 门 高 zxoo -个 数 ! ~ 四 
直 末 门 桥 高 0 = 


国 = 其 盏 声 羽 为 者 和 同 时 妇 腻 7 党 || 园 四 m 人 ~ 二 蝇 因 


图 18-17 确定 M-1 数据 
单 击 绘图 区 域 , 选 择 建 筑 物 需要 设置 M-1 的 位 置 .形成 如 图 18-18 所 示 的 插入 M-1 
的 形式 。 | 
(2) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 * 门 ”对 话 框 中 输入 相应 的 M-2 数据 ,如 | 
图 18-19 所 示 。 | 
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18-18 插入 M-1 


屎 正如 策 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


| 二 人 FF| 名 匡 ne | [| 
y 回 匡 二 1 | 
全 | EE 站 高 am ~ 


国 == 甘 画 产 怀 妨 二 同 时 人 妇 孚 7 交 || 园 PMm 个 这 日 因 


图 18-19 确定 M-2 数据 


单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 M-2 的 位 置 ,形成 如 图 18-20 所 示 的 插入 M-2 


的 形式 。 
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图 18-20 插入 M-2 


(3) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 M-3 数据 ,并 
补充 绘制 部 分 墙 体 ,如 图 18-21 所 示 。 
单 击 绘 图 区 域 , 选 择 建 筑 物 需 要 设置 M-3 的 位 置 ,形成 如 图 18-22 所 示 的 插入 M-3 
”的 形式 。 
(4) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”~“ 门 窗 ” 命 令 , 在 “ 窗 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 C-1 数据 ,如 
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图 18-21 确定 M-3 数据 
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图 18-22 ”插入 M-3 


图 18-23 所 示 。 

单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 C-1 的 位 置 ,形成 如 图 18-24 所 示 的 插入 C-1 
的 形式 。 

(5) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”>“ 门 窗 ” 命 令 , 在 “ 窗 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 C-2 数据 ,如 
图 18-25 所 示 。 | 

单 击 绘 图 区 域 ,选择 建筑 物 需 要 设置 C-2 的 位 置 , 形 成 如 图 18-26 所 示 的 插入 C-2 | 
的 形式 。 | 


"01s 
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图 18-23 确定 C-1 数据 
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图 18-24 插入 C-1 
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图 18-25 确定 C-2 数据 
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©@—— a 
| LA 引 | @ 
@ mc 日 gy 
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14700 小 
中 © © 四 QO 
图 18-26 插入 C-2 


(6) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 窗 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 C-3 数据 ,如 
图 18-27 所 示 。 

单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 C-3 的 位 置 ,形成 如 图 18-28 所 示 的 插入 C-3 
的 形式 。 


编号 5-3 ”| 窗 宽 2400 ~| 距 高 Emo ~] 
| Eas 可 窗 高 150 ~ 个 数 1 ~ 中 
理 表 器 高 汕 。 窗台 高 1500 ~ 


一 丝 画 天 了 慰 发 要 同 见 芯 尿 必 上 0 国王 岂 全 二 回力 


图 18-27 确定 C-3 数据 


(7) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 窗 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 C-4 数据 ,如 
图 18-29 所 示 。 
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图 18-28 插入 C-3 


单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 C-4 的 位 置 ,形成 如 图 18-30 所 示 的 插入 C-4 
的 形式 。 


编号 C4 ”| 窗 宽 %0 | 距离 | ”~ 
= | 司 窗 高 200 -个 数 1 py 中 
EE 


国 = 甘 了 产 局 从 各 同时 八 孚 2 光 || 0 辆 Fm 人 ~^ 喇 日 固 


图 18-29 确定 C-4 数据 


(8) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 工具 ”一 “加 装饰 套 ” 命 令 , 打 开 “ 门 窗 套 设计 ”对 
话 框 ,选择 “窗台 / 榴 板 ” 选 型 卡 ,并 设置 其 相应 的 参数 ,如 图 18-31 所 示 。 单 击 绘图 区 域 


， 窗户 处 ,选择 建筑 物 需 要 设置 窗台 的 位 置 ,形成 如 图 18-32 所 示 的 窗户 形式 。 


(9) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 M-4 数据 ,如 
图 18-33 所 示 。 
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图 18-31 设置 “窗台 / 榆 板 ” 选 型 卡 参数 
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图 18-33 确定 M-4 数据 


单 击 绘图 区 域 车 库 外 墙 处 ,选择 建筑 物 需要 设置 M-4 的 位 置 ,形成 如 图 18-34 所 示 
的 门 的 形式 。 

(10) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 M-5 数据 ， 
如 图 18-35 所 示 。 

单 击 绘图 区 域 ,选择 建筑 物 需 要 设置 M-5 的 位 置 ,并 插入 门洞 ,结果 如 图 18-16 
所 示 。 
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图 18-34 插入 M-4 
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图 18-35 ”确定 M-5 数据 


18.1.7 插入 楼 梯 


插入 的 楼 梯 可 由 天 正 软 件 自动 计算 生成 ,生成 的 楼 梯 如 图 18-36 所 示 。 

插入 楼 梯 的 步骤 如 下 。 | 

(1) 单 击 菜单 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “ 双 跑 楼 梯 ” 命 令 , 在 对 话 框 中 输入 相应 的 楼 梯 数 | 
据 。 在 “楼 梯 高 度 " 中 选取 层 高 “3300”, 单 击 “ 梯 段 宽 ”, 在 图 中 选取 楼 梯 间 的 内 部 净 尺 
寸 。 其 余数 据 的 选取 见 图 18-37。 | 

(2) 单 击 绘 图 区 域 .根据 命令 行 提示 选择 楼 梯 的 插入 点 ,形成 如 图 18-36 所 示 的 插 LU 
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图 18-36 插入 楼 梯 
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图 18-37 ”确定 楼 梯 数 据 
人 楼 梯 的 形式 。 


18.1.8 插入 台阶 


台阶 可 以 直接 用 天 正 绘制 而 成 ,生成 的 台阶 如 图 18-38 所 示 。 绘 制 台阶 的 步骤 


如 下 。 


。358。 


第 18 章 别墅 设计 综合 实例 


对 | 

(1) 首先 采用 AutoCAD 2018 中 的 命令 绘制 台阶 两 边 的 扶手 ,利用 “矩形 ”命令 在 
合适 位 置 绘制 两 个 340 X 1980 的 矩形 ,如 图 18-38 所 示 ( 注 意 : 在 天 正 绘图 中 对 采用 ， 
AutoCAD 命令 绘制 的 部 分 ,在 立 面 图 中 需要 补充 绘制 ,利用 * 生 成立 面 图 "命令 是 完 不 
成 的 )。 | 


jel 30%0 | 240 | 2400 | 200 | 3900 


0 | 0 
8 
上 | 上 
@—1 TT 
目 由 
W-2 
(Da 3 a 
EE 外 上 ®@ 
.| 上 
D 
8 MN-3 NM-3 
9 上 人 
遇 NM-1 _C-4 C-4 | ® 
Cc-1 be 
A es 是 人 
1500 3600 | 3600 5100 900 
14700 | 
中 ® © © @O 


18-38 绘制 台阶 1 


(2) 单 击 菜单 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “台阶 ”命令 ,在 “台阶 ”对 话 框 中 输入 相应 的 台阶 
数据 ,如 图 18-39 所 示 。 在 “台阶 总 高 "中 选取 内 、 外 高 差 为 600,“ 踏 步 宽度 ”为 300。 其 
余数 据 的 选取 见 图 18-39。 | 


国 =sF eA| 74+ 国 回 号 


图 18-39 确定 坡 道 数据 
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(3) 单 击 绘图 区 域 ,根据 命令 行 提示 选择 台阶 的 插入 点 ,形成 如 图 18-38 所 示 的 捅 
”入 台 阶 的 形式 。 
(4) 其 他 位 置 处 的 平台 和 台阶 的 绘制 方法 基本 相同 ,不 再 一 一 歼 述 ,最 终结 果 如 


有 四 图 18-40 所 示 。 
1 9 9 了 9 9q 
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图 18-40 绘制 台阶 2 
”18.1.9 布置 家 具 


| 以 布置 卫生 间 洁 具 为 例 介绍 布置 家 具 的 方法 。 卫 生 间 洁具 可 以 直接 用 天 正 图 库 自 
， 动 绘制 而 成 。 布 置 洁具 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”房间 布置 ”一 “布置 洁具 ”命令 ,在 “天 正 洁具 ”对 
， 话 框 中 选择 相应 的 洁具 ,本 例 选择 “浴缸 07”, 如 图 18-41 所 示 。 
| (2) 双击 所 选择 的 洁具 ,显示 “布置 浴缸 07” 对 话 框 ,如 图 18-42 所 示 。 在 对 话 框 中 
， 填 和 人 相应 的 数据 。 

(3) 单 击 绘图 区 域 , 根 据 命令 行 提 示 选 择 卫生 间 相 应 的 墙 线 ,形成 如 图 18-43 所 示 
”的 布置 洁具 1 的 形式 。 
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图 18-41 选择 浴缸 


图 18-42 
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“布置 浴缸 07” 对 话 框 
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图 18-43 布置 洁具 1 
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(4) 单 击 菜 单 中 的 “房间 屋顶 ”> 房间 布置 ”~ 布置 洁具 ”命令 ,在 “天 正 洁具 ”对 


， 话 框 中 选择 相应 的 洁具 ,本 例 选择 “ 坐 便 器 03”, 如 图 18-44 所 示 。 


(5) 双击 所 选择 的 洁具 ,打开 “布置 坐 便 器 03” 对 话 框 ,如 图 18-45 所 示 ,在 对 话 框 
中 填 人 相应 的 数据 。 


天 正 洁具 
罗 X| 瞄 -人 镶 吕 | 史 


图 18-45 “布置 坐 便器 03” 对 话 框 


(6) 单 击 绘图 区 域 .根据 命令 行 提示 选择 卫生 间 相 应 的 墙 线 , 形 成 如 图 18-46 所 示 
的 布置 洁具 2 的 形式 。 

(7) 右 击 图 形 任意 空白 处 ,打开 的 快捷 菜单 如 图 18-47 所 示 , 选 择 “ 通 用 图 库 ” 命 
令 ,打开 天正 图 库 管 理 系统 ”对 话 框 , 本 例 选择 “洗脸 盆 20”, 如 图 18-48 所 示 。 

(8) 双击 所 选择 的 洁具 ,显示 “图 块 编辑 ”对 话 框 ,如 图 18-49 所 示 , 在 对 话 框 中 填 
入 相应 的 数据 。 

(9) 单 击 绘图 区 域 ,根据 命令 行 提示 选择 合适 的 位 置 ,形成 如 图 18-50 所 示 的 
图 形 。 

(10) 其 他 家 具 的 布置 方法 基本 相同 ,这 里 不 再 一 一 獒 述 ,. 最 终结 果 如 图 18-51 


。 所 示 。 
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图 18-46 布置 洁具 2 
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图 18-47 ”快捷 菜单 图 18-48 选择 洗脸 盆 | 
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图 18-50 插入 “洗脸 盆 ” 


18.1.10 房间 标注 


绘制 房屋 的 信息 可 以 直接 用 天 正 软件 自动 绘制 而 成 ,比如 室内 面积 ,房间 编号 等 ， 
， 本 例 中 只 生成 室内 面积 。 生 成 的 房间 标注 如 图 18-52 所 示 。 

生成 房间 信息 的 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”->“ 搜 索 房间 ”命令 ,在 “搜索 房间 ”对 话 框 中 输入 相 
， 应 的 选择 项 目 , 如 图 18-53 所 示 。 
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18-52 ”房间 标注 
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辐 显示 房间 名 称 回 标 注 面积 回 三维 地 面 板 厚 : 120 


图 18-53 ”确定 房间 标注 数据 
(2) 单 击 绘图 区 域 ,根据 命令 行 提示 框 选 建筑 物 所 有 墙 体 ,形成 如 图 18-54 所 示 的 
房间 标注 信息 。 
(3) 通过 “在 位 编辑 "命令 ,双击 需要 修改 名 称 的 房间 ,直接 改名 字 , 具 体 方式 不 再 
详 述 。 最 终 形成 如 图 18-55 所 示 的 房间 标注 信息 。 
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图 18-54 确定 房间 标注 数据 


”18.1.11 尺寸 标注 


尺寸 标注 在 本 节 主 要 是 明确 具体 建筑 构件 的 平面 尺寸 。 生 成 的 尺寸 标注 如 图 18-56 


”所 示 。 生 成 尺寸 的 步骤 如 下 。 
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图 18-56 尺寸 标注 
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业 会 A 


屎 正如 策 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”门窗 标注 ”命令 ,根据 命令 行 提 示 选 择 尺寸 标注 
门窗 所 在 的 墙 线 ,自动 生成 门窗 标注 ,自动 生成 的 尺寸 标注 比较 乱 ,可 以 通过 AutoCAD 
” 2018 中 的 命令 进行 移动 ,如 图 18-57 所 示 。 
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图 18-57 自动 生成 的 门窗 标注 


| (2) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 墙 厚 标注 "命令 ,根据 命令 行 提示 选择 标注 的 墙 
， 线 ,自动 生成 墙 厚 标注 ,如 图 18-58 所 示 。 
| (3) 其 他 部 位 的 标注 可 以 采用 * 逐 点 标注 ,直接 标注 尺寸 ,具体 方式 不 再 详 述 。 最 
， 终 形成 如 图 18-56 所 示 的 尺寸 标注 信息 。 


”18.1.12 ”标高 标注 

| 标高 标注 在 本 节 中 主要 是 明确 建筑 内 、 外 的 平面 高 差 。 生 成 的 标高 标注 如 图 18-59 
”所 示 。 

| 生成 标高 标注 的 步骤 如 下 。 

| (1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “标高 标注 ”命令 ,在 “标高 标注 ”对话 框 中 输入 相 
”应 的 选择 项 目 ,标高 栏 中 输入 标高 数值 , 勾 选手 工 输入 ”, 如 图 18-60 所 示 。 
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图 18-58 墙 厚 标 注 
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18-59 ”标高 标注 
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_ 子 高 < 
| 
| 回 标高 说 明 自动 加 括号 ”多 层 标高 精度 : (0.000 


18-60 “标高 标注 ”对 话 框 


(2) 单 击 绘图 区 域 .根据 命令 行 提示 标注 建筑 物 内 的 标高 ,然后 重复 操作 标注 建筑 
” 物 外 的 标高 ,最 终 形成 如 图 18-59 所 示 的 标高 标注 的 信息 。 
通过 以 上 几 种 基本 绘图 方式 , 即 可 完成 别墅 平面 图 的 绘制 。 


18.1.13 添加 指 北 针 


单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”~* 画 指 北 针 ?命令 ,选择 指 北 针 的 插入 点 ,并 指定 指 北 针 
”的 方向 为 90" ,标注 结果 如 图 18-61 所 示 。 
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14700 
240 | 20 | 3900 


900| 


3000 240 | 
全 2100 ii 国 fr 


J 
四 120 
©@ Ce 
8 
ta] 0 
DT 
f ? 引 昌 7 
8| 了 59 和, 1320 ， 
© 了 员 | MN-5 
a [Ms 口 
人 | 多 
8 p [SI Oper 
国 中 1230 
Es D; 
120 儿 量 饭 四 全 
A 二 
本 131.48 北 
1050| 1500 |10s0J720| 2400 jad720| t800 了 [9od[|soo| |300 
1500 3600 3600 El 900 
14700 
09 ®@ 0 四 


18-61 画 指 北 针 
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18.1.14 图 名 标注 


单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”>“ 图 名 标注 ”命令 ,在 打开 的 “图 名 标注 ”对 话 框 中 输入 
图 名 “ 首 层 平面 图 ”, 并 设置 文字 高 度 ,如 图 18-62 所 示 。 在 平面 图 下 方正 中 央 添 加 图 | 优 六 


名 ,标注 的 最 终结 果 如 图 18-1 所 示 。 | 
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18-62 “图 名 标注 ”对 话 框 


18.2 别墅 二 层 平 面 图 绘制 


本 节 主 要 讲述 别墅 二 层 平面 图 的 绘制 ,综合 运用 天 正 命令 和 AutoCAD 2018 中 的 
命令 完善 图 样 的 生成 过 程 。 别 墅 二 层 平面 图 如 图 18-63 所 示 。 
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18-63 ” 别 坚 二 层 平面 图 
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要 屎 正如 策 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


18.2.1 准备 工作 


“别墅 二 层 平面 图 "绘制 的 准备 工作 是 在 “别墅 首 层 平面 图 ”的 基础 上 进行 的 。 首 先 
伟 内 打开 “别墅 首 层 平面 图 ", 并 将 其 另存 为 “别墅 二 层 平面 图 ", 如 图 18-64 所 示 , 接 下 来 在 

。 此 基础 对 其 进行 整理 ,将 不 需要 的 家 具 、 部 分 细节 尺寸 .楼 梯 等 删除 ,整理 的 结果 如 
Bb 图 18-65 所 示 .。 
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图 18-64 别墅 首 层 平面 图 


”18.2.2 绘制 墙 体 


| 在 图 18-65 的 基础 上 对 墙 体 进行 修改 和 绘制 .生成 的 墙 体 如 图 18-66 所 示 。 绘 制 
， 墙 体 的 步骤 如 下 。 

| (1) 使 用 “删除 ”命令 将 多 余 的 墙 体 删除 ,然后 单 击 菜单 中 的 “ 墙 体 ”一 “绘制 墙 体 ” 
”命令 ,在 * 墙 体 ”对话 框 中 输入 相应 的 外 墙 数据 ,如 图 18-67 所 示 。 

| (2) 选择 建筑 物 缺 失 的 墙 体 .在 合适 位 置 补充 绘制 墙 体 ,最 终 形成 如 图 18-63 所 示 
”的 外 墙 形状 。 
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图 18-66 ”补充 绘制 外 墙 
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屎 正如 策 T20 V4.0 建 筑 设计 入 门 与 提高 


18-67 ”确定 外 墙 数据 


18.2.3 插入 门窗 
门窗 可 以 分 为 很 多 种 ,本 例 中 生成 的 插入 门窗 如 图 18-68 所 示 。 
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图 18-68 插入 门窗 
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< 


插入 门窗 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,图 18-69 中 平面 门 的 形式 与 本 例 中 要 求 
的 双 扇 弹簧 门 不 一 致 ,此 时 单 击 左 侧门 ,在 “ 门 ? 对 话 框 中 输入 相应 的 双 扇 弹簧 门 M-1 
数据 ,如 图 18-69 所 示 。 


a 一 | 编号 rl v7 门 宽 %0 ~ 距离 lo -| 
类 型 | | 普通 问 ==zj 门 高 1800 ~ 个 数 1 加 
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图 18-69 ”确定 M-1 数据 


(2) 单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 M-1 的 位 置 , 形 成 如 图 18-70 所 示 的 插入 
M-1 的 形式 。 
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18-70 插入 M-1 
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(3) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 M-2 数据 ， 
如 图 18-71 所 示 。 图 中 左 侧门 的 形式 与 本 例 中 要 求 的 双 扇 平 开门 不 一 致 ,此 时 选择 单 
击 平面 门 ,打开 的 对 话 框 如 图 18-72 所 示 。 
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图 18-71 确定 M-2 数据 
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图 18-72 确定 M-2 形状 


(4) 双击 选择 的 双 扁平 开门 ,此 时 显示 “ 门 ” 对 话 框 ,选取 轴线 等 分 插入 方式 ,如 
图 18-73 所 示 。 
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图 18-73 “ 门 ” 对 话 框 


(5) 单 击 绘图 区 域 ,选择 建 筑 物 需要 设置 M-2 的 位 置 ,形成 如 图 18-74 所 示 的 插入 
M-2 的 形式 。 
(6) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”一 “门窗 ”命令 ,在 “ 门 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 M-3 数据 ， 
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图 18-74 插入 M-2 


如 图 18-75 所 示 。 图 中 平面 门 的 形式 与 本 例 中 要 求 的 推拉 门 不 一 致 ,此 时 选择 单 击 平 | 
面 门 ,打开 的 对 话 框 如 图 18-76 所 示 。 | 

(7) 双击 选择 的 双 扇 平 开门 ,此 时 显示 ”* 门 ?对 话 框 ,选取 自由 插入 的 方式 ,如 图 18-77 | 
所 示 。 | 
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18-75 “ 门 ? 对 话 框 


(8) 单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 M-3 的 位 置 ,形成 如 图 18-78 所 示 的 插入 
M-3 的 形式 。 | 
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图 18-76 确定 M-3 形状 
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图 18-77 确定 M-3 数据 
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18-78 插入 M-3 
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(9) 单 击 菜单 中 的 “门窗 ”>“ 门 窗 ” 命 令 ,在 “ 窗 ” 对 话 框 中 输入 相应 的 C-1 数据 ,如 


图 18-79 所 示 。 
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18-79 确定 C-1 数据 


(10) 单 击 绘图 区 域 , 选 择 建筑 物 需 要 设置 C-1 的 位 置 ,形成 如 图 18-80 所 示 的 插入 
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C-1 的 形式 。 
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图 18-80 插入 C-1 


QD 单 击 菜 单 中 的 "门窗 ”门窗 工具 ”加 装饰 套 " 命 令 ,打开 "门窗 套 设计 "对 
话 框 , 渤 择 "窗台 / 检 板 "选项 卡 ,并 设置 其 相应 的 参数 ,如 图 18-81 所 示 。 单 击 绘图 区 域 | 
窗户 处 ,选择 建筑 物 需要 设置 窗台 的 位 置 ,形成 如 图 18-68 所 示 的 窗户 形式 。 | 
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18.2.4 插入 楼 梯 
本 节 具 体 讲述 一 个 楼 梯 的 生成 过 程 ,生成 的 楼 梯 如 图 18-82 所 示 。 
OQ ©@ © © © 四 
14700 
900 3000 2400 2400 2100 3900 
0) 
四 员 
C=1 
G | C=1 C1 re 
8 E 虽 
C=1 工 
Dl 全 | 而 I a 
“| 吕 MN-3 习 
Ru 1 a 
C = 四 
遇 | 和 - 
四 
入 C-1 
1500 3600 36500 sto0 mm 
14700 
5, 学 9)40 


图 18-82 生成 的 楼 梯 
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插入 楼 梯 的 步骤 如 下 。 | 
(1) 单 击 菜单 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “ 双 跑 楼 梯 " 命 令 , 在 “ 双 跑 楼 梯 " 对 话 框 中 输入 相 ， 
应 的 楼 梯 数 据 。 在 “楼 梯 高 度 ”中 选取 层 高 “3300”, 单 击 “ 梯 自 宽 "在 图 中 选取 楼 梯 间 的 
内 部 净 尺寸 ,踏步 总 数 ” 中 选择 *20”, “踏步 高 度 ”中 选择 “165”,“ 踏 步 宽 度 ” 中 选择 有 四 
“260",“ 休 息 平台 ”中 选择 * 无 ",“ 踏 步 取 齐 * 中 选择 * 齐 平台 "方式 ,“ 上 楼 位 置 "中 选择 ， 
“右边 ",“ 层 类 型 "中 选择 "顶层 ", 其 余数 据 选取 如 图 18-83 所 示 。 


休息 平台 
日 拒 彤 日 况 形 图 无 
和 宽度; 。 [1200 


层 类 型 
日 首 层 


图 18-83 “ 双 跑 楼 梯 ” 对 话 框 输入 数据 


(2) 单 击 绘图 区 域 ,根据 命令 行 提示 选择 楼 梯 的 插入 点 ,形成 如 图 18-82 所 示 的 插 
人 楼梯 的 形式 。 | 


18.2.5 插入 阳台 


本 例 中 的 阳台 位 于 大 门口 处 ,可 以 直接 用 天 正 绘制 而 成 ,生成 的 阳台 如 图 18-84 所 示 。 
(V8 ®@ © © © 四 
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图 18-84 生成 的 阳台 
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插入 阳台 的 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 菜单 中 的 “楼 梯 其 他 ”一 “阳台 ”命令 ,此 出 现 “绘制 阳台 ”对 话 框 ,在 “绘制 
阳台 ”对 话 框 中 输入 相应 的 阳台 相关 数据 ,在 “ 栏 板 宽度 ”中 选取 *400”, 在 “ 栏 板 高 度 ” 中 


”选取 *870”, 如 图 18-85 所 示 。 


EE 一 | 
| 加 柱 枯 度 0 地面 高 ， -560 
[ 栏 板 高 度 : 370 阳台 板 厚 100 
1l 伸 出 距离 : 1920 。 。 同 阳 台 梁 高 : [100 
口 回 口 由 人 已 


图 18-85 ”确定 阳台 数据 
(2) 在 合适 位 置 处 绘制 阳台 ,完成 阳台 的 绘制 ,如 图 18-84 所 示 。 
18.2.6 细 化 平面 图 


平面 图 的 细节 部 分 可 以 直接 用 AutoCAD 2018 中 的 命令 绘制 而 成 ,绘制 的 结果 如 
图 18-86 所 示 。 
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18-86” 细 化 图 形 
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绘制 细节 部 分 的 步骤 如 下 。 | 
(1) 单 击 菜单 中 的 “绘图 ”一 “多 线 " 命 令 , 并 配合 使 用 “直线 ”命令 ,在 适当 位 置 处 绘 ， 
制 露台 ,如 图 18-87 所 示 。 | 
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18-87 绘制 露台 
(2) 利用 "直线 ” 命 令 ,在 适当 位 置 处 绘制 一 层 屋檐 平面 图 ,如 图 18-86 所 示 。 
18.2.7 布置 家 具 


卫生 间 洁 具 可 以 直接 用 天 正 图 库 自 动 绘制 而 成 ,与 首 层 平面 图 的 家 具 布 置 方法 基 
本 相同 。 

以 布置 洁具 为 例 进行 讲解 ,布置 洁具 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”房间 布置 ”~ 布置 洁具 ”命令 ,在 “天 正 洁具 ”对 
话 框 中 选择 相应 的 洁具 ,本 例 选择 “ 浴 氏 07”, 如 图 18-88 所 示 。 

(2) 双击 所 选择 的 洁具 ,显示 “布置 浴 生 07” 对 话 框 ,如 图 18-89 所 示 。 在 对 话 框 中 
填 人 相应 的 数据 。 

(3) 单 击 绘图 区 域 , 根 据 命 令 行 提示 选择 卫生 间 相 应 的 墙 线 ,形成 如 图 18-90 所 示 
的 布置 洁具 的 形式 。 
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图 18-90 布置 洁具 1 
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(4) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”房间 布置 ”一 “布置 洁具 ”命令 ,在 “天 正 洁具 "对 
话 框 中 选择 相应 的 洁具 ,本 例 选择 “ 坐 便器 03”, 如 图 18-91 所 示 。 


天 正 洁具 
狼 X| 国 -对 5| 3 


Cl 


| 各 杂 号 : 00000208 。 页 号 : 274 ” 马 王 : 22 


图 18-91 确定 坐 便器 数据 


(5) 双击 所 选择 的 洁具 ,打开 “布置 坐 便器 03” 对 话 框 ,如 图 18-92 所 示 , 在 对 话 框 


中 填 人 相应 的 数据 。 


图 18-92 “布置 坐 便器 03” 对 话 框 


(6) 单 击 绘图 区 域 .根据 命令 行 提示 选择 卫生 间 相 应 的 墙 线 , 形 成 如 图 18-93 所 示 
的 布置 洁具 的 形式 。 


(7) 右 击 图 形 任意 空白 处 ,打开 的 快捷 菜单 如 图 18-94 所 示 ,选择 “通用 图 库 ? 命 


令 ,打开 “天 正 图 库 管 理 系统 "对话 框 ,本 例 选择 “洗脸 盆 20”, 如 图 18-95 所 示 。 

(8) 双击 所 选择 的 洁具 ,显示 “图 块 编辑 ”对 话 框 ,如 图 18-96 所 示 , 在 对 话 框 中 填 
人 相应 的 数据 。 

(9) 单 击 绘图 区 域 ,根据 命令 行 提示 选择 合适 的 位 置 ,形成 如 图 18-97 所 示 的 
图 形 。 


所 示 。 


。385 -. 


(10) 其 他 家 具 的 布置 方法 基本 相同 ,这 里 不 再 一 一 袭 述 ,最 终结 果 如 图 18-98 ， 
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图 18-93 布置 洁具 2 
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图 18-94 快捷 菜单 图 18-95 ”确定 洗脸 盆 数 据 


。386 。 


上 同 输 入 尺寸 回答 入 比例 
X10000 :1.0000 2;1.0000 日 i 图 块 | 大 
回 统 - 比 例 转角 ; 0 2 | 全 


图 18-96 “图 块 编辑 "对 话 杠 
IO © © ©® @ 


14700 
90| 30 | 20 | 20 | zlo | 3900 
Oa 人 
由 
Ed 
err | | 而 
© @® 
四 上 员 
® 加 C=] T 了 
下 | 中 @ 
T + 
. 加 
-H+ 
遇 全 全 
目 
人 1 @ 
[| 3 | 3 | S100 ao 
小 14700 | 
© © © (@) Q@@ 


图 18-97 插入 “洗脸 盆 ” 


18.2.8 房间 标注 


绘制 房屋 的 信息 可 以 直接 由 天 正 自 动 绘制 而 成 ,比如 室内 面积 、 房 间 编号 等 ,本 例 

中 只 生成 室内 面积 。 生 成 的 房间 标注 如 图 18-99 所 示 。 | 
生成 房间 信息 的 步骤 如 下 。 | 
(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 搜 索 房间 ”命令 ,在 “搜索 房间 ”对 话 框 中 输入 相 

应 的 选择 项 目 ,如 图 18-100 所 示 。 
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18-99 ”房间 标注 
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示 村 Es - 120 加 生成 建筑 面积 
司 显 示 房 间 名 称 加 标注 面积 贺 三 维 地 面 板 厚 : | 
习 显 示 房间 编号 回 面积 单位 回 屏 燕 背 景 起 始 编号 : 1001 团 识别 内 外 | 会 内 


18-100 确定 房间 标注 数据 
(2) 单 击 绘 图 区 域 , 根 据 命令 行 提示 框 选 建筑 物 所 有 墙 体 ,形成 如 图 18-101 所 示 
的 房间 标注 信息 。 


图 18-101 确定 房间 标注 数据 


(3) 通过 “在 位 编辑 ”命令 ,双击 需要 修改 名 称 的 房间 ,直接 改名 字 , 最 终 形成 如 
图 18-102 所 示 的 房间 标注 信息 。 

(4) 单 击 菜单 中 的 “文字 表格 ”一 “单行 文字 ”命令 ,打开 “单行 文字 ”对 话 框 ,如 
图 18-103 所 示 ,标注 露台 和 阳台 。 最 终 形成 的 房间 标注 如 图 18-99 所 示 。 
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18-102 ”修改 房间 名 称 
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文字 样式 [Standaram] [转角 《| 0 回 背 景 屏 葡 
对 六 方式 : [在 T EBD) =] [ 字 高 人 5.9 >| 同 连 续 标注 


图 18-103 设置 “单行 文字 "参数 


”18.2.9 尺寸 标注 


尺寸 标注 在 本 例 中 主要 是 明确 具体 的 建筑 构件 的 平面 尺寸 ,比如 门窗 、 墙 体 等 位 置 


尺寸 。 生 成 的 尺寸 标注 如 图 18-104 所 示 。 


生成 尺寸 的 步骤 如 下 。 
(1) 在 标注 门窗 尺寸 时 , 先 把 “家 具 ” 图 层 关 闭 , 然 后 单 击 菜单 中 的 “尺寸 标注 ”一 


“门窗 标注 ”命令 ,根据 命令 行 提示 线 选 尺寸 标注 的 门窗 所 在 的 墙 线 和 第 一 、 第 二 道 标注 
， 线 ,自动 生成 外 侧 的 门窗 标注 ,具体 步骤 不 再 详 述 ,生成 的 标注 如 图 18-105 所 示 。 
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图 18-105 ”外侧 的 门窗 标注 
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(2) 对 墙 体 进行 墙 厚 标注 。 此 时 已 完成 外 侧 的 门窗 尺寸 标注 ,对 于 墙 厚 标注 ,可 以 
， 通过“ 墙 厚 标注 "命令 ,按照 命令 行 提示 线 选 需 要 标注 厚度 的 墙 体 , 即 可 完成 操作 ,最 终 
， 形成 的 墙 厚 标注 形式 如 图 18-106 所 示 。 
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图 18-106 墙 厚 标注 


(3) 其 他 部 位 的 标注 可 以 采用 * 逐 点 标注 "命令 ,直接 标注 尺寸 ,具体 方式 不 再 详 
， 述 。 最 终 形成 如 图 18-104 所 示 的 尺寸 标注 信息 。 

18. 2. 10 标高 标注 

”标高 标注 在 本 节 中 主要 是 明确 建筑 内 部 的 平面 高 差 , 生 成 的 标高 标注 如 图 18-107 
”所 示 。 

”生成 标高 标注 的 步骤 如 下 。 

GD 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”“ 标 高 标注 "命令 ,在 “标高 标注 "对话 框 中 输入 楼 
” 层 标高 3. 300, 勾 选手 工 输入 ”, 如 图 18-108 所 示 。 同 时 在 绘图 区 单 击 ,选择 室内 标高 
| 位 置 为 餐厅 内 部 ,如 图 18-109 所 示 。 
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图 18-108 “标高 标注 ”对 话 框 图 18-109 标注 室内 标高 


(2) 在 “标高 标注 ”对 话 框 中 输入 阳台 标高 *3. 240”, 如 图 18-110 所 示 。 同 时 在 绘 
图 区 单 击 ,选择 阳台 位 置 为 其 添加 标注 ,如 图 18-111 所 示 。 
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有 El 
用 <> 
加 楼 层 标高 自动 加 括号 “加 手工 输入 
回 标高 说 明 自动 加 括号 
图 18-110 “标高 标注 ”对 话 框 图 18-111 标注 阳台 标高 


(3) 在 “标高 标注 ”对 话 框 中 输入 露台 标高 *3. 060”, 如 图 18-112 所 示 。 在 绘图 区 
露台 处 单 击 标注 标高 ,标注 的 结果 如 图 18-113 所 示 。 


回 档 层 标高 自动 加 括号 ” 园 手工 输入 
加 标高 说 明 自动 加 括号 ”多 层 标高 _] 精度 : [0.000 > 


图 18-112 “标高 标注 ”对 话 框 图 18-113 标注 露台 标高 


(4) 在 “标高 标注 ”对 话 框 中 输入 楼 梯 平 台 标高 “1. 575”, 如 图 18-114 所 示 。 在 楼 
梯 平 台 处 单 击 标注 标高 ,标注 的 结果 如 图 18-115 所 示 。 
最 终 形成 如 图 18-107 所 示 的 标高 标注 信息 。 


: 广 H 和 
en TW | 3 下 
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图 18-114 “标高 标注 ”对 话 框 图 18-115 标注 楼 梯 标高 


18.2.11 图 名 标注 
(1) 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”>“ 图 名 标注 ”命令 ,在 打开 的 “图 名 标注 "对话 框 中 
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输入 图 名 “别墅 二 层 平 面 图 ”, 并 设置 文字 高 度 , 如 图 18-116 所 示 ,在 平面 图 下 方正 中 央 
单 击 添加 图 名 。 | 


Dam@g。 寺 bo% 中 中 业 亚 居 可 中 | 任 一 

中 二 层 平 而 图 > L100 ”~ 回 不 虹 示 园 连 续 标注 | 

文字 样式 [STADARD 了 ] 文字 样式 [STAWDARD= | 传统 
[EE -I ~- @Bi | 


图 18-116 “图 名 标注 ”对 话 框 
(2) 通过 以 上 基本 的 绘图 步骤 ,完成 别墅 二 层 平面 图 的 绘制 。 


18.3 别墅 屋顶 平面 图 绘制 


绘制 别 旱 屋顶 平面 图 的 步骤 比较 简单 ,别墅 屋顶 平面 图 如 图 18-117 所 示 。 
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图 18-117 别墅 屋顶 平面 图 
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18.3.1 准备 工作 


人 本 图 绘制 的 准备 工作 是 在 “别墅 二 层 平面 图 ”的 基础 上 做 修改 ,并 利用 “房间 屋顶 ” 
俩 ”来 单 中 的 相关 命令 来 完成 。 首先 打开 “别墅 二 层 平面 图 ”, 如 图 18-118 所 示 , 将 其 另存 
| 为 “别墅 屋顶 平面 图 ”, 接 下 来 在 此 基础 上 对 其 进行 整理 ,将 不 需要 的 家 具 、 部 分 细节 尺 
， 才 、 楼 梯 等 删除 ,整理 的 结果 如 图 18-119 所 示 。 
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18-118 ” 别 又 二 层 平面 图 


18.3.2 绘制 屋顶 轮廓 


绘制 屋顶 轮廓 的 步骤 如 下 。 
(1) 单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 ”>“ 房 间 布 置 ">“ 搜 屋顶 线 ”命令 ,选择 构成 整 栋 建 
” 筑 物 的 所 有 墙 体 ,间距 为 600, 绘 制 外 部 轮廓 线 ,如 图 18-120 所 示 。 
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18-120 ”绘制 外 部 轮廓 线 
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(2) 选中 如 图 18-121 所 示 的 部 分 ,将 其 移动 到 绘图 区 域 空白 位 置 处 ,将 未 选中 的 
”部 分 删除 ,如 图 18-122 所 示 。 
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图 18-122 外 部 轮廓 线 图 形 
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可 


(3) 利用 AutoCAD 2018 中 的 “修剪 “删除 ”命令 ,对 外 部 轮廓 线 图 形 进一步 整理 ， 
并 将 “DOTE” 图 层 关闭 ,如 图 18-123 所 示 。 
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图 18-123 整理 外 部 轮廓 线 图 形 


18.3.3 绘制 屋 峭 线 


绘制 屋 背 线 的 步骤 如 下 。 | 
单 击 菜单 中 的 “房间 屋顶 "一 “房间 布置 " 一 “任意 坡 顶 "命令 ,选择 构成 整 栋 建筑 物 | 
的 屋顶 轮廓 线 , 绘 制 坡 项 屋 崔 线 , 如 图 18-124 所 示 。 | 


18.3.4 标注 尺寸 


单 击 莱 单 中 的 “符号 标注 "一 “箭头 引 注 " 命 令 ,打开 如 图 18-125 所 示 的 “箭头 引 注 ” | 
对 话 框 ,在 坡 屋顶 上 依次 标注 坡度 尺寸 ,如 图 18-126 所 示 。 | 


18.3.5 填充 屋顶 
单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 “ 绘 图 ”对话 框 中 的 “图 案 填充 ”按钮 捧 ,选择 构成 整 栋 建筑 物 的 


人 
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图 18-124 绘制 屋脊 线 


DamG@。 土 b% 中 由 业 亚 司 中 
上 标 文字 : i=30% ~ 


下 标 文字 : 下 3 
文字 样式 : [TcHDIN | 箭头 大 小 : 5.0 > 车 535 - 
对 齐 方式 : [ 亨 线 中 ==] 箭头 样式 : [箭头 二 


图 18-125 “箭头 引 注 ? 对 话 框 
屋顶 区 域 ,绘制 瓦 面 屋 顶 , 如 图 18-127 所 示 。 
18.3.6 标注 标高 


单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “标高 标注 ”命令 ,在 “标注 标高 ”对 话 框 中 输入 露台 标 
高 “3.060”, 勾 选 “ 手 工 输入 ”, 如 图 18-128 所 示 。 同 时 单 击 绘图 区 ,标注 露台 标高 ,如 
图 18-129 所 示 。 
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图 18-127 填充 屋顶 国 
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图 18-129 


18-128 “标高 标注 对话 框 


,最 终结 果 如 图 18-130 


其 他 位 置 的 标高 方法 与 上 步 的 方法 相同 ,这 里 不 再 袭 述 
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图 名 标注 
单 击 菜单 中 的 


18.3.7 


“符号 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 ,在 打开 的 “图 名 标注 ”对 话 框 中 输入 
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Se 
dy 


图 名 “别墅 屋顶 平面 图 ”, 并 设置 文字 高 度 ,如 图 18-131 所 示 ,在 平面 图 下 方正 中 央 单 击 
添加 图 名 ,标注 的 最 终结 果 如 图 18-117 所 示 。 


Dam@。" 士 b% 中 由 业 亚 5 司 中 和 全- 


别克 屋顶 平面 图 ~ 1:100 ”~ 回 不 显示 园 连 续 标注 | 
文字 样式 [STANDARD 于 | 文字 样式 [SEEhmAED | 加 传统 


室 高 人 14.0 - Eg 140 ~ 回国 标 


18-131 “图 名 标注 ”对 话 框 


18.4 别墅 立 面 图 绘制 


本 节 针 对 一 个 简单 实例 ,综合 运用 立 面 的 命令 ,详细 介绍 别墅 立 面 图 的 绘制 方法 。 
别墅 立 面 图 如 图 18-132 所 示 。 
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图 18-132 别 坚 正 立 面 图 


18.4.1 立 面 图 创建 


当 所 有 平面 图 都 已 经 绘制 完毕 后 ,此 时 应 建立 一 个 工程 管理 项 目 , 然 后 用 “建筑 立 
面 ”命令 直接 生成 建筑 立 面 , 生 成 的 建筑 立 面 如 图 18-133 所 示 。 

打开 需要 生成 建筑 立 面 的 各 层 平面 图 ,将 其 依次 复制 到 新 的 文件 下 ,并 将 其 命令 为 
“标准 层 ”, 如 图 18-134 所 示 。 

生成 建筑 立 面 的 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “文件 布 图 ”工程 管理 ”命令 ,选取 新 建 工程 ,出 现 新 建 工 程 管 
理 的 对 话 框 如 图 18-135 所 示 。 在 “文件 名 ”中 输入 文件 名 称 为 平面 ,然后 单 击 “ 保 
在 (8)”。 
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图 18-135 “新建 工程 管理 
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(2) 点 开 * 楼 层 " 下 拉 菜 单 , 如 图 18-136 所 示 。 | 
(3) 将 三 个 平面 图 放 在 一 个 图 样 文件 中 ,然后 在 楼 层 栏 的 电子 表格 中 分 别 选取 标 

准 平面 图 ,指定 共同 对 齐 点 ,然后 完成 组 合 楼 层 。 | 
单 击 相应 按钮 ,命令 行 提示 如 下 : 会 座 


选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 点 选 所 选 标准 层 的 左下 角 
另 一 个 角 点 < 取消 >: 点 选 所 选 标准 层 的 右上 角 


对 齐 点 < 取消 >: 选 择 开间 和 进深 的 第 一 轴线 交点 
成 功 定义 楼 层 ! 


此 时 将 所 选 的 楼 层 定义 为 第 一 层 , 如 图 18-137 所 示 。 重 复 上 面 的 操作 完成 楼 层 的 
定义 ,天 正 默认 的 层 高 为 3000, 需 要 根据 自己 的 需要 对 层 高 进行 修改 ,这 里 将 层 高 改 为 
3300, 如 图 18-138 所 示 。 对 于 标准 层 不 在 同一 图 样 中 的 情况 ,可 以 通过 单 击 文件 后 面 
的 “选择 层 文件 ” 方 框 , 选 择 需要 装 入 的 标准 层 。 


| 工程 管理 
EN 
于 一 一 一 一 
Pe 息 闭 目 吕 振 
[RE yx 属性 > 
图 18-136 “楼 层 " 下 拉 菜 单 图 18-137 定义 第 一 层 


单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "* 一 “建筑 立 面 "命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 输入 立 面 方向 或 [ 正 立 面 (F)/ 背 立 面 (B)/ 左 立 面 (L)/ 右 立 面 (R) ]< 退 出 >: 选 择 正 立 面 了 
请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 :选择 轴线 

请 选择 要 出 现在 立 面 图 上 的 轴线 : 回 车 


此 时 界面 出 现 * 立 面 生成 设置 "对话 框 ,如 图 18-139 所 示 。 

(4) 在 对 话 框 中 输入 标注 的 数值 ,然后 单 击 * 生 成 立 面 ?按钮 ,出 现 * 输 入 要 生成 
的 文件 ”对 话 框 ,在 此 对 话 框 中 输入 要 生成 的 立 面 文件 的 名 称 和 位 置 ,如 图 18-140 
所 示 。 

(5) 单 击 “保存 ?按钮 , 即 可 在 指定 位 置 生成 立 面 图 ,如 图 18-133 所 示 。 此 时 生成 
的 立 面 图 是 不 可 以 直接 应 用 的 ,需要 进行 详细 地 编辑 修改 。 
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图 18-138 ”定义 楼 层 图 18-139 “ 立 面 生成 设置 ?对话 框 
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图 18-140 “输入 要 生成 的 文件 "对话 框 


18.4.2 立 面 图 编辑 
根据 立 面 构件 的 要 求 ,对 生成 的 建筑 立 面 进行 编辑 ,可 以 完成 创建 门窗 .阳台 、 墙 


”证 , 轮 序 线 等 功能 ,图 18-141 所 示 。 


1. 立 面 门窗 

“ 立 面 门窗 ”命令 可 以 插入 、 替 换 立 面 图 上 的 门窗 ,同时 对 立 面 门窗 库 进行 维护 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "~* 立 面 门窗 ?命令 ,打开 * 天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 , 如 
图 18-142 所 示 。 替 换 已 有 的 门窗 ,在 上 侧 图 库 中 选择 “普通 窗 ” 命 令 , 选 择 所 需 替换 成 


”的 门窗 图 块 ,然后 单 击 上 方 的 “替换 "图 标 时 ,命令 行 提示 如 下 。 


选择 图 中 将 要 被 蔡 换 的 图 块 ! 
选择 对 象 : 选择 已 有 的 门窗 图 块 
选择 对 象 : 回 车 退出 
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图 18-141 编辑 立 面 图 
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图 18-142 “天 正 图 库 管理 系统 ”对 话 框 


天 正 软件 自动 按照 选取 图 框 的 左下 角 和 右上 角 所 对 应 的 范围 ,以 左下 角 为 插入 点 

来 生成 窗 图 块 ,如 图 18-143 所 示 。 | 
(2) 替换 门 , 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 ”>* 立 面 门窗 "命令 ,打开 “天正 图 库 管理 系统 "对 ， 

话 框 如 图 18-144 所 示 。 在 上 侧 对 话 框 中 单 击 选择 所 需 替换 成 的 门 图 块 。 单 击 上 方 的 

“替换 图标, 然后 选择 图 中 要 替换 的 立 面 门 , 命 令 行 提示 如 下 。 | 
选择 图 中 将 要 被 替换 的 图 块 ! 


选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 


天 正 软 件 自动 选择 新 选 的 门窗 替换 原 有 的 门窗 ,结果 如 图 18-145 所 示 。 
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图 18-144 “天 正 图 库 管理 系统 "对话 框 “ 门 ” 选 择 
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(3) 使 用 相同 的 方法 蔡 换 一 层 中 间 的 窗户 ,结果 如 图 18-141 所 示 。 


2. 门窗 参数 | 
打开 需要 查询 立 面 门窗 参数 的 立 面 图 ,如 图 18-146 所 示 , 选 择 该 窗户 , 右 击 弹出 快 y 

抚 菜单 ,从 中 选择 "门窗 参数 "命令 ,查询 并 更 改 右上 侧 的 窗 参数 ,命令 行 提示 如 下 。 。 。 国 中 
选择 立 面 门窗 :选择 门窗 | Note | 
选择 立 面 门窗 : 回 车 退出 | 


底 标高 < 6525 >:4500 
高 度 < 1730 >:1500 
宽度 < 845 >:1500 


天 正 软 件 自动 按照 尺寸 更 新 所 选 立 面 窗 ,结果 如 图 18-147 所 示 。 


图 18-146 ”修改 立 面 门窗 参数 


使 用 相同 方法 对 一 层 门窗 的 参数 进行 修改 ,具体 的 尺寸 按 标 准 层 中 的 尺寸 进行 修 
改 , 更 新 立 面 窗 尺 寸 后 ,如 图 18-147 所 示 。 


图 18-147 生成 的 立 面 图 


3. 立 面 阳台 


(1) 单 击 菜 单 中 的 “ 立 面 ” 立 面 阳台 ?命令 ,系统 打开 “天 正 图 库 管 理 系统 "对话 
框 ,选择 如 图 18-148 所 示 的 阳台 ,双击 该 阳台 图 .打开 如 图 18-149 所 示 的 “图 块 编辑 ” 
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对 话 框 , 设 置 相关 的 参数 ,在 绘图 区 点 取 适 当 的 位 置 , 生 成 二 层 阳台 立 面 图 ,结果 如 


图 18-150 所 示 。 
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”WW 


而 yn em em en em 
加 创立 面 
女 MJP6 台 立 面 
3 00000016 页 号 : 171 ”总 记录 : 4 
图 18-148 “天 正 图 库 管理 系统 "对话 框 


图 块 编辑 
回 输入 尺寸 由 输入 比例 


X: 3780 Y: 870 7:0 


统 比例 转角: 0 


图 18-150 生成 二 层 的 阳台 
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(2) 重复 “楼 梯 其 他 ”一 ~“ 立 面 阳台 ”命令 .为 一 层 立 面 图 添加 阳台 图 块 ,如 图 18-151 


所 示 。 


图 18-151 添加 一 层 的 阳台 


18.4.3 立 面 墙 裙 


利用 AutoCAD 2018 中 的 “直线 "命令 和 * 图 案 填充 ”命令 ,绘制 一 层 立 面 图 的 墙 衬 
和 未 显现 出 来 的 台阶 ,结果 如 图 18-152 所 示 。 


图 18-152 ”绘制 立 面 墙 裙 


18.4.4 立 面 轮廓 


(1) 利用 AutoCAD 2018 中 的 “删除 所 修剪 等 命令 对 整个 图 形 进行 整理 ,结果 如 
图 18-153 所 示 。 

(2) 单 击 菜单 中 的 “ 立 面 "一 “ 立 面 轮廓 ”命令 ,根据 命令 行 提示 选择 整个 二 维 图 形 ， 
设置 轮廓 宽度 为 10, 为 其 添加 立 面 轮廓 ,结果 如 图 18-154 所 示 。 
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图 18-154 ”添加 立 面 轮廓 


18.4.5 添加 图 名 


单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”一 “图 名 标注 ”命令 ,系统 打开 “图 名 标注 ”对 话 框 ,并 对 其 
进行 设置 ,如 图 18-155 所 示 , 将 图 名 放置 图 形 的 正 下 方 ,标注 的 最 终结 果 如 图 18-156 
所 示 。 


下 立 而 图 > 1100 ”~ 回 不 显示 回 连 续 标 注 
文字 样式 [STANDARD | 文字 样式 [5TNIDARD。=x] 日 传统 
字 高 人 14.0 ~ 人 [ 售 高 名 14.0 ~ 回国 标 


18-155 “图 名 标注 ”对 话 框 
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EY 1: 100 


图 18-156 ” 别 坚 正 立 面 图 


18.5 别墅 剖面 图 绘制 


本 节 针 对 一 个 简单 实例 ,综合 运用 剖面 绘制 的 命令 ,详细 介绍 别墅 剖面 图 的 绘制 方 
法 。 别 墅 1 一 1 剖面 图 如 图 18-157 所 示 。 | 


Li 1: 100 
图 18-157 建筑 剖面 图 


18.5.1 建筑 剖面 


“建筑 剖面 "命令 可 以 生成 建筑 物 剖面 ,此 时 可 以 在 建立 好 的 标准 层 上 建立 工程 管 
理 项 目 , 在 其 中 建立 剖 切 线 , 然 后 用 "建筑 剖面 ”命令 直接 生成 建筑 剖面 。 | 
打开 需要 生成 建筑 剖面 的 已 建立 好 的 标准 层 平面 图 .如 图 18-158 所 示 。 
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A | 和 
2 二 JTJ ro GT o 
[| ” 

， 加 | | = |@ |@ 
全 = 站 人 2 世 
= | 全 ga 日 | | 1 © 

名 头 ”2 |@ [| 
| le t EO 
: 中 由 由 a 4 由 由 由 de 6 由 由 
了 四 1o0 县 = 膨 林 10 ELF 1:100 


图 18-158 标准 层 平面 图 


(1) 在 首 层 确定 剖面 剖 切 位 置 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 "~* 建 筑 齐 面 "命令 ,命令 行 提 
， 示 如 下 。 
| 请 选择 一 剖 切 线 :选择 剖 切线 

请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 :选择 A 轴 


请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 :选择 G 轴 
请 选择 要 出 现在 剖面 图 上 的 轴线 : 回 车 退出 


此 时 出 现 * 剖 面 生成 设置 "对话 框 , 如 图 18-159 所 示 。 在 对 话 框 中 输入 标注 的 数 
值 , 然 后 单 击 “ 生 成 剖面 ?按钮 ,出 现 * 输 入 要 生成 的 文件 "对话 框 ,在 此 对 话 框 中 输入 要 
生成 的 剖面 文件 的 名 称 和 位 置 , 如 图 18-160 所 示 。 


基本 
基本 设置 
加 乡 居 和 呆 量 优化 ) 个 单 层 消 陷 便 度 优化 ) 
固 知 哆 栏杆 以 提高 速度 


标准 后 
AutoCAD 固形 


797 KB 


” 正 立 面 图 
AutoCAD 图 形 
42.4KB 


文件 名 0D: 。 建 这 剖面 
保存 类 型 0)，[ 国 区 人 ee) 


内 外 高 差 m): “于 河 


标注 
国 堪 二 这) 
右 侧 标注 出 图 比例 : 1%0 
给 导 间 线 


图 18-159 “剖面 生成 设置 "对 话 框 图 18-160 “输入 要 生成 的 文件 ”对 话 框 


(2) 单 击 “ 保 存 (S) ”按钮 , 即 可 在 指定 位 置 生成 立 面 图 ,由 天 正 生成 的 立 面 图 一 般 
不 可 以 直接 应 用 ,应 进行 适当 的 修整 ,如 图 18-157 所 示 。 


18.5.2 双 线 楼 板 


采用 “ 双 线 楼 板 ” 命 令 可 以 绘制 剖面 双 线 楼 板 , 生 成 的 双 线 楼 板 如 图 18-161 所 示 。 
单 击 菜单 中 的 “剖面 >“ 双 线 楼 板 ?命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

请 输入 楼 板 的 起 始点 < 退出 >:A 

结束 点 < 退出 >:B 

楼 板 顶 面 标高 <9000>:1563 

楼 板 的 厚度 (向 上 加 厚 输 负 值 ) < 200 >:120 
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由 © 
图 18-161 生成 双 线 楼 板 的 别 旱 图 
生成 的 双 线 楼 板 如 图 18-162 所 示 。 夯 双 线 楼 板 后 别墅 图 形 如 图 18-161 所 示 。 


图 18-162 生成 的 双 线 楼 板 图 


18.5.3 ”加 剖 断 梁 


采用 "加 剖 断 粱 ”命令 可 以 绘制 楼 板 、. 休 息 平台 下 的 梁 截 面 。 生 成 前 断 梁 的 别墅 如 | 
图 18-163 所 示 。 | 


> 
| 


图 18-163 ”生成 剖 断 梁 的 别 旱 图 
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(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”加 剖 断 梁 ? 命 令 ,命令 行 提示 如 下 。 


请 输入 剖面 梁 的 参照 点 < 退出 >: 选 A 
梁 左 侧 到 参照 点 的 距离 <100 >:120 
梁 右 侧 到 参照 点 的 距离 < 100 >:120 
梁 底 边 到 参照 点 的 距离 < 300 >:200 


生成 的 剖 断 梁 如 图 18-164 所 示 。 

(2) 同 理 , 单 击 菜单 中 的 “剖面 > 加 剖 断 粱 ” 
命令 ,完成 其 他 位 置 的 剖 断 梁 , 结 果 如 图 18-163 
所 示 。 


18.5.4 楼梯 栏 杆 


采用 “楼 梯 栏 杆 ” 命 令 可 以 自动 识别 剖面 楼 梯 3 
与 可 见 楼 梯 ,绘制 楼 梯 栏杆 和 拱手 ,本 例 别 坚 生 成 
的 楼 梯 栏 杆 如 图 18-165 所 示 。 


| 13200 


4 0 


图 18-165 ”楼梯 栏杆 图 


(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”~ 参数 栏杆 ”命令 ,系统 打开 “剖面 楼 梯 栏 杆 参数 "对 话 
框 ,按照 尺寸 对 其 参数 进行 设置 ,如 图 18-166 所 示 ,在 首 层 选 择 楼 梯 合 适 的 位 置 为 插入 
点 将 其 插入 ,结果 如 图 18-167 所 示 。 

(2) 继续 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”参数 栏杆 ”命令 ,系统 打开 “剖面 楼 梯 栏 杆 参 数 ” 
对 话 框 ,按照 尺寸 对 其 参数 进行 设置 ,如 图 18-168 所 示 ,选择 楼 梯 合 适 的 位 置 为 插入 点 


”将 其 插入 ,结果 如 图 18-165 所 示 。 
' 18.5.5 扶手 接头 


采用 “扶手 接头 ”命令 可 以 对 楼 梯 扶 手 的 接头 位 置 做 细部 处 理 , 生 成 的 扶手 接头 如 


”图 18-169 所 示 。 
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图 18-166 “剖面 楼 梯 栏 杆 参数 "对 话 杠 图 18-167 首 层 楼 梯 栏 杆 图 
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18-169 ”扶手 接头 图 
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扶手 接头 操作 步 又 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”~ 扶手 接头 ”命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
请 输入 扶手 伸 出 距离 <150 >:250 

请 选择 是 否 增加 栏杆 [增加 栏杆 (Y)/ 不 增加 栏杆 (N) ]< 增 加 栏杆 (Y)>: N 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 


另 一 个 角 点 < 取消 >: 
请 指定 两 点 来 确定 需要 连接 的 一 对 扶手 ! 选择 第 一 个 角 点 < 取消 >: 回 车 退出 


此 时 即 可 在 一 层 平台 指定 位 置 生 成 楼 梯 扶 手 
接头 ,如 图 18-170 所 示 。 

(2) 继续 单 击 菜单 中 的 “剖面 "一 “扶手 接头 ” 
命令 ,扶手 伸 出 距离 为 60, 为 上 、 下 两 侧 添加 扶手 
接头 ,最 终结 果 如 图 18-169 所 示 。 


18.5.6 ”剖面 填充 
采用 ”剖面 填充 ”命令 可 以 识别 天 正 生成 的 剖面 baa 


构件 ,进行 图 案 填 充 。 生 成 的 剖面 填充 如 图 18-171 
所 示 。 图 18-170 一 层 平台 扶手 接头 图 


图 18-171 别墅 剖面 填充 图 


剖面 填充 操作 步骤 如 下 。 

(1) 单 击 菜单 中 的 “剖面 ”~ 剖面 填充 ”命令 ,选择 需要 前 切 到 的 墙 体 、 梯 梁 以 及 
楼 板 ,然后 按 回 车 键 ,此 时 界面 出 现 “ 请 点 取 所 需 的 填充 图 案 :” 对 话 框 ,如 图 18-172 
所 示 。 

(2) 选中 填充 图 案 变 亮 处 为 混凝土 , 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,此 时 即 可 在 指定 位 置 生成 剖 
面 填充 ,如 图 18-173 所 示 ,填充 后 的 结果 图 如 18-173 所 示 。 

(3) 对 于 图 中 未 前 到 的 屋顶 瓦楞 线 , 可 以 使 用 AutoCAD 2018 中 的 “图 案 填 充 ” 命 


， 令 来 完成 绘制 ,填充 后 ,并 对 图 形 作 相应 的 修整 ,结果 如 图 18-171 所 示 。 
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图 18-173 ”剖面 填充 混凝土 图 


18. 5.7 装饰 墙 裙 和 柱 


由 于 在 平面 图 中 用 AutoCAD 2018 命令 绘制 的 部 分 图 形 在 生成 的 立 面 图 和 剖面 图 
中 是 不 显示 的 ,因此 需要 利用 AutoCAD 2018 的 命令 来 绘制 未 显现 出 来 的 墙 语 和 柱子 。 
具体 的 绘制 步骤 与 方法 不 再 一 一 袭 述 ,结果 如 图 18-174 所 示 。 


18-174 ”绘制 装饰 墙 群 和 柱 L 
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18.5.8 添加 图 名 


， 单 击 菜单 中 的 “符号 标注 ”>“ 图 名 标注 ”命令 ,系统 打开 * 图 名 标注 ?对 话 框 , 并 对 其 
”进行 设置 ,如 图 18-175 所 示 , 将 图 名 放置 图 形 的 正 下 方 , 标 注 的 最 终结 果 如 图 18-176 


， 所 示 。 


Dam@。"。 寺 bg% 中 册 业 亚 5 司 中 


1-1 副 面 图 ~ 1:100 ”~ 回 不 8 示 园 连 续 标注 
文字 样式 [ETAIDARD 之 ] 文字 样式 EEhDAED >] 口传 统 
塞 高 避 14.0 ME 140 ~ 回国 标 


图 18-175 “图 名 标注 ”对 话 框 


上 1 才 吊 1: 100 
图 18-176 ”1 一 1 剖面 图 
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